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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art.34 pkt.3 ppk.3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. 22023 r. poz. 682 (wraz p6zn. zm), oswiadczam ze Projekt techniczny:

Nazwa zamierzenia budowlanego:

»,Budowa sieci wodociagowej wraz z uzbrojeniem. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz
Z przepompownia, rurociggiem tlocznym z uzbrojeniem oraz energetyczng linia zasilajaca policznikowa”
na dzialkach nr 201/1, 201/2, 201/3, 205/2, 205/3, 205/4, 194/1 polozonych w obrebie Nizna Lagka, gmina
Miejsce Piastowe.

Adres obiektu budowlanego: Nizna f.aka gmina Miejsce Piastowe.

Numery dziatek ewidencyjnych.:
201/2, 201/3, 205/2, 205/3, 205/4, 201/1, 194/1 obreb Nizna Laka.

Inwestor:

Gmina Miejsce Piastowe
ul. Dukielska 14

38-430 Miejsce Piastowe

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami , zasadami wiedzy technicznej, oraz z projektem
zagospodarowania terenu.
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Podstawa opracowania.

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego.

2. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu.

2.1. Parametry techniczne sieci wodociggowej wraz z uzbrojeniem.

2.2. Parametry techniczne sieci kanalizacji sanitarnej wraz z uzbrojeniem.

2.3. Parametry techniczne przepompowni $ciekéw sanitarnych.

2.3.1. Wykonanie ogrodzenia, oraz nawierzchni utwardzonej dla projektowanej przepompowni §ciekow.
2.4. Parametry techniczne rurociggu ttocznego wraz z uzbrojeniem.

3. Skrzyzowania projektowanego uzbrojenia podziemnego.
4. Roboty ziemne.
S. Ustalenie geotechnicznych warunkdéw posadowienia.

5.1. Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia dla projektowanej sieci wodociaggowej, sieci
kanalizacji sanitarnej oraz rurociggu ttocznego.
5.2. Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia dla projektowanej przepompowni Sciekow

sanitarnych.
6. Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
7. Uwagi koncowe.

B. Cze$¢ rysunkowa

1. Projekt zagospodarowania terenu rys. nr 1A
2. Projekt zagospodarowania terenu rys. nr 1B
3. Profil sieci wodociggowe;j rys. nr 2
4. Profil sieci kanalizacji sanitarnej rys.nr 3
5. Profil rurociggu ttocznego rys. nr 4
6. Schemat posadowienia przepompowni $ciekow rys. nr 5
7. Studnia czyszczakowa rys. nr 6
8. Studnia rozprezna rys. nr 7



CZESC OPISOWA

Podstawa opracowania.

umowa z Inwestorem,

projekt budowlany,

warunki techniczne budowy sieci wodociagowej znak W.K.- 4045/27/23 z dnia 21.03.2023r.,
warunki techniczne budowy sieci kanalizacji sanitarnej znak W.K.- 4045/3/23 z dnia 10.01.2023r.,
dokumentacja geotechniczna,

oswiadczenie o zapewnieniu dostaw energii elektrycznej,

wizje lokalne w terenie,

uzgodnienia z Inwestorem.

Podstawy prawne:

obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682),

obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1679),

obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 wraz z pézn. zm.),
obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lutego 2020 r w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020.poz. 293),
obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. 2021.poz. 1973),

obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2021 r w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu ustawy o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. 2023.poz. 1094),
obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2019 r w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody (Dz. U.2020. poz. 55),

rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w $rodowisku (Dz. U. 2014. Poz. 112, z p6ézn. zm.),

obwieszczenie Marszalka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 pazdziernika 2020r. 2018 r w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
sciekow. (Dz. U. 2020.p0z.2028),

rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow ( Dz. U. 2023. Poz. 822),
rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463),
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r w sprawie przepisow techniczno
- budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518),

obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2020 r w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U.2020. poz. 215),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 2003.120.1126
wraz z pozn. zm.),

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania,

PN-EN 13244-1. ,,Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociggéow do
wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE).
Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne”,

PN-B-10725;1997. ,,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”.



1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego.

Projektowane zamierzenie budowlane dotyczy budowy sieci wodociaggowej wraz z uzbrojeniem; budowy sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig, rurociggiem ttocznym z uzbrojeniem, oraz energetyczng linig
zasilajaca policznikowa na dziatkach nr 201/1, 201/2, 201/3, 205/2, 205/3, 205/4, 194/1 potozonych w obrgbie
Nizna taka gmina Miejsce Piastowe. Projektowane zamierzenie budowlane stanowi cel publiczny i jest
zaliczane do inwestycji o znaczeniu lokalnym. Stanowi¢ bgdzie uzbrojenie podziemne dla projektowanych na
tym terenie budynkéw mieszkalnych w zabudowie szeregowej zaliczane jest do obiektu liniowego i stanowi
obiekt infrastruktury techniczne;j.

2. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu.

2.1. Parametry techniczne sieci wodociagowej wraz z uzbrojeniem.

e dlugosé: L= okoto 560,0m.

o gleboko$¢ posadowienia: min.1,65m do osi rurociagu.

Wilaczenie projektowanej sieci wodociggowej nastapi do projektowanej gminnej sieci wodociggowej PE

o srednicyl60mm usytuowanej na terenie dz. nr ewid.201/3, po jej wybudowaniu przez Gming Miejsce

Piastowe. Wlaczenie projektowanej sieci wodociagowej wykonane zostanie na odcinku prostym za pomoca

trojnika zeliwnego kolierzowego, tacznikdéw rurowo-kotnierzowych i zasuwy odcinajacej pod nadzorem MPGK

Krosno Sp. z o0.0. Projektowana sie¢ wodociggowa zakonczona bg¢dzie nadziemnym hydrantem na dz. nr

ewid.201/2. Projektowang sie¢ wodociggowa wykona¢ nalezy z rur polietylenowych klasy PE100 SDR17

(PN10) o érednicy 110mm taczonych metoda zgrzewania doczotowego. Pod pasami drogowymi

i komunikacyjnymi zastosowa¢ nalezy rury PE100 SDR11 (PN16). Uktadanie rur na dnie wykopu nalezy

wykona¢ na podlozu odwodnionym i z wyprofilowanym dnem. Przewody wodociggowe nalezy posadowic

ponizej strefy przemarzania, z minimalnym przykryciem 1,40m liczac od wierzchu rury do poziomu terenu.

Przewody wodociggowe z rur PE powinny odpowiada¢ wymaganiom:

e PN-EN 13244-1. ,Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociggéw do
wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE).
Czg$¢ 1: Wymagania ogolne”,

e rury powinny posiada¢ certyfikat zgodnosci z PAS, aprobaty IBDiM, ITB, oraz atest higieniczny.

e PN-B-10725;1997. ,,Wodociagi. Przewody zewn¢trzne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Szczegdlowe wytyczne prowadzenia prac montazowych ujmuje ,,Polska Norma PN-ENV 1046:2007. Systemy

przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy poza konstrukcjami budynkéw do przesytania wody lub

sciekow. Praktyka instalowania pod ziemig i nad ziemig”.

Do montazu projektowanego wodociagu stosowaé tylko materialy (w tym rury i ksztattki) gwarantowanej

jakosci, posiadajace atesty dopuszczajace do stosowania oraz odpowiednio oznakowane. Zabrania si¢ montazu

rur i ksztattek uszkodzonych w czasie transportu i skltadowania. Rury przecinaé¢ nalezy prostopadle do osi,
konce rur oczysci¢ z ze strzgpéw materialu, chroni¢ przed zabrudzeniem i zatluszczeniem. Roboty montazowe
powinni pracownicy przeszkoleni w zakresie wykonywania przewoddw z rur z tworzyw sztucznych.

Odleglosci minimalne od uzbrojenia podziemnego, obiektéw budowlanych i zieleni.
Przy zblizeniach nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci skrajni zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru sieci wodociaggowych” COBRTI INSTAL (Warszawa 2001r.).

Odpowietrzenie i odwodnienie sieci wodociagowej; odbywac si¢ bedzie za pomoca nadziemnych hydrantow
p.poz. DN80. Przed kazdym hydrantem zamontowaé nalezy zasuwe odcinajacg. Zamontowane przed hydrantem
zasuwy powinny pozostaé w potozeniu otwartym. Wokot hydrantu wykona¢ odwadniajaca warstwe
przepuszczalng zwirowa (0-31,5mm). Montaz hydrantow wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta.

Uzbrojenie projektowanego sieci wodociggowej.

Projektowane uzbrojenie obejmuje montaz zasuw odcinajacych (migkko uszczelnionych), oraz nadziemnych

hydrantéw p.poz. z podwoéjnym zamknigciem.

Zastosowano:

e zasuwy z zeliwa sferoidalnego kotnierzowe PN16 nr kat. 2111, lub réwnowazne wraz z obudows i skrzynka
uliczna. Zasuwy wykonane z migkkim uszczelnieniem klina, korpus z Zeliwa sferoidalnego epoksydowanego
z wrzecionem ze stali nierdzewnej; zasuwy dopuszczone do kontaktu z woda pitng. Dla zasuw zastosowac
nalezy zeliwne obudowy teleskopowe.

e hydranty p.poz. nadziemne z podwojnym zamknigciem DN 80mm PNI16, nr kat. 8005 lub réwnowazne
z zeliwa sferoidalnego epoksydowanego,

e kolana zeliwne ze stopka N nr kat. 9202, lub rownowazne,

e skrzynki zasuwowe (zeliwo sferoidalne) nr kat.9501, lub réwnowazne,

Zasuwy posadowi¢ nalezy na betonowych prefabrykowanych blokach podporowych.



Skrzynki uliczne do zasuw nalezy:
e posadowic¢ na prefabrykowanych podstawach tworzywowych,
e zabezpieczy¢ opaska betonowa o Srednicy min. 0,5m.

Bloki podporowe.

Zasuwy oraz hydranty posadowi¢ nalezy na prefabrykowanych plytach podporowych z betonu C16/20
o wymiarach 50x30x15cm, utozonych na podsypce piaskowej Scm. Bloki podporowe zastosowaé nalezy
rowniez pod ksztaltkami zeliwnymi.

Bloki oporowe.

Dla zabezpieczenia rurociagdw przed skutkami uderzen hydraulicznych nalezy:

e przy zalamaniach trasy (kolana 90 st.),

e przy trojnikach.

zamontowa¢ prefabrykowane bloki oporowe z betonu C20/25. Bloki oporowe wykonaé¢ nalezy zgodnie
z BN-81/9192-04 i BN-81/9192-05. Warunkiem skutecznosci dziatania blokéw podporowych i oporowych jest
ich oparcie o $cian¢ gruntu rodzimego nie naruszonego. Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa
tylna $ciang opieral si¢ o grunt nienaruszony. W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy
przestrzen migdzy tylng $ciang bloku a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy C8/10 przygotowanym na
miejscu. W celu zabezpieczeni ksztattki wodociggowej przed tarciem o beton nalezy zastosowac grubg folig lub
tadmga z tworzywa.

Zabezpieczenie antykorozyjne.

Ewentualne ubytki, lub uszkodzenia powlok fabrycznego zabezpieczenia antykorozyjnego elementow uzbrojenia
sieci wodociggowe]j nalezy uzupetni¢ przed montazem masg bitumiczng lub tasmg ,,Denso” natozong na
oczyszczone powierzchnie.

Wezly montazowe.

Zastosowano ksztaltki polietylenowe PE100 SDR 17 PNI10 taczone z rurociagami metoda zgrzewania
doczotowego, oraz ksztaltki zeliwne cisnieniowe. Polaczenie rurociagéw z armatura kolnierzows (zasuwy,
hydranty) nalezy wykona¢ za pomoca lacznikéw rurowo-kotnierzowych nr kat. kat. 9103, lub réwnowazne do
rur PE. Do potaczen kolierzowych zastosowac nalezy $ruby i nakretki wykonane ze stali nierdzewnej.

Proéba szczelno$ci.

Probe szczelnosci (hydrauliczng) sieci wodociagowej wykonaé¢ nalezy po utozeniu przewodu i wykonaniu
czesSciowej zasypki z pozostawieniem odkrytych ztaczy. Cisnienie probne powinno wynosi¢ 1,5-krotna wartos¢
cisnienia roboczego lecz nie mniej niz 10 bar. Zasuwy na catym odcinku powinny by¢ otwarte (poza zasuwami
przylaczy). Napetnienie przewodu woda o max. temperaturze 20°C nalezy przeprowadzi¢ powoli z mozliwie
najmniejsza predkoscia przeptywu. Po uzyskaniu spokojnego odptywu wody bez powietrza w koncowym
punkcie badanego przewodu nalezy stopniowo podnies¢ ci$nienie do wysokosci cisnienia probnego.
W przypadku wystapienia podczas proby niedopuszczalnego spadku ci$nienia, nalezy usunaé miejsca
przeciekdow i ponownie wykona¢ probe szczelnosci. Z przeprowadzonej proby szczelnoSci spisaé nalezy
komisyjnie protokét. Badanie szczelnosci sieci wodociggowej wykona¢ nalezy  zgodnie z norma
PN-B-10725/1997.

Dezynfekcja i plukanie.

Przed oddaniem sieci wodociagowej do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje. Po zakonczeniu
dezynfekcji nalezy pobrac¢ probki wody do analizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej i otrzymac pozytywna
opini¢ na temat przydatnosci wody do picia. Po otrzymaniu pozytywnej opinii przydatnosci wody do picia
nalezy wykona¢ ptukanie wodociagu.

Oznakowanie sieci wodociggowej.

Oznakowac nalezy:

e przebieg trasy wodociagu,

e lokalizacj¢ zasuw i hydrantow.

Przed zasypaniem przewodow wodociaggowych nalezy ulozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza z wkladka
metalowg na glgbokosci 40cm od terenu. Wktadki metalowe tasmy lokalizacyjno-ostrzegawczej potaczy¢ nalezy
z obudowa do zasuw, lub z trzpieniem metalowym zasuwy.

W celu ufatwienia i usprawnienia eksploatacji sieci wodociggowej nalezy oznakowaé lokalizacje zasuw
i hydrantéw zgodnie z (PN-86/B-09700: , Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych”). Lokalizacje wezldw sieciowych (zasuw) nalezy oznakowaé stupkami betonowymi
z umieszczonymi na nich tabliczkami metalowymi, zawierajacymi informacje o S$rednicach i uzbrojeniu
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rurociaggdw zbiegajacych si¢ w wezle. Tabliczki informacyjne aluminiowe powinny by¢ zamontowane na stupku
w sposob trwaly, za pomoca kotkow rozporowych. Informacje winny by¢ wybite na tabliczce znacznikami
metalowymi o wielkosci cyfr i liter H=12mm.

Technologia montazu wodociagu z rur PE.

Zaleca si¢ montaz odcinkdéw rurociggu na powierzchni terenu i opuszczenie do wykopu za pomoca tasm

niemetalowych. Podczas montazu wodociagu zachowa¢ nalezy nastepujace warunki:

e rury w wykopie powinny by¢ ulozone w osi projektowanego przewodu z zachowaniem spadkéw dla
umozliwienia odpowietrzenia i odwodnienia sieci,

e rury na catej dtugosci powinny $cisle przylega¢ do podtoza na co najmniej 1/4 obwodu,

e proces zgrzewania prowadzi¢ tylko przy dodatnich temperaturach,

e nie wolno wykonywaé zgrzewania przy wystgpowaniu duzej wilgotnosci powietrza np. opadow
atmosferycznych, mgly. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢é wydruki polaczen zgrzewanych po
zakonczeniu robot jako zalaczniki do dokumentéw odbiorowych. Polaczenia zgrzewane nalezy wykonaé
zgodnie z instrukcja producenta rur ,,Technologia montazu i uktadania rurociagéw z PE’’.

Zatamania trasy wykona¢ za pomoca kolan PE, oraz przy wykorzystaniu naturalnej elastycznosci rur PE. Rury

i ksztattki o wytrzymatosci na 1,0MPa. Poszczegdlne materiaty (rury, ksztaltki, armatura) powinny by¢ trwale

oznakowane w sposéb umozliwiajacy identyfikacj¢ danego wyrobu, oraz odniesienie do niego atestow

technicznych.

Podloze pod rurociagi:

Podloze naturalne powinien stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci. Badanie
podtoza wg ,,PN-B-10725;1997”.

Warstwa ochronna: warstwg ochronng o grubosci min.30 cm ponad wierzch przewodow wodociggowych
wykona¢ nalezy z gruntu rodzimego lub z piasku. Materiat stuzacy do wykonania warstwy ochronnej musi
speliad te same warunki, co material do wyréwnania podtoza.

2.2. Parametry techniczne sieci kanalizacji sanitarnej wraz z uzbrojeniem.

e rurociag grawitacyjny PVC 200mm; dtugos¢: L= okoto 320,0m.

e glebokos¢ posadowienia: min.1,4m.

Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej wykona¢ nalezy z rur kielichowych PVC-U klasy SN8 SDR 34

o srednicy 200x5,9mm ze $ciankg lita taczonych na uszczelke gumowa. Rury kanalizacyjne powinny byc¢

uktadane w wykopie o podiozu odwodnionym. Jest to konieczne, aby prawidlowo uformowaé dno wykopu,

zachowa¢ zaprojektowane spadki, oraz wykona¢ montaz potgczen i jego probg szczelnosci. Obnizenie poziomu

wod gruntowych powinno by¢ przeprowadzone w taki sposob, aby nie zostala naruszona struktura gruntu

w podlozu rurociggu ani w podtozu sasiednich budowli.

Rury i ksztattki zastosowane do budowy kanalizacji powinny odpowiada¢ warunkom okreslonym w normie

PN-EN 1401. ,,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe

z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur,

ksztattek i systemu”.

Warunki montazu rur powinny by¢ zgodne z nast¢pujagcymi normami:

e PN-EN/1610-2002. Budowa i badanie przewodoéw kanalizacyjnych ,

e PN-EN 476:2001. Wymagania ogodlne dotyczace elementoéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej,

e PN-92/B -10735. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wykonana sie¢ kanalizacji sanitarnej powinna by¢ szczelna. Przewody kanalizacyjne montowa¢ nalezy zgodnie

z instrukcja producenta. Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej w punktach zmiany kierunku przebiegu, oraz

w punktach planowanych wiaczen przykanalikoéw z projektowanych budynkéw uzbrojona begdzie w studnie

rewizyjne. Zastosowano systemowe prefabrykowane studnie tworzywowe DN 425mm firmy Wavin (lub

rownowazne) z kinetami zbiorczymi (rozgatgznymi), rurami teleskopowymi i pokrywami zeliwnymi na stozku

zelbetowym. Poziom posadowienia pokryw i1 wlazéw studzienek kanalizacyjnych dostosowaé¢ nalezy do

istniejgcego lub projektowanego uksztattowania terenu. W terenie nie utwardzonym (tereny zielone) wiaz

powinien znajdowaé si¢ na wysokosci min. 8,0cm ponad terenem. Studnie zasypaé gruntem sypkim

rownomiernie na calym obwodzie rury trzonowej. Zageszczenie zasypki dokonywaé warstwami nie grubszymi

niz 30cm. Zapewni¢ stopien zageszczenia gruntu na minimalnym poziomie 92% wg skali Proctora. Montaz

studni rewizyjnych wykona¢ nalezy zgodnie z instrukcja producenta. Studnie powinny odpowiadac

wymaganiom PN-EN 10729:1999 , Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”.



2.3. Parametry techniczne przepompowni $ciekow sanitarnych.

Z uwagi na przeciw spadek terenu dzialek przeznaczonych pod budowe projektowanych budynkéow w stosunku
do zaglebienia istniejacej kanalizacji gminnej, zaprojektowana zostala przepompownia $ciekdéw sanitarnych
usytuowana na wydzielonej i ogrodzonej czgéci terenu dz. nr ewid. 201/1. Projektowana przepompownia
sciekow pracowaé bedzie automatycznie oraz nadzorowana bedzie poprzez system monitoringu i wizualizacji
zgodnym ze standardem stosowanym w MPGK Krosno Sp. z o.0. Projektowana przepompownia $ciekow
dostarczona zostanie na plac budowy jako gotowy prefabrykowany obiekt. Z przepompowni Scieki
odprowadzone zostang projektowanym przewodem ttocznym PE o $rednicy 90mm do istniejacej gminnej sieci
kanalizacyjnej. Przepompownia $ciekéw sanitarnych nie jest obiektem statego, lub czasowego pobytu ludzi.
Obstuga polegaé bedzie na:

e okresowego przegladu pomp i pozostalego wyposazenia,

e usuwania na biezgco wystepujacych ewentualnych awarii i usterek,

e okresowych przegladach i kontroli stanu urzadzen.

Bilans $ciekéw sanitarnych - przyjeto na podstawie danych projektanta instalacji wod-kan dla
projektowanych budynkéw mieszkalnych.

Qh max = 2,85 m’/h = 0,81/8

Qd max = 28,5 m3/d

Dobor przepompowni Sciekow.

Wymagana wydajnos¢ przepompowni przy zastosowaniu wspolczynnika bezpieczenstwa k=1,5 powinna
wynosi¢ : Qp=1,5x 0,8/s =ca 1,2l/s.

Dla zachowania wymaganej minimalnej predkosci przeptywu $ciekow sanitarnych 0,8m/s w projektowanym
rurociggu tlocznym z rur PE o $rednicy 90mm do dalszych obliczen przyjeto przepompowni¢ Sciekow
o wydajnosci Qp=4,2 dm3/s =15,0m3/h.

Podstawowe dane techniczne projektowanej przepompowni Sciekow:
¢ wydajnos¢ nominalna Q=15m3/h; wysokos¢ podnoszenia H=okoto14,0m.

e rzedna terenu 292,80
e rzedna wlazu 293,00
¢ rzedna dna kanatu dolotowego (grawitacyjnego) 289,65
e rzedna osi rurociagu tlocznego przy wyjsciu z ttoczni 291,30
e rzedna dna przepompowni okoto 288,30
¢ Srednica wewngtrzna zbiornika PEHD: 1500mm

¢ Srednica kanatu dolotowego: PVC 200 mm

e Srednica rurociagu tlocznego: PE 90 mm

Lokalizacja przepompowni $ciekéw: w terenie nieprzejezdnym.

Usytuowanie szafy sterowniczej: bezposrednio przy przepompowni $ciekow.

Na studni zewnetrznej przepompowni §ciekOw zainstalowa¢ nalezy zuraw shlupowy o udzwigu 150 kg
z wciagarkg reczng w wykonaniu ocynkowanym do wyciagania pomp.

W oparciu o oferte producenta EKO-SYSTEM - POLSKA, (lub réwnowazne) przyjeto kompletna
przepompowni¢ Sciekéw sanitarnych typu ESP (lub réwnowazne) sktadajaca si¢ ze zbiornika PEHD $rednicy
wewngtrznej 1500mm, dwiema pompami typu Flygt Concertor (lub rownowazne) NX6020.182 N80 z silnikami
2,2 kW (400V) wirnikami pototwartymi z wyposazeniem i szafg sterowniczg usytuowang obok przepompowni.
Przepompownia $ciekéw kompletna wraz z uktadem sterowania, zabezpieczen, monitoringu i wizualizacji.

Wyposazenie projektowanej przepompowni $ciekow obejmuje:

e zbiornik przepompowni z PEHD o $rednicy 1500mm,

e dwie pompy pracujagce naprzemiennie (jedna z pomp stanowi¢ bedzie czynng rezerwe), z silnikami
o stopniu ochrony IP68; pompy i silniki odporne sa na ewentualne zalanie oraz wilgo¢,

e uktad hydrauliczny ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1 wraz z armaturg odcinajgco -
zwrotna,

e pomost obstugowy uchylny z krata ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

e drabina umocowang na stale umozliwiajaca na dostep do poziomu pomp, ze stali kwasoodpornej 1.4301
wg PN-EN 10088-1,

e wtlaz prostokatny dwudzielny 600x1200mm z izolacja termiczng , wraz z uchwytami ze stali kwasoodpornej
1.4301 wg PN-EN 10088-1 zamykany na ktodke zabezpieczony przed przypadkowym opadnigciem z krata
bezpieczenstwa z tworzywa; przy wlazie nalezy zamontowa¢ porgcz umozliwiajaca bezpieczne zejscie do
zbiornika,

e wywietrzniki z PEHD PVC 110mm,



e szafe sterownicza,

e monitoring pracy ttoczni GSM/GPRS.

Przejscia rurociagéw technologicznych przez S$ciany zbiornika przepompowni szczelne z podwojnym
uszczelnieniem.

Elementy kotwiace, konstrukcje no$ne i wsporcze powinny by¢é wykonane w catosci ze stali kwasoodpornej
1.4301 wg PN-EN 10088-1; uszczelki dla potaczen kolierzowych powinny by¢ wykonane z gumy odpornej na
dziatanie Sciekow.

Zbiornik przepompowni $ciekow.

Zbiornik przepompowni $ciekow wykonany zostanie z rury strukturalnej PEHD, wyposazonej w podwdjne
strukturalne dno zapewniajace 100% szczelnosci, oraz brak odszksztalcen pod naporem gruntu i wody
gruntowej. [los¢ uchwytow montazowych do ptyty fundamentowej: min.8szt.

Instalacja tloczna.

Piony tloczne o potaczeniach kotierzowych DN 80mm ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

wyposazone w:

e zawory zwrotne kulowe kohlierzowe z kulg gumowana, pokryte trwala farba epoksydowa odporng na
dziatanie Sciekow, oraz z wyczystka przymocowang do konstrukcji zaworu srubami ze stali nierdzewne;j,

e zasuwy odcinajace klinowe kotnierzowe migkkouszczelnione z zeliwa sferoidalnego, z kétkiem zeliwnym do
zasuw, owiercenie dla pofaczen wg PN-EN 1092-2:1999, przelot prosty, sruby pokrywy zatopione masa na
goraco, zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementéw farba na bazie zywic epoksydowych (powloka
grubosci min. 250um.

e krociec czyszczakowy z zaworem odcinajacym i szybkoztgczem strazackim DN 75mm.

Sruby potaczen kotnierzowych powinny byé¢ wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088.

Uklad sterowania i zabezpieczen.

Wymagania dotyczace szafy sterowniczej:

e obudowa szafy sterowniczej IP66 klasa izolacji II,

e szafa wyposazona w gniazdo 230V/10A, oraz w grzaltk¢ 220V/50A i termostat.

Zaprojektowano sterowanie przepompowni S$ciekOw umozliwiajagce prace w sytuacjach awaryjnych

z pomini¢ciem sterownika elektronicznego wykorzystujac do zalaczania pomp jedynie sygnaly z czujnikow

poziomu $ciekéw (analogowe mierniki poziomu). W celu zabezpieczenia elektronicznego sterownika

przepompowni na zasilaniu zastosowac nalezy zabezpieczenia przeciwprzepicciowe klasy B+C.

e menu sterownika w jezyku polskim, przelgcznik wyboru typu pracy reczna/automatyczna, zegar czasu
rzeczywistego,

e dodatkowy ptywak suchobiegu, sygnalizacja w momencie zadziatania,

e czujnik kolejnosci i zaniku fazy, zabezpieczenie przed zanikiem lub zmiang faz,

e zabezpieczenie zwarciowe pomp, zabezpieczenie termiczne pomp, zabezpieczenie przed przecigzeniem
pomp.

Stany zabezpieczen sygnalizowane alarmem

e zabezpieczenie wyltacznikiem réznicowopradowym,

e pozostale sygnaly stanow alarmowych pracy pomp, itp.

Projektowany uklad sterowania powinien umozliwic:

e ciagly pomiar poziomu $ciekow; realizowany za pomoca np. sondy hydrostatycznej,

e sygnalizacj¢ stanu pracy i awarii, stanu zasilania,

e wyprowadzenie sygnalow wymaganych do monitorowania przez uzytkownika na listwe zaciskowa wewnatrz
szafki sterowniczej,

regulacje poziomu wilgczenia i wylgczenia pomp, poziomu przepetnienia,

automatyczne przejscie w stan pracy po zaniku zasilania lub pracy w sterowaniu r¢cznym,

pomiar i wyswietlanie pragdu pomp podczas pracy,

naprzemienna praca pomp w momencie awarii jednej pompy automatyczne wiaczenie drugiej sprawnej,
zataczenie drugiej pompy po zadanym czasie od wlaczenia pompy pierwszej,

zaltaczenie drugiej pompy po przekroczeniu zadanego poziomu.

w przypadku zasilania z agregatu; sygnalizacja zasilania rezerwowego.

Uklad monitoringu - projektowana przepompownia $ciekow zakwalifikowana zostata do typu monitorowania:
»Przepompownia typ I”. Projektowany system monitoringu umozliwi zdalny podglad biezgcego stanu pracy
przepompowni §ciekow. Informacje stanéw pracy przepompowni $ciekdw wyposazonej w modut telemetryczny
przesytane beda za pomoca sieci GSM i technologii GPRS do serwera Centrum Dyspozytorskiego MPGK
Krosno Sp. z 0.0. Monitoring projektowanej przepompowni $ciekoéw dostosowac nalezy do systemu monitoringu
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sieci Wodociggowo Kanalizacyjnej w Wodociagach Kro$nieniskich MPGK Krosno Sp. z o.0.

Szafka monitoringu - modut telemetryczny zamontowany bedzie w szafce sterowniczej przepompowni
sciekow.

Zasilanie w energie elektryczng - zasilanie systemu monitoringu nastapi z szafki sterowniczej przepompowni
scieckbw. W celu zabezpieczenia urzadzen telemetrycznych zasilanie energetyczne wyposazy¢ nalezy
w ograniczniki przepie¢ typu B+C, oraz zastosowa¢ urzadzenia zapewniajace odpowiednig ochrong
przeciwporazeniowg. Dla podtrzymania zasilania urzadzen monitoringu w przypadku braku zasilania z sieci
energetycznej Wykonawca Robot dostarczy zapasowy komplet akumulatorow do zastosowanego zasilacza.
Wraz z kompletem dokumentacji powykonawczej Wykonawca Robdt powinien dostarczyé protokot
sprawdzenia skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe;.

Modul telemetryczny — zastosowac nalezy moduty do przesylu danych telemetrycznych zgodne ze standardem
urzadzen monitoringu przemystowego uzywanego przez MPGK Krosno Sp. z o0.0. W przypadku
niewystarczajacej ilosci wejs¢ na module telemetrycznym nalezy zastosowaé modut rozszerzen. Zastosowanie
sprzg¢tu urzadzen innego typu jest mozliwe po uzgodnieniu i akceptacji przez administratora Systemu
Monitoringu Sieci Wodociggowo Kanalizacyjnej w Wodociggach Kros$nienskich MPGK Krosno.

Transfer danych do centrum monitoringu - transmisja danych do centrum monitoringu odbywac¢ si¢ bedzie
z wykorzystaniem sieci GSM i technologii GPRS. Inwestor dostarczy Wykonawcy Robot aktywnag karte SIM.
Koszty zwigzane z podpisaniem umowy z operatorem sieci GSM i optata abonamentu za przesytanie danych
ponosit bedzie Inwestor.

Whpiecie do systemu monitoringu MPGK Krosno — koszt ponosi Inwestor.
Inwestor dostarczy Wykonawcy schemat okablowania oraz program sterujacy modutem telemetrycznym.

Wizualizacja - wizualizacja, raportowanie, zgltaszanie i potwierdzanie awarii, oraz wszelkie informacje na temat
pracy przepompowni $ciekdw nalezy wykonaé¢ zgodnie z przyjetym standardem w istniejagcym systemie
monitoringu opartym o program GE Proficy SCADA iFIX. Wprowadzenie wykonanej przepompowni $ciekow
do systemu monitoringu MPGK Krosno nalezy do Wykonawcy Robdét.

Monitorowane beda miedzy innymi nastepujace sygnaly z przepompowni $ciekéw:

obecnosc¢ i poprawno$¢ napigcia zasilania,

praca pomp,

awaria pomp,

poziom $ciekow,

poziom $ciekéw maksymalny,

poziom suchobiegu,

otwarcie szafki sterujace;.

Przed przystapieniem do prac Wykonawca Robodt powinien uzgodni¢ ostateczng liste sygnatow przekazywanych
z projektowanej przepompowni §ciekow.

Wymagania ogélne.

Przepompownia $ciekdw powinna obejmowaé kompletne wyposazenie technologiczne i elektryczne z wilasng
szafg sterownicza z wentylacja i o$wietleniem wnetrza. Przepompowni¢ $ciekow wykonaé nalezy zgodnie
z : PN-EN 12050-1. ,,Przepompownie $ciekow w budynkach i ich otoczeniu. Zasady budowy i badania. Cz¢$¢ 1:
Przepompownie $ciekéw zawierajacych fekalia”. Wszystkie komunikaty wys$wietlane przez sterownik powinny
by¢ w jezyku polskim. Urzadzenia powinny posiadaé tabliczki znamionowe, oraz dokumentacj¢ techniczno-
ruchowa w jezyku polskim. Urzadzenie powinno posiadaé¢ zgodno$¢ z dyrektywa 2006/42/WE (maszyny). Szafa
sterownicza powinna by¢ zgodna z dyrektywami: 2006/95/WE - wyposazenie elektryczne do stosowania
w okreslonym zakresie napi¢¢, 2004/108/WE - zgodno$¢ elektromagnetyczna.

Do odbioru robot nalezy dostarczy¢ kompletne dokumenty dopuszczajace przepompowni¢ Sciekow do
eksploatacji. Montaz, rozruch przepompowni $ciekéw (pierwsze uruchomienie) zleci¢ serwisowi dostawcy
urzadzenia. Uzytkownik winien opracowac instrukcje obstugi i eksploatacji ttoczni $ciekow.
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2.3.1. Wykonanie ogrodzenia, oraz nawierzchni utwardzonej dla projektowanej przepompowni
Sciekow.

Projektowane ogrodzenie.

Ogrodzenie zabezpiecza¢ bedzie dziatke przepompowni $ciekow przed dostepem 0soéb postronnych. Diugosé
ogrodzenia: okoto 32.5m, w tym brama przesuwna o szerokosci 4,0 m. Wysoko$¢ calkowita ogrodzenia
z cokotem 2,0m. Ogrodzenie oznakowane zostanie tablica informacyjng z napisem: ,,Teren przepompowni
scickow. Wstep wzbroniony™.

Zastosowano systemowe ogrodzenie panelowe wg PN-EN 10223-7:2002, zgrzewane z pre¢tow stalowych
ocynkowanych zabezpieczone antykorozyjnie. Szczegodly konstrukcyjne wg kart katalogowych ogrodzenia
panelowego firmy SIATKOPOL lub rownowazne.

Projektowane systemowe ogrodzenie panelowe obejmuje:

e prefabrykowane cokoty betonowe firmy JONIEC, lub réwnowazne,

Taczniki betonowe: posrednie , koncowe i narozne firmy JONIEC, lub rownowazne,

shupki z profili zamknietych zabetonowane betonem C20/25,

systemowe panele ogrodzeniowe (maksymalna szeroko$¢ 2,5m wysokos¢ 1,73m),

przesuwng bramg¢ o szeroko$ci 4,0m z zamknieciem na ktédke,

obejmy montazowe z kompletem $rub.

Utwardzenie nawierzchni przepompowni Sciekow.

Zastosowano azurowe ptyty IOMB, przeznaczone sa do budowy nawierzchni ekologicznych umozliwiajacych
wnikanie wod opadowych do gruntu. Otwory w ptytach IOMB pozwalajg na zasypanie ziemig i ewentualne
posianie trawy.

Projektowana konstrukcja nawierzchni o facznej grubosci okoto 48cm:

e plyty azurowe IOMB zbrojone 75x50x10cm,

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm,

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr.10cm; warstwa gorna,

e podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie gr.15 cm; warstwa dolna,

e warstwa odsaczajaca z piasku gr.10cm.

Projektowana nawierzchnia utwardzona zostanie oddzielona od zieleni kraweznikami betonowymi.

Zielen niska.

Po zakonczeniu prac budowlano-montazowych przeznaczony teren pod trawniki nalezy uporzadkowac,
wyrownac i roztozyé na nich odlozony humus, a nastgpnie wysiaé nasiona mieszanki traw odpornych na
przesychanie. Do wykonania trawnika nalezy zastosowaé gotowa mieszanke traw, ktoéra powinna mieé
oznaczony sktad procentowy, klase nr normy wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania. Na
terenie ptaskim siew powinien by¢ wykonany w iloci 2,5 kg mieszanki na kazde 100m?. Pielegnacja trawnikow
obejmuje koszenie, podlewanie, nawozenie. Koszenie trawnikow w okresie dojrzewania powinno by¢
prowadzone czgsto i w regularnych odstgpach czasu.

2.4. Parametry techniczne rurociagu ttocznego wraz z uzbrojeniem.

e rurociag ttoczny PE 90mm; dtugos¢: L= okoto 351,0m.

Scieki sanitarne z projektowanej tloczni $ciekéw transportowane beda rurociggiem ttocznym PE 90mm do
projektowanej studni rozpreznej ,,SR” a dalej grawitacyjnie kanalem PVC 200mm do istniejacej gminnej
kanalizacji sanitarnej PVC ¢ 200mm zlokalizowanej na terenie dziatki nr ewid. 205/4.

Punktem wlaczenia bedzie istniejaca studnia rewizyjna o rzednych:

e gora 294,02,

e dno 292,52.

Wilaczenie wykonaé nalezy na poziomie dna studni rewizyjne;.

Projektowany przewdd tloczny wykona¢ nalezy z rur polietylenowych do kanalizacji ci$nieniowej typ PE100
SDR 17 PN 10 o s$rednicy 90x5,4mm. Przewody z rur PE powinny by¢ zgodne z PN-EN 13 244-1; ,Systemy
przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji
deszczowej oraz sanitarnych uktadanych pod ziemig i nad ziemig”. Rurociag ttoczny z rur PE powinien by¢
wykonany zgodnie z PN - EN 1671 ,, Zewnetrzne systemy kanalizacji ci$nieniowe]”. Potaczenia rur PE wykonad
metodg zgrzewania doczolowego. Laczenie przewodu tlocznego z zasuwami wykonaé¢ nalezy za pomoca
polaczen kohlierzowych z zastosowaniem $rub nierdzewnych i uszczelek z elastomeréw. Przed montazem
nalezy sprawdzi¢ przewody i armatur¢ w zakresie wymagan projektowych, oznakowania, oraz czy nie sa
uszkodzone. Montaz rurociggu tlocznego rozpocza¢ nalezy od projektowanej przepompowni sSciekow.
Minimalne przykrycie ziemia projektowanych przewodéw tlocznych powinno wynosi¢ 1,4m liczac od rzednej
terenu do wierzchu przewodu.
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Podczas montazu rurociggu tlocznego zachowaé¢ nalezy nast¢pujace warunki:

e rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi projektowanego przewodu,

e rury na calej dlugosci powinny $cisle przylega¢ do podtoza na co najmniej 1/4 obwodu.

e proces zgrzewania doczotowego prowadzi¢ tylko przy dodatnich temperaturach,

e nie wolno wykonywaé zgrzewania przy wystepowaniu duzej wilgotnosci powietrza np. opadow
atmosferycznych, mgly. Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ wydruki polaczen zgrzewanych po
zakonczeniu robdt jako zatgczniki do dokumentéw odbiorowych.

Zmiany kierunkéw w planie o kacie wigckszym niz 11° wykona¢ nalezy bezwzglednie za pomocg tukéw gictych

prefabrykowanych ; nie stosowaé kolan pod katem 90°. Zmiany kierunkéw w planie o kacie mniejszym niz 11°

wykona¢ poprzez ugiecie rur. Przewody z tworzyw sztucznych mozna wykonywac przy temperaturze otoczenia
od 0°%do 30°. Bezposrednio przy zbiomniku przepompowni $ciekéw na projektowanym rurociggu tlocznym

zamontowana zostanie zasuwa nozowa mi¢dzykotnierzowa DN 80mm do zabudowy podziemnej nr kat. 2006

firmy JAFAR (lub réwnowazne) z obudowa teleskopowa i zeliwng skrzynka uliczng do zasuw. Zasuwe

posadowi¢ nalezy na betonowym prefabrykowanym bloku podporowym. Skrzynke uliczng do zasuwy nalezy:

e posadowic¢ na prefabrykowanej podstawie tworzywowej,

e zabezpieczy¢ opaska betonowg o $rednicy min. 0,5m.

Oznakowanie rurociagu tlocznego.

Przed zasypaniem rurociggu tlocznego nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza z wktadka metalowa
(z napisem: rurociag ttoczny $ciekéw) na glebokosci 40cm od terenu. Wktadki metalowe tasmy lokalizacyjno-
ostrzegawczej polaczy¢ nalezy z obudowa do zasuw, lub z trzpieniem metalowym zasuwy.

Studnia czyszczakowa i studnia rozprezna.

Dla celow eksploatacyjnych na trasie rurociggu ttocznego wykonana bedzie studnia czyszczakowa DN 1000 mm
wyposazona w zlacze do plukania ,oraz kompensator i zasuwy odcinajace zamontowane na przewodzie
glownym.

Przed wprowadzeniem §ciekdw z rurociagu tlocznego do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
zastosowano studni¢ rozpreznag DN 1000 mm.

W/w studnie wykonane zostang z typowych kregow zelbetonowych wg KB 4-4.12.1.6. Studnie w wykonaniu
szczelnym; kregi z uszezelkami zintegrowanymi elastomerowymi (uszczelki zgodne z PN-EN 681) i gotowym
elementem dennym (kineta). Studnie zakonczy¢ ptyta pokrywowa ¢1000/¢600mm. Wiazy kanatowe zeliwne
szczelne ¢ 600 wg PN-87/H-74051/02 klasy B 125. Przejscie przez $ciany studni - szczelne zgodnie z norma
PN-EN 1610. W studniach zamontowaé stopnie zeliwne wg PN-64/H-74086. Sciany zewnetrzne studni
zaizolowaé nalezy §rodkami bitumicznymi np. masa bitumiczng Abizol (lub réwnowazne) do stosowania na
zimno:

e dwukrotnie masg bitumiczng podktadowa Abizol R (lub rownowazne),

e dwukrotnie masg bitumiczng powtokowa Abizol P (lub réwnowazne).

W celu hydroizolacji oraz ochrony wewngtrznej Sciany studni rozpreznej przed agresywnym oddzialywaniem
sciekow komunalnych zastosowaé nalezy np. produkt MAXEPOX TAR firmy ,,Drizoro” (lub réwnowazny)
wykonany w dwoch warstwach.

Dezodoryzacja odoréw.
W projektowanej studni rozpreznej zaprojektowany zostat filtr antyodorowy podwiazowy ¢600 firmy OXYS
Sp. z 0.0. (lub rownowazne). Eksploatacja filtra zgodnie z instrukcja producenta.

Przekazanie rurociggu tlocznego do eksploatacji.
Rozruch i eksploatacja rurociaggu ttocznego moze nastapi¢ po koncowym odbiorze technicznym. Zakres prac
odbiorowych i sposob ich przeprowadzenia — wg PN-92/B-10735.

Wytyczne eksploatacyjne.
Okresowo w rurociggu ttocznym nalezy zwigksza¢ predkos¢ przepltywu poprzez wlaczanie jednoczesnie dwoch
pomp. Zaleca si¢ rowniez przeptukiwanie wodg rurociggu ttocznego.

3. Skrzyzowania projektowanego uzbrojenia podziemnego.

Skrzyzowanie projektowanej sieci wodociagowej i rurociagu tlocznego z istniejacym gazociagiem sr/c -
wykona¢ nalezy zgodnie z PN-91/M-3450. Projektowany wodociag oraz rurociag ttoczny posadowione beda
ponizej istniejacego gazociggu S$r/c. z zachowaniem pionowej odlegtosci co najmniej 0,20m pomigdzy
zewnetrzng $ciankg gazociggu a projektowanymi rurociggami.
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Skrzyzowanie projektowanego rurociagu tlocznego z istniejacym kablem elektrycznym En - skrzyZzowanie
zabezpieczy¢ nalezy przez zatozenie na kablu rury ochronnej dwudzielnej HDPE o $rednicy110mm, L=2,0m.

Skrzyzowanie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z istniejacym gazociagiem $r/c.

W miejscu skrzyzowania projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejacym gazociagiem $redniego ci$nienia, na
przewodzie kanalizacji sanitarnej nalezy zamontowa¢ rur¢ ochronng PVC klasy SNS; $rednica ¢$315x9,2mm;
L=4,5m. Konce rury ochronnej wyprowadzone na odlegto$é, co najmniej 2,0 m od §cianki gazociagu liczac
w plaszczyZznie poziomej prostopadle do osi gazociggu. Na rurze przewodowej nalezy zamontowaé plozy
dystansowe; maksymalny rozstaw 1,5m. Konce rury ochronnej wypelni¢ nalezy pianka poliuretanowa na
dlugosci min. 0,3m i zabezpieczy¢ manszetami elastomerowymi EPDM. W projektowanej rurze ochronnej nie
moze wystepowac laczenie rur kanalizacyjnych. Zachowaé nalezy wymagana minimalng odleglo$¢ pionowa
0,2m pomiegdzy rurg ochronna na kanalizacji a istniejacym gazociagiem. W miejscu skrzyzowania nalezy wybrac
grunt wzdluz gazociagu do gornej jego Scianki na dlugosci min. po 2,0m z kazdej strony liczac od miejsca
skrzyzowania, a nastgpnie zasypaé¢ warstwg piasku o grubosci okoto 30-40cm, pozostata czgs¢ wykopu zasypac
gruntem rodzimym bez kamieni i gruzu. W trakcie zasypywania gazociagu, na wysokosci okoto 30-40 cm nad
gorng krawedzig przewodu utozy¢ zotta taSme ostrzegawcza (z napisem ,,Gaz”). Zabezpieczenie skrzyzowania
wykona¢ zgodnie z PN-91/M-34501,0raz z czgécia rysunkowa projektu.

Roboty ziemne w bezposrednim sgsiedztwie gazociagu powinny by¢ wykonane w sposob podany w §144
i w §145 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r (w sprawie BHP podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz. U. nr 47/2003 - poz. 401).

Rozpoczecie tych robdt moze nastapi¢c w obecnosci przedstawiciela Gazowni w Krosnie, do ktorej nalezy
wystapic¢ ze zleceniem prowadzenia nadzoru nad robotami z min. 7-dniowym wyprzedzeniem. Zalacznikiem do
zgloszenia powinna by¢ mapa z oznaczonym miejscem skrzyzowania z siecig gazowa. Prace ziemne w obrebie
gazociggu nalezy wykonaé rgcznie pod nadzorem przedstawiciela Gazowni. Termin odbioru skrzyzowania
uzgadnia¢ nalezy telefonicznie z Gazownig. Po zakonczeniu robodt nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru przy
udziale przedstawiciela Gazowni.

Skrzyzowania projektowanego uzbrojenia podziemnego z istniejacym nieczynnym ropociagiem nD100.
Prace ziemne w obrebie nieczynnego ropociggu wykonaé nalezy sposobem r¢cznym z zachowaniem szczegodlnej
ostroznosci.

4. Roboty ziemne.

Przed rozpoczgciem robot ziemnych nalezy geodezyjnie wytyczy¢ trase projektowanego uzbrojenia
podziemnego, oraz sprawdzi¢ przy pomocy poprzecznych przekopdéw kontrolnych rzeczywisty przebieg
uzbrojenia podziemnego. W razie potrzeby dokona¢ odpowiedniej korekty trasy tak, aby zachowa¢ wymagane
odleglosci od istniejgcego uzbrojenia. Wykonywanie wykopow bez upewnienia si¢ co do faktycznego przebiegu
obcego uzbrojenia jest niedopuszczalne. Odkryte obce urzadzenia nalezy starannie zabezpieczy¢ przez
podwieszenie i umocnienie belkami drewnianymi lub stalowymi. W trakcie prowadzenia robot ziemnych na
gruntach rolnych, w wypadku wystgpienia warstwy humusu zostanie ona zdjeta i po zasypaniu wykopow
ponownie wbudowana. Roboty ziemne w zalezno$ci od warunkéw gruntowo-wodnych, glebokosci przewodu
i technologii uktadania prowadzi¢ w wykopach otwartych szerokoprzestrzennych z odpowiednim do kategorii
gruntu nachyleniem skarp oraz w wykopach wasko przestrzennych zabezpieczonych deskowaniem. Wykopy
pionowe wasko przestrzenne bez umocnien o glebokosci wickszej od 1,0m lecz nie wickszej od 2,0m mozna
wykonywac, jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu. W obrgbie skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym oraz przy zblizeniach do budynkéw lub przeszkdd terenowych wykopy wykonywac nalezy
bezwzglednie sposobem recznym jako waskoprzestrzenne o $cianach pionowych umocnionych. Minimalna
szerokos¢ dna wykopow powinna wynosic: d rurocigen + 2X25cm.

Przy budowie uzbrojenia podziemnego przyjeto:

e wykonywanie robot ziemnych sposobem mechanicznym; okoto 90%,

e wykonywanie robdt ziemnych sposobem recznym; okoto 10%.

Wydobyty grunt sktadowany powinien by¢ w odlegtosci co najmniej 1,0m od krawedzi wykopu. Zaktada sig¢
rozplantowanie nadmiaru gruntu bezposrednio w sasiedztwie wykopow. Miejsce wykonywania robot oznakowac
i zabezpieczy¢ taSma /na okres nocy oswietli¢/. W trakcie robot nalezy zabezpieczy¢ dojazd do poszczegdlnych
posesji poprzez miejscowe zasypanie wykopu lub wykonanie mostka dojazdowego do posesji. Przy
wykonywaniu robot ziemnych nalezy przestrzega¢ =zalecenia zawarte w opracowanej dokumentacji
geotechniczne;j.
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Obudowa $cian wykopu.
Wykopy liniowe pionowe umocnione zostang prefabrykowanymi szalunkami stalowymi.
Montaz szalunkow z wykorzystaniem systemowej obudowy wykona¢ nalezy zgodnie z instrukcja producenta.

Zasypanie wykopow.

Zasypanie wykopow mozna wykona¢ po pozytywnej probie szczelno$ci, wykonaniu powykonawczej

inwentaryzacji geodezyjnej, oraz po odbiorze technicznym.

Wykopy nalezy zasypa¢ z rownoczesnym usuwaniem deskowania. Zasypanie wykopéw wykonaé gruntem

rodzimym warstwami 20-30cm wraz z dokladnym zaggszczeniem do wskaznika Is = 90% w skali Proctora

w terenach zielonych, oraz 98 % w terenach utwardzonych. Nadmiar gruntu pozostatego po wykonaniu robdt

nalezy rozplantowac. Po zakonczeniu robot ziemnych teren nalezy uporzadkowac.

Roboty ziemne wykonywa¢ nalezy zgodnie z:

e PN-B-10736/1999 ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania”,

e PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne; wymagania ogdlne,

e Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych
»DZ.U.01.118.1263”.

Uwaga:

Prace ziemne na mniej korzystnych warunkach gruntowych nalezy wykonywa¢ mozliwie w okresach suchych,
bezopadowych uzywajac lekkiego sprzetu budowlanego. Wykopy nalezy chroni¢ przed zalewaniem przez wody
opadowe. Znaki geodezyjne sa znakami prawnie chronionymi. Nalezy chroni¢ znaki geodezyjne przed ich
naruszeniem lub uszkodzeniem. Ewentualne uszkodzenie znakoéw geodezyjnych przez Wykonawce spowoduje
konieczno$¢ ich odtworzenia na wilasny koszt. Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru
szczegdlowy opis proponowanych metod zabezpieczenia wykopu na czas budowy projektowanego uzbrojenia,
zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrong wykonywanych robot.

Odwodnienie wykopow.

Odwodnienia wykopdéw dla projektowanego uzbrojenia podziemnego nastapi metoda powierzchniowa poprzez
pompowanie wody z wykopow liniowych. Odwodnienie wykopu obiektowego dla projektowanej przepompowni
sciekow odbywac si¢ bedzie za pomoca iglofiltrow.

5. Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia.
5.1. Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia projektowanej sieci wodociggowej,
sieci kanalizacji sanitarnej oraz rurociagu ttocznego.

5.1.1. Opinia geotechniczna.

Teren objegty projektowanym zamierzeniem budowlanym pod wzgledem geologicznym polozony jest
w Zewngtrznych Karpatach Zachodnich. W obrebie analizowanego obszaru badan do glgbokosci rozpoznania
(wykonanych dziesigciu otworéw badawczych) podloze gruntowe budujg czwartorzgdowe osady akumulacji
rzecznej, oraz zwietrzelinowe utwory pokrywy neogenskiej wyksztalcone w postaci glin, glin z domieszka
otoczakoéw, piaskow gliniastych i otoczakow. Warstwe przypowierzchniowa tworza gleby, lub gleby
z domieszka kruszywa famanego o miazszosci 0,3m.

Warunki hydrogeologiczne.

Na badanym terenie stwierdzono wystgpowanie wod gruntowych na zréznicowanych poziomach od 1,8 m.p.p.t.
do 2,8 m.p.p.t. W okresach dlugotrwatych opadéw, roztopéw, lub okresach suchych poziom wdd gruntowych
bedzie ulegat wahaniom.

Ocena przydatnosci podloza gruntowego na potrzeby posadowienia projektowanego zamierzenia
budowlanego.

Podloze gruntowe jest wystarczajaco nosne do bezposredniego posadowienia projektowanego obiektu.
Projektowana sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz rurociag ttoczny posadowione zostang gldwnie
na podlozu z pospotki bragzowo-szarej; $rednio zageszczonej o migzszo$ci 1,0-3,0m. Szczegdtowe dane
dotyczace warunkow gruntowo-wodnych w obrebie projektowanego zamierzenia budowlanego zawiera ,,Opinia
geotechniczna z dokumentacja badan podtoza gruntowego - budynki mieszkalne jednorodzinne”, opracowana
w listopadzie 2023r. przez KROSGEO S.C. S. Dziadosz £.. Swierczek.
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Zaliczenie obiektu do odpowiedniej kategorii geotechnicznej.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012,
poz. 463) ze wzgledu na stwierdzone proste warunki gruntowo - wodne oraz ze wzgledu na charakterystyke
inwestycji przyjeto 11 kategori¢ geotechniczna.

5.2. Ustalenie geotechnicznych warunkow posadowienia projektowanej przepompowni
sciekow sanitarnych.

5.2.1. Opinia geotechniczna.

Teren objety projektowanym zamierzeniem budowlanym pod wzgledem geologicznym polozony jest
w Zewnetrznych Karpatach Zachodnich (fliszowych), ktére zbudowane sa z naprzemianlegltych skat
piaskowcowo tupkowych wieku kreda-neogen. Osady fliszowe ze wzgledu na zrdéznicowane warunki
sedymentacji tworza kilka jednostek tektoniczno-facjalnych, tzw. plaszczowin, ktéore w wyniku faldowan
mezozoicznych zostaly nasuni¢te na siebie. Na powierzchni osadow fliszowych zalegaja czwartorzedowe osady
akumulacji rzecznej oraz utwory neogenskie. Utwory czwartorzedowe litologicznie odpowiadaja zwietrzelinie
piaskowca (piasek pylasty) oraz skale migkkiej piaskowca. Stref¢ przypowierzchniowa tworzy warstwa gleby
o migzszosci 0,2 m. Pod warstwa gleby zalegaja grunty rodzime rozpatrywane jako podloze budowlane.
W podtozu budowlanym wydzielono pig¢ warstw geotechnicznych.

Warstwa 1. Glina o barwie bragzowej i brazowo-szarej, glina z domieszka otoczakow

o barwie brazowej, glina zwi¢zla o barwie brazowo-szarej, glina z domieszka piasku gliniastego o barwie
brazowej oraz piasek gliniasty z domieszka otoczakow o barwie bragzowo-szarej w stanie twardoplastycznym —
grunty nosne.

Warstwa II. Zwir o barwie brazowo-szarej w stanie $redniozaggszczonym — grunty nosne.

Warstwa III.  Zwietrzelina piaskowca (piasek pylasty) o barwie szarej w stanie Srednio zageszczonym —
grunty no$ne.

Warstwa IV.  Zwietrzelina piaskowca (piasek pylasty) o barwie szarej w stanie bardzo zageszczonym —
grunty no$ne.

Warstwa V. Skata migkka (piaskowiec) o barwie szarej — utwory nosne.

Warunki hydrogeologiczne.

Podczas prowadzenia prac terenowych, do glebokosci rozpoznania stwierdzono obecno$¢ jednego
czwartorzgdowego poziomu wodonosnego w osadach niespoistych . W obrebie projektowanej tloczni $ciekow
stwierdzono wystepowanie ustabilizowanego poziomu wod gruntowych na glebokosci 1,4 m. W okresach
dtugotrwatych opadéw, roztopow, lub okresach suchych poziom wod gruntowych bedzie ulegat wahaniom.

Ocena przydatnosci podloza gruntowego na potrzeby posadowienia projektowanego zamierzenia
budowlanego.

Podczas wykonywania badan geologicznych nawiercony zostat otwor badawczy na glebokos¢ 3,6m. Napotkane
utwory skaliste uniemozliwity wykonanie otworu geologicznego do wymaganej przez Zleceniodawce
glebokosci 5,5m.

Uwaga: Rozeznanie wystgpujacych warunkow gruntowo-wodnych na glebokosci 3,6m-5,5m nastapi przez
uprawnionego geologa na etapie wykonywania robot ziemnych pod budowe przepompowni Sciekow.
Szczegdtowe dane dotyczace warunkéw gruntowo-wodnych w obrebie projektowanego zamierzenia
budowlanego zawiera ,,Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podloza gruntowego opracowana we
wrzesniu 2024r. przez KROSGEO S.C. S. Dziadosz L. Swierczek dotaczona do niniejszego projektu
budowlanego.

Zaliczenie obiektu do odpowiedniej kategorii geotechnicznej.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektoéw budowlanych (Dz. U. z 2012, poz.
463) ze wzgledu na stwierdzone proste warunki gruntowo -wodne oraz ze wzgledu na charakterystyke inwestycji
przyjeto II kategorie geotechniczna.
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5.3. Projekt geotechniczny.

Prognoza zmian wlasciwosci podloza gruntowego w czasie.

Z uwagi na zalegajace w podlozu projektowanego obiektu grunty o wystarczajacej no$nosci, oraz niewielkie
obciazenia wywierane przez projektowany obiekt na podloze gruntowe, nie przewiduje si¢ istotnych zmian
podioza gruntowego w czasie.

Okreslenie oddzialywan od gruntu.
W poziomie posadowienia wystepuja utwory skaliste (utwory nosne). Obcigzenie tych gruntow spowoduje
znikomg ich konsolidacje i znikome osiadanie.

Obliczenie no$nosci i osiadan podloza gruntowego oraz ogodlnej statecznosci.

Nie zachodzi koniecznos¢ wykonywania szczegétowych obliczen no$nosci i osiadan podloza, oraz ogoélnej
stateczno$ci, poniewaz dodatkowe obcigzenia wywierane na grunt przez projektowane zamierzenie budowlane,
nie bedg istotnie wigksze od dotychczasowego obcigzenia od samego gruntu i s pomijalne.

Oddzialywanie wody gruntowe;j.
Stosunki wodne badanego terenu inwestycji sa niekorzystne. Wystepuje jeden czwartorzgdowy poziom
wodonos$ny w osadach nie spoistych.

Okreslenie badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robét ziemnych.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-B-06050:1999 — ,Geotechnika. Roboty ziemne.
Wymagania ogdlne”. Metod¢ wykonywania wykopow dostosowaé nalezy do ich rozmiaréw i glebokosci, oraz
uksztaltowania terenu i rodzajow gruntéw budujacych podtoze. Po wykonaniu wykopow przed przystapieniem
do dalszych robot nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne gruntéw w celu zweryfikowania geotechnicznego
rozpoznania podtoza gruntowego. W przypadku posadowienia przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych na
podbudowie z gruntéw gruboziarnistych (niespoistych), nalezy okresowo kontrolowaé prawidlowos¢ wykonania
poszczegolnych warstw poprzez badanie jakosci ich zageszczania. Badania kontrolne podioza fundamentu
przepompowni $ciekdw nalezy wykona¢ przy udziale geologa, posiadajacego stosowne uprawnienia.

Monitoring projektowanego obiektu oraz obiektow i terenu z nim sasiadujacego.
Monitoring projektowanego zamierzenia budowlanego polega na przegladach stanu technicznego, oraz badaniu
szczelnos$ci projektowanego zamierzenia budowlanego.

Zaprojektowanie odwodnien budowlanych - przyjeto odwodnienie powierzchniowe, oraz za pomoca
iglofiltrow.

Przygotowanie oceny przydatnosci gruntéow stosowanych w budowlach ziemnych. Nie dotyczy z uwagi na
funkcje projektowanego obiektu.

Zaprojektowanie barier lub ekranow uszczelniajacych. Nie wystepuje.

Ustalenie wzajemnego oddzialywania obiektu budowlanego i podloza gruntowego w roéznych fazach
budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego oddzialywania obiektu budowlanego z obiektami
sgsiadujacymi.

W istniejacych prostych warunkach gruntowych wystepujace w podtozu grunty nie beda oddziatywaé
negatywnie na projektowane zamierzenie budowlane. Nie nastgpi negatywny wptyw projektowanego obiektu na
obiekty sasiednie.

Ocena stateczno$ci zboczy, skarp wykopow i nasypow.
Przy budowie projektowanego obiektu stosowane bgda wykopy liniowe waskoprzestrzenne oraz obicktowe
zabezpieczone szalunkami. Nie jest wymagana ocena statecznosci zboczy i nasypow.

Wybo6r metody wzmacniania podloza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp wykopéw i nasypow.
W przypadku zalegania gruntow stabonosnych nalezy ich usuna¢ i zastapi¢ podsypka piaszczysto-zwirowa. Nie
zachodzi potrzeba stabilizacji zboczy i skarp wykopow 1 nasypow.

Ocena stopnia zanieczyszczenia podloza gruntowego i doboru metody oczyszczania gruntéw - istniejace
podtoze gruntowe jest jednorodne czyste i nie jest wymagane jego oczyszczanie.

Zalecenia dotyczace wykonywania robot ziemnych.
Prace ziemne nalezy wykonywa¢ mozliwie w okresach suchych, poczawszy od terenu nizszego do terenu
wyzszego. Teren inwestycji zabezpieczy¢ przed naplywem wod powierzchniowych. W przypadku pojawienia sig¢
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wody gruntowej w wykonywanych wykopach nalezy je odwodni¢, a roboty ziemne prowadzi¢ na ,,sucho”.
W przypadku koniecznosci czasowego odwodnienia wykopow wykonawca zastosuje sposob odwodnienia
wykopow dostosowany do istniejacych warunkéw lokalnych. Sciany wykopdéw glebszych od 1,Im nalezy
zabezpieczy¢ odpowiednimi szalunkami zgodnie z przepisami budowlanymi i BHP. Planowany zakres robot
ziemnych wykona¢ z uwzglednieniem panujacych warunkoéw gruntowo-wodnych wg wytycznych normy
PN-B-10736. Glgbokos¢ przemarzania gruntéow dla rejonu projektowanego obiektu wynosi hz=1,2m wg normy
PN-81/B-3020.

6. Informacja o sposobie posadowienia projektowanej przepompowni $ciekéw sanitarnych.
Poziom terenu: 292,80

Poziom ustabilizowanego zwierciadta wody gruntowej: 291,40

Poziom dna przepompowni $ciekow: okoto 288,30

Poziom posadowienia dna fundamentu: okoto 287,90

Wymiary plyty:2,4mx2,4m; gr. 0,40m

Dobér plyty fundamentowej posadowionej ponizej ustabilizowanego poziomu wodono$nego.
1.Sila wyporu przepompowni: W=A2x Hzx 1,0 (Mg); gdzie:

A? - powierzchnia ptyty fundamentowe;j

H, - wysokos¢ zwierciadla wod gruntowych wraz z gruboscig ptyty fundamentowe;j

1,0 — cigzar wlasciwy wody (g/cm?)

W=5,76 x3,5x1,0= 20,16 (Mg)

2. Ciezar gruntu.

G,= (A2-JIr?) x Hex 1,7 (Mg) gdzie:

H. - wysokos$¢ od dna przepompowni do poziomu terenu
R - promien zewngtrzny zbiornika przepompowni

1,7 - cigzar wlasciwy gruntu (g/cm?)

Gg=(5,76 - 3,14x0,64)x4,5x1,7=28,76 (Mg)

3. Ciezar plyty.

Gp= A?x d x 2,1 (Mg) gdzie:

d - grubos¢ ptyty fundamentowe;j
2,1 - ciezar wlaéciwy betonu (g/cm?)
Gp=5,76x0,4x2,1=4,8(Mg)

4. Ciezar plyty i gruntu.

G =G, + G,(Mg)

G =28,76+4,8=33,6 (Mg)

Ciezar plyty i gruntu jest wickszy od sity wyporu przepompowni.

Konstrukcja fundamentu.

Fundament o wymiarach 2,4m x 2,4m wykonany zostanie w postaci prefabrykowanej (lub wylewanej na mokro)
plyty zelbetowej gr. 30cm z betonu C-25/30 (B30) W6, zbrojonej powierzchniowo. Pod ptyta zelbetowa nalezy
wykona¢ warstwg wyrdwnawczg z betonu C-8/10 (B10) grubosci 10cm. Mocowanie zbiornika przepompowni
sciekow do ptyty zelbetowej nastapi za pomoca 8 uchwytow montazowych rozmieszczonych symetrycznie na
obwodzie zbiornika zgodnie z wytycznymi producenta. Ptyte fundamentowsg zaizolowac¢ nalezy:

e dwukrotnie masg bitumiczng podktadowa Abizol R (lub rownowazne),

e dwukrotnie masg bitumiczng powtokowa Abizol P (lub réwnowazne).

Przepompowni¢ $ciekéw sanitarnych posadowi¢ nalezy w suchym wykopie po zabiciu $cianek szczelnych
Larsena (grodzic G 62 L= okoto 7,5m). Obudowe zewngtrzng przepompowni ustawi¢ w pionie na wykonanej
uprzednio plycie zelbetowej, oraz doktadnie wypoziomowac¢ mocujac kotnierz do ptyty fundamentowej. Ptaszcz
zbiornika przepompowni $ciekdw obsypac piaskiem stabilizowanym cementem (w proporcji 100kg cementu na
1m? piasku) w promieniu 30cm, starannie zageszczajac warstwami co 20-30cm. Minimalny stopien zaggszczenia
powinien wynosi¢ 90° stopni w skali Proctora. Szczegdlnie starannie sposobem recznym nalezy zageScié
zasypke w obrgbie kréécoéw przytaczeniowych.

Uwagi:

Obnizenie poziomu wody gruntowej nastgpi za pomoca iglofiltrow. Roboty ziemne i posadowienie
przepompowni $ciekéw wykonaé nalezy pod nadzorem uprawnionego geologa.

Montaz zbiornika przepompowni $ciekoOw wykona¢ nalezy zgodnie z wytycznymi producenta.



18

7. Uwagi koncowe.

Teren budowy nalezy wygrodzi¢ tymczasowym ogrodzeniem, wykopy zabezpieczy¢ barierkami i odpowiednio
oznakowa¢ tasma  biato-czerwona. Roboty budowlane wykona¢ nalezy zgodnie  dokumentacja oraz
z obowigzujacymi normami, przepisami prawa, sztuka inzynierska, a takze z instrukcja montazu i obstugi
dostarczong przez producentdw poszczegolnych wyrobow i urzadzen. Wykonawca robdt powinien uwzglednic¢
istniejgce warunki geologiczne.

Roboty montazowe wykonaé nalezy zgodnie z:

e PN-B-10736:1999  Roboty  ziemne. @ Wykopy otwarte dla  przewodéow  wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,

e , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” wydanymi przez COBRTI INSTAL -
2003r,

e PN-92/B-010735. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze,

e ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” wydanymi przez COBRTI INSTAL -
2003r,

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych” (Dz. U. nr 47/2003-poz 401),

¢ Instrukcja montazu i obshugi dostarczong przez producentow poszczegélnych wyrobow i urzadzen.

Materialty uzyte do budowy powinny spelnia¢ warunki okreslone w obwieszczenie Marszatka Sejmu

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2020r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach

budowlanych (Dz. U.2020. poz. 215).

Skrzyzowania projektowanego uzbrojenia z istniejacymi wodociggami i kanalizacjg sanitarng nalezy zglosi¢ do

Dziatu Eksploatacji Sieci Wodociggdéw Krosnienskich MP.G.K Krosno. Roboty budowlane wykona¢ powinien

uprawniony wykonawca robot. Wszystkie uzyte w niniejszym projekcie numery katalogowe produktéw (nazwy

producentow) sg przyktadowe i majg na celu wylgcznie wskazanie standardu jako$ciowego przyjetych

elementow wykonawczych. Inwestor moze zastosowa¢ materialy i urzadzenia réwnowazne. Pod pojeciem

~fownowazne” rozumie si¢ zastosowanie tozsamej konstrukcji, wielkosci urzadzenia, ksztaltu, wyposazenia,

parametrow wytrzymalosciowych, jakosciowych, trwato$ci, gwarancji producenta oraz przeznaczenia. Integralng

czgsécig opracowane] dokumentacji stanowig zatgczniki Projektu Budowlanego; nalezy Scisle stosowaé si¢ do

zawartych uwag i zalecen.



Element. II. ZALACZNIKI PROJEKTU TECHNICZNEGO

Spis zalacznikow

1. Warunki techniczne budowy sieci wodociggowe;j

2. Warunki techniczne budowy sieci kanalizacji sanitarnej
3. Odpisy z protokotdéw z narady koordynacyjne;j

4. Dokumentacja geologiczna

5. Oferta na dostawe przepompowni $ciekow
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