GE@

ZLECENIODAWCA: "PIKARO" Firma Projektowo-Ustugowa Piotr Kuczmenda
ul. Bolestawa Krzywoustego 3/37
35-077 Rzeszow

OPINIA GEOTECHNICZNA
Z DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

Budowa sieci wodociggowej wraz z uzbrojeniem. Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig, rurociggiem ttocznym

z uzbrojeniem oraz energetyczng linig zasilajacg policznikowa

Wojewddztwo: podkarpackie
Powiat: kro$nienski

Gmina: Miejsce Piastowe
Miejscowos¢: Nizna Laka

Dzialka nr: 201/2

Wykonawca: Opracowali:
KROSGEO S.C. S.Dziadosz E.Swierczek mgr inz. Lukasz Swierczek
ul. Tysiaclecia 14/A6 38-400 Krosno nr uprawnien geologicznych

VII-1701, X1-0200

mgr inz. Stawomir Dziadosz
nr uprawnien geologicznych
XI-0115

Krosno, wrzesien 2024

KROSGEO ul. Tysiaclecia 14/A6, 38-400 Krosno

tel. 606 720 883, 507 977 770 e-mail: biuro@kros-geo.pl NIP 684-263-82-78

www.kros-geo.pl



KROSGEO S.C. S.Dziadosz t.Swierczek ul. Tysigclecia 14/A6 38-400 Krosno tel.: 507 977 770, 606 720 883

SPIS TRESCI

| ] 1) o T OO SO PP 3
2. ZaKres WYKONANYCH PIaAC.......uiiiiiiiiiiieiiieeeite ettt ettt e 3
3. Ogo6lna charakterystyka rejonu badan .........c.cceecuvieeiiiiiiieeiiie e e 3
3.1 POIOZENIE T MOTFOLOZIA ...ttt aae e et e e s sae e bee e snbaeennnes 3
3.2 Zarys budowy EO0LOZICTNE] ...........coeeevuueiieiiiiiieeeiiiee et ctee et e et e e e s e e s aaaeeeenaes 4
4. Warunki hydrogeologiczne na badanym terenie ..........cccueerrureeriureeriieeniiieeniieenieeesieeesieeenns 4
5. Wyniki rozpoznania oraz charakterystyka warunkéw geotechnicznych ...........c.coccveeeiieneenn. 5
6. WnioSKi 1 POASUIMOWANIE .......eeiviieeiiieeiieeeiieeeieeeeieeesteeesteeeteeeeaeeesaeeessreesssaeessseeessseeensnes 7
SPIS TABEL

Tabela 1. Warunki hydrogeologiczne

Tabela 2. Charakterystyczne parametry geotechniczne

SPIS ZALACZNIKOW

Zalacznik 1 - Mapa topograficzna, skala 1:25 000

Zalacznik 2 - Wycinek Mapy Geologicznej Polski (zrédlo PIG), Arkusz Jasto,

skala 1:200 000

Zalacznik 3 - Mapa dokumentacyjna (dostarczona przez Zleceniodawce), skala 1:500

Zalaczniki 4 - Karta otworu badawczego, skala 1:20



KROSGEO S.C. S.Dziadosz t.Swierczek ul. Tysigclecia 14/A6 38-400 Krosno tel.: 507 977 770, 606 720 883

1. WSTEP

We wrzesniu 2024 roku przeprowadzono badania geotechniczne, ktorych celem byto
rozpoznanie warunkéw gruntowo - wodnych w ramach zadania p.n.: ,Budowa sieci
wodociggowej wraz z uzbrojeniem. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z przepompownig, rurociggiem ttocznym z uzbrojeniem oraz energetyczng linig zasilajaca
policznikowg” w miejscowosci Nizna Laka, w obrebie dziatki o numerze ewidencyjnym 201/2.
Opracowane i rozpoznanie wykonano za pomoca wizji terenowej, wiercen geotechnicznych,
makroskopowej oceny gruntdw, polskich norm i rozporzadzen, literatury i materiatow

archiwalnych oraz mapy sytuacyjno — wysokosciowej dostarczonej przez Zleceniodawce.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC

Zakres wykonanych prac, w tym lokalizacja 1 glebokos$¢ otworu badawczego zostat
ustalony ze Zleceniodawca.

W ramach prac terenowych wykonano rozpoznanie w jednym punkcie do glgbokos$ci
3,6 m p.p.t., przy uzyciu penetrometru recznego o Srednicy @ = 70 mm oraz systemem
udarowym na sucho przy zastosowaniu probnika RKS L = 2,0 m, @ = 40 mm. Planowano
wykonaé otwor badawczy do glebokosci 5,5 m p.p.t., ale z powodu wystapienia zbyt duzych
oporéw w trakcie wiercenia (utwory skaliste) prace zakonczono. Otwor dostarczyl informacji
na temat wyksztatcenia migzszosci przewierconych utwordw.

Podczas wykonywania wiercen z uzyskanego urobku dokonywano na biezaco opisoOw
makroskopowych cech gruntow. Po wykonaniu niezbednych pomiaréw i obserwacji, otwor
badawczy zlikwidowano urobkiem, z zachowaniem nastgpstwa warstw. Maksymalna
migzszo$¢ warstwy ubijanego urobku nie przekraczata 0,5 m. Teren prac uporzadkowano
i doprowadzono do stanu pierwotnego.

Badania przeprowadzono zgodnie z obowigzujagcymi normami. Zakres badan objal
oznaczenie podstawowych wlasnosci fizycznych gruntu: analiza makroskopowa (wszystkie

probki gruntu).
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3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA REJONU BADAN

3.1 PoloZenie, morfologia i hydrografia

Pod wzgledem administracyjnym rejon badan zlokalizowany jest w miejscowosci Nizna
Laka, gminie Miejsce Piastowe, powiecie krosnienskim, wojewodztwie podkarpackim.

Pod wzgledem geomorfologicznym teren badan potozony jest w mezoregionie Pogorze
Jasielskie (513.68 wg J. Kondrackiego), ktore jest cze$cig makroregionu Pogorze
Srodkowobeskidzkie, ktore z kolei sa czescia podprowincji Zewnetrze Karpaty Zachodnie.

Badany obszar lezy w zlewni rzeki Jasiotka, bedacej prawobrzeznym doptywem
Wistoki, ktora z kolei jest prawobrzeznym doptywem Wisty.

Potozenie terenu badan przedstawia zatgcznik 1.

3.2 Zarys budowy geologicznej

Pod wzgledem geologicznym teren badan potozony jest w Zewngtrznych Karpatach
Zachodnich (fliszowych), ktére zbudowane sa z naprzemianleglych skal piaskowcowo-
tupkowych wieku kreda-neogen. Osady fliszowe ze wzgledu na zrdéznicowane warunki
sedymentacji tworza kilka jednostek tektoniczno-facjalnych, tzw. ptaszczowin, ktore
w wyniku faldowan mezozoicznych zostaly nasunigte na siebie. Na powierzchni osadow

fliszowych zalegaja czwartorzgdowe osady akumulacji rzeczne;.

4. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE NA BADANYM TERENIE

Badany obszar zgodnie z przyjetym podzialem hydroregionalnym Polski (Paczynski,
1995 r.) nalezy do regionu karpackiego (XIV) oraz znajduje si¢ poza terenem zaliczanym do
obszarow Gtownych Zbiornikow Wod Podziemnych (GZWP) w Polsce wymagajacych
szczegblnej ochrony (Kleczkowski, 1990 r.).

Podczas prowadzenia prac terenowych, do glebokosci rozpoznania stwierdzono
obecno$¢ jednego czwartorzedowego poziomu wodono$nego w osadach niespoistych.
Zestawienie warunkow hydrogeologicznych przedstawiono w tabeli nr 1.

Tabela 1. Warunki hydrogeologiczne
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Lp. Numer Litologia Saczenie Poziom Poziom
otworu [m p.p.t.] nawiercony ustabilizowany
badawczego [m p.p.t.] [m p.p.t.]
1 1 Z - 1,5 1.4

S. WYNIKI ROZPOZNANIA ORAZ CHARAKTERYSTYKA
WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH

W obrebie analizowanego obszaru badan do glgbokos$ci rozpoznania podtoze gruntowe
buduja czwartorzedowe osady akumulacji rzecznej oraz utwory neogenskie. Utwory
czwartorzgdowe litologicznie odpowiadaja glinom zwigztym oraz zwirom. Utwory neogenskie
litologicznie odpowiadaja zwietrzelinie piaskowca (piasek pylasty) oraz skale migkkiej
piaskowca. Stref¢ przypowierzchniowg tworzy warstwa gleby o migzszosci 0,2 m.

Wyniki rozpoznania geotechnicznego w formie karty otworéw badawczych przedstawia
zalgcznik 4.

Charakterystyke warunkéw geotechnicznych przeprowadzono w oparciu o rezultaty
wiercen, badan makroskopowych probek gruntow, analiz¢ materiatow archiwalnych oraz
zgodnie znormami  gruntowymi: PN-02/B-04452,PN-81/B-03020, PN-86/B-02480,
PN-88/B-04481.

Stopien plastyczno$ci 1. ustalono metoda C w rozumieniu normy PN-81/B-03020.
Stopien zageszczenia Ip ustalono na podstawie oporow os$rodka gruntowego w trakcie
wiercenia. Pozostale parametry geotechniczne ustalono metoda posrednig B tj. za pomoca
zwigzkow korelacyjnych pomiedzy parametrami wiodacymi a cechami mechaniczno-
deformacyjnymi.

Pod warstwa gleby zalegaja grunty rodzime rozpatrywane jako podloze budowlane.

W podtozu budowlanym wydzielono pi¢¢ warstw geotechnicznych.

Warstwa I. Glina o barwie brazowej i brazowo-szarej, glina z domieszkg otoczakoéw
o barwie brgzowej, glina zwigzta o barwie bragzowo-szarej, glina z domieszka piasku gliniastego
o barwie bragzowej oraz piasek gliniasty z domieszkg otoczakow o barwie bragzowo-szarej
w stanie twardoplastycznym — grunty no$ne. USrednione warto$ci charakterystyczne
parametréw geotechnicznych warstwy I przedstawiaja si¢ nastg¢pujaco:
stopien plastycznosci IL™ ~ 0,15 symbol konsolidacji C

gestoéé objetosciowa p™ ~ 2,10 g/cm?
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spojnos¢ cu™ ~ 19,3 kPa
kat tarcia wewngtrznego ¢u™ ~ 15,6 °
modut pierwotnego odksztatcenia gruntu Eo™ ~ 23 100 kPa

edometryczny modut ciliwosci pierwotnej Mo™ ~ 33 000 kPa

Warstwa IL. Zwir o barwie bragzowo-szarej w stanie §redniozageszczonym — grunty
nosne. UsSrednione warto$ci charakterystyczne parametréw geotechnicznych warstwy II
przedstawiajg si¢ nastepujaco:
stopien zageszczenia Ip™ ~ 0,50
gestos$¢ objetosciowa p™ ~ 2,05 g/cm?
spojnos¢ cu™ ~ 0,0 kPa
kat tarcia wewnetrznego ¢,™ ~ 38,5 °©
modut pierwotnego odksztatcenia gruntu Eo™ ~ 137 500 kPa

edometryczny modul éciliwosci pierwotnej Mo™ ~ 153 000 kPa

Warstwa III. Zwietrzelina piaskowca (piasek pylasty) o barwie szarej w stanie
sredniozaggszczonym — grunty nosne. Usrednione warto$ci charakterystyczne parametrow
geotechnicznych warstwy III przedstawiajg si¢ nastepujaco:
stopien zageszczenia Ip™ ~ 0,60
gestoéé objetosciowa p™ ~ 1,70 g/cm?
spojnosé cu™ ~ 0,0 kPa
kat tarcia wewnetrznego ¢,™ ~ 33,6 °
modut pierwotnego odksztatcenia gruntu Eo™ ~ 94 600 kPa

edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej Mo™ ~ 112 300 kPa

Warstwa IV. Zwietrzelina piaskowca (piasek pylasty) o barwie szarej w stanie bardzo
zageszczonym — grunty nosne. USrednione wartosci charakterystyczne parametrow
geotechnicznych warstwy IV przedstawiajg si¢ nastgpujaco:
stopien zaggszczenia In™ ~ 0,80
gestoéé objetosciowa p™ ~ 1,80 g/cm?
spojnosé cu™ ~ 0,0 kPa
kat tarcia wewnetrznego ¢,™ ~ 34,9 °

modut pierwotnego odksztatcenia gruntu Eo™ ~ 129 200 kPa
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edometryczny modul éci§liwosci pierwotnej Mo™ ~ 154 300 kPa

Warstwa V. Skata migkka (piaskowiec) o barwie szarej — utwory nosne. Szacunkowe
parametry warstwy V na podstawie do§wiadczen i literatury wynoszg:
wytrzymato$¢ na $ciskanie R < 5,0 MPa

edometryczny modul éciliwosci pierwotnej Mo™ > 100 000 kPa

Przed zastosowaniem do obliczen podane parametry charakterystyczne nalezy
pomnozy¢ przez wspotczynnik materiatowy ym, ktory wynosi 0,9 lub 1,1 w zaleznos$ci od

zastosowanych obliczen przy czym nalezy przyjmowacé wartos¢ bardziej niekorzystna.

6. WNIOSKI I PODSUMOWANIE

1. Celem wykonanych badan geotechnicznych bylo rozpoznanie warunkéw gruntowo -
wodnych w ramach zadania p.n.: ,,Budowa sieci wodociggowej wraz z uzbrojeniem. Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig, rurociggiem ttocznym z uzbrojeniem oraz
energetyczng linig zasilajaca policznikowa” w miejscowosci Nizna taka, w obregbie dziatki

o numerze ewidencyjnym 201/2. Zakres wykonanych prac zostal ustalony ze Zleceniodawca.

2. Wykonane prace pozwolily na okreslenie warunkéw gruntowo — wodnych wystepujacych na
badanym terenie, a ich zakres jest wystarczajacy dla prawidlowego zaprojektowania

posadowienia inwestycji.

3. Podloze gruntowe rozpoznano w jednym punkcie badawczym do glebokosci 3,6 m p.p.t..

4. W obrebie analizowanego obszaru badan do glebokosci rozpoznania podloze gruntowe
buduja czwartorzegdowe osady akumulacji rzecznej oraz utwory neogenskie. Utwory
czwartorzgdowe litologicznie odpowiadajg glinom zwigztym oraz zwirom. Utwory neogenskie
litologicznie odpowiadaja zwietrzelinie piaskowca (piasek pylasty) oraz skale migkkiej

piaskowca.

5. Podczas prowadzenia prac terenowych, do glebokosci rozpoznania stwierdzono obecnos¢

jednego czwartorzedowego poziomu wodono$nego w osadach niespoistych. Zaznacza sig, ze
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w okresach dlugotrwatych opadow, roztopéw lub w okresach suchych zwierciadto poziomu
wodonosnego bedzie ulegal wahaniom rzedu + kilkadziesiat centymetrow. Stwierdzony
podczas wiercen stan woOd nalezy uzna¢ jako S$redni. Zestawienie warunkéw

hydrogeologicznych przedstawiono w tabeli nr 1.

6. Normowa gleboko$¢ przemarzania dla rejonu bedacego przedmiotem badan wynosi

h,=1,2 m.

7. Nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk 1 proceséw destabilizujacych podloze gruntowe.

Obszar objety badaniami znajduje si¢ poza terenem zaliczanym do ,,0bszar6w zagrozonych

podtopieniami” (geoportal e-PSH).

8. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ przy mozliwie bezopadowej pogodzie, a wykopy
zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem 1 zalaniem. W przypadku zalania wykopu przed
przystapieniem do prac budowlanych wykop nalezy odwodni¢. Wszelkie prace ziemne

powinny by¢ prowadzone pod nadzorem uprawnionego geologa.

9. Na podstawie danych z wykonanych badan geotechnicznych warunki gruntowo-wodne dla

projektowanej inwestycji kwalifikuje si¢ jako proste.

10. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463) ze wzgledu na stwierdzone proste warunki
gruntowo — wodne oraz ze wzgledu na charakterystyke inwestycji proponuje si¢ przyjecie 11
kategorii geotechnicznej. W trakcie budowy, przy stwierdzeniu innych od zatozonych
warunkow gruntowych, kategoria geotechniczna dla inwestycji lub jej czeSci moze ulec
zmianie. Ostatecznie kategori¢ geotechniczng okresli Projektant po zapoznaniu si¢ z niniejsza

opinia.


http://epsh.pgi.gov.pl/epsh/

Tabela 2. Charakterystyczne parametry geotechniczne
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO
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