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Legenda: MAPA DO CE L O WPR OJE K TO WYCH
Skala 1: 500
Uktad wspdirzednych X'v:2000
Uktad wysokosciowy: PL-EVRF2007-NH
Wo jewcdztwo: podkarpackie
Powiat: krosnieriski
Jednostka ewidency jna: Mie jsce Piastowe [180707_2]

ABCDE  granica wydzielonego terenu z dz. nr ewid. 201/1 pod budowe podziemnej przepompowni
Sciekow sanitarnych
ems emms e [inie rozgraniczajace teren inwestycii

Projektowane zagospodarowanie terenu objete wnioskiem o przeprowadzenie narady koordynacyjnej
oraz objete wnioskiem o przystapieniu do wykonywania robot budowlanych

——~<—— proj. sie¢ kanalizacji sanitarnej PVC 200mm L=29.5m Obreb ewidency jny: Nizna t.gka [0004]
e e prOj:. rgrc?ciagdtlogzny éci%kgv;/f(?nitarnych PE 90mm t= 1 igm Godlo mapy: 7.115.27.03.4.4; 7.115.27.03.4.2
—_—— —  proj. sie¢ wodociggowa mm =14.0m :
P1 proj. przepompownia $ciekéw sanitarnych - zbiornik z HDPE o $rednicy zewnetrznej 1500mm ID pracy: 6640.3255.2024
$1-82  proj. studnie tworzywowe rewizyjne @ 425mm LKz:12-09-24
z proj. zasuwy Mapa aktualna w obszarze oznaczonym M SE—
HP1 proj. hydranty ppoz. nadziemne DN 80mm Mqoa 2ostala wykmbez ustalenia
R1 proj. dwudzielna rura ochronna A110 PS L=4.0 m obcigzeri sluzebnosciarmi gruntowym.
R3 proj. dwudzielna rura ochronna A110 PS L=1.5m

Mapa nie zawiera u2ytkow, ktdre
nie sq ufawnione w ewidenc ji gruntow.
) . L o ) . Wykonal dnia: 20.09.2024r.
Projektowane zagospodarowanie terenu nie objete wnioskiem o przeprowadzenie narady koordynacyjnej
oraz nie objete wnioskiem o przystapieniu do wykonywania robot budowlanych

proj. ogrodzenie przepompowni $ciekow
3 proj. brama przesuwna S=4,0m
4 proj. nawierzchnia ekologiczna - ptyty betonowe azurowe obramowane krawgznikiem betonowym
5 proj. zielen niska
6
7
8

Poswiadczam, ze operat techniczny zawierajgcy rezultaty prac
geodezyjnych w wyniku kitérych powstat niniejszy dokument,
uzyskal pozytywny wynik weryfikacii.

Jednoczesnie informuje, 2e jestem swiadomy odpowiedzialnosci
karnej za zloZenie falszywego o$wiadczenia.

proj. dojazd do przepompowni $ciekéw

.. . Organ stuzby geodezyjnej,
proj. zjazd na droge gminng

ktéry atrzymal zgloszenie Starosta Krosniefiski

proj. utwardzenie odcinka drogi gminnej L= okofo 10,0m = " . :
— ———.— proj. przytacz kablowy policznikowy 24/39m Wykonawea prac AZYMU ezja i Kartografia
R2 roj. rura ochronna DVK 75 L=6.5m eodezyjnych i s g
proj. chronna =0. g yinye ul. , 38-480 Rymanéw
RG proj. rozdzielnia gtéwna ‘ . -
RS proj. szafa sterownicza dla przepompowni $ciekéw Nr oraz data sporzadzenia / P TECS CEPG ZC7S)
. - A . dokumentu zawierajgcego _A . -
GZ proj. gniazdo/stopa do montazu zurawika stupowego z napedem recznym wynik pozytywnej weryfikaci Picpnd —(/M
Imig | nazwisko oraz nr inZ. Marj nik
—x— —x— proj. k zaprojektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej i uzgodniona Protokotem z Narady Koordynacyjnej nr GG.1.6630.41.2024.AJ1 z dnia 29.02.2024 r do likwidacji s ’pi‘:f""“"”‘ ff . . bl

—x— —xX— proj. w zaprojektowana sie¢ wodociagowa i uzgodniona Protokotem z Narady Koordynacyjnej nr GG.1.6630.41.2024.AJ1 z dnia 29.02.2024 r do likwidacji
—X— —X— proj. e zaprojektowany przytacz kablowy i uzgodniona Protokotem z Narady Koordynacyjnej nr GG.1.6630.41.2024.AJ1 z dnia 29.02.2024 r do likwidacji

K@ zaprojektowana tlocznia ciekéw bytowych i uzgodniona Protokotem z Narady Koordynacyjnej nr GG.1.6630.41.2024.AJ1 z dnia 29.02.2024 r do likwidacji

Starosta Krosnienski
Dokumentacja projektowa nr
GG.1.6630.208.2024.A]1
byta przedmiotem narady
koordynacyjnej przeprowadzonej
za pomocg srodkow
komunikacji elektronicznej
zakonczonej w dniu: 07-10-2024

Uwagi:

1. Zabezpieczenie skrzyzowania projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z istniejacym gazociagiem $r/c wykona¢ nalezy zgodnie z PN-91/M-3450 z zastosowaniem rury
ochronnej na kanalizacji. Projektowany przewdd kanalizacji sanitarnej posadowiony zostanie ponizej istniejacego gazociagu $r/c. Zachowac nalezy pionowg odlegtos¢ co
najmniej 0,20m pomigdzy zewnetrzng $ciankg, gazociagu a projektowang rurg ochronng na kanalizacji.

2. Skrzyzowanie projektowanego rurociggu tfocznego z istniejacym gazociagiem $r/c g40 wykona¢ nalezy zgodnie z PN-91/M-3450. Projektowany rurociag ttoczny posadowiony
zostanie ponizej istniejacego gazociagu $r/c. Zachowa¢ nalezy pionowa odlegto$¢ co najmniej 0,20m pomiedzy zewnetrzng $cianka gazociagu a projektowanym rurociagiem
tocznym.

3. Skrzyzowania projektowanych rurociagdw z istniejacymi kablami elektrycznymi i teletechnicznymi zabezpieczy¢ nalezy rurami ochronnymi dwudzielnymi zamontowanymi na
kablach. Zachowa¢ nalezy wymagania zawarte w N SEP - E- 004.

Z up. Starosty SignatuyeN Verified
Anna Jurczak gy
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Nazwa rysunku:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - ANEKS

Branza Pojektant

Specjalnos¢ i nr upr. bud. Zakres opracowania Data oprac. Podpis

instalacyjna w zakresie: Sie¢ wodociggowa z uzbrojeniem.
. sieci, instalacji i urzadzen Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz
mgr inz. cieplnych, wentylacyjnych, Z przepompownia, rurociagiem ttocznym 09.2024r

Sanitarna ; gazowych, wodociggowych |z uzbrojeni i i i
) ch, W Y jeniem. Ogrodzenie, nawierzchnia
Piotr Kuczmenda i kanalizacyjnych nr ewid. utwardzona, zielen niska na terenie
PDK/0036/PWOS/09 przepompowni $ciekow.
mgr inz. elektryczna Energetyczna linia zasilajaca
Elektryczna Pawet Pigko$ nr upr.PDK/0096/POOE/09 policznikowa. 09.2024r.
Nazwa zamierzenia inwestycyjnego: Skala: 1:500

Budowa sieci wodociagowej wraz z uzbrojeniem. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz.
Z przepompownia, rurociagiem ttocznym z uzbrojeniem oraz energetyczna linig zasilajaca policznikowa. | Nrrys. 1



Anna Jurczak


