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UWAGI:

1. Płytę fundamentową zaizolować masą bitumiczną podkładową
   i powłokową [Abizol R i P lub równoważne]

2. Montaż zbiornika przepompowni ścieków wykonać zgodnie
   z instrukcją i wytycznymi Producenta

Pojektant Specjalność i nr upr. bud.

Nazwa rysunku:

SCHEMAT POSADOWIENIA ZBIORNIKA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW
PodpisBranża

Sanitarna

instalacyjna w zakresie:
sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych nr ewid.
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mgr inż.
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Data oprac.

09.2024r.

Skala:
Nr rys.
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Zakres opracowania

Sieć wodociągowa z uzbrojeniem.
Sieć kanalizacji  sanitarnej wraz

z przepompownią, rurociągiem tłocznym
z uzbrojeniem. Ogrodzenie, nawierzchnia

utwardzona, zieleń niska na terenie
przepompowni ścieków.

Nazwa zamierzenia inwestycyjnego:
Budowa  sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz

z przepompownią, rurociągiem tłocznym z uzbrojeniem oraz energetyczną linią zasilająca policznikową.


