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Nrpoz. | Wyszczegolnienie llos¢ Uwagi
1 Kolano PE @90mm/45° 2 | SDR17 PN10
2 Kolano PE @90mm/90° 1 | SDR17 PN10
3 Redukcja PE @125mm/90mm 1 | SDR17 PN10 Uwagi: . ) )
3a Przewdd PE @90 L= okolo 400mm 1 | SDR17 PN10 1. Elementy prefqbrykowane. podstawe studni, kregi betonowe, ’p’{yte pokrywowa,
— kinete wykona¢ nalezy z betonu klasy C35/45, wodoszczelnosé W 10.
4 | Przejscie szczelne systemowe dia rur PE9Omm 1 |ub|£:‘s3v%§v§£z ne| 2 Stopnie Ziazowe rozmieszczone w pionie co 25-30cm w ukladzie drabinkowym
— w odlegtosci 15¢cm od $ciany studni. Stopnie zabezpieczy¢ tworzywem
4a Przej$cie szczelne systemowe dla rur PVC200mm 1 INTEGRA w jaskrawym kolorze przed poslizgiem
lub réwnowazne 3. by | nakretki ze stal rierd O
5 | Wiaz zeliwny ki. B125 @600mm H=150mm 1 Kz0 -+ STDy [nakretii ze Sial nierczewnel.
wentylowany z pokrywa zamykang lub réwnowazne
- wiaz obetonowa¢ betonem C16/20
6 Filtr antyodorowy podwtazowy @600mm przykrecany | 1 INTEGRA
lub rownowazne

Nazwa rysunku:

STUDZIENKA ROZPREZNA

Branza Pojektant Specjalno$¢ i nr upr. bud. Zakres opracowania Data oprac. Podpis
instalacyjna w zakresie: Sie¢ wodociggowa z uzbrojeniem.
mgr inz $|e<:||, Initalacjltl Iuqudzeﬂ Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz
. . cieplnych, wentylacyjnycn, Z przepompownia, rurociggiem ttocznym
Sanitarna Piotr Kuczmenda gazowych, wodociggowych | z uzbrojeniem. Ogrodzenie, nawierzchnia 09.2024r.
i kanalizacyjnych nr ewid. utwardzona, zielen niska na terenie
PDK/0036/PWOS/09 przepompowni $ciekow.
o ) . Nazwa zamierzenia inwestycyjnego: o ) ) Skala: 1 :2 5
Budowa sieci wodociggowej wraz z uzbrojeniem. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz.
Z przepompownia, rurociagiem ttocznym z uzbrojeniem oraz energetyczna linig zasilajaca policznikowa. | Nrrys. 7




