Element. II. ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO
STRONA TYTULOWA

Nazwa zamierzenia budowlanego:

»,Budowa sieci wodociagowej wraz z uzbrojeniem. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz
Z przepompownia, rurociagiem tlocznym z uzbrojeniem oraz energetyczna linia zasilajaca policznikowa”
na dzialtkach nr 201/1, 201/2, 201/3, 205/2, 205/3, 205/4, 194/1 polozonych w obrebie Nizna Laka, gmina
Miejsce Piastowe.

Adres obiektu budowlanego: Nizna L.aka gmina Miejsce Piastowe.

Numery dziatek ewidencyjnych.:
201/1, 201/2, 201/3, 205/2, 205/3, 205/4, 194/1 obreb Nizna Laka.

Kategoria obiektu budowlanego:
Kategoria XXVI - Sie¢ wodociaggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej
Kategoria XXX - Przepompownia $ciekow

Inwestor:
Gmina Miejsce Piastowe
ul. Dukielska 14 38-430 Miejsce Piastowe

Spis zawartoSci elementéw projektu budowlanego:

Element I.  Projekt zagospodarowania terenu
Element II. Zalaczniki projektu budowlanego - opinie ,uzgodnienia, pozwolenia, inne dokumenty.

Spis zalacznikéw Projektu budowlanego

1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,,BIOZ”. str. 2

2. Warunki techniczne budowy sieci wodociagowej str. 6

3. Warunki techniczne budowy sieci kanalizacji sanitarnej str. 10

4. Warunki przylaczenia do sieci dystrybucyjnej str. 15

5. Odpis protokotu z narady koordynacyjnej znak sprawy GG.1.6630.41.2024.AJ1 z dnia 27.02.2024r. | str.24

6. Odpis protokotu z narady koordynacyjnej znak: GG.1.6630.208.2024.AJ1 z dnia 08.10.2024r. str. 25

7. Decyzja nr 3 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: GK.6733.3.2024 str. 27
z dnia 11.11.2024r.

8. Decyzja nr 5 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: GK.6733.4.2023 str. 30
z dnia 16.11.2024r.

9. Opinia geotechniczna z dokumentacja badan podtoza gruntowego — budowa sieci wodociagowej str. 34

wraz z uzbrojeniem. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig, rurociggiem
ttocznym z uzbrojeniem oraz energetyczna linig zasilania policznikowego w wrzesien 2024r. przez
KROSGEO S.C. 8. Dziadosz L. Swierczek.

10. Projekt geotechniczny — budowa sieci wodociggowej wraz z uzbrojeniem. Budowa sieci str. 41
kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownia, rurociagiem ttocznym z uzbrojeniem oraz
energetyczng linig zasilania policznikowego w wrzesien 2024r. przez KROSGEO S.C. S. Dziadosz
L. Swierczek.

11. Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego - ttocznia kanalizacji sanitarnej str. 43
marzec 2024r. przez KROSGEO S.C. S. Dziadosz L. Swierczek.




Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,,BIOZ”

Nazwa zamierzenia budowlanego:

»,Budowa sieci wodociagowej wraz z uzbrojeniem. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz
Z przepompownia, rurociagiem tlocznym z uzbrojeniem oraz energetycznag linia zasilajaca policznikowa”
na dzialkach nr 201/1, 201/2, 201/3, 205/2, 205/3, 205/4, 194/1 polozonych w obrebie Nizna Laka, gmina
Miejsce Piastowe.

Adres obiektu budowlanego: Nizna Laka gmina Miejsce Piastowe.

Numery dziatek ewidencyjnych.:
201/1, 201/2, 201/3, 205/2, 205/3, 205/4, 194/1 obr¢b Nizna Laka.

Kategoria obiektu budowlanego:
Kategoria XXVI - Sie¢ wodociaggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej
Kategoria XXX - Przepompownia $ciekow

Inwestor:
Gmina Miejsce Piastowe
ul. Dukielska 14 38-430 Miejsce Piastowe

Imi¢ nazwisko i adres sporzadzajacego informacj¢ BIOZ :
Piotr Kuczmenda
zam. ul. B. Krzywoustego 3/37 35-077 Rzeszow

Data opracowania: wrzesien 2024r.

Spis zawartosci

1. Podstawa opracowania.

2. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego, oraz kolejnos¢ realizacji poszczeg6dlnych obiektow.

3. Wykaz istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktdore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do robot szczegodlnie
niebezpiecznych.

7. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia.

8. Uwagi koncowe.



1. Podstawa opracowania.
Podstawa opracowania jest ,,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
(Dz. U. 2003.120.1126).

2. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego, oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych
obiektow.

Przedmiotowe zamierzenie budowlane obejmuje wykonanie:

e sieci wodociggowej wraz z uzbrojeniem,

e sieci kanalizacji sanitarnej wraz z uzbrojeniem,

e przepompowni $ciekow, rurociagu ttocznego z uzbrojeniem,

e energetycznej linii zasilajacej policznikowe;.

Kolejnosé wykonania robot:

e roboty przygotowawcze ,

e wytyczenie geodezyjne istniejacego i projektowanego uzbrojenia podziemnego,
e roboty ziemne,

e montaz przepompowni §ciekdw wraz z infrastrukturg,

e montaz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z uzbrojeniem,

e montaz rurociagu tlocznego wraz z uzbrojeniem,

e montaz sieci wodociggowej wraz z uzbrojeniem,

e odbidr techniczny,

e inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna,

e zasypanie wykopdw i rozplantowanie nadmiaru ziemi,

¢ wykonanie ogrodzenia przepompowni $ciekdOw i nawierzchni utwardzonych,
e przywrocenie terenu do stanu pierwotnego.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Na terenie objetym opracowaniem projektowym nie wystepuja obiekty budowlane.
Uzbrojenie podziemne obejmuje:

e sie¢ kanalizacji sanitarnej,

e gazociag S$r/c,

¢ doziemny kabel elektryczny En,

e nieczynny ropociag n D100.

4. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Projektowane zamierzenie budowlane na etapie eksploatacji nie bedzie stanowié zagrozenia bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi.

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okre$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Zakres robét przy realizacji ktorych przewiduje si¢ wystapienie zagrozen dla zdrowia lub Zycia ludzi

obejmuje:

e roboty ziemne przy wykonywaniu wykopow glebokich,

e zabezpieczenie wykopow,

¢ odwodnienie wykopow igtofiltrami,

e montaz rurociggdéw w gtebokich wykopach,

e montaz przepompowni §ciekow,

¢ uszkodzenie istniejacego uzbrojenia podziemnego,

¢ roboty zaladunkowe i wyladunkowe elementéw i materialdéw budowlanych,

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen

technicznych:

¢ upadek pracownika lub osoby postronnej do glgbokiego wykopu,

e zasypanie pracownika w wykopie,

e obcigzenie klina naturalnego odlamu gruntu urobkiem z wykopu, elementami konstrukcyjnymi, materiatami
lub kotami pojazdow i sprzetu,
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e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub
w miejscu dostgpnym dla osob postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpieczne;j),

e potracenie lub przygniecenie pracownika lub osoby postronnej elementem konstrukcyjnym przenoszonym przy
pomocy zurawia lub koparki,

e potracenie pracownika lub osoby postronnej srodkiem transportu lub sprzgtem budowlanym,

e porazenie pradem elektrycznym w przypadku przerwania istniejacych kabli energetycznych, - dotknigcia
napowietrznych przewodow elektrycznych lub niewtasciwego obchodzenia si¢ z instalacja rozdzialu energii
elektrycznej na budowie (brak zabezpieczenia przewodoéow zasilajacych urzadzenia mechaniczne przed
uszkodzeniami mechanicznymi).

Zagrozenia klimatyczne.

Zagrozeniami klimatycznymi podczas prowadzenia robot budowlano-montazowych to;
e uderzenie pioruna,

e silne wichury mogace przemieszcza¢ urzadzenia i materiaty.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do robot
szczegolnie niebezpiecznych.

W trosce o ochron¢ zycia i zdrowia pracownikéw oraz osob trzecich przy realizacji inwestycji nalezy

bezwzglednie przestrzegaé wszystkich obowigzujacych zasad BHP zawartych w ustawach, rozporzadzeniach

i normach.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot przy realizacji ktorych przewiduje si¢ wystapienie

zagrozen dla zdrowia lub zycia powinien opracowaé instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic

z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robdt. Instrukcje opracowac nalezy na podstawie

obowiazujacych przepisow BHP, a w szczegdlnosci na podstawie ,,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych”.

Przed rozpoczeciem budowy nalezy zapoznaé pracownikow z:

¢ dokumentacja projektowa,

e wykazem i rodzajem robot o szczegdlnym zagrozeniu,

¢ zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy,

¢ obowigzkiem stosowania srodkéw ochrony osobistej,

e obowigzkiem dbatosci o stan narzedzi , maszyn i urzadzen,

¢ odpowiedzialno$cig pracownika za naruszenie przepisow bhp.

7. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia
zdrowia.

Przed rozpoczgciem robot budowlanych nalezy wykonaé zagospodarowanie terenu budowy w zakresie
ogrodzenia terenu w strefach niebezpiecznych, oraz uniemozliwienie dostgpu osobom postronnym. Oznakowaé
nalezy granice terenu budowy za pomoca tablic ostrzegawczych oraz tasmy znakujacej w kolorze biato-
czerwonym. Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem robdt wykonywanych w strefach szczegodlnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia pracownikoéw sprawuja odpowiednio kierownik budowy, oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowiazkéw. Wszyscy pracownicy przebywajacy na terenie budowy powinni
stosowac §rodki ochrony indywidualne;j.

Roboty ziemne

Wykopy pionowe zabezpieczy¢ nalezy systemowymi obudowami przestawnymi zamontowanymi zgodnie
z instrukcjg producenta. Podczas wykonywania wykopu gdy jego glebokos¢ osiggnie 1,0m nalezy wykonaé
zejscie do wykopu. Odleglos¢ pomigdzy zejSciami nie powinna przekracza¢ 20,0m. Do zabezpieczenia
wykopow przed upadkiem z wysoko$ci nalezy stosowaé s$rodki ochrony zbiorowej. Miejsca niebezpieczne
(wykopy o glebokosci ponad 3,0m) nalezy ogrodzi¢ i umiescié¢ tablice z napisami ostrzegawczymi. Prowadzenie
robot ziemnych w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ r¢cznie. Przy wykonywaniu
robot ziemnym sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczna i odpowiednio ja
oznakowa¢. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odleglosci od wykopu co najmniej 0,6m poza
granica klina naturalnego odtamu gruntu. Przebywanie os6b pomigdzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie
postoju jest zabronione. Na kazdym odcinku prowadzenia robot podziemnych nalezy zapewni¢ system tacznosci,
oraz system alarmowania osob, znajdujacych si¢ pod poziomem terenu i pogotowia zabezpieczajacego na
wypadek zagrozenia, wymagajacego wycofania 0s6b z wykopow.



Maszyny, narze¢dzia mechaniczne i inne urzadzenia techniczne.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narz¢dzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane
i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych
systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie
budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Wykonawca
uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi technicznemu, powinien udostepnic
organom kontroli dokumentacj¢ techniczno-ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn i urzadzen. Operatorzy
lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Maszyny,
narzedzia mechaniczne i1 inne urzadzenia techniczne powinny by¢ dopuszczone do pracy po uprzednim
sprawdzeniu ich sprawnosci i bezpiecznego uzytkowania. W przypadku stwierdzenia w czasie pracy
uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia technicznego nalezy je bezzwlocznie unieruchomié i odlaczy¢
doplyw energii.

Transport drogowy i technologiczny.
Zabrania si¢ transportu materialow nad stanowiskami roboczymi, obowigzuje sygnalizacja $wietlna
przemieszczania, obowiazuje ruch wyznaczonymi drogami.

Skladowanie materialéw.
Materiaty sktadowa¢ nalezy w wyznaczonych i przygotowanych placach, odpady technologiczne sktadowaé
w wyznaczonych miejscach z segregacja utylizacji.

Prace elektroenergetyczne.
Roboty instalacji elektroenergetycznych moze wykonywaé wylacznie pracownik posiadajacy stosowne
uprawnienia.

Ochrona p.poz.
Plac budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet p.poz. Obowiazuje zakaz palenia odpadow budowlanych.

8. Uwagi koncowe.

Kierownik budowy powinien sporzadzi¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Roboty budowlane wymagaja
statego nadzoru budowlanego ze strony kierownika budowy. Teren budowy powinien posiada¢ punkt pierwszej
pomocy, oraz tablice informacyjng z wykazem telefonéw do pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej, policji.
Podczas realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy bezwzglednie przestrzegaé wymogi zawarte
w ,,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych”.



AR S

Prosze wpisac¢ dtugosci proj. sieci zgodnie z czgscig rysunkowsa
Uzupehié nr stron w spisie tresci.

Posadowienie przepompowni — skonsultowa¢ z konstruktorem
Zjazd z drogi gminnej — skonsultowa¢ z drogowcem
Sprawdzi¢ caly opis.



