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11x DGA GFF TV DEHN

Pietro 4

Pietro 3

Pietro 2

Pietro 1

Parter

11x TT-113 CU

11x TT-113 CU

Dach

2x TT-F/FTP 6A CY

Maszt antenowy stalowy 2,0m

dla potrzeb urzadzen

radiowego dostepu do internetu
(zapewni¢ ochrone odgromowa,

zestawu antenowego)
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UWAGA:

ZE WZGEDU NA KONIECZNOSC PRZESYtU SYGNALU NA ZNACZNE ODLEGLOSCI
(DLUGOSCI OKABLOWANIA POMIEDZY KLATKAMI/PIETRAMI W GEOWNYM CIAGU
MAGISTRALI TELEKOMUNIKACYJNEJ), ZALECANE JEST ZASTOSOWANIE KABLA
KONCENTRYCZNEGO O PODWYZSZONYCH PARAMETRACH - MIN. RG6, ZYtA
MIEDZIANA SR. 1,13 NA CALEJ DLUGOSCI TEJ MAGISTRALI - POZIOM
-PIWNICA/GARAZ/DACH.

Okablowanie poziome na klatkach schodowych i w mieszkaniach uktadaé

w dedykowanych rurach pod tynkiem.

Dla jednego zestawu (1x $wiatlowdd, 2xFTP, 2/3x przewodd TV wg. schematu) stosowac
rury o $rednicy min. 20mm. Kazdy odrebny zestaw uzytkownika winien by¢ prowadzony
w odrebnej rurze.

Wszystkie kable winny by¢ obustronnie jednoznacznie opisane.

Instalator musi zwréci¢ szczegdlng uwage, by nie naruszy¢ struktury kabli podczas
montazu.

Nalezy przestrzegac bezpiecznych promieni gigcia kabli skretkowych i $wiattowodowych
oraz koncentrycznych, warto$ci promieni giecia kabli mozna znalez¢ w specyfikacji
technicznej danego kabla.

Wszystkie metalowe czesci szaf i stelazy dystrybucyjnych muszg zosta¢ uziemione.

W celu ochrony przed niepowotanym dostepem wszystkie szafy dystrybucyjne oraz
pomieszczenia teletechniczne powinny zosta¢ wyposazone w drzwi z zamkami
zabezpieczajgcymi.

Wszystkie elementy instalacji telewizyjnej nalezy uziemi€. Instalacje obja¢ ochrong
przeciwprzepieciowa.

Wszystkie trasy kabli projektowanych instalacji powinny by¢ opisane.

Opis powinien zawiera¢ dane o przeznaczeniu kabla, typie i relacji.

W trasach koryt kablowych kable instalacji staboprgdowych nalezy prowadzi¢ w korytach
dla nich przeznaczonych.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary i niezbedne regulacje.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na precyzje i fachowos¢ zarabiania ztgcz.

Ztgcza typu F nalezy zaciska¢ wytgcznie przy uzyciu narzedzi do tego przeznaczonych -
ztgcza zaciskane innymi narzedziami eliminujg ich uzycie! Starannie dokreci¢ ztacza do
gniazd montowanych elementow.

Wszystkie niewykorzystane wyjscia nalezy obcigzy¢ rezystorem 75W (ztgcze o 0zn.R-75) -
w celu zachowania impedancji falowej w sieci TV, przeciwdziataniu wnikania zaktécen i
powstawaniu odbi¢. Poziom sygnatu w gniezdzie abonenckim winien sie zawiera¢ w
przedziale 48-74 dBuV.

Wszystkie prace objete w niniejszym projekcie wykona¢ zgodnie z normami oraz
obowigzujgcymi przepisami, przestrzegajgc przepiséw BHP.

Organizacja Punktu Styku (PS)
Szafa Rack 19" 42U 600x600

Panel wentylacyjny

[-N-Rd

g o

Aplikator
1x AMK-SZ Drawer 3U

1x AMK-SZ Hanger 5U

Panel porzadkujacy
Panel krosowy 19" 'F" instalacji RTV
Panel krosowy 19" 'F" instalacji RTV
Panel krosowy 19", modulamy na 24xRJ45
Panel krosowy 19", modulamy na 24xRJ45

Panel porzadkujacy

Panel krosowy 19", modulamy na 24xRJ45 kat 5e

Panel porzadkujacy

Panel krosowy 19", modularny FO SCIAPC

Panel kiosowy 19", modularmy FO SCIAPC
Panel porzadkujacy

Panel krosowy 19", modularmy FO SCIAPC
Panel porzadkujacy
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Zasilanie 230V AC

Listwa zasilajaca 19"

Listwa zasilajaca 19"
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Cokst

W celu zapewnienia w szafie wigkszej ilosci miejsca

na urzadzenia aktywne operatora ustug

multimedialnych mozna zastosowac patch-panele
48 portowe 1U zamiast paneli 24 portowych 1U

Schemat okablowania dla TSM

skrzynka
mieszkaniowa

Przewdd z krosownicy "RJ" - 1x TT-F/FTP 6A CU

Telekomunikacyjna

Przewdd z krosownicy "RJ" - 1x TT-F/FTP 6A CU
Przewdd z krosownicy "F" instalacja telewizji kablowej CATV - 1x TT-113

‘ RUTER

O|0|m | w

ROZGALEZNIK

Przewdd z multiswitchy antenowej instalacji zbiorczej AIZ - 2x TT-1183 ———— ‘
RTVISAT

DIC

TSM

230v\\&%

1x gniazdo logiczne RJ45 kat. 6a

w kazdym pokoju

gniazdo RTV/SAT
wkazdym pokoju,

w salonie gniazdo podwdjne

Jeden z przewoddw TT-F/FTP 6A CU przeznaczony na potrzeby sygnalizacji alarmowo-przyzywowej dostosowanej do potrzeb osdb niepetnosprawnych.

W celu doprowadzenia okablowania teleinformatycznego do wiekszej ilosci pokoi nalezy w TSM zamontowa¢ ruter z odpowiednig ilo$cig wyjs¢ i rozprowadzi¢

okablowanie do pomieszczen.

Wyb6r pomiedzy operatorami realizowany bedzie poprzez podtaczenie przewodu telewizyjnego AlZ lub CATV do rozgateznika RTV/SAT w skrzynce TSM.
Dla sieci teleinformatycznej stosowa¢ okablowanie miedziane F/FTP kat 6A,LSHF-FR,B2ca -s1a,d1,a1, $wiattowodowe klasy CPR - B2ca -s1a,d1,a1

a dla instalacji RTV/SAT stosowac okablowanie klasy CPR - B2ca -s1a,d1,al.

Gniazdo antenowe RTV/SAT z mozliwo$cig nagrywania sygnatu SAT
tylko w salonie ( w salonie gniazdo z podwdjnym wejsciem).

Wybér pomigdzy operatorami realizowany bedzie poprzez podtgczenie przewodu

telewizyjnego AIZ lub CATV do rozgateznika RTV/ISAT w skrzynce TSM.

Sposoéb podziatu sygnatu RTV/SAT w mieszkaniu 1 pokojowym

Telekomunikacyjna skrzynka
mieszkaniowa

TSM

2x TT-113 CU

7% 230V
2x TT-113 CU

IxTT-113 CU
- 2x TT-F/IFTP 6A CU

Sposoéb podziatu sygnatu RTV/SAT w mieszkaniu 2 pokojowym

Telekomunikacyjna skrzynka

mieszkaniowa 1x TT-113 CU
1x TT-113 CU

[TSM]|
1x TT-113 CU

RF 12

ROZGALEZNIK RTV/SAT]

7% 230V
2x TT-113 CU

1x TT-113 CU
- 2x TT-F/FTP 6A CU

Sposoéb podziatu sygnatu RTV/SAT w mieszkaniu 4 pokojowym

i

1x TT-113 CU
Telekomunjkacyjna skrzynka 1x TT-113 CU
mieszkaniowa
[TSM|
Fa F 14 1x TT-113 CU
ROZGALEZNIK RTV/SAT]|
1x TT-113 CU
P
*jZ)/ 230V

2xTT-113 CU

1x TT-113 CU IxTT-118 CU

2x TT-F/FTP 6A CU

Sposoéb podziatu sygnatu RTV/SAT w mieszkaniu 3 pokojowym

Telekomunikacyjna skrzynka

mieszkaniowa Ix TT-113 CU
Ix TT-113 CU
[TSM|
RF 13 1x TT-113 CU
ROZGALEZNIK RTV/SAT|
*H)Z‘/230V 1x TT-113 CU
2x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-F/FTP 6A CU
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