ARCHENIKA

Korespondencja: Siedziba:

ul. Kottataja 8 ul. Jarochowskiego 51
61-413 Poznan 60-248 Poznan
tel.:604-080-981, 602-881-331

PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Adres budowy:

Kategoria obiektu:

Nazwa jedn. ewid., nazwa i humer

obrebu ewid., nr dziafki

Inwestor:

Nazwa i adres jednostki projekt.:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Budowa dwéch budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem
terenu, placem zabaw oraz infrastrukturg
techniczng, w Mogilnie przy ul. Obroncéw
Mogilna, gmina Mogilno - PZT

Dziatka nr 1961; obreb 0001 Mogilno, M.
Mogilno, gmina Mogilno, pow. mogilenski, woj.
kujawsko-pomorskie

Kategoria  XIlI  —  budynki mieszkalne
wielorodzinne

Dziatka nr 1961, jedn. ewid. Mogilno
040903_4.0001.1961, powiat mogilenski, gmina
Mogilno, obreb 0001 Mogilno, woj. kujawsko-
pomorskie

SPOLECZNA INICJATYWA MIESZKANIOWA
»KZN — BYDGOSKI” Sp. z 0.0.

ul. Studzienna 12/14, lokal 22

88-100 Inowroctaw

Archenika Sp. z 0.0.
ul. Koltataja 8, 61-413 Poznan

Koordynator projekiu: mgr inz. arch. Monika Jasinska Podpis:
Branza Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
I NSTA LACJ E WKP/0386/POOE/12
ELEKTRYCZNE mgr inz. Andrzej Malinowski | " secisnosd insiiscine w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen
. . elektrycznych
PrOJektowan- i elektroenergetycznych
I NSTA LACJ E WKP/0313/PWOE/07
EL EKTRYCZN E i i w specjalnosci instalacyjnej w
mgr inz. Piotr Walerczyk zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych
Sprawdza’f: i elektroenergetycznych

POZNAN, MARZEC 2023r
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CZESC |

DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

do

projektu wykonawczego pt. Budowa dwoch budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu, placem zabaw oraz
infrastrukturg techniczna, w Mogilnie przy ul. Obroncéw Mogilna, gmina
Mogilno - PZT

zlokalizowanego przy ul. Obroncéw Mogilna, dz. nr 1961, obreb 0001 Mogilno, powiat
mogilenski, gmina Mogilno, woj. kujawsko-pomorskie
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Poznan 15.03.2023r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane
oswiadczamy, ze niniejszy projekt wykonawczy dotyczgcy przedsiewziecia p.n.:
Budowa dwéch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych wraz z
zagospodarowaniem terenu, placem zabaw oraz infrastrukturg techniczna, w
Mogilnie przy ul. Obroncéw Mogilna, gmina Mogilno - PZT.

zlokalizowanej na:

ul. Obroncéw Mogilna, dz. nr 1961, obreb 0001 Mogilno, powiat mogilenski,
gmina Mogilno, woj. kujawsko-pomorskie

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
Dokumentacja projektowa zostata wydana zamawiajgcemu w stanie zupetnym
(kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢).

mgr inz. Andrzej Malinowski
nr upr. WKP/0386/POOE/12
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

mgr inz. Piotr Walerczyk
nr upr. WKP/0313/PWOE/07
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-407/2012 Poznan, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, zp6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Andrzej Zdzistaw Malinowski

magister inZynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 13 marca 1982 r. w Pleszewie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0386/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

]?rzewodniczqcy
Okregowej Kamisji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Andrzej Zdzistaw Malinowski
jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania
i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz

elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub

terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki:
Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski

Cztonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:..

Otrzymuja:

1. Pan Andrzej Zdzistaw Malinowski
63-313 Chocz, ul. Konopnickiej 8

2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a

Sktad orzekajacy 1
Okregowej Komisji Kwallﬁkacxjnq‘ 5 g
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I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-JSY-ASA-WRL *

Pan Andrzej Zdzistaw Malinowski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0037/13

adres zamieszkania ul. Gen. St. Maczka 28/14, 60-651 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-17 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie 2 art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woll w postaci elektroniczne | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zfozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woll ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie 2 biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

e
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POLSKA
I Z B A
| INZYNIEROW
‘auoowmcrm

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-4Z5-WH2-VU7 *

Pan Andrzej Zdzistaw Malinowski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0037/13

adres zamieszkania ul. Gen. St. Maczka 28/14, 60-651 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-08 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
6 pod wzgled: kutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznyml.)

* weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig¢ z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-185/2007 Poznan, dnia 20 grudnia 2007 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.
12 ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 i 4, arl. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 24 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOITB
otrzymuje

Pan
Piotr Walerczyk

magister inzynier
kierunek: Elcktrotechnika
uradzony dnia 01 lipea 1976 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0313/PWOE/07

do projektowania i kierowania robetami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzydzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglgdnienicm w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podslawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspekiora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czionkéw wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2.0d ninicjszej decyzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwemn Wiclkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieraw Budownictwa w Poznaniu w terminic 14 dni od daty j¢j dorgezenia,

Sklad orzekajacy

Przewodniczacy —dr inz. Daniel Pawlicki: ..\l LA LAL ..

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt -5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Piotr Walerczyk jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzgdzen elekirycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi

- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obieklow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiekiu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i
urzadzenia elekiryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawic § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowiq podstawe do sporzadzania projcktu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosei.

FREEWODNICZACY
Okregowe) Komisji Kwalilikacyjnej
Wielkopolskiej OYregowsj {z0y Inzynieraw Budowniciwa

dr ini. Daniel Paulicki

Otrzymujg:
1. Pan Piotr Walerczyk

60-802 Poznan, ul. Wajskowa 21/9
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjmym:

WKP-7VY-6XG-6R2 *

Pan Piotr Walerczyk o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0098/08

adres zamieszkania ul. Ksigzycowa 11, 62-002 Suchy Las

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-09 roku przez:

lerzy Strofiski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowarne pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie) Izby InZynierow Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowe] Izby Inzynierow
Budownictwa.
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
WKP-8JL-GZT-CFQ *

Pan Piotr Walerczyk o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0098/08

adres zamieszkania ul. Ksiezycowa 11, 62-002 Suchy Las

jest czlonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-09 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78* K.c.
§ 1. Do zach | formy czy Sci prawnej wystarcza ziozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go

g " ek N
Y

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elek 2nej jest ro z oswiadczeniem woll Ziozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc si¢ z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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CZESC II

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
CZESC OPISOWA

Do projektu wykonawczego pt. Budowa dwéch budynkéw mieszkalnych

wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu, placem zabaw oraz

infrastrukturg techniczna, w Mogilnie przy ul. Obroncéw Mogilna, gmina
Mogilno - PZT

zlokalizowanego przy ul. Obroncéw Mogilna, dz. nr 1961, obreb 0001 Mogilno, powiat
mogilenski, gmina Mogilno, woj. kujawsko-pomorskie
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Opis techniczny projektu instalacji elektrycznej
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1. Dane ogdlne

1.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych na potrzeby
zagospodarowania terenu i placu zabaw przy ul. Padniewskiej dz. nr 1961 w Mogilnie.

1.2.Informacje ogdlne

Ostateczne rozwigzania oraz szczegdty dotyczace stosowanego osprzetu, urzadzehn pomocniczych i doktadnej
lokalizacji urzadzen nalezy uzgodni¢ na etapie wykonawstwa, w porozumieniu z Inwestorem. Wszystkie nazwy
wiasne i marki handlowe systeméw, urzadzen i wyposazenia, zostaty uzyte w niniejszym opracowaniu w celu
okreslenia odpowiedniego standardu wykonania i wyposazenia budynku. Wykonawca ma prawo wnioskowa¢ o
zastosowanie rozwigzan zamiennych, nieobnizajgcych tego standardu. Wprowadzone zmiany nie mogg pociaga¢
za sobg zwigkszenia kosztow inwestycji po stronie inwestora ani zmienia¢ zatozen projektu. Jezeli zastosowanie
rozwigzania zamiennego wigze sie z konieczno$cig wprowadzenia zmian w dokumentacji, strona wnioskujaca
ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dokonanie tych zmian, zwigzang z tym koordynacje miedzybranzowg oraz
uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen.

Wykonawca zobowigzany jest do weryfikacji dokumentacji (w tym przedmiaréw) uwzgledniajac technologie
wykonania poszczegolnych instalacji i zgtoszenia wszelkich niezgodnosci przed ztozeniem oferty ale nie pdznie;
niz przed rozpoczeciem prac. Niedotrzymanie tego terminu skutkowa¢ bedzie konieczno$cia wprowadzenia
niezbednych zmian w dokumentacji w zakresie wykonawcy w porozumieniu z projektantem i inwestorem.

Przed zaméwieniem elementoéw wykonczeniowych (np. rozdzielnice, oswietlenie, biaty montaz itp.) nalezy uzgodnié
kolorystyke z architektem prowadzacym lub inwestorem.

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac jako catos¢. Zaréwno cze$é rysunkowa i cze$¢ opisowa stanowig wzajemne
uzupetnienie. Wszystkie adnotacije zawarte w czeSci opisowej a nie ukazane na rysunkach oraz pokazane
na rysunkach a nie zawarte w czesci opisowej powinny byé rozpatrywane jako cato$¢.

1.3.Podstawa opracowania dokumentaciji

e Zlecenie Inwestora na jej opracowanie

e Uzgodnienia z Inwestorem

e Warunki przytaczenia

o Podktady architektoniczne/budowlane/geodezyjne obiektu
o  Opracowanie branzowe

1.4.Normy zwigzane

e Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane - wraz z p6zniejszymi zmianami
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Z dnia 7 czerwca 2019 roku, poz. 1065 -
wraz z pdzniejszymi zmianami

o  Przepisy Budowy Urzadzen Elekiroenergetycznych - IE 1980,

e Polskie normy branzowe aktualne na dzieh wydania dokumentacji

e Dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR), instrukcje do osprzetu i urzadzen aktualnie produkowanych,
wydane przez producentéw

1.5. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem:

¢ instalacje oswietlenia zewnetrznego
e instalacje ochrony od porazen

e instalacje ochrony przed przepieciami

2. Zasilanie

2.1. Zasilanie obiektu

Zasilanie projektowane - obiekt zasilony zostanie z sieci ENEA Operator. Budynki bedq zasilane ze ztaczy
kablowych zlokalizowanych na dziatce. Nalezy wykona¢ WLZ do budynku zgodnie ze schematami. WLZ nalezy
wyprowadzi¢ z szafek kablowych operatora — szafki poza zakresem niniejszego opracowania, w zakresie prac
ENEA Operator. Sugerowane lokalizacje wskazano na rysunkach. WLZ nalezy wprowadzi¢ najpierw do szafek S-
PWP i dalej odpowiednio do szaf wewnetrznych. Uktad pomiaru energii administracji w ukfadzie potposrednim —w
zakresie opracowania Enea Operator. W rozdzielnicach gtownych nalezy dokona¢ podziatu przewodéw zyt PEN
na PE i N. Punkty rozdziatu (szyne PE) potaczy¢ z uziemieniem obiektu.

2.2. Wylacznik pozarowy zasilania

Kazdy budynek w swoim zakresie zakwalifikowano do jednej strefy wytaczenia. Budynki wytaczane indywidualnie.
Wytaczeniem pozarowym nalezy rowniez obja¢ instalacje fotowoltaiczne.

Wytacznik pozarowy zasilania — wykona¢ jako roztacznik gtéwny we wskazanej szafce SPWP- wytacznik umiescié
w szafie, doposazy¢ w cewki wyzwalacza wzrostowo-napieciowego i podtaczy¢ do przycisku PWP z sygnalizacjg
stanu zamontowanego przy wejsciu do klatki. Z obwodu PWP nalezy wyzwoli¢ réwniez cewki roztacznikdw strony
DC instalacji PV na dachu — brak mozliwosci sygnalizacji. Falownik ulegnie samoczynnemu wytaczeniu po zaniku
napiecia po stronie AC. Kable PWP uktadac inng trasa niz pozostate instalacje, z mocowaniem co 30cm za pomocq
stalowych uchwytéw systemowych do powierzchni niepalnej; lub podtynkowo. Przycisk PWP odpowiednio
oznakowaé. Przed rozpoczeciem prac uzgodni¢ z projektantem szczegdly dopuszczenia jednostkowego
wylacznika przeciwpozarowego — po stronie wykonawcy.

2.3.Prowadzenie instalacji w terenie

Prace przy uktadaniu kabli na zewnatrz nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci. Kable
w ziemi nalezy uktada¢ linig falistg z zapasem (3% dtugosci wykopu) wystarczajagcym do skompensowania
mozliwych przesunie¢ gruntu. Przy wprowadzaniu kabla 0,4kV do ztgcza kablowego zapas kabla powinien wynosi¢
1,5m, a sam kabel chroniony rurami ochronnymi z PVC/HDPE. Kable w ziemi nalezy uktadac na gtebokosci 0,7m,
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na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm. Utozone kable nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci co
najmniej 10cm, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15¢cm. Trasy kabli powinny by¢ na
catej diugosci oznaczone folig z tworzywa sztucznego o trwatym niebieskim kolorze. Odlegto$¢ folii od kabli
powinna wynosi¢ co najmniej 25cm. Cato$¢ robét kablowych wykonaé zgodnie z normg N-SEP-004. Skrzyzowania
i zblizenia kabli z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykona¢ zgodnie z normg N-SEP-004 oraz
wytycznymi branzy sanitarnej. Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dlugosci w trwate
oznaczniki. Przy zasypywaniu wykopu ziemie nalezy ubija¢ warstwowo, uzyskujac wspotczynnik zageszczenia 1,0.
Obowigzkowo umiescic tabliczki opisowe w ztgczu i rozdzielni.

W razie wystepowania na danym odcinku znacznych obcigzen zewnetrznych kable nalezy prowadzi¢ w rurach
ostonowych celem zminimalizowania obcigzen mechanicznych. Do ostoniecia kabli 0,4kV nalezy wykorzystac rury
AROT w kolorze niebieskim. Diugos¢ oston powinna by¢ tak dobrana, aby zapewniaty ochrone w miejscu
skrzyzowania oraz wystawaty, co najmniej po 100cm z kazdej strony krzyzowanego obiektu.

Po utozeniu kabli w wykopach, przed ich zasypaniem wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng. Po wykonaniu linii
kablowych wykona¢ podstawowe sprawdzenie ciggtosci zyt i pomiar rezystancii izolacji.

Wszystkie przepusty do budynku nalezy uszczelni¢ przeciwwilgociowo po utozeniu kabli a niewykorzystane
zaslepic.

2.4.Instalacja oswietlenia terenu

Przy drodze wytyczonej wzdtuz budynkéw nalezy wykonac o$wietlenie utatwiajace komunikacje. Nalezy doswietli¢
parkingi i komunikacje O$wietlenie dostosowaé charakterem do terenu. Wykona¢ na podstawie norm PN-EN
12464-1. Propozycje o$wietlenia przedstawiono na rysunkach. Przewidziano o$wietlenie w formie opraw LED
montowanych na stupach posadowionych na wtasnych fundamentach. Proponowany sposéb potaczenia i podziatu
na obwody przedstawiono na rysunkach. Obwody nalezy zasili¢ z rozdzielnicy administracyjnej budynku nr 1.
Sterowanie obwodami zewnetrznymi odbywac sie bedzie automatycznie za pomoca wiacznika zmierzchowego.
Szczegoty sterowania ustali¢ bezposrednio z uzytkownikiem.

3. Instalacja uziemien i ekwipotencjalizacji

Dla obiektu projektuje sie wykonanie uziomu fundamentowego w postaci tasmy stalowej FeZn 30x4mm ukfadanej
na gteboko$ci nie mniejszej niz 0,6m (na spodzie stop fundamentowych i podwaliny) oraz tasmy miedziowanej
FeCu na odcinkach instalacji prowadzonej w gruncie (pod budynkiem i pierwsze 3m za budynkiem) i faczonej
poprzez spawanie. Tasme nalezy utozy¢ po konturach obiektu oraz wewnatrz, w taki sposdb aby powstaty oka o
wymiarach maksymalnie 20x20m. Rezystancja uziemienia przy RG/GSU musi spetnia¢ warunek Ruziem.<5Q.
Jezeli z uziemienia fundamentowego nie zostanie uzyskana wymagana rezystancja, nalezy wykona¢ dodatkowe
uziemienia pionowe. Uziomy pionowe nalezy lokalizowaé¢ pod ztaczami kontrolnymi. Wszystkie uziomy na terenie
obiektu nalezy potaczy¢. Do uziomu fundamentowego przytaczy¢ zbrojenie konstrukcji oraz uziemienie o$wietlenia
zewnetrznego, wyprowadzi¢ takze taSme do potaczenia z uziemieniem sasiedniego budynku i fundamentami pomp
ciepta. W miejscu oznaczonym na rysunkach jako GSU/MSU projektuje sie szyny wyrdwnawcze. Do GSU nalezy
wyprowadzi¢ z siatki uziemien tasme stalowa FeZn 30x4mm. Taéme nalezy oznakowa¢ malujgc na kolor Z6tto-
zielony. Szyng GSU zakonczy¢ przy szafie RG. Szyny MSU, poza wskazanymi na instalacji uziemieni, nalezy
zakonczy¢ na Scianie (30cm nad docelowa posadzka) szyng ekwipotencjalng, np. Schrack BS900200, i potaczy¢
z GSU linkg LgYZzo 1x16mm2. Wszelkie potaczenia powinny by¢ zabezpieczone przed korozja.

Od GSU/MSU w szachcie nalezy prowadzi¢ taSme FeCu 25x4mm wraz trasg koryt/drabin kablowych az do
najwyzszej kondygnacji — jako przewod instalacji wyréwnania potencjatéw. Do szyn wyréwnawczych nalezy
poditaczy¢ wszystkie dostepne czesci metalowe, instalacje sanitarne (jezeli nie zostaty wykonane z PVC),
urzadzenia wentylacji, technologie, konstrukcje windy, konstrukcje budynku, trasy koryt kablowych. Dla rur
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stalowych zastosowa¢ obejmki/zaciski taSmowe. Jako przewody ochronne i potaczenia wyréwnawcze dodatkowe
(miejscowe) mogg byC wykorzystane czesci przewodzace obce (metalowe konstrukcje, obudowy itp.) pod
warunkiem zapewnienia odpowiedniej ciggtosci potaczen i wkasciwego przekroju. Najmniejszy dopuszczalny
przekréj przewodu ochronnego PE bez zastosowania ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi wynosi 4 mmz2.
Dla potaczen wyréwnawczych w instalacji PV stosowaé min. 6 mm2, podtaczenie szafek SH z ochronnikami min.
16mm2,

3.1.Ochrona przeciwporazeniowa

Zasilanie budynku nalezy wykona¢ jako TN-C. Instalacja odbiorcza bedzie pracowac w uktadzie TN-S z osobnymi
przewodami ochronnymi PE i przewodem neutralnymi N. Rozdziat przewodu PEN na przewdd PE i N nastapi w
rozdzielnicy RG. Obowigzkowo uziemi¢ — potaczy¢ z najblizszg szyng wyrdwnania potencjatéw. Dla wszystkich
urzadzen odbiorczych projektuje sie system pradu przemiennego (3)5-przewodowy (L1, L2, L3, N i PE). Ochrona
podstawowa przez podwdjng izolacje 750V a kable 1000V. Jako $rodek ochrony przy uszkodzeniu zastosowano
samoczynne wytaczenie zasilania dla wszystkich obwodow. Dodatkowo we wskazanych obwodach zastosowaé
wyltgczniki przeciwporazeniowe réznicowoprgdowe o znamionowym pradzie réznicowym 0,03A.

3.2.0chrona przeciwprzepieciowa

Zgodnie z PN-EN 62305, PN-EN 50164, PN-IEC-60634-4-443, PN-EN 61643 i PN-IEC 61312-1 zaprojektowano
ochrong przed przepieciami indukowanymi ifgczeniowymi poprzez montaz w rozdzielnicach ochronnikow
przepieciowych. W rozdzielnicach gtéwnych zastosowaé zestawy I+l klasy. W rozdzielnicach lokalowych nalezy
powtorzy¢ urzadzenia Il klasy. W szafach RTV/PS oraz w miejscach podtaczenia sprzetu wrazliwego zaleca sie
stosowanie dodatkowo ochronnikow klasy Ill. Na wejsciu instalacji PV do wnetrza, ze wzgledu na potaczenie z
instalacjg odgromowg nalezy wykonac potaczenia z ochronnikami DC kat. | dla kazdego taricucha (stringu) z
osobna. Na poziomie parteru powtorzy¢é ochrone przed samym falownikiem w kat. | i Il. Instalacje wewnetrzng
nalezy chroni¢ montujac za falownikiem ochronniki kat. | i Il AC. Nalezy montowa¢ urzadzenia skoordynowane,
jednego producenta. Ochrong przeciwprzepieciowg nalezy réwniez obja¢ linie sygnatowe/telekomunikacyjne
wprowadzane do budynku (medium miedziane/przewodzace elekirycznie) — okablowanie antenowe, kamer
zewnetrznych itp.

4. Uwagi koricowe

Wszystkie przejécia przez przegrody pozarowe zabezpieczy¢é uszczelnieniami ppoz. o wytrzymatosci zgodnej
z wytrzymato$cig danej przegrody. Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z aktualnymi przepisami, normami oraz
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, z zachowaniem przepiséw BHP.
Wykonawca zobowigzany jest zapozna¢ sie na miejscu ze stanem terenu, budynkow sasiednich
oraz bezpo$redniego otoczenia, przewidujac trudnosci techniczne, organizacyjne oraz logistyczne zwigzane
z realizacjg przedmiotowej inwestycji.

Przed przystapieniem do wykonania robdt wykonawca powinien zapoznaé sie réwniez z dokumentacjami
branzowymi oraz uzgodnieniem ZUDP, wykona¢ obmiar i uzgodni¢ szczegdty wykonywania robét z kierownictwem
robot branzowych. Wszelkie zmiany dotyczace projektu powinny by¢ uzgodnione z projektantem. Stosowac wyroby
i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie. Materiaty powinny posiada¢ opinie o jakosci typu
wydang przez uprawniong jednostke. Zainstalowane obwody, aparaty i urzadzenia nalezy wyposazy¢ w trwate
oznaczenia.
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Po zakonczeniu rob6t obowigzkowo dokonaé pomiaréw sprawdzajacych (rezystancja izolacji, skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej, rezystancja uziemienia oraz badanie wytgcznikow rdznicowopradowych i tablic
elektrycznych po ich zabudowaniu, natezenie oSwietlenia podstawowego i awaryjnego, badania i pomiary instalacji
teletechnicznych) a protokoty przekaza¢ Inwestorowi wraz z dokumentacjg powykonawcza. Dostarczenie
protokotow pomiarow jest warunkiem koniecznym odbioru robét elektrycznych. Na dzier odbioru dostarczy¢ atesty,
certyfikaty, Swiadectwa dopuszczenia, protokoty badarn wyrobu dla wszystkich zabudowanych materiatéw oraz
dokumentacje powykonawcze zawierajgce co najmniej schematy zasadnicze, schematy oprzewodowania, plany
instalacji, instalacje uziemiajaca, instalacje odgromowg i sie¢ kablowa. Schematy, plany i rysunki powinny by¢
wykonane zgodnie z wymaganiami Polskich Norm dotyczacych przygotowania dokumentow stosowanych w
elektrotechnice i z zastosowaniem symboli ujetych w Polskich Normach.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. (DzU nr 109,
poz. 719) w zakresie urzadzen przeciwpozarowych:

-rozdz. 1 § 3 ust. 2: Urzadzenia przeciwpozarowe i gasnicze powinny by¢ poddawane przegladom technicznym i
czynnosciom konserwacyjnym zgodnie z zasadami okre$lonymi w Polskich Normach dotyczacych urzadzen
przeciwpozarowych i gasnic, w odno$nej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obstugi
opracowanych przez ich producentow.

- rozdz. 1 § 3 ust. 3: Przeglady techniczne i czynno$ci konserwacyjne powinny by¢ przeprowadzane w okresach
ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niz raz w roku.

Niniejsze opracowanie stanowi wtasno$¢ autora. Wykorzystywanie cato$ci lub czesci opracowania do innych celow
niz jego przeznaczenie okreslone w pkt. 1.1 bez jego zgody jest zabronione.

5. Uwagi w zakresie BHP i ochrony zdrowia

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami oraz przepisami BHP.

Przed przystapieniem do robét nalezy sporzadzi¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia — podstawa
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - § 6 ust. 4 pkt. ¢ (Dz. U.z 2003 r. nr 120 poz. 1126),
z uwzglednieniem ponizszych wytycznych:

e Elementy zadania ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, w trakcie
wykonywania robét:

- porazenie pradem elektrycznym

- prace wykonywane pod napieciem lub w poblizu nieostonietych urzadzen znajdujacych sie pod
napigciem — moga je wykonywa¢ upowaznieni pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

- uszkodzenie ciata przy rozwijaniu bebna z kablami

- uszkodzenie ciata przy pracach ziemnych za pomocg ciezkiego sprzetu zmechanizowanego

- potracenie przez pojazdy kotowe podczas prac transportowych,

- obstuga wszelkich maszyn i urzadzen budowlanych ( w tym podno$nikéw i wysiegnikéw)

- praca za i wytadunkowe

- niebezpieczenstwo pracy dzwigu zwigzane z zerwaniem sie materiatu transportowanego lub
uszkodzeniem dzwigu

- upadek z wysoko$ci przy wykonywaniu prac montazowych

- upadki przy wykonywaniu wykopow i przy niezabudowanych otworach
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e  Sposob instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét szczegoinie
niebezpiecznych:

- szkolenie pracownikow z zasad BHP w zakresie prowadzonych robét

- szkolenie pracownikow w zakresie pracy nad eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci

- zasady stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby

- zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

- przeszkolenie w zakresie ratowania 0séb porazonych pradem elektrycznym

- przed przystgpieniem do prac nalezy poinformowa¢ pracownikdw o istniejgcych juz instalacjach
(zagrozenie porazeniem), aby w miejscu ich wystepowania prace wykonywac ze szczegdlng
ostroznoscig

- pracownicy wykonujacy prace powinni przez dopuszczajacego i kierujacego zespotem
pracownikow zostaC zapoznani ze sposobem przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem
wystepujacych zagrozen oraz z omowieniem sposobu wykonywania robét

- ukladanie kabli i ich podtaczenie do istniejacej sieci wykonywa¢ w stanie beznapieciowy

- niezbedne pomiary instalacji elektrycznej wykonywaé w stanie beznapieciowym

o Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczerstwom wynikajacym z wykonywania
robdt w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajace
bezpieczng i sprawng ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

- pracownicy powinni by¢ sprawni fizycznie i psychicznie oraz posiada¢ aktualne badania lekarskie

- okresowe egzaminy z zakresu uprawnien/Swiadectw kwalifikacyjnych (np. SEP)

- pracownicy wykonujacy prace montazowe i instalacyjne powinni by¢ przeszkoleni i posiada¢
odpowiednie uprawnienia oraz wykonywa¢ prace zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
instrukcjami.

- teren placu budowy na kazdym etapie powinien zosta¢ zabezpieczony ogrodzeniem przed
dostepem osdb trzecich i oznaczony zgodnie z przepisami.

- wykonywanie robdt na czynnych obiektach elektroenergetycznych tylko na podstawie pisemnego
polecenia wydawanego przez pracownikéw energetyki zawodowe;

- miejsce pracy odpowiednio przygotowac zgodnie z wydanym poleceniem na prace

- prace nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem technicznym

- prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i ze sztukg budowlang

- zaistnialy wypadek przy pracy zglosi¢ bezposredniemu przetozonemu poszkodowanemu
zapewni¢ pomoc medyczng,

- uzywaC sprzetu i narzedzi sprawnych, posiadajacych odpowiednie i aktualne atesty
i dopuszczenia do stosowania

- drabiny/rusztowania/podnos$niki/wysiegniki itp. zawsze stawia¢ na twardym podtozu

- Zzabrania sie krotkich przejazdéw na podno$niku/wysiegniku itp. lub rusztowaniu gdy pracownicy
znajdujq sie na pomoscie

- zabrania sie prowadzenia prac na drabinie/rusztowaniu/podno$niku/wysiegniku itp. w trakcie
silnego wiatru, ulewnego deszczu lub Sniezycy

- dla prawidtowego i bezpiecznego prowadzenia prac nalezy zapewni¢ pracownikom stosowne do
potrzeb: sprzet, narzedzia oraz Srodki ochrony indywidualne;j

- pracownikdéw na budowie wyposazy¢ w apteczke pierwszej pomocy

- w przypadku braku informacji co do uzbrojenia terenu, wykopy o gtebokosci wigkszej niz 0.4m
prowadzi¢ recznie
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- w przypadku odkrycia jakichkolwiek przewodow instalacyjnych, nalezy bezzwilocznie przerwac
roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposéb mozliwe
jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenia prac
- w przypadku zaistnienia pozaru, natrafienia sie na niewypat, zagrozenie zgtosi¢ odpowiednim
stuzbom ratowniczym
- wygrodzi¢ strefy niebezpieczne, a teren robot nalezy wygrodzi¢ folig koloru biato-czerwonego
- wykopy w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy robotach nalezy zabezpieczy¢
przed przypadkowym wpadnieciem osob postronnych
- robot nie wykonywac¢ po zmroku ani w warunkach ztej widocznosci
- bezpieczng i sprawng komunikacje zapewnia droga wewnetrzna w poblizu ktérej bedg
wykonywane prace.
- prowadzenie kabla oraz jego podpiecie wykonywac w stanie beznapieciowym
- pomiary elektryczne powinny wykonywa¢ dwie osoby, w tym co najmniej jedna z aktualnym
Swiadectwem kwalifikacji E i D uprawniajgcym do wykonywania pomiaréw
- przestrzegac¢ $cisle zalecen instrukcji fabrycznych urzadzen i narzedzi
- niedopuszczalne  jest  sytuowanie  stanowisk  pracy,  skladowisk  wyrobdw
i materiatdw lub maszyn i urzadzen budowlanych bezpo$rednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegto$ci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej
niz:

3m - dla linii 0 napieciu znamionowym <1kV;

5m - dla linii o napigciu znamionowym >1kV, lecz <15kV;
10m - dla linii o napieciu znamionowym >15kV, lecz <30kV;
15m - dla linii 0 napieciu znamionowym >30kV, lecz <110kV;
30m - dla linii o napieciu znamionowym >110kV.

Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed
rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia [BIOZ]. Opracowany plan bezpieczeristwa winien
zosta¢ uzgodniony z Inwestorem, a przed rozpoczeciem robot kierownik robot jest zobowigzany przeszkoli¢
wszystkich pracownikéw zatrudnionych na budowie w zakresie BHP z uwzglednieniem ich kwalifikacji oraz specyfiki
wykonywanych prac.
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CZESC Il

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
CZESC RYSUNKOWA

Do projektu wykonawczego pt. Budowa dwoch budynkéw mieszkalnych

wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu, placem zabaw oraz

infrastrukturg techniczna, w Mogilnie przy ul. Obroncéw Mogilna, gmina
Mogilno - PZT

zlokalizowanego przy ul. Obroncéw Mogilna, dz. nr 1961, obreb 0001 Mogilno, powiat
mogilenski, gmina Mogilno, woj. kujawsko-pomorskie
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Spis rysunkéw

LP. Nazwa Skala
E.O1 PZT 1:250
E.30 Schemat oswietlenia 1:-
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