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1. Konstrukcja nawierzchni jezdni KR1.
1| KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI KR1 ( 46¢m )

7. Obrzeze betonowe 8x25 uktadane na podsypce.

7 | OBRZEZE BETONOWE 8x25cm UKLADANE NA PODSYPCE
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W-wa $cieralna: beton asfaltowy AC11S KR3 gr. 4cm

Warstwa wigzaca: beton asfaltowy AC16W KR1-2 gr. 4cm Obrzeze betonowe 8x25¢cm

Zbrojenie: siatka z widkien szklanych przesaczona asfaltem o wytrzymatosci min. 100kN/m tawa betonowa z oporem C12/15 (0,040m*2)

Warstwa wyréwnawcza: beton asfaltowy AC16W KR1-2 gr. 3cm
Podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/31,5 C90/3 gr. 15cm . .
Podbudowa pomocnicza: kruszywo naturalne stabilizowane cementem Rm=2,5MPa  gr. 20cm m ' O —UO :-_ _ —A —Um.ﬂo 30/>\< \_ N\ Nm 3 m *mS\_ m N O—UO q.m 3 .
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N ' ﬁ _,O._ m_AﬁO<<m nana _A*ma _Am = 8 | OPORNIK BETONOWY 12X25¢cm NA LAWIE Z OPOREM

2| KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI KR1 ( min. 11.¢cm ) ™ Opornik betonowy 12x25
W-wa $cieralna: beton asfaltowy AC11S KR3 gr.4cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. Sem
Warstwa wigzgca: beton asfaltowy AC16W KR1-2 gr. 4cm tawa betonowa z oporem C12/15 (0,070m"2) gr. 15cm

Zbrojenie: siatka z widkien szklanych przesaczona asfaltem o wytrzymatosci min. 100kN/m

Warstwa wyréwnawcza: beton asfaltowy AC16W KR1-2 min gr. 3cm
Istniejgca konstrukcja drogi wewnetrznej
9. Kraweznik betonowy 15x30(15x22) na tawie z oporem.
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3| KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI { 41cm ) S 9 | KRAWEZNIK BETONOWY 15X30cm(15x22cm) NA LAWIE Z OPOREM
W-wa $cieralna: kostka betonowa prostokatna 10/20 fazowana koloru grafitowego gr. 8cm ™ \ Kraweznik betonowy 15x30
. ) Ip)
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm o = Podsypka cementowo-piaskowa 14 or. 5cm
Podbudowa zasadnicza: kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 15cm SEE S Lawa betonowa z oporem C12/15 (0,075mA2) gr. 15cm
Stabilizacja kruszywa naturalnego cementem Rm=2,5MPa gr. 15cm , ’ v
4. Konstrukcja chodnika (dojs¢ do furtek) LEGENDA:
8 § PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA I WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO (BA)
T T 4 | KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI (41cm ) BETON B WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO (BA)
ey W-wa cieralna: kostka betonowa prostokatna 10/20 fazowana koloru szarego gr. 8cm KRUSZYWO tAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE e WARSTWA WYROWNAWCZA Z BETONU ASFALTOWEGO (BA)
Podsypk piaskowa 1:4 3 z
Ocsypka cementowo-piaskona _ - il (7779 KRUSZYWO NATURALNE STABILIZOWANE CEMENTEM [T ]  KOSTKABETONOWA
Podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 10cm
o—e—e  GEOSIATKA
5. Konstrukcja pobocza gruntowego UWAGI | | T |
Wymaganiem podstawowym jest uzyskania wymaganej szczepnosci migdzywarstwowej, w
szczego6lnosci na potaczeniu siatki. W tym celu nalezu stosowac siatke powleczong asfaltem,
umozliwiajgca wiasciwe kotwienie.
. 5 | KONSTRUKCJA POBOCZA (15cm )
- Mieszanka optymalna gr. 15cm
6. Konstrukcja terenow zielonych
VIATRAKT Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Nowa Huta, gm. Kartuzy.
. Lukasz Kitowski obreb: 220502_5.0014 Nowa Huta
RRLLL 6 7 KONSTRUKCJA TERENOW ZIELONYCH (15cm) e e dzialki nr 161, 132, 273
) gt Humus or.5cm NIP: 5891755291 REGON: 363570680 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
.4 " Tel: 694613967 e-mail: viatrakt@gmail.com
% RPN, Kruszywo filtracyjne o uziarnieniu 8/16 gr. 30cm
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