1| KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI KR ( 46cm )

W-wa $cieralna: beton asfaltowy AC11S KR3 gr.4cm

Warstwa wigzaca: beton asfaltowy AC16W KR1-2 gr. 4cm

Zbrojenie: siatka z wtokien szklanych przesaczona asfaltem o wytrzymatosci min. 100kN/m

2. Projektowana naktadka

Warstwa wyréwnawcza: beton asfaltowy AC16W KR1-2 gr. 3cm

Podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/31,5 C90/3 gr. 15cm

Podbudowa pomocnicza: kruszywo naturalne stabilizowane cementem Rm=2,5MPa  gr. 20cm
2 | KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNIKR1 ( min. 11cm )

W-wa $cieralna: beton asfaltowy AC11S KR3 gr. 4cm

Warstwa wigzaca: beton asfaltowy AC16W KR1-2 gr. 4cm

Zbrojenie: siatka z widkien szklanych przesaczona asfaltem o wytrzymatosci min. 100kN/m

4. Konstrukcja chodnika (dojs¢ do furtek)

5. Konstrukcja pobocza gruntowego

6. Konstrukcja terenow zielonych

Warstwa wyréwnawcza: beton asfaltowy AC16W KR1-2 min gr. 3cm
Istniejgca konstrukcja drogi wewnetrznej
3| KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI (41cm)
W-wa $cieralna: kostka betonowa prostokatna 10/20 fazowana koloru grafitowego gr. 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
Podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 15cm
Stabilizacja kruszywa naturalnego cementem Rm=2,5MPa gr. 15cm
4 | KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI (41cm)
W-wa $cieralna: kostka betonowa prostokatna 10/20 fazowana koloru szarego gr. 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
Podbudowa zasadnicza: kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 10cm
5 | KONSTRUKCJA POBOCZA (15cm )
Mieszanka optymalna gr. 15cm
6 | KONSTRUKCJA TERENOW ZIELONYCH ( 15¢m)
Humus gr.5¢cm
Kruszywo filtracyjne o uziarnieniu 8/16 gr. 30cm

Warstwa separacyjna z geowldkniny

RYS. 3.1 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE SKALA 1:20

1. Konstrukcja nawierzchni jezdni KR1.

7. Obrzeze betonowe 8x25 ukladane na podsypce.

7 | OBRZEZE BETONOWE 8x25cm UKLADANE NA PODSYPCE

Obrzeze betonowe 8x25¢cm

tawa betonowa z oporem C12/15 (0,040m*2)

8. Opornik betonowy 12/25 na tawie z oporem.
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8 | OPORNIK BETONOWY 12X25cm NA LAWIE Z OPOREM

PR Opornik betonowy 12x25

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

gr. 5em

tawa betonowa z oporem C12/15 (0,070m*2)

gr. 15cm

9. Kraweznik betonowy 15x30(15x22) na tawie z oporem.
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KRAWEZNIK BETONOWY 15X30cm(15x22cm) NA LAWIE Z OPOREM

Kraweznik betonowy 15x30

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
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gr. 5ecm
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tawa betonowa z oporem C12/15 (0,075m*2)

gr. 15cm
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KRUSZYWO NATURALNE STABILIZOWANE CEMENTEM

UWAGI

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO (BA)
WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO (BA)
WARSTWA WYROWNAWCZA Z BETONU ASFALTOWEGO (BA)

KOSTKA BETONOWA
GEOSIATKA

Wymaganiem podstawowym jest uzyskania wymaganej szczepno$ci migdzywarstwowej, w
szczegoInosci na potgczeniu siatki. W tym celu nalezu stosowac siatke powleczong asfaltem,
umozliwiajacg wiasciwe kotwienie.
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