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Opis techniczny

Projekt architektoniczno-budowlany dla przebudowy drogi wewnetrznej
w miejscowosci Nowa Huta.

1.DANE WYJSCIOWE

> Umowa nr 9/2011 podpisana miedzy:

Gming Kartuzy z siedzibg przy ul. Gen. J. Hallera 1, 83-300 Kartuzy,

reprezentowang przez p. Grzegorza Mieczystawa Gotuniskiego Burmistrza Kartuz,

a firmg VIATRAKT ktukasz Kitowski z siedzibg przy ul. Lesnej 1A/1, 83-300 Kartuzy

reprezentowang przez p. tukasza Kitowskiego,

> Wytyczne Inwestora,

» Mapa sytuacyjno — wysokosSciowa do celéw projektowych w skali 1:500,

> Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie,

> Prawo o ruchu drogowym,

> Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

» Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych GDDKIA
Politechnika Gdanska 2012r.,

> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach — Zataczniki nr 1-4,

> Badania geotechniczne podtoza gruntowego.

> Inne obowigzujgce normy i wytyczne z zakresu budownictwa.

2. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji technicznej dla
przebudowy drogi wewnetrznej w miejscowosci Nowa Huta, w gminie Kartuzy
obejmujacej poszerzenie istniejgcej jezdni, budowe poboczy i urzadzen
pozwalajgcych korzystanie z drogi zgodnie z jej funkcjg. Realizacja zadania bedzie
przebiegata w oparciu o zgtoszenie robdt budowlanych w organie administracji
architektoniczno-budowlanym.
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3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. Zatozenia techniczne.

Dla rozwigzania projektowego uktadu drogowego przyjeto nastepujace
parametry techniczne:

Droga wewnetrzna:

- Szerokosc¢ jezdni 5m,

- Pobocze 0,75 m,

- Odwodnienie zgodnie ze stanem istniejgcym drogi wewnetrznej tj. powierzchniowo,
na tereny zielone, w obrebie pasa drogowego,

- Zjazdy ze skosami 1,5:1,5,

- Pochylenie poprzeczne jednostronne,

- Krawezniki wystajgce 5cm 15/30,

- Oporniki betonowe wtopione 12/25,

3.2. Projektowany ukitad sytuacyjny.

W ramach przebudowy zaprojektowano odcinek drogi wewnetrznej o dtugosci
610mb od drogi powiatowej nr P1419G do nieruchomosci potozonej na dziatce
214/5.

Zaprojektowano przekroj szlakowy o szerokosci jezdni 5,0 m i poboczem
gruntowym o szerokosci 0,75m. Odcinkowo, zgodnie z planem zagospodarowania
terenu, zastosowano kraweznik po prawej stronie jezdni. Zaprojektowano spadek
poprzeczny jednostronny réwny 2% w prawo na odcinku od km 0+010 do km
0+483 oraz 2% w lewo, na tuku, na odcinku od km 0+503 do km 0+538. Na
posesje prywatne zaprojektowano zjazdy indywidualne ze skosami 1,5:1,5. Swiatto
kraweznika w zakresie zjazddw, przy krawedzi z jezdnig, wynosi 2cm. Dla
powierzchni jezdnych w zakresie zjazdu nalezy zastosowac kostke betonowg g. 8cm.

Jezdnia na tukach kotowych, biegngca na odcinku od 0+098,29 do 0+117,66,
zostata poszerzona do 5,5 m. tuk poszerzono do krawedzi zewnetrznej. Poszerzenia
nalezy wykonaé na prostej przejsciowej na odcinku 20mb przed oraz za tukiem
kotowym.

Projektowane poszerzenie jezdni koliduje z ogrodzeniami znajdujgcymi sie na
terenie pasa drogowego dziatki gminnej. W ramach przebudowy nalezy przenieS¢
ogrodzenia na granice pasa drogowego, a zniszczone elementy wymieni¢ na nowe.

W zakresie jezdni planowane jest zastosowanie jako warstwy Scieralnej beton
asfaltowy AC11S KR3.
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Zaprojektowany ukfad jest spdjny i kompletny pod wzgledem komunikacyjnym
oraz w zakresie gospodarowania wodami opadowymi.

UWAGI:

- Dopuszcza sie stosowanie kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
pozyskanego z przekruszenia otoczakoéw i gtazdw narzutowych. Warunkiem
podstawowym jest wskaznik przekruszenia na poziomie C90/3 w zakresie
powierzchni jezdnych, w zakresie zjazdow na poziomie C50/30,

- Wymagany modut wtdrny z badania VSS na podbudowie z kruszywa famanego
musi wynosi¢ co najmniej 140MPa przy stosunku modutéw E2/E1<2,2,

- Nie dopuszcza sie stosowania podtuznych klindw na kostce przy obrzezu, nalezy
stosowaC petng szerokoS¢ kostki betonowej w zaleznoSci od asortymentu z
zachowaniem minimalnej zaprojektowanej szerokosci chodnika oraz jezdni,

- Nie wyklucza sie uzbrojenia podziemnego terenu nie wykazanego na mapie,

- W przypadku rozbieznosci lokalizacji zjazddw w terenie nalezy dopasowac
lokalizacje do warunkdéw terenowych,

- Proces zamulania kostki betonowej piaskiem nalezy prowadzi¢ do czasu znikniecia
wszystkich szczelin,

- Nie dopuszcza sie fug wiekszych niz 1cm miedzy kraweznikami. Jesli dany odcinek
kraweznika przebiega po tuku to w celu zlikwidowania fugi nalezy wykonac ciecie
katowe kraweznika lub stosowac krawezniki tukowe,

- Jezeli prace prowadzone sg w okresie wysokich temperatur to szczegding uwage
nalezy zwrdci¢ na pielegnacje i zabezpieczenie oporéw betonowych,

- Tereny pfaskie nalezy przeprofilowac i zahumusowaé warstwg humusu réwng 5cm,
nalezy obsiac¢ trawg i zawatowac walcem okotkowanym.

Szczegbtowe rozwigzanie zostato pokazane na rysunku nr 1 - ,Plan
sytuacyjny”.

3.3. System odwodnienia.

Projektowana przebudowa ma na celu poprawne uksztattowanie i
wyregulowanie spadkéw, aby woda deszczowa nie zalewata terendw prywatnych i
zabudowan.

Sptyw wody opadowej odbywa sie powierzchniowo, poprzez uksztattowane
odpowiednio spadki podituzne i poprzeczne. Odprowadzenie wody deszczowej
bedzie odbywato sie zgodnie ze stanem istniejgcym, tj. powierzchniowo na tereny
zielone, w granicach pasa drogowego.
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3.4. Konstrukcje nawierzchni.

Dla projektowanej drogi wewnetrznej zastosowano nastepujgce konstrukcje

drogowe:

1. Konstrukcja nawierzchni w sladzie istniejacej jezdni.
1. | Beton asfaltowy AC11S KR3 4cm Warstwa Scieralna
2. | Beton asfaltowy AC16W KR1-2 4cm Warstwa wigzaca
3 Siatka z widkien szklanych, wstepnie
" | przesgczona asfaltem, 100kN
4. | Beton asfaltowy AC16W min 3cm | Warstwa wyréwnawcza
5. | Istniejgca konstrukcja
2. Konstrukcja nawierzchni jezdni KR1 — poszerzenie jezdni
1. | Beton asfaltowy AC11S KR3 4cm Warstwa Scieralna
2. | Beton asfaltowy AC16W KR1-2 4cm Warstwa wigzaca
3 Siatka z widkien szklanych, wstepnie
" | przesaczona asfaltem, 100kN
4. | Beton asfaltowy AC16W 3cm Warstwa wyréwnawcza
Kruszywo tamane stabilizowane .
5. . 15cm Podbudowa zasadnicza
mechanicznie 0/31,5 C90/3
Kruszywo naturalne stabilizowane
6. Y 20cm Podbudowa pomocnicza
cementem Rm=2,5MPa
3. Konstrukcja zjazdow.
Kostka betonowa prostokatna 10/20 , .
1. i 8cm Warstwa Scieralna
fazowana gr. 8cm koloru grafitowego
2. | Podsypka cementowo — piaskowa 3cm Podsypka
Kruszywo tamane stabilizowane
3. Y . 15cm Podbudowa zasadnicza
mechanicznie 0/31,5
Kruszywo naturalne stabilizowane
4, Y 15cm Podbudowa pomocnicza
cementem Rm=2,5MPa
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4. Konstrukcja chodnika (dojsc¢ do furtek)

Kostka betonowa prostokatna 10/20 , .

1. 8cm Warstwa Scieralna
fazowana gr. 8cm koloru szarego

2. | Podsypka cementowo — piaskowa 3cm Podsypka
Kruszywo tamane stabilizowane

3. Y . 10cm Podbudowa zasadnicza
mechanicznie 0/31,5

5. Konstrukcja pobocza

1. | Mieszanka optymalna 15cm Warstwa Scieralna

6. Konstrukcja terenéw zielonych

1. [ Humus 5cm

2. | Kruszywo filtracyjne o uziarnieniu 8/16 30cm Filtracja
Warstwa separacyjna z geowtdkniny .

3. Separacja
10KN/10kN parad

Opracowat:
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