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klauzula informacyjna

Inwestycja polega na przebudowie drogi gminnej wewnetrznej w miejscowosci
Nowa Huta. Zaktada sie wykonanie jezdni szerokosci 5m z MMA, oraz poboczy
gruntowych wraz ze zjazdami do posesji prywatnych. Odwodnienie jezdni
zaprojektowano w granicach pasa drogowego, odprowadzajgc wode powierzchniowo
na tereny zielone. Zastosowano konstrukcje drogowe z podbudowg zasadniczg z
KLSM oraz pomocniczg z kruszywa stabilizowanego cementem. Inwestycja bedzie
realizowana drogg Zgtoszenia.




Usunigcie drzew o $rednicy pnia

2 45-65 3
szt.

65 - 85 2
3 Rozbiérka nawierzchni bitumicznej wraz z konstrukcjg m?2 103
4 Rozbidrka ptyt betonowych typu JOMB wraz z konstrukcjg m? 18
5 Rozbiérka kostki kamiennej wraz z konstrukcjg m?2 56
6 Rozbidrka kostki betonowej wraz z konstrukcjg m? 34

Mechaniczne wykonanie wykopow w gruncie kat. Il z wywiezieniem urobku

Uwaga: W rejonie uzbrojenia podziemnego roboty wykonywane recznie.

“- Profilowanie i zageszczanie podtoza pod konstrukcje “ 3360

10 Podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 10cm m? 13
11 Podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 15cm m? 220
12 Podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 20cm m? 1313

n- Mechaniczne oczyszczenie i skropienie (jezdnia) “ 3127

Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 15cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 20cm

W-wa wyré z betonu > min. gr. 3cm

Jezdnia:

17 m? 3127
\W-wa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm AC11S KR3
Jezdnia:

18 m?2 3127

\W-wa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 4cm AC16W KR2

Chodnik

19 'w-wa $cieralna - kostka betonowa 10/20 fazowana koloru szarego gr. 8cm m? 13

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

Zjazdy

20 'w-wa $cieralna - kostka betonowa 10/20 fazowana koloru szarego gr. 8cm m? 220

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

21 Geosyntetyk — siatka z widkien szklanych o parametrach technicznych zgodnych z PW m? 3127




D-06.01.01 |Umocnienie powierzchniowe skarp i rowow
Tereny chtonne:
Humus gr. 5 cm
22 m?2 125
Kruszywo filtracyjne o uziarnieniu 8/16
Warstwa separacyjna z geowtokniny
23 Humusowanie gr. 10cm wraz z wysiewem nasion traw m? 275
24 Umocnienie powierzchniowe skarp za pomocg ptyty typu MEBA 40cmx60cm gr. 8cm )
25 podsypka cem. - piaskowa gr. 10cm " %7
ie materiatéw p do przep
2 Podsypka z pospotki gr. 35cm me 42
Grunt zasypowy — kat. Il me 6
Geowtéknina separacyjna m? 12
27 Przepusty z rury HDPE spiralnie karbowanej o $rednicy 600mm mb 8
D-06.01.01b  [Regulacja p jenia podzi
28 Regulacja zasuw wodociggowych szt. 1
D-06.03.01 |Umocnienie poboczy
29 Umocnienie poboczy mieszankg optymalng gr. 15 cm m? 77

D-07.02.01 |Oznakowanie pionowe
30 Typ B —mate szt. 10
31 Tabliczki szt. 4
32 Stupki stalowe @ 70mm szt 10
D-07.06.02 |Urzadzeni P jace ruch pieszych (siatki, barierki, ptotki, bariery tancuchowe)
33 Segmentowe wygrodzenie dla pieszych mb 8

podsypka cementowo — piaskowa gr. 5cm

D-08.01.01 |Krawezniki betonowe 15cmx30cm
34 na prostej mb 304
35 tawa betonowa C12/15 o pow. 0,075m2 m? 23
D-08.01.01  |Oporniki betonowe 12cmx25cm
36 na prostej 180
37 tawa betonowa C12/15 o pow. 0,075m2 m? 14
D-08.03.01 |B: za ch
obrzeze betonowe 8cmx25cm
38 mb 26

F j linii jnej ORANGE
39 gg‘dg?g P S.A-039 |Montaz ztgcz przelotowych kabli miedzianych szt. 4
40 KNR AT-14.0104-02 Spajanie kabli miedzianych - jedna para para 260
41 ZNS7TP SA-040 |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK/SKR -1 w gruncie kategorii . szt. 5
42 g:‘o'g?égp S.A-039 |Zabezpieczenie rurg dwudzielng mb. 80
\Wykonanie przepustéw pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym grunt kategorii Ill, przepust rurg Fi
43 | KNRSO22011 1440 mm  (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) mb. 50
m TPSA 40/718/4 Montaz ztgczy réwnoleglych kabli wypetnionych utozonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem modutowych szt 5
tacznikéw 2yt i termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 50 parach i
45  |KNR501/117/1 Likwidacja ciagow teletechnicznych w gruncie kategorii Ill, sumal m 200
46 |KNR 5016127 g\lg\aﬂapﬁ)l;?bla termoplastycznego w rowie kablowym wykonanym recznie, grunt kategorii lll, kabel o $rednicy do 30 m 250
Uktadanie kabla termoplastycznego w rowie kablowym wykonanym recznie, grunt kategorii Ill, kabel o $rednicy do 30
47 |KNRSo1/612/7 mm, 1 kabel- analogia likwidacja/przetozenie m 215
48 |TPSA 4017234 Wychzenie.kabla réwnolegtego ze zlacza kabla wypetnionego utozonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem szt 3
termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 50 parach
49  |KNR501/1310/5 Pomiary koricowe pradem statym, kabel o liczbie par-50 szt 3
50 |KNR501/1312/5 Optata za nadzor r-g 1
51 Ztacze Typ XAGA 500 100/25-260 szt 2
52 Ztacze Typ XAGA 500 43/8-150 szt. 3
53 Studnia SK-1 szt 5
54 Rura dwudzielna 110mm mb. 80
55 uY-4C1 szt. 260
UWAGI

- przedmiar jest elementem pomocniczym w postgpowaniu przetargowym

- w przedmiarze nie ujeto kosztéw tymczasowej organizacji ruchu (Wykonawca ma prawo wykorzysta¢ wiasng organizacje ruchu)
- odhumusowanie ujgto w wartosci wykopow

- nie ujeto odsadzek konstrukcji




