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Opis techniczny

Projekt przebudowy drogi wewnetrznej
w miejscowosci Nowa Huta.

1.DANE WYJSCIOWE

> Umowa nr 9/2011 podpisana miedzy:

Gming Kartuzy z siedzibg przy ul. Gen. J. Hallera 1, 83-300 Kartuzy,

reprezentowang przez p. Grzegorza Mieczystawa Gotuniskiego Burmistrza Kartuz,

a firmg VIATRAKT ktukasz Kitowski z siedzibg przy ul. Lesnej 1A/1, 83-300 Kartuzy

reprezentowang przez p. tukasza Kitowskiego,

> Wytyczne Inwestora,

» Mapa sytuacyjno — wysokosSciowa do celéw projektowych w skali 1:500,

> Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie,

> Prawo o ruchu drogowym,

> Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

» Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych GDDKIA
Politechnika Gdanska 2012r.,

> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie

szczegbtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz

urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na

drogach — Zataczniki nr 1-4,

Badania geotechniczne podfoza gruntowego.

Inne obowigzujgce normy i wytyczne z zakresu budownictwa.

ZTVE-StB 97 oraz ZTVE-StB 94,

,Szybka kontrola zageszczenia nasypdw metodg ugieciomierza dynamicznego

prof. dr hab. inz Stanistaw Pisarczyk Politechnika Warszawska.

n
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2. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji technicznej dla
przebudowy drogi wewnetrznej w miejscowosci Nowa Huta, w gminie Kartuzy
obejmujacej poszerzenie istniejgcej jezdni, budowe poboczy i urzadzen
pozwalajacych korzystanie z drogi zgodnie z jej funkcjg. Realizacja zadania bedzie
przebiegata w oparciu o zgtoszenie robdt budowlanych w organie administracji
architektoniczno-budowlanym. Caty zakres inwestycji zostat ujety w zakresie
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istniejgcego pasa drogowego, dziatek o klasyfikacji uzytku DR, stanowigcych
wiasnos¢ Gminy Kartuzy.

Obszar inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
terenu.

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

DANE OGOLNE

Wzdtuz omawianej drogi wewnetrznej znajduje sie zabudowa mieszkaniowa,
ustugowa oraz tereny rolnicze. Teren nie jest objety Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego.

Dlugo$¢ analizowanego odcinka drogi wynosi ok. 610mb. W stanie
istniejgcym teren planowanej inwestycji stanowi droga o nawierzchni asfaltowej o
szerokosSci = 3,0m. Droga wewnetrzna zlokalizowana jest na terenie zabudowanym.
Nawierzchnia jest w stanie ztym, posiada liczne spekania, ubytki ziaren kruszywa i
ubytki warstwy Scieralnej oraz liczne koleiny. Spadki poprzeczne i podtuzne s3
nieregularne oraz zrdznicowane w przekrojach poprzecznych. Droga, objeta
opracowaniem, nie posiada chodnikow ani Sciezek rowerowych oraz brak jest
widocznych poboczy gruntowych.

Zdjecie nr 1 Teren inwestycji.

Istniejgce odwodnienie odbywa sie na tereny zielone, ma charakter wgtebny i
powierzchniowy. Ze wzgledu na nieuporzagdkowane odwodnienie nawierzchni jezdni
oraz zr6znicowany pod wzgledem wysokos$ciowym teren.

Odcinkowo, wzdtuz drogi wewnetrznej wystepujg ogrodzenia, ktdre nalezy
przesung¢ na granice dziatki i w razie potrzeby wymieni¢ zniszczone. Dodatkowo
nalezy usungc¢, wystepujgce w kolizji, pie¢ drzew owocowych.
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Zakres przebudowy obejmuje droge wewnetrzng, od drogi powiatowej nr
P1419G do nieruchomosci potozonej na dziatce 214/5.

Zdjecie nr 2 Teren inwestycji.

Wzdtuz drogi, czeSciowo na drodze gminy Kartuzy, a czeSciowo na dziatkach
prywatnych biegnie sie¢ energetyczna napowietrzna.
W zakresie projektowanej ulicy wystepuje uzbrojenie podziemne.
w postaci:
x  siec elektroenergetyczna,
x  siec teletechniczna,
x  sie¢ wodociggowa,
W zakresie projektowanej przebudowy znajdujg sie dwa przepusty drogowe
ktére podczas roboét zostang odmulone, a umocnienie wylotéw i wlotéw odtworzone.

Zdjecie nr 3 Teren inwestycji.
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W stanie istniejgcym charakterystyczng cecha, drogi wewnetrznej objetej
opracowaniem, jest bardzo waski pas drogowy. Mozliwa jest jedynie jej przebudowa
bez naruszenie granic dziatek gminnych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

> ANALIZA GEOLOGICZNA

Badania geologiczne w zakresie planowanej inwestycji przeprowadzita firma
Przedsiebiorstwo Geologiczne AQUA Jacek Kuciaba.

Lokalizacja oraz gtebokos¢ odwiertow badawczych zostata przekazana przez
przedstawiciela Zleceniodawcy. Otwory badawcze wytyczono metodg domiarow
prostokatnych w dowigzaniu do statych punktéw terenowych w oparciu o przekazany
przez Zleceniodawce plan sytuacyjny. W ramach badan terenowych wykonano:

- 3 otwory penetracyjne do gtebokosci 3,0 m ppt.

Odwierty geologiczne wykazaty w podtozu gruntowym ponizej zalegajgcych
nasypdw budowlanych grunty watpliwe tj. piaski gliniaste. W zwigzku z powyzszym
konieczne jest wykonanie wzmocnienia na poszerzeniach jezdni z kruszywa
naturalnego stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 20cm. Powyzsze
wzmochienie stanowi spetnienie warunku mrozoodpornosci zgodnie z WT drogowymi.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie dopusci¢ do naruszenia
naturalnej struktury gruntéw lub dodatkowego nawilgocenia, co prowadzi
pogorszenia ich noSnosci.

Zgodnie z warunkami technicznymi podtoze dla posadowienia bezposSredniego
konstrukcji kategorii KR1-2 wymaga modutu wtdrnego E2 na poziomie 120MPa, co
zostanie uzyskane poprzez wykonanie wzmocnhienie podtoza gruntowego. Dla
podbudowy zasadniczej kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie na
poziomie pod warstwami bitumicznymi przyjeto wymaganie E2>140MPa.

Projekt techniczny zaktada wykorzystanie istniejgcej nawierzchni asfaltowej
jako podbudowe zasadniczg. W celu zabezpieczenia projektowanych warstw
bitumicznych przed propagowaniem spekan zastosowano siatke zbrojeniowg o
wytrzymatosci 120kN/m.

> KATEGORIA RUCHU

Dla drogi gminnej przyjeto kategorie ruchu KR1-2, tj. ruchu lekkiego
odpowiednio do planowanego obcigzenia ruchem drogi.
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4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1. Zatozenia techniczne.

Dla rozwigzania projektowego uktadu drogowego przyjeto nastepujace
parametry techniczne:

Droga wewnetrzna:

- Szerokosc¢ jezdni 5m,

- Pobocze 0,75 m,

- Odwodnienie zgodnie ze stanem istniejgcym drogi wewnetrznej tj. powierzchniowo,
na tereny zielone, w obrebie pasa drogowego,

- Zjazdy ze skosami 1,5:1,5,

- Pochylenie poprzeczne jednostronne,

- Krawezniki wystajgce 5cm 15/30,

- Oporniki betonowe wtopione 12/25,

4.2. Projektowany ukiad sytuacyjny.

W ramach przebudowy zaprojektowano odcinek drogi wewnetrznej o dtugosci
610mb od drogi powiatowej nr P1419G do nieruchomosci potozonej na dziatce
214/5. Przyjeto, ze projektowana droga zostanie dowigzana do stanu istniejgcego z
utrzymaniem granic drogowych.

Zaprojektowano przekroj szlakowy o szerokosci jezdni 5,0 m i poboczem
gruntowym o szerokosci 0,75m. Odcinkowo, zgodnie z planem zagospodarowania
terenu, zastosowano kraweznik po prawej stronie jezdni. Zaprojektowano spadek
poprzeczny jednostronny réwny 2% w prawo na odcinku od km 0+010 do km
0+483 oraz 2% w lewo, na tuku, na odcinku od km 0+503 do km 0+538. Na
posesje prywatne zaprojektowano zjazdy indywidualne ze skosami 1,5:1,5. Swiatto
kraweznika w zakresie zjazddw, przy krawedzi z jezdnig, wynosi 2cm. Dla
powierzchni jezdnych w zakresie zjazdu nalezy zastosowac kostke betonowg g. 8cm.

Jezdnia na tukach kotowych, biegngca na odcinku od 0+098,29 do 0+117,66,
zostata poszerzona do 5,5 m. tuk poszerzono do krawedzi zewnetrznej. Poszerzenia
nalezy wykonaé na prostej przejsciowej na odcinku 20mb przed oraz za tukiem
kotowym.

Projektowane poszerzenie jezdni koliduje z ogrodzeniami znajdujgcymi sie na
terenie pasa drogowego dziatki gminnej. W ramach przebudowy nalezy przenieS¢
ogrodzenia na granice pasa drogowego, a zniszczone elementy wymieni¢ na nowe.

W zakresie jezdni planowane jest zastosowanie jako warstwy Scieralnej beton
asfaltowy AC11S KR3.
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Zaprojektowany ukfad jest spdjny i kompletny pod wzgledem komunikacyjnym

oraz w zakresie gospodarowania wodami opadowymi.

Na wysokosci istniejgcego przepustu drogowego, podlegajgcego wymianie,

zaprojektowano segmentowe wygrodzenia dla pieszych — barierki U-12a.

UWAGTI:

Dopuszcza sie stosowanie kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
pozyskanego z przekruszenia otoczakow i gtazdw narzutowych. Warunkiem
podstawowym jest wskaznik przekruszenia na poziomie C90/3 w zakresie
powierzchni jezdnych, w zakresie zjazddw na poziomie C50/30,

Wymagany modut wtérny z badania VSS na podbudowie z kruszywa tamanego
musi wynosi¢ co najmniej 140MPa przy stosunku modutéw E2/E1<2,2,

Nie dopuszcza sie stosowania podtuznych klindw na kostce przy obrzezu, nalezy
stosowaC petng szerokoS¢ kostki betonowej w zaleznoSci od asortymentu z
zachowaniem minimalnej zaprojektowanej szerokosci chodnika oraz jezdni,

Nie wyklucza sie uzbrojenia podziemnego terenu nie wykazanego na mapie,

W przypadku rozbieznosci lokalizacji zjazddéw w terenie nalezy dopasowac
lokalizacje do warunkdéw terenowych,

Proces zamulania kostki betonowej piaskiem nalezy prowadzi¢ do czasu znikniecia
wszystkich szczelin,

Nie dopuszcza sie fug wiekszych niz 1cm miedzy kraweznikami. Jesli dany odcinek
kraweznika przebiega po tuku to w celu zlikwidowania fugi nalezy wykona¢ ciecie
katowe kraweznika lub stosowaé krawezniki tukowe,

Jezeli prace prowadzone sg w okresie wysokich temperatur to szczegding uwage
nalezy zwrdci¢ na pielegnacje i zabezpieczenie oporéw betonowych,

Tereny ptaskie nalezy przeprofilowac i zahumusowac warstwg humusu réwng 5cm,
nalezy obsia¢ trawg i zawatowac walcem okotkowanym,

Przed utozeniem warstwy Scieralnej wykona¢ min. 2 odwierty warstwy wigzacej,
aby zweryfikowa¢ sczepno$¢ miedzywarstwowg na poziomie siatki z widkien
szklanych.

Szczegbtowe rozwigzanie zostato pokazane na rysunku nr 2 - ,Plan

sytuacyjny”.

4.3. Rozwigzania wysokosciowe.

W celu precyzyjnego zaprojektowania rozwigzania wysokosciowego

przebudowy drogi gminnej, dogeszczono rzedne mapy do celéw informacyjnych.
Wykonano pomiar sytuacyjno — wysokosciowy w przekrojach wraz z otoczeniem
drogi.
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Przed utozeniem siatki wzmacniajgcej konieczne jest skorygowanie pochylenia
poprzecznego i podiuznego jezdni na warstwie wyréwnawczej aby woda
odprowadzana byta na istniejgce i projektowane tereny zielone.

Niweleta jest $ciSle dopasowania do stanu istniejgcego o pochyleniu
podtuznym z zakresu od 0,3 % do 11,3 %. Na catym odcinku zastosowano
pochylenie jednostronne 2 %.

Rozwigzania projektowe nalezy dopasowa do istniejgcych rzednych z
zachowaniem migzszosci warstw asfaltowych.

4.4. System odwodnienia.

Projektowana przebudowa ma na celu poprawne uksztattowanie i
wyregulowanie spadkéw, aby woda deszczowa nie zalewata terendw prywatnych i
zabudowan.

Sptyw wody opadowej odbywa sie powierzchniowo, poprzez uksztattowane
odpowiednio spadki podituzne i poprzeczne. Odprowadzenie wody deszczowej
bedzie odbywato sie zgodnie ze stanem istniejgcym, tj. powierzchniowo na tereny
zielone, w granicach pasa drogowego. Tereny zielone nalezy uksztattowa¢ w taki
sposob, aby nie odprowadza¢ wody deszczowej na sasiednie dziatki prywatne.
Powierzchnia przylegtych terendw zielonych w zakresie pasa drogowego oraz
podtoze gruntowe o charakterze wsigkalnym pozwala na przejecie wody opadowej z
powierzchni jezdni i poboczy. Zaktada sie humusowanie terendw przylegtych, aby
zwiekszy¢ mozliwosci pochtaniania wody opadowe;.

4.5. Roboty ziemne.

Roboty ziemne realizowane w zakresie zadania inwestycyjnego nalezy
wykonac zgodnie z PN-5-02205 ,Roboty ziemne”.

Zatozono, ze wszystkie projektowane nasypy zostang zbudowane z piasku
Sredniego, ktorego kat tarcia wewnetrznego powinien by¢ wiekszy niz @ 30°,
spdjnos¢ c=0 kPa oraz gestos¢ objetosciowa 18 kN/m?.

Stopien zageszczenia gruntu w miejscach wykopdw oraz miejscach zerowych
robdt ziemnych do gtebokosci 0,2m nie powinien by¢ mniejszy niz Is=1,00, zas na
gtebokosci od 0,2m do 0,5m nie mniejszy niz Is=0,97.

Roboty ziemne nalezy realizowa¢ w suchej porze roku. Nalezy
zadbac o prawidiowe odwodnienie wykopu oraz w zadnym wypadku nie
dopusci¢ do nawodnienia gruntu, na ktérym budowany ma by¢ nasyp lub
konstrukcja nawierzchni. Jezeli dojdzie do takiej sytuacji, nalezy
niezwlocznie osuszy¢ podioze przed rozpoczeciem dalszych robot.
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4.6. Konstrukcje nawierzchni.

Dla projektowanej drogi wewnetrznej zastosowano nastepujgce konstrukcje

drogowe:

1. Konstrukcja nawierzchni w sladzie istniejacej jezdni.

1. | Beton asfaltowy AC11S KR3 4cm Warstwa $cieralna

2. | Beton asfaltowy AC16W KR1-2 4cm Warstwa wigzaca

3 Siatka z widkien szklanych, wstepnie

" | przesaczona asfaltem, 100kN

4. | Beton asfaltowy AC16W min 3cm | Warstwa wyréwnawcza

5. | Istniejgca konstrukcja

2. Konstrukcja nawierzchni jezdni KR1 — poszerzenie jezdni

1. | Beton asfaltowy AC11S KR3 4cm Warstwa $cieralna

2. | Beton asfaltowy AC16W KR1-2 4cm Warstwa wigzaca

3 Siatka z widkien szklanych, wstepnie

" | przesaczona asfaltem, 100kN

4. | Beton asfaltowy AC16W 3cm Warstwa wyrownawcza
Kruszywo tamane stabilizowane .

5. . 15cm Podbudowa zasadnicza
mechanicznie 0/31,5 C90/3
Kruszywo naturalne stabilizowane

6. Y 20cm Podbudowa pomocnicza
cementem Rm=2,5MPa

3. Konstrukcja zjazdow.
Kostka betonowa prostokatna 10/20 , .

1. i 8cm Warstwa Scieralna
fazowana gr. 8cm koloru grafitowego

2. | Podsypka cementowo — piaskowa 3cm Podsypka
Kruszywo tamane stabilizowane

3. Y o 15cm Podbudowa zasadnicza
mechanicznie 0/31,5
Kruszywo naturalne stabilizowane i

4, 15cm Podbudowa pomocnicza
cementem Rm=2,5MPa
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4. Konstrukcja chodnika (dojsc¢ do furtek)

Kostka betonowa prostokatna 10/20 , .

1. 8cm Warstwa Scieralna
fazowana gr. 8cm koloru szarego

2. | Podsypka cementowo — piaskowa 3cm Podsypka
Kruszywo tamane stabilizowane

3. Y L 10cm Podbudowa zasadnicza
mechanicznie 0/31,5

5. Konstrukcja pobocza

1. | Mieszanka optymalna 15cm Warstwa $cieralna

6. Konstrukcja terendw zielonych

1. | Humus 5cm

2. | Kruszywo filtracyjne o uziarnieniu 8/16 30cm Filtracja
Warstwa separacyjna z geowtokniny ,

3. Separacja
10N/ 10kN parad

Na podanych ponizej odcinkach nalezy umocni¢ skarpy do granicy pasa
drogowego, ptytami typu MEBA 60x40 cm, gr 8 cm, na podsypce zwirowej:
a) strona prawa: 0+025-0+055, 0+195-0+225, 0+250-0+270,
b) strona lewa: - 0+250-0+270, 0+335-0+390, 0+410-0+435, 0+515-0+540.

W ramach projektu zastosowano krawezniki 15cmx30cm o $wietle 5cm. Dla
zjazddw zastosowano krawezniki wtopione 15cmx30cm o Swietle 2cm. Dla chodnika
oraz opaski zastosowano obrzeze betonowe 8cmx25cm. Jako obraméwke zjazdow
zastosowano oporniki betonowe 12cmx25cm ze Swiattem Ocm.

WYMAGANIA:

- Wymagany modut wtdrny z badania VSS na podbudowie z kruszywa famanego
musi wynosi¢ co najmniej 140MPa przy stosunku modutéw E2/E1<2,2. Na catosci
zadania nalezy wykonac¢ minimum 2 badania VSS. Jako alternatywng metode badania
mozna przyja¢ badanie nosnosci lekkg ptyta dynamiczng, gdzie Evd>60MPa co
100mb,

- W zakresie robdt bitumicznych potaczenia stykéw roboczych oraz potaczenie z
istniejgca jezdnig drogi powiatowej nalezy przesmarowal asfaltem lub zastosowac
tasmy laterbitowe, Zabrania sie smarowania stykdw roboczych emulsjg asfaltowa.
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4.7. Zielen.

W zakresie projektowanego uktadu wystepuje kolizja z zielenia wysoka w
postaci 5 drzew:
- Jabton obwdd 86cm,
- Jabton obwdd 63cm,
- Jabton obwdd 54cm,
- Jabton obwdd 73cm,
- Jabton obwod 51cm.

Przy wycinaniu roslin nalezy pamieta¢ o wyznaczeniu i oznakowaniu stref
niebezpiecznych, wiasciwym zabezpieczeniu otoczenia oraz przestrzeganiu zasad BHP
oraz wytycznych planu BIOZ.

4.8. Uzbrojenie podziemne.

W zakresie planowanej inwestycji wystepuje linia energetyczna,
teletechniczna, wodocigg, linia napowietrzna. Zabezpieczeniu podlega sieé
teletechniczna oraz siec elektroenergetyczna.

Projektowana droga jest drogg niepubliczng i nie wymaga lokalizowania
kanatu technologicznego.

Czes$¢ linii teletechnicznej podlega przebudowie - wg. odrebnego
opracowania.
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Zalacznik 1
Roboty ziemne

Projekt: Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Nowa Huta

Roboty ziemne dla przebudowy jezdni
Jezdnia o przekroju szlakowym
Pikieta poczatkowa: 0+000.000
Pikieta koncowa: 0+610.12

Typ obszaru | Obszar | Objetos¢ | Suma Objetosci
m? m’ m’

Pikieta: 0+000.000

Wykop 3.18 0.00 0.00
Pikieta: 0+005.000

Wykop 1.58 11.90 11.90
Pikieta: 0+010.000

Wykop 1.60 7.95 19.85
Pikieta: 0+015.000

Wykop 1.60 7.99 27.84
Pikieta: 0+020.000

Wykop 1.57 7.92 35.76
Pikieta: 0+025.000

Wykop 1.62 8.00 43.76
Pikieta: 0+030.000

Wykop 1.70 8.31 52.07
Pikieta: 0+035.000

Wykop 1.48 7.94 60.01
Pikieta: 0+040.000

Wykop 1.92 8.50 68.52
Pikieta: 0+042.660

Wykop 2.16 5.64 74.15
Pikieta: 0+050.000

Wykop 2.06 15.70 89.85
Pikieta: 0+055.000

Wykop 1.66 9.32 99.17
Pikieta: 0+060.000

Wykop 1.42 7.72 106.89
Pikieta: 0+065.000




Wykop 1.27 6.73 113.61
Pikieta: 0+070.000

Wykop 1.17 6.08 119.70
Pikieta: 0+075.000

Wykop 1.17 5.84 125.54
Pikieta: 0+080.000

Wykop 1.25 6.04 131.58
Pikieta: 0+085.000

Wykop 1.46 6.77 138.35
Pikieta: 0+090.000

Wykop 1.91 8.44 146.79
Pikieta: 0+095.000

Wykop 1.66 8.94 155.73
Pikieta: 0+100.000

Wykop 1.44 7.91 163.64
Pikieta: 0+105.000

Wykop 1.66 8.14 171.78
Pikieta: 0+110.000

Wykop 1.29 7.75 179.52
Pikieta: 0+115.000

Wykop 1.12 6.28 185.81
Pikieta: 0+120.000

Wykop 1.21 5.91 191.72
Pikieta: 0+125.000

Wykop 0.86 5.18 196.90
Pikieta: 0+130.000

Wykop 0.84 4.25 201.15
Pikieta: 0+135.000

Wykop 0.94 4.45 205.60
Pikieta: 0+140.000

Wykop 1.13 5.23 210.83
Pikieta: 0+145.000

Wykop 1.13 5.72 216.54
Pikieta: 0+150.000

Wykop 1.11 5.66 222.20
Pikieta: 0+155.000

Wykop 1.11 5.58 227.78
Pikieta: 0+160.000

Wykop 1.16 5.68 233.46




Pikieta: 0+165.000

Wykop 1.21 5.92 239.38
Pikieta: 0+170.000

Wykop 1.13 5.77 245.15
Pikieta: 0+175.000

Wykop 0.66 4.53 249.68
Pikieta: 0+180.000

Wykop 0.48 2.90 252.58
Pikieta: 0+185.000

Wykop 0.61 2.72 255.31
Pikieta: 0+190.000

Wykop 0.91 3.80 259.10
Pikieta: 0+195.000

Wykop 0.97 4.69 263.80
Pikieta: 0+200.000

Wykop 0.82 4.46 268.26
Pikieta: 0+205.000

Wykop 0.69 3.78 272.04
Pikieta: 0+210.000

Wykop 0.66 3.40 275.43
Pikieta: 0+215.000

Wykop 0.74 3.52 278.95
Pikieta: 0+220.000

Wykop 0.82 3.91 282.87
Pikieta: 0+225.000

Wykop 1.16 4.99 287.85
Pikieta: 0+230.000

Wykop 1.26 6.10 293.96
Pikieta: 0+235.000

Wykop 1.20 6.20 300.16
Pikieta: 0+240.000

Wykop 1.14 5.89 306.04
Pikieta: 0+245.000

Wykop 1.02 5.42 311.46
Pikieta: 0+250.000

Wykop 0.78 4.50 315.96
Pikieta: 0+255.000

Wykop 0.50 3.19 319.14
Pikieta: 0+260.000




Wykop 0.31 2.03 321.17
Pikieta: 0+265.000

Wykop 0.43 1.88 323.05
Pikieta: 0+270.000

Wykop 0.54 2.44 325.49
Pikieta: 0+275.000

Wykop 1.04 3.95 329.44
Pikieta: 0+280.000

Wykop 1.17 5.52 334.97
Pikieta: 0+285.000

Wykop 1.13 5.75 340.72
Pikieta: 0+290.000

Wykop 1.13 5.64 346.36
Pikieta: 0+295.000

Wykop 1.17 5.74 352.10
Pikieta: 0+300.000

Wykop 1.20 5.91 358.02
Pikieta: 0+305.000

Wykop 1.22 6.04 364.06
Pikieta: 0+310.000

Wykop 1.22 6.10 370.16
Pikieta: 0+315.000

Wykop 1.24 6.15 376.31
Pikieta: 0+320.000

Wykop 1.25 6.22 382.53
Pikieta: 0+325.000

Wykop 1.25 6.26 388.78
Pikieta: 0+330.000

Wykop 1.31 6.41 395.19
Pikieta: 0+335.000

Wykop 1.43 6.85 402.04
Pikieta: 0+340.000

Wykop 1.46 7.23 409.28
Pikieta: 0+345.000

Wykop 1.62 7.71 416.99
Pikieta: 0+350.000

Wykop 2.03 9.13 426.12
Pikieta: 0+355.000

Wykop 2.59 11.54 437.66




Pikieta: 0+360.000

Wykop 2.65 13.09 450.76
Pikieta: 0+365.000

Wykop 2.79 13.60 464.35
Pikieta: 0+370.000

Wykop 2.60 13.46 477.82
Pikieta: 0+375.000

Wykop 2.28 12.19 490.00
Pikieta: 0+380.000

Wykop 2.19 11.17 501.18
Pikieta: 0+385.000

Wykop 1.83 10.04 511.22
Pikieta: 0+390.000

Wykop 1.49 8.29 519.51
Pikieta: 0+395.000

Wykop 1.50 7.47 526.98
Pikieta: 0+400.000

Wykop 1.56 7.64 534.63
Pikieta: 0+405.000

Wykop 1.60 7.90 542.52
Pikieta: 0+410.000

Wykop 1.68 8.21 550.73
Pikieta: 0+415.000

Wykop 1.88 8.91 559.64
Pikieta: 0+420.000

Wykop 1.95 9.58 569.23
Pikieta: 0+425.000

Wykop 1.76 9.29 578.51
Pikieta: 0+430.000

Wykop 1.68 8.61 587.13
Pikieta: 0+435.000

Wykop 1.52 8.01 595.14
Pikieta: 0+440.000

Wykop 1.42 7.36 602.50
Pikieta: 0+445.000

Wykop 1.33 6.88 609.38
Pikieta: 0+450.000

Wykop 1.37 6.76 616.13
Pikieta: 0+455.000




Wykop 0.71 5.20 621.33
Pikieta: 0+460.000

Wykop 0.68 3.41 624.74
Pikieta: 0+465.000

Wykop 0.92 3.95 628.69
Pikieta: 0+470.000

Wykop 1.37 5.72 634.40
Pikieta: 0+475.000

Wykop 0.99 5.91 640.31
Pikieta: 0+480.000

Wykop 1.34 5.82 646.13
Pikieta: 0+485.000

Wykop 1.61 7.36 653.49
Pikieta: 0+490.000

Wykop 1.67 8.21 661.69
Pikieta: 0+495.000

Wykop 1.34 7.53 669.23
Pikieta: 0+500.000

Wykop 0.97 5.78 675.00
Pikieta: 0+505.000

Wykop 0.67 4.19 679.20
Pikieta: 0+510.000

Wykop 0.72 3.48 682.68
Pikieta: 0+515.000

Wykop 0.98 4.04 686.72
Pikieta: 0+520.000

Wykop 1.34 5.41 692.13
Pikieta: 0+525.000

Wykop 1.80 7.23 699.36
Pikieta: 0+530.000

Wykop 1.78 8.27 707.63
Pikieta: 0+535.000

Wykop 2.07 8.98 716.61
Pikieta: 0+540.000

Wykop 2.57 11.19 727.80
Pikieta: 0+545.000

Wykop 1.73 10.74 738.54
Pikieta: 0+550.000

Wykop 1.56 8.22 746.76




Pikieta: 0+555.000

Wykop 1.68 8.17 754.93
Pikieta: 0+560.000

Wykop 1.92 9.16 764.08
Pikieta: 0+565.000

Wykop 1.79 9.55 773.63
Pikieta: 0+570.000

Wykop 1.57 8.76 782.39
Pikieta: 0+575.000

Wykop 0.97 6.43 788.83
Pikieta: 0+610.120

Wykop 1.78 41.05 829.08




