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Projekt budowlano ~ wykonawczy dla zadania pn.: ,Przebudowa drogi gminnej Nr 120352 E i drog wewnetrznych w miejscowosci Badkow”

Czes¢ opisowa do projektu budowlano ~ wykonawczego z branzy drogowej dla zadania pn.:
wPrzebudowa drogi gminnej Nr 120352 E i drég wewnetrznych w miejscowosci Badkow”

1.

Dane ogoine, przedmiot i zakres opracowania

Lokalizacje inwestycii przedstawiono na rysunku nr D 1 — Orientacja.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentaciji projektowej dla zadania pn.: ,Przebudowa
drogi gminnej Nr 120352 E i drég wewnetrznych w miejscowosci Badkow”

Inwestorem przedsigwziecia jest:
Gmina Zgierz
ul. Leczycka 4, 95-100 Zgierz

Lokalizacja:
Dz. ew. nr 135/2, 90, 153/4, 151/2, 168/4, 168/19, 168/18, 107/2, 108/2 — obreb Badkéw - jedn.
ewid. Zgierz - obszar wiejski

Jednostka projektowa:
Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski
ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka

Projektant: mgr inz. Krystian Kowalski
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen nr ewidencyjny MAP/0382/PBD/15

Podstawa opracowania dokumentaciji projektowej

Podstawg opracowania dokumentacji projektowej jest:

a) mapa do celow projektowych w skali 1:500

b) wizje lokalne w terenie

¢) uzgodnienia z Inwestorem

d) obowigzujace przepisy budowlane, normy prawne i wytyczne projektowe

e) katalogi urzadzen i materiatow

f) opinia geotechniczna autorstwa ,Global Test Laboratorium Drogowo — Budowlane”, Nowe
Kozlowice 87B, 96-315 Wiskitki

Warunki gruntowo ~ wodne

Dla potrzeb przedmiotowego projektu zaftozono ponizsze warunki gruntowo — wodne zgodnie
z opinig geotechniczng autorstwa ,Global Test Laboratorium Drogowo - Budowlane”, Nowe
Koztowice 87B, 96-315 Wiskitki:

— Zle warunki wodne

— proste warunki gruntowo-wodne podfoza
grupe nosnosci podioza G~ 2, G- 4
grunty niewysadzinowe, wysadzinowe / bardzo wysadzinowe

|
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— kategorie geotechniczng pierwsza zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 1X 1998 w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

W przypadku napotkania przez Wykonawce innych warunkéw gruntowo - wodnych nalezy
doprowadzi¢ podtoze do grupy nosnosci podioza G - 1.

Skarpy wykopdw powinny byé zabezpieczone w sposéb zabezpieczajacy ich stateczno$¢. Sposob
zabezpieczenia wykopow nalezy wykonaé zgodnie z przepisami. Za prawidlowe zabezpieczenie
odpowiada Kierownik budowy. Nie dopuszcza si¢ prowadzenia robot ziemnych podczas trwania
opadow atmosferycznych. Podczas prowadzenia robdt ziemnych nalezy zachowaé naturalng
strukture gruntéw, w przypadku jej naruszenia Wykonawca zobowigzany jest do jego wymiany.
Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-S-02205 Roboty Ziemne. Przestrzega¢
przepisow BHP dotyczacych robot ziemnych oraz montazowych.

. Opis stanu istniejacego

Droga gminna Nr 120352 E oraz drogi wewnetrzne w migjscowos$ci Badkéw, gm. Zgierz,
na odcinkach od drogi wojewodzkiej Nr 708 w zakresie opracowania, w stanie istniejacym posiadajg
nawierzchnie¢ z kruszywa o zmiennej szerokosci. Nawierzchnia jest w zlym stanie technicznym
wymagajacym przebudowy.

W bliskim otoczeniu omawianych odcinkow drog znajduje sie zabudowa mieszkaniowo
— zagrodowa oraz pola uprawne.

Woda opadowa w stanie istniejacym na przedmiotowych drogach rozdeszczana jest
powierzchniowo na przylegly teren zielony oraz czes$ciowo do istniejacych rowdw, ktére w stanie
istniejacym s czesciowo zamulone, w granicach istniejacego pasa drogowego ze wzgledu na brak
kanalizacji deszczowe;j.

. Opis stanu projektowanego

5.1 Rozwigzania sytuacyjne

Rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na rysunkach nr D 2.1 — D 2.9 — Plan zagospodarowania
terenu.

W ramach planowanego przedsigwzigcia przewiduje sie przebudowe drogi gminnej Nr 120352 E
oraz drog wewnetrznych w granicach istniejacego pasa drogowego.

Na drodze gminnej Nr 120352 E zaprojektowano jezdni¢ bitumiczng o szerokosci od 4,50 m do
500 m, o spadku daszkowym 2,00 % oraz obustronne pobocze z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o szerokosci 0,75 m i spadku 8,00 %.

Na drogach wewnetrznych zaprojektowano jezdnie bitumiczng o szerokosci od 3,00 m do
5,00 m, czesciowo o spadku daszkowym i czesciowo jednostronnym 2,00 % oraz obustronne
pobocze z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o szeroko$ci 0,50 m i spadku
8,00 %. Rozwigzanie wysoko$ciowe na poczatku i koficu przebudowywanych odcinkéw drog
rozwigzano poprzez dowigzanie si¢ do istniejacej wysokosci i spadkdw drég. Dodatkowo nalezy
przebudowac istniejace zjazdy przylegajace do przebudowywanych drég.

W ramach zadania nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo wszystkie urzadzenia obce oraz istniejace
Zjazdy o nawierzchni utwardzonej i nieutwardzonej nawigzujac sie do krawedzi przebudowywanych
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jezdni oraz do przyleglego terenu oraz obsypaé ziemig zaprojektowane pobocza licujac je
Z istniejgcym terenem.

Ponadto planuje sie remont istniejacych przepustow @300 mm pod zjazdami i drogg, wraz ze
Sciankami czotowymi. Remont polega na wymianie rur na rury o identycznych parametrach oraz
$ciankach czolowych z zachowaniem istniejacych rzednych. Istniejace rury nalezy wymieni¢ na rury
@300 mm PEHD SN 8. Dodatkowo planuje si¢ odmulenie i wyprofilowanie istniejacych rowéw.
Przewiduje si¢ wyprofilowanie rowéw ziemnych i przywrocenie im przekroju trapezowego
0 nachyleniu skarp od 1:1 - 1:1,5, szerokosci dna min. 0,40 m i gteboko$ci min. 0,50 m.

Oprécz tego nalezy usungé wszystkie istniejace drzewa, pnie, krzaki oraz fundamenty ogrodzen
i stupki kolidujace z planowang inwestycja. Inwestor zobowigzany jest uzyska¢ stosowne
pozwolenia na wycinke kolidujacych drzew i krzakéw przed rozpoczeciem prac budowlanych.
Roboty budowlane w zakresie przebudowy drég nie bedg ingerowa¢ w skrzyzowanie i wigczenia
w droge wojewddzka Nr 708.

Dlugosci przebudowywanych drég wynosza odpowiednio:
Droga gminna Nr 120352 E ~ ok. 273,00 mb.
Droga wewnetrzna A-A - ok. 270,00 mb.

Droga wewnetrzna B-B - ok. 306,50 mb.
Droga wewnetrzna C~C - ok. 360,80 mb.

Droga wewnetrzna D-D - ok. 198,00 mb.
Laczna diugo$¢ przebudowywanych drég wynosi ok. 1408,30 mb.

VVVVYVY

. Konstrukcja nawierzchni

Rozwigzanie konstrukcji przedstawiono na rysunkach nr D 31 - D 3.5 — Typowy przekrdj
poprzeczny.

Na podstawie przyjetej kategorii gruntow G - 2 i G - 4, kategorii ruchu KR 1 - wytyczne Inwestora,
katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pélsztywnych oraz Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaC drogi publiczne i ich usytuowanie przyjeto nastepujacq
konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazdow indywidualnych:
na drodze gminnej Nr 120352 E w km 0+075 - 0+155
na drodze wewnetrznej A-A w km 0+000 - 0+065
na drodze wewnetrznej B-B w km 0+200 - 0+306,50
na drodze wewnetrznej C-C w km 0+000 - 0+360,80
na drodze wewnetrznej D-D w km 0+000 - 0+198
Warstwa $cieralna - AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy — standard KR3)
Skropienie warstwy wigzacej emulsjg
Warstwa wigzaca ~ AC 16 W gr. 5 cm (beton asfaltowy ~ standard KR3)
Skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr 20 cm
Ulepszone podioze z mieszanki zwigzanej cementem klasy C 1,5/2, gr. 20 cm
. Grunt rodzimy

taczna grubosé konstrukeji nawierzchni jezdni wynosi 49 cm.

VVVYVYYVY
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Konstrukcja nawierzchni jezdni

» nadrodze gminnej Nr 120352 E w km 0+000 - 0+075 oraz 0+155 - 0+273

> nadrodze wewnetrznej A-A w km 0+065 - 0+270

» nadrodze wewnetrznej B-B w km 0+000 - 0+200

Warstwa $cieralna - AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy — standard KR3)

Skropienie warstwy wigzacej emulsjg

Warstwa wigzaca - AC 16 W gr. 5 cm (beton asfaltowy — standard KR3)

Skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr 20 cm
Podbudowa i warstwa wzmacniajaca - grunt stabilizowany cementem o0 Rm=5,0 MPa gr. 35 ¢cm
Grunt rodzimy

t aczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni jezdni wynosi 64 cm.

N Ol s G Ny

UWAGA: Dopuszcza si¢ wykonanie warstwy podbudowy gr. 20 cm i warstwy wzmacniajace
podioze gr. 15 cm w jednej warstwie o grubosci facznej 35 cm.

Konstrukcja pobocza:
1. Pobocze z kruszywa famanego 0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr 20 cm
taczna grubosé projektowanej konstrukeji wynosi 20 cm.

Wymagana grubo$¢ wg. Tablicy 10.1 z Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podanych
i Pétsztywnych” dla gruntu G - 2, glebokosci przemarzania 1,0 m i kategorii ruchu KR1: 0,40 x 1,00
= 0,40 m - Warunek wysadzinowosci podioza jest zatem spetniony.

Wymagana grubos¢ wg. Tablicy 10.1 z ,Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podanych
i Potsztywnych” dla gruntu G - 4, glebokosci przemarzania 1,0 m i kategorii ruchu KR1: 0,60 x 1,00
= 0,60 m - Warunek wysadzinowosci podioza jest zatem spetniony.

W przypadku gdy Wykonawca napotka na inny niz zalozony na etapie projektowania grunt,
zobligowany jest do wzmocnienia konstrukcji w takim stopniu aby warunek wysadzinowosci zostat
spetniony.

Ponadto konstrukcja wiasciwa powinna by¢ ukfadana na warstwie spetniajacej nastepujace
parametry; E2>=80 MPa, 1s>=1,0.

Ze wzgledu na odwodnienie podioza nawierzchni, projektowana podbudowa zasadnicza
z kruszywa tamanego stanowi warstwe odsaczajacg wykonang z materialbw mrozoodpornych
o wspotczynniku filtracji k>=8m/d (>= 0,0093 cm/s). Ponadto powinien by¢ spefniony warunek
szczelnosci warstw zgodnie ze wzorem:

D15/d85<=5

D15 — wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziaren warstwy odsaczajacej
d85 — wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziaren gruntu podioza

W przypadku naruszenia naturalnej struktury gruntu Wykonawca zobowigzany jest do ich wymiany.
W przypadku napotkania innych warunkéw gruntowych Wykonawca zobowigzany jest
do doprowadzeniaichdo G- 1.
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. Odwodnienie

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych na przebudowywanych odcinkach drég gminnych
realizowane bedzie poprzez odpowiednie uksztaltowanie wysokosciowe jezdni, poboczy i zjazdow
zaréwno podiuzne, jak i poprzeczne. Woda opadowa i roztopowa odprowadzana bedzie podobnie
tak jak w stanie istniejacym tj. poprzez rozdeszczenie na przylegtym terenie zielonym i infiltracje
naturalng do gruntu oraz czesciowo do istniejacych rowdw ktére zostang odmulone, w granicach
istniejacego pasa drogowego. Projektowany sposdb odwodnienia nie przyczyni si¢ do zmiany stanu
wody na gruncie ze szkodg dla gruntéw sasiednich oraz nie naruszy intereséw oséb trzecich.

. Infrastruktura towarzyszaca / obca

Na terenie planowanych rob6t nie zinwentaryzowano sie¢: elektroenergetyczng i wodociaggowa.
Istnieje mozliwos¢ wystepowania infrastruktury nienaniesionej na mape. Przed przystapieniem do
robot nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu dokladnej lokalizacji przebiegu infrastruktury.
Wszystkie prace w poblizu sieci (na calym zakresie projektu) nalezy prowadzi¢ recznie
z zachowaniem szczegblinych $rodkéw ostroznosci pod nadzorem o0s6b uprawnionych
i w porozumieniu z Wiascicielem infrastruktury.

W ramach przedmiotowego zadania nie planuje sie przebudowy istniejacej infrastruktury
technicznej, jednakze w przypadku natrafienia nalezy wyregulowac jq sytuacyjno - wysoko$ciowo
dostosowujgc do poziomu nowej nawierzchni jezdni, poboczy i zjazdéw wraz z wymiang
uszkodzonych elementéw lub ewentualnym zabezpieczeniem.

. Uwagi koficowe

Roboty powinny by¢ prowadzone w oparciu o za$wiadczenie o przyjeciu zgloszonych rob6t
budowlanych i projekt budowlano - wykonawczy. Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji
dokumentéw otrzymanych od Inwestora, definiujacych ustuge do wykonania, Wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koricowego. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢
na budowie. Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy wytyczy¢ obiekt w terenie i sprawdzi¢
zgodnos¢ projektu - w przypadku domniemania lub pojawienia sie niescistosci lub bledéw nalezy
natychmiast powiadomi¢ Inwestora i/lub Projektanta. Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami
wzajemnie sig uzupelniajacymi. Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete
na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w specyfikaciji (opisie) winne by¢ traktowane tak
jakby byly ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentaciji nalezy
zgtosic to Projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu. Roboty
drogowe w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ w oparciu o zatwierdzong tymczasowa organizacje
ruchu.

W przypadku naruszenia w trakcie robét punktéw statej osnowy geodezyjnej Wykonawca
zobligowany bedzie do ich odtworzenia na swoj koszt. W przypadku ich uszkodzenia lub
zniszczenia Wykonawca zleci odtworzenie znakéw uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego na wiasny koszt.

Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski



Projekt budowlano - wykonawczy dla zadania pn.: ,Przebudowa drogi gminnej Nr 120352 E i drog wewnetrznych w migjscowosci Badkow”

10. Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

10.1 Zakres rob6t budowlanych oraz kolejnos¢ ich realizacii

Roboty budowlane obejmujg zakres opisany w projekcie budowlano - wykonawczym branzy
drogowej — roboty w zakresie opracowania projektowego pn.. ,Przebudowa drogi gminnej
Nr 120352 E i drég wewnetrznych w miejscowosci Badkow”.

10.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Istniejace zagospodarowanie terenu zgodne z mapg do celdéw projektowych, stanowigcg podstawe
do sporzadzenia przedmiotowego projektu budowlano - wykonawczego.

10.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W trakcie przystapienia do robét budowlanych zagroZenie dla bezpieczefistwa i zdrowia ludzi
wynika z prowadzenia robot w pasie drogowym. Zagrozenie moze pochodzi¢ réwniez od sieci
elektroenergetycznych, kanalizacji ogélnosptawnej, sanitamej i deszczowej, gazociggu, sieci
teletechnicznej oraz wodociagu.

10.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystapienia

Zagrozenia mogg mie¢ miejsce w zwigzku z:

a) prowadzonymi robotami ziemnymi (zagrozenie wypadkowe w razie osunigcia mas ziemnych)

b) montazem elementéw betonowych drogowych (zagrozenie wypadkowe)

c) praca ludzi w zasiggu dziatania maszyn i przejazdéw $rodkéw transportu (zagroZenie
wypadkowe)

d) pracaw poblizu sieci elektroenergetycznej (porazenie pradem)

e) praca w poblizu sieci gazowej (zagroZenie wybuchem)

10.5 Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do rob6t szczegoélnie niebezpiecznych

Kazdy z pracownikow przed przystapieniem do wykonywania robdt powinien by¢ poinstruowany
0 sposobie ich realizacji, ze szczeg6inym uwzglednieniem prac wymienionych powyzej. Instruktazu
powinien dokona¢ kierownik budowy. Nalezy zwroci¢ szczegbing uwage na przestrzeganie
przepisow BHP, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod nadzorem osoby do tego uprawnionej.
Roboty w pasie drogowym winny by¢ prowadzone w oparciu o zatwierdzong organizacje ruchu.
W zakresie rob6t prowadzonych w poblizu sieci wodociagowej, kanalizacji ogdinosptawnej,
sanitarnej i deszczowej, sieci teletechnicznej, sieci gazociggowej oraz sieci elektroenergetycznej
- wymagane jest uzyskanie wskazar od administratorow tych sieci.
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Projekt budowlano — wykonawczy dla zadania pn.: ,Przebudowa drogi gminnej Nr 120352 E i drég wewnetrznych w migjscowosci Badkow”

10.6 Wskazanie = $rodkéw  technicznych i  organizacyjnych  zapobiegajacym

niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacq szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Techniczne $rodki ostrozno$ci:

a)
b)

c)

d)

wyznaczenie stref niebezpiecznych przy pracy sprzetu mechanicznego

dopuszczenie do uzytkowania tylko sprzetu mechanicznego, speiniajgcego odpowiednie
wymagania techniczne

utrzymywanie niezbednych drég komunikacji na terenie budowy zapewniajacych szybkq
i skuteczng ewakuacije z terenu zagrozenia

nadzorowanie rob6t wykonywanych w strefach kolizji z sieciami uzbrojenia technicznego,
szczegolnie z wodociggami, gazociggiem, kanalizacjg ogéinosptawna, sanitamg i deszczowa,
siecig teletechniczna, elektroenergetyczng oraz gazociggowa — przez osoby upowaznione
przez administratoréw tych sieci; uzyskanie przez wykonawcow robot szczegblowych wskazan
i uzgodnien w zakresie warunkéw prowadzenia tych rob6t, stosowanych technik i rodzaju
sprzetu oraz stosowanie sie do nich; wykonywanie prac w sasiedztwie linii
elektroenergetycznych — po wylgczeniu napigcia; wykonywanie prac w sasiedztwie sieci
gazowych - po odcieciu doptywu gazu; wykonanie prac zwigzanych z przebudowg sieci
wodociggowej — po odcieciu doptywu wody; wykonywanie robét recznie

wykonywanie robot ziemnych zgodnie z przepisami i wiedzg budowlang

opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu dla prac w ramach zadania
pn.: ,Przebudowa drogi gminnej Nr 120352 E i drég wewnetrznych w miejscowosci Badkow”

Organizacyjne $rodki ostroznosci:

a)

b)

przygotowanie szczeg6lowego planu bezpieczefistwa i zapoznanie z nim kierownictw robot
i pracownikow

odpowiednie przeszkolenie w zakresie zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zaopatrzenie
stanowisk w instrukcje w tym zakresie oraz wyposazenie pracownikow w odziez ochronng
(kaski, obuwie, rekawice)

organizacja pracy i zespolow — w sposéb zapewniajacy bezposredni lub posredni kontakt
z poszczegoinymi stanowiskami — dla nadzoru robét i interwencji w sytuaciji zagrozenia
zaplanowanie i state utrzymywanie odpowiedniego dostepu do stanowisk roboczych
na wypadek zagrozen bezpieczenstwa

prowadzenie rob6t w oparciu o zatwierdzony projekt tymczasowej organizacii ruchu

Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski
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Istniejgcy teren

Pobocze z kruszywa tamanego

0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 20 cm

*Pobocze nalezy obsypaé ziemig
licujgc go z istniejacym terenem

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 20 cm
Podbudowa i warstwa wzmacniajgca - grunt stabilizowany cementem Rm=5,0 MPa gr. 35 cm

UWAGA: Dopuszcza sie wykonanie warstwy podbudowy gr. 20 cm i warstwy wzmacniajgcej podioze gr. 15 cm w jednej warstwie o grubosci facznej 35 cm

TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY A-A
SKALA 1:50

Konstrukcja jezdni na drodze gminnej Nr 120352 E w km 0+000 - 0+075 oraz 0+155 - 0+273
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I T
Pobocze r Pas ruchu $ Pas ruchu _] Pobocze
7% 250 250 s
] T
it =
. g o

8%,

Istniejgcy teren

*Pobocze nalezy obsypa¢ ziemig
licujgc go z istniejgcym terenem

Warstwa $cieralna - AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy - standard KR 3)
' Skrobienié Warstwy wigzacej emulvsjq

Warstwa wigzgca - AC 16 W gr. 5 cm (beton asfaltowy - standard KR 3)
Skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg

Grunt rodzimy
Razem: 64 cm

TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY C-C
SKALA 1:50

Konstrukcja jezdni na drodze gminnej Nr 120352 E w km 0+075 - 0+155

Pobocze[" o Pasruchu  _  Pasruchu _‘ Pobiss
35 ’ziﬁ- -0,04 0,00 -0,04 .ﬁ'}&‘ 35
i3 0, )
Istniejacy teren | Y —a2h G 2% l..!5% .

580 : R .J

Pobocze z kuszywa lamansgo | |_
0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 20 cm
*Pobocze nalezy obsypaé ziemig

licujac go z istniejacym terenem

_Warstwa $cieralna - -AC11Sgr.4cm (beton asfaltowy - standard KR 3)

Skropleme warstwy wnaiaéej emuls;a

Warstwa wigzgca - AC 16 W gr. 5 cm (beton asfaltowy - standard KR .?).

Skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/ 31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 20 cm
_Ulepszone podioze z mieszanki zwigzanej cementem klasy C 1,5/2, gr. 20 cm

Grunt rodzimy

Razem: 49 cm

Istniejgcy teren

J Pobocze z kruszywa tamanego 7 N
0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 20 cm

Warstwa $cieralna - AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy - sténdard KR 3)

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 20 cm
Ulepszone podioze z mieszanki zwigzanej cementem klasy C 1,5/2, gr. 20 cm

licujac go z istniejacym terenem

TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY B-B
SKALA 1:50

Konstrukcja jezdni na drodze gminnej Nr 120352 E w km 0+075 - 0+155

500
I ]
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i Pobocze z kruszywa lamanego

0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 20 cm

*Pobocze nalezy obsypa¢ ziemig

Sk,mpien.ig _warstwy quZacE} emulsja licujgc go z istniejacym terenem

Warstwa wiazqca - AC 16 W gr. 5 om (beton asfaltowy - standard KR 3)
Skropienie podbudowy zasadniczej emuisja

Grunt rodzimy
Razem: 49 cm

Istniejgcy teren

Pobocze z kruszywa tamanego |
0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 20 cm ‘

*Pobocze nalezy obsypaé ziemig

| UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzm na budowue'
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TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY D-D

SKALA 1:50

Konstrukcja jezdni na drodze wewnetrznej A-A w km 0+000 - 0+065

300

Pas ruchu
300

Istniejgcy teren

Pobocze z kruszywa lamanego [ . ~
0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 20 cm

*Pobocze nalezy obsypaé ziemig
licujgc go z istniejacym terenem

Warstwa $cieralna - AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy - standard KR 3)

- Skropleme warstwy wnqzacej emuls;q

Warstwa wigzgca - AC 16 W gr. 5 cm (beton asfaltowy - standard KR 3)

Skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg

Podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego 0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 20 cm
Ulepszone podioze z mieszanki zwigzanej cementem klasy C 1,5/2, gr. 20 cm

Grunt rodzimy

Razem: 49 cm

~

Istniejacy teren

~._ Pobocze z kruszywa famanego

0/31 5mm (C90/3) stab. mech. gr. 20 cm

*Pobocze nalezy obsypaé ziemig
licujgc go z istniejacym terenem

SKALA 1:50

TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY E-E

Konstrukcja jezdni na drodze wewnetrznej A-A w km 0+065 - 0+270

300

) 1

Pas ruchu
Pobocze
300

r50_l_ 50_‘

Pobocze

Istniejgcy teren

| Pobocze z kruszywa tamanego

0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 20 cm

*Pobocze nalezy obsypaé ziemig
licujgc go z istniejagcym terenem

Warstwa $cieralna - AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy - standard KR 3)

o o Skropienie warstwy wiqiqéej emulsjg

Warstwa wigzaca - AC 16 W gr. 5 cm (beton asfaltowy - standard KR 3)

_Skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 20 cm
Podbudowa i warstwa wzmacniajgca - grunt stabilizowany cementem Rm=5,0 MPa gr. 35 cm
Grunt rodzimy

Razem: 64 cm

TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY F-F
SKALA 1:50

Konstrukcja jezdni na drodze wewnetrznej A-A w km 0+065 - 0+270

500

Pobo5cozer -~ Paszrr;:l)chw e _|~‘ ~
S e
2T
0,08 2,0% 0,00

Istniejacy teren  _

E

Pasruchu ’Pobocze
250 o
B
-0,05 3
2,0% .

8% Istniejgcy teren

Pobocze z kruszywa tamanego

0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 20 cm Z

l Pobocze z kruszywa tamanego

*Pobocze nalezy obsypaé¢ ziemig
licujge go z istniejgcym terenem

0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 20 cm

*Pobocze nalezy obsypa¢ ziemig

UWAGA' Wszystkie wymiary nalezy sprawdzac na budowce'

licujge go z istniejacym terenem e
Jednostka

Warstwa Scieralna - AC118 gr. 4 cm (beton asfaltowy - standard KR 3)

Skrobleme warstwy wuqiqcej emulsja

Warstwa wigzaca - AC 16 W gr. 5 cm (beton asfaltowy - standard KR 3)

Skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg_

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/ 31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 20 cm
Podbudowa i warstwa wzmacniajgca - grunt stabilizowany cementem Rm=5,0 MPa gr. 35 cm
Grunt rodzimy

Razem: 64 cm

|

’: 'Drogowe Biuro Projektowe

projektowa: Krystian Kowalski

= = ul, Szkolna 9/6, 26-500 Kazimiarza Wisika

Temat:

Inwestor: vemana Zgierz

| ul. kgezycka 4, 95-100 Zgierz

Obiekt: Droga gminna Nr 120352 E i drogv wewnetrzne

4Faza pro]aktu Projekt Budowlano Wykonawczy

Pvzebudowa drogi gminnej Nr 120352E | drog wewnqtrznych w mw}scowo’sci Bqdkéw

Branza Drogowa Nr uprawmeﬁ ‘ Speéjalnos(ﬁz Podpls: o
Projekfént‘ mgr inz. Krystlan Kowalskl MAPIO382/PBDI15 7 Vbrrtr)rgowa U
Nazwa rys.: 1 Typowy przekréj poprzeczny A - v

Skala rysunku 1:50 } Data: Kwieciert 2023 ber rys.. D 3.2

UWAGA: Dopuszcza sig wykonanie warstwy podbudowy gr. 20 cm i warstwy wzmacniajgcej podioze gr. 15 cm w jednej warstwie o grubosci lgcznej 35 cm




TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY G-G TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY H-H
SKALA 1:50 SKALA 1:50

i . Konstrukcja jezdni na drodze wewnetrznej B-B'w km 0+000 - 0+200
Konstrukcja jezdni na drodze wewnetrznej B-B w km 0+000 - 0+200

450 |
’. 450 I % ]
% .] Pas ruchu Pas ruchu
. Pas ruchu Pobocze [‘ P ’I Pobocze
Poboczel' ' ’[Pobocze r 0 T s 1 T ’}
[_ 50 T 225 225 T ,}
rzowrzsh’ 04 20% 0,00 _20% 0t e»},,z 01 [20{251 004 0% 0,00 20%.. '0'9,4 rzﬁzow .
Istniejacy teren 8% p—— — : —— — Istniejacy teren Istniejgcy teren A», 8% b Istniejacy teren
Pobocze z kruszywa tamanego ( 7 // 7 0 / 7 7 // 7 /i % ] Pobocze z kruszywa famanego ;7 7 / /// 2 ; o ; % /é / /// / / // ]Poboczez kruszywa tamanego
0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 20 cm : 0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 20 cm Z Z 7227, 0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 20 cm
“Pobocze nalezy obsypaé ziemig *Pobocze nalezy obsypat ziemig “Pobocze nalezy obsypaé ziemig
licujgc go z istniejacym terenem L 550 J licujge go z istniejgcym terenem . . 550 . licujgc go z istniejgcym terenem
Warstwa scieralna - AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy - standard KR 3) Warstwa $cieraina - AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy - standard KR 3)
Skropleme warstwy wlqtqcej emuls;q Skropueme warstwy wnazacej emuISJa
Warstwa wigzaca - AC 16 W gr. 5 cm (beton asfaltowy - standard KR 3) Warstwa wigzaca - AC 16 W gr. 5 cm (beton asfaltowy - standard KR »3)_‘
Skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg Skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg |
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm C90/3) stab. mech. gr. 20 cm Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31 ,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 20 cm
Podbudowa i warstwa wzmacniajaca - grunt stabilizowany cementem Rm=5,0 MPa gr 35cm Podbudowa i warstwa wzmacniajgca - grunt stabilizowany cementem Rm=5,0 MPa gr. 35 cm
Grunt rodzimy Grunt rodzimy
Razem: 64 cm Razem: 64 cm|

TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY I-|
SKALA 1:50

Konstrukcja jezdni na drodze wewnetrznej B-B w km 0+200 - 0+306,50
450

[ I
g S L
T T

-

IZQ{ZGT 004 2% gy 2% g

Istniejacy teren ' __'s%

8%, Istniejacy teren

Pobocze z kruszywa tamanego L S . A 550 R i ,‘ J ’Pobocze z kruszywa famanego -
0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 20 cm 0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 20 cm _UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!
*Pobocze naley obsypat ziemig *Pobocze nalezy obsypaé ziemig —_—
licujac go z istniejacym terenem licujac go z Istniejacym terenem Jednostka ’l Drogowe Biuro PI’OijtOWE
projektowa: Krystian Kowalski
— uLSlIMM ’Il 2‘ mum-mm-ln
Warstwa Scieralna - AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy - standard KR 3) Temat: Przebudowa drogi gminnej Nr 120352 E | drég wewnetrznych w miejscowosci Badkow
Skropuenle warstwy W|azqcej emuls;q e
Warstwa wigzaca - AC 16 W gr. 5 cm (beton asfaltowy - standard KR 3) . |l teczycka 4, 95-100 Zgierz S
Skropleme ‘podbudowy Zasadnlczej emulsjg. Obiekt: Droga gminna Nr 120352 E | drogi wewnetrzne
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 20 cm
lepszon " CON—
Ulepszone podioze z mieszanki zwigzanej cementem klasy C 1,5/2, gr. 20 cm Faza projokiu Prolekt o dowlano Wykon awezy -
Ornt 'rOdZ'Im‘y 7Bran2a Drogowa Nr uprawnleh Spec;alnosc Podp»s
Razem: 49 cm Projektant mgr inz. Kryshan Kowalskl I MAP/0382/F’BDl15 | Drogowa N ML

Nazwa rys.: Typowy przgkroj pqprzeczny ‘ » ‘ »
UWAGA: Dopuszcza sig wykonanie warstwy podbudowy gr. 20 cm i warstwy wzmacniajgcej podtoze gr. 15 cm w jednej warstwie o grubosci tgcznej 35 cm Skala rysunku:| 1:50 ] Data: Kwieciett 2023 ]Nr rys.: D33




Pobocze z kruszywa tamanego _
0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 20 cm

TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY J-J
SKALA 1:50

Konstrukcja jezdni na drodze wewnetrznej C-C w km 0+000 - 0+360,80

TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY K-K
SKALA 1:50

Konstrukcja jezdni na drodze wewnetrznej C-C w km 0+000 - 0+360,80

F 40 400 -
7 | |
P h Istniejgcy réw do
PObOCZe HB Pobocze odmulenla Pobocze Pas ruchu _,Pobocze
I. 50 400 50 _I r Szeroko$¢ zmienna T 50 400 _t. 50 _]
" s, 2 004 20
= 29 -0,04 - 0,00 5 -0,04 2 20 004,00 0,00  2.0% A f
Istniejacy teren 8% Y il / =10 o~ o 8%, Istniejacy teren ¥ 8%, Y = S y '—-I' ““. Istniejgcy teren
7 — " % /W AR - ; LT % lPoboczez kruszywa tamanego
Z / - 7 0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 20 cm
L 500 _j *Pobocze nalezy obsypaé ziemia

*Pobocze nalezy obsypa¢ ziemig
licujgc go z istniejgcym terenem

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 20 cm
Ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej cementem klasy C 1,5/2, gr. 20 cm

Warstwa $cieralna - AC 118 gr. 4 cm (beton asfaltowy - standard KR 3)
Skfobieriie wéi;stwy Wiqiqééj éniulsja

Warstwa wigzaca - AC 16 W gr. 5 cm (beton asfaltowy - standard KR 3)
Skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg

Grunt rodzimy
Razem: 49 cm

Pobocze z kruszywa tamanego )
0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 20 cm

*Pobocze nalezy obsypat ziemig
licujge go z istniejgcym terenem

licujgc go z istniejacym terenem

i

500

Warstwa $cieraina - AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy - standard KR 3)
Skropienie warstwy wigzacej emulsjg

Warstwa wigzaca - AC 16 W gr. 5 cm (beton asfaltowy - standard KR 3)

' ‘Skropienie podbudowy zasadniczej emulsja

Ulepszone podioze z mieszanki zwigzanej cementem klasy C 1,5/2, gr. 20 cm
Grunt rodzimy

Razem: 49 cm

TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY L-L

SKALA 1:50

Konstrukcja jezdni na drodze wewnetrznej C-C w km 0+000 - 0+360,80

[.,, . 500
Poboscoze - T
= :
&
;20{25-' 0,05 0,00
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Istniejgcy teren

Pobocze z kruszywa tamanego

0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 20 cm
*Pobocze nale2y obsypat ziemig
licujge go z istniejgcym terenem

Warstwa $cieraina - AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy - standard KR 3)
" Skropienie warstwy wigzace] emulsjg

Warstwa wigzaca - AC 16 W gr. 5 cm (beton asfaltowy - standard KR 3)

Skropienie podbudowy zasadniczej emulsja

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 20 cm
Ulepszone podioze z mieszanki Zwigzanej cementem klasy C 1,5/2, gr. 20 cm

Grunt rodzimy

Razem: 49 cm

UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzié¢ na budowie!

_‘ Pobocze z kruszywa tamanego Jednostka ’/' KDN:‘QO':NE 'B'EIUI’O Projektowe
Rt bl il ARG S Ktow: stian Kowals
0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 20cm || PO | Soo (0L s
*Pobocze naley obsypa¢ ziemiq Temat: Przebudowa drogi gminnej Nr 120352 E i drég wewnetrznych w miejscowosci Badkow
licujgc go z istniejacym terenem
Inwestor: Gmina Zgierz
. |W.teczycka4,95-100 Zgierz
Obiekt: Droga gminna Nr 120352 E i drogi wewnetrzne

Fazaprojektu ?’rojekt Eudm&lanﬁ - WykonéWczy

Branza: Drogow; - Nr upfax)vniéﬁ: 'S;r)ecjalnoséz qupls:
Prbjekfant: 7 n;ngr inZ. Krystian Kowélskl ) MAP/béBé/PBDMS Drdgowa A M‘/
“Nazwa vrys.: fypowy priskréj pd;;rzeczny ‘ - v

Skala fy;unku: 1':50 ’ o I Data: Kwiecien 2023 . ‘Nr rys.: D_3.4




TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY t-t

SKALA 1:50

Konstrukcja jezdni na drodze wewnetrznej D-D w km 0+000 - 0+198

f— 500
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Pobocze as ruchu Pas ruchu
!- 50 250 250
- Q‘ = 2% 0,00 29
Istniejgcy teren =

8% Y —
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Moo 8%!.2(_ll

Istniejgcy teren Istniejgcy teren

Pobocze z kruszywa tamanego J

0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 20 cm
*Pobocze nalezy obsypac¢ ziemig
licujge go z istniejgcym terenem

| \Poboczezimszywalamenego
0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 20 cm

“Pobocze nalezy obsypaé ziemig

licujgc go z istniejgcym terenem

SKALA 1:50

Konstrukcja jezdni na drodze wewnetrznej D-D w km 0+000 - 0+198
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TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY M-M

Pobocze
400 50 .|
0,04 0,04 -ﬁ;i’
kv, 2% g0 2% Y

8%,

Warstwa Scieralna - AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy - standard KR 3)

- ~ Skropienie warstwy wiazacej emulsjg

Skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 20 cm
Ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej cementem klasy C 1,5/2, gr. 20 cm
Grunt rodzimy

Razem: 49 cm

Warstwa $cieralna - AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy - standard KR 3)
- ~ Skropienie warstwy wiazace] emulsj
Warstwa wigzaca - AC 16 W gr. 5 cm (beton asfaltowy - standard KR 3)
_Skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 20 cm
Ulepszone podioze z mieszanki zwiazanej cementem klasy C 1,5/2, gr. 20 cm
_Grunt rodzimy

Razem: 49 cm

Istniejgcy teren

Pobocze z kruszywa tamanego

0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 20 cm

*Pobocze nalezy obsypac ziemig
licujgc go z istniejacym terenem

Faza projektu:.

Tadskioh ’,‘: Drogowe Biuro Projektowe
projektowa: ,I Krystian Kowalski
| 7 ulSthoine9/6,28-500 Kazimiersa Wielka - S ) o
Temat: Przebudowa drogi gminnej Nr 120352 E i drég wewngtrznych w miejscowosci Badkéw
|Inwestor: | Gmina 'iéieri

| |ulteezyckad, 95-100Zgiez
Obiekt: Droga gminna Nr 120352 E i drogi wewnetrzne

Branzé: Drogowa » Nr uﬁréévhiéﬁ: ' .épecjalnoéé: ﬁ’odpis:
ProJek‘tan.t: 7 hgr Inz."l.(ryst‘iéri KoWélskl N MAP/O3B?/#BD/15 Drogbwa ‘ L
"Nazw-a rys;: ;rypéwy briék}éj bobrzeczny » 7

Skélé fyéunku: 1:50 . ‘ . - } Daté; Kwiécieﬁ 2023 lNr rys.. D 3.5

UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

f’rojéi& Qudowlanb = Wykonawcz




Warstwa $cieralna - AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy - standard KR 3) /

Granica pasa drogowego/lstnie}ach@zd utwardzoﬁy
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_PoboczeDlugos¢ zjazdu zmienna

Pobocze z kruszywa tamanego

0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 20 cm
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Warstwa $cieraina - AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy - standard KR 3) l
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| Pobocze z kruszywa tamanego
0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 20 cm
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SKALA 1:50
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Pobocze z kruszywa famanego
0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 20 cm

Inwestor:

Jednostka

projektowa:

Temat:

Obiekt:

Faza projektu: | F
Branza:
Proj'ekiér{trz
NézWé &s.:

Skala rysunku:

" |Gmina Zgierz -
_|ul. teczycka 4, 95-100 Zgierz

Drogowa

UWAGA' Wszystkie wymiary nalezy sprawdzné na budow1e'

’: Drogowe Biuro Projektowe

Krystian Kowalski
nl. snhln- 'IO 2‘ m Koﬁmhm Mn‘h

Przebudowa drogl gminne] Nr 120352 E i drég wewnetrznych w mIejscowoSm Bqdkéw

Droga gminna Nr 120352 E | drogt wewnetrzne

Prolekt Budowlano Wykonawczy
Podpls

-

Nr uprawnleﬁ

Spacjalnosé
MAF’/OBBZ/F’BD/ 15

mgr inz. Krystlan Kowalskl Drogowa
Typowy zjazd mdywldualny

1:50

. l Data: Kwiecief 2023 ’Nr rys. D4







Kazimierza Wielka, sierpier 2023 r.

OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam (zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
Budowlane), Zze projekt budowlano -~ wykonawczy branzy drogowej dla inwestycji pn.:
»Przebudowa drogi gminnej Nr 120352 E i drog wewnetrznych w miejscowo$ci Badkéw” zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

mgr Inz. Krystiaf K walsk]|
Uprawnienia budofyl dw{rdektowanla
W specjalnodcifn#Mnfe 1#] drogowe)

' bezOgraficzen
nr ewidencyjny MAPA382/PBD/15

mgr inz. Krystian Kowalski



~—— MALOPOLSKA Krakow. dnia 28 grudnia 2015 r.

AN OKREGOWA

FAONNND I Z B A
=7 INZYNIEROW
=1 | BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0028/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynierdw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. = 2014 r.. poz. 1946) i art. 12 ust. 2 i ust. 3. ust. 4c pkt 1. art. 14 ust.]
pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (rekst jednolity: Dz. U = 2013 r.. poz. 1409 = poin. zm.),
§10i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spemione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Krystian Eryk Kowalski
magister inzynier
kierunek: Budownichvo

ur. dnia 02.04.1985 r. w Proszowicach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0382/PBD/15

do projektowania
w specjalnosci inzyniervjnej drogowe;j
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
W Warszawie. za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyinej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyinej ey \
drinz Zygmunt Rawicki R & S PRI L 0
¥ 1
. 5 g & fitee
2. Cztonek Sktadu Orzekajacego = 4»«4% =5, M'ée/:—'c -z (’
mgr inz. Jan Dziedzic il o s il s i s . 9,
{ = ;.vh--"% :
Py o Ol N , J - e /
3. Cztonek Sktadu Orzekajacego ; ) 2 AN Btoc. 2 /
inz. Roman Chmiel - “ﬂ(ﬂ{-—\f i
A
\ .
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Szczegétowy zakres uprawnien

do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 wust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U.z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong

specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1) projektowania. sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego.

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy §13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak:

1) droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych. = wylgczeniem drogovwych obiekiow
inZynierskich oprocz przepustow:

2)  droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialtki lub terenu. w zakresie
danej specjalnosci.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
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Otrzymuja:

1. Pan Krystian Kowalski

ul. Langiewicza 529
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-H3Z-SEG-HSA *

Pan Krystian Eryk Kowalski o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0136/13
adres zamieszkania ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-08 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujagc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.



INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

INWESTYCJA:

»Przebudowa drogi gminnej Nr 120352 E i drég wewnetrznych
w miejscowosci Badkow”

Na dziatkach ewid. nr:
> 135/2, 90, 153/4, 151/2, 168/4, 168/19, 168/18, 107/2, 108/2 — obreb Badkéw
— jedn. ewid. Zgierz - obszar wiejski

Przez obszar oddziatywania obiektu, zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia
7 lipca 1994r Prawo Budowlane z pozniejszymi zmianami, nalezy rozumie¢, ze jest
to ,teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow
odrebnych,  wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu”. Po dokonaniu analizy terenu inwestycji
oraz specyfiki funkcji, konstrukcji nawierzchni jezdni, przebiegu wysokos$ciowego,
ustalono obszar oddziatywania obiektu, tj. teren w otoczeniu projektowanej inwestycji
uwzgledniajgc przepisy odrebne wprowadzajgce zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatki ewid. nr:
> 135/2, 90, 153/4, 151/2, 168/4, 168/19, 168/18, 107/2, 108/2 — obreb Badkéw

— jedn. ewid. Zgierz — obszar wiejski

Wzieto pod uwage konkretny stan faktyczny w terenie, min.: istniejgcg droge
oraz potgczenie komunikacyjne przylegtych terenéw z ukladem drég publicznych.
Ponadto wzigto pod uwage przepisy dotyczace drég publicznych, ochrony przyrody,
ochrony Srodowiska i prawa wodnego.

Przyjeta konstrukcja, rzedne projektowe nie ograniczajg dostepnosci do
przylegtych terenéw.

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o:

- Ustawe z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60
z pbézniejszymi zmianami)

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430 z p6zniejszymi zmianami)




URZAD GMINY ZGIERZ, ul. Legczycka 4, 95-100 Zgierz
tel. 42 716-25-15  fax. 42 716-45-54

www.gmina.zgierz.pl e-mail: ug@gmina.zgierz.pl

Zgierz, 13 kwietnia 2023 r.

WR.7011.3.2023

Drogowe Biuro Projektowe
Krystian Kowalski

ul. Szkolna 9/6

28-500 Kazimierza Wielka

Dotyczy: ,,Przebudowa drogi gminnej Nr 120352E i drég wewnetrznych w miejscowosci
Badkow”.

Wojt Gminy Zgierz jako zarzadca drogi gminnej Nr 120352E w miejscowosci Badkéw,
zgodnie z dyspozycjg art. 39 ust. 6ba pkt. 4) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U.2023.645), o$wiadcza, iz ww. przebudowa objety jest odcinek drogi o dtugosci do 1000 m,
oraz speinione sg lacznie nastgpujgce warunki::

a)  projektowany kanal technologiczny nie miatby kontynuacji po zadnej ze stron,

b)  wciaggu 3 lat nie jest planowana budowa lub przebudowa drogi umozliwiajaca kontynuacje
projektowanego kanatu technologicznego zgodnie z uchwala budzetowa, wieloletnia
prognozg finansowa, programem wieloletnim wydanym na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2022.1634 ze zmianami) lub
planami, o ktérych mowa w art. 20 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz.U.2023.645).

Majgc na uwadze powyzsze odstgpuje si¢ od obowigzku budowy kanatu technologicznego.
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Administratorem danych osobowych jest Wojt Gminy Zgierz reprezentujgcy gming Zgierz. Dane przetwarzane sq w celu realizacji czynnosci
urzgdowych. Masz prawo do dostgpu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Wigcej informacji znajdziesz na stronie

www.gminazgierz.pl w klauzuli informacyjne;.



A 3. WOIT GMINY ZGIERZ, ul. Leczycka 4, Zgierz 95-100
tel. 42 716-25-15 fax. 42 716-45-54
www.gmina.zgierz.pl e-mail: ug@gminazgierz.pl

Zgierz, dnia 06 lipca 2023 r.

75.6220.6.2023

DECYZJA

o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t. j. Dz. U.z 2023 r,, poz. 775 ze zm.) zwanej dalej k.p.a. oraz art. 71 ust. 2 pkt
2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 i art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
0 udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.)
zwanej dalej ustawq oos, a takze § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10
wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.
U. z 2019 r, poz. 1839 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Zgierz, ul. L¢czycka 4, 95-100
Zgierz w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pod
nazwg: ,,Przebudowa drogi gminnej Nr 120352 E i drég wewngtrznych w miejscowosci Badkow”,
na dziatkach ewidencyjnych oznaczonych numerami: 135/2, 90, 153/4, 151/2, 168/4, 168/19,
168/18, 107/2, 108/2 obrgb Badkow - jedn. ew. Zgierz — obszar wiejski

stwierdzam
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla przedsigwzigcia
pod nazwg: ,,Przebudowa drogi gminnej Nr 120352 E i dr6g wewng¢trznych w miejscowosci
Badkéw”, na dzialkach ewidencyjnych oznaczonych numerami: 135/2, 90, 153/4, 151/2,
168/4, 168/19, 168/18, 107/2, 108/2 obr¢b Badkéw - jedn. ew. Zgierz - obszar wiejski,
w wariancie inwestorskim i jednoczes$nie okre§lam:

I. Istotne warunki korzystania ze Srodowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub
uzytkowania przedsigwzigcia, ze szczegblnym uwzglednieniem Kkonieczno$ci ochrony
cennych wartosci przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia
ucigzliwos$ci dla terenéw sgsiednich:

Na etapie realizacji i/lub eksploatacji przedsigwzigcia:

1. W trakcie realizacji i przygotowania przedsigwzigcia nalezy zapewnié oszczedne
korzystanie z terenu.

2. Wycinkg drzew ograniczy¢ do niezbgdnego minimum, dopuszcza sie wycinke do 10 szt.
drzew, kolidujacych z przedmiotowym zamierzeniem inwestycyjnym, z gatunku $wierk

pospolity, jesion wyniosty, czeremcha zwyczajna oraz zywotnik zachodni o obwodach
mgr Inz. Krystlan Kowalsk|
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pnia na wys. 130 cm od 45 do 320 cm oraz wycinke krzewéw o tacznej powierzchni do
100,66 m?, z gatunku czeremcha zwyczajna, Sliwa tarnina, ligustr pospolity (zywoplot),
wierzba purpurowa, bez czarny, $nieguliczka biata.

. Wykona¢ nasadzenia zastgpcze, w liczbie co najmniej 56 drzew, w tym: 27 szt. sadzonek

lipy drobnolistnej oraz 29 szt. sadzonek jesionu wyniostego (0 minimalnym obwodzie
nasadzen 16-18 cm).

. Zabezpieczy¢ narazone na uszkodzenia zadrzewienia znajdujace sie w obszarze

oddziatywania przedsigwzigcia. W poblizu tych zadrzewien prace nalezy prowadzié ze
szczegblng  ostroznoscia.  Zadrzewienia nalezy zabezpieczy¢é przed urazami
mechanicznymi i innymi uszkodzeniami poprzez np. ich wygrodzenie lub oszalowanie pni
drzew deskami zamocowanymi za pomocg drutu, z zastosowaniem materiatu
amortyzujgcego (mata slomiana, juta itp.). Prace w obrebie strefy korzeniowej nalezy
wykonywa¢ recznie, ograniczajgc wykorzystanie sprzetu mechanicznego. Nalezy
minimalizowa¢ ruch pojazdéw i maszyn budowlanych wokél drzew w obrgbie strefy
wyznaczonej przez obrys jego korony. W obrgbie systemu korzeniowego pozostawionych
drzew nie nalezy skladowaé materiatéw chemicznie i fizycznie szkodliwych dla korzeni
i gleby jak np. cement, wapno, oleje, érodki impregnujgce, paliwa ciekle itp. Wykopy w
poblizu drzew, w celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego, nalezy
zasypa¢ w jak najszybszym czasie lub przykry¢ matami jutowymi.

. W trakcie realizacji przedsigwzigcia nalezy kontrolowaé wszystkie wykopy oraz inne

miejsca mogace sta¢ si¢ putapkg dla drobnych zwierzat (giéwnie ptazéw, matych ssakéw).
W przypadku uwigzienia zwierzat, nalezy podejmowaé dzialania zmierzajace do ich
uwolnienia. Zwierzgta nalezy przenosié na bezpieczne siedliska zastepcze whasciwe dla
poszczegblnych gatunkow.

. W przypadku powstania wykopu o stromych $cianach, ktéry ze wzgledow

technologicznych budowy bgda pozostawione na czas powyzej dwéch dni w miejscach
podmokiych, nalezy wykop zabezpieczyé tymczasowo siatka herpetologiczng aby
uniemozliwié przedostawanie sig osobnikéw kregowcéw do tego wykopu.

. Przepusty i inne obiekty odwodnieniowe mogace stanowié dla ptazéw pulapki dlatego

musza umozliwi¢ przemieszczanie si¢ matych zwierzat. Ich wloty i wyloty musza ptynnie
aczy¢ sie z otoczeniem.

. Stosowa¢ Srodki techniczne i organizacyjne majace na celu ograniczenie emisji pyhu

z terenu przedsigwzigcia, powstajgcego podczas prowadzenia prac budowlanych, jak
i podczas transportu materialéw budowlanych (w tym unikaé rozsypywania materiatow
pylistych na terenie budowy, oslania¢ ewentualne sktadowiska kruszyw, piasku,
zawierajgce drobne frakcje pylowe przed dziataniem wiatru, w dni stoneczne i wietrzne
stosowaé zraszanie potencjalnych miejsc wtérnego pylenia za pomocg odpowiednich
spryskiwaczy, do transportu materialéw pylistych stosowaé pojazdy cigzarowe
wyposazone w systemy zabezpieczajace przed rozwiewaniem).

. Zaplanowa¢ wszelkie prace budowlane z uzyciem sprzetu i maszyn budowlanych.

Stosowaé sprzet w dobrym stanie technicznym. Sprzet i maszyny wykorzystywane
podczas realizacji przedsigwzigcia winny spetniaé odpowiednie standardy jakosciowe,
techniczne, wykluczajace emisje do wod i do ziemni zanieczyszczeti z grupy
ropopochodnych (oleje, smary, paliwo).

10. Zapewni¢ sprawna organizacj¢ i optymalne harmonogramy robét w celu szybkiego

zakoficzenia przedsigwzigcia i ograniczenia czasu trwania ucigzliwosci spowodowanych
robotami budowlanymi.

11. W trakcie prowadzenia prac budowlanych uwzgledni¢ ochrone $rodowiska na obszarze

prowadzenia prac, a w szczegélnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztaltowani
terenu i stosunk6éw wodnych.

12. Roboty ziemne prowadzi¢ w spos6b nie naruszajacy stosunkow gruntowo-wodnych,

w szczego6lnoscei ograniczajacy ingerencje w warstwy wodonosne.
mgr Inz. Krystian Kowalskl Strona2 z 12
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13. Podczas transportu materiatéw budowlanych (przede wszystkim pylgcych) nalezy
stosowa¢ przykrycia naczep. Gotows mieszanke mineralno-asfaltows dowozié na plan
budowy transportem samochodowym ze stacjonarnych wytwérni mas bitumicznych.

14. Prace wykonywa¢ z zachowaniem szczegélnej ostroznosci, substancji chemicznych
uzywaé zgodnie z przeznaczeniem i przechowywaé je w specjalne wydzielonych
i zabezpieczonych miejscach, aby maksymalnie ograniczy¢ mozliwosé wyciek 6w paliwa,
oleju czy innych substancji bezposrednio do ziemi i wéd powierzchniowych.

15. Bazy materiatowe i sprzetowe (zaplecze budowy), a w szczegélnoéci miejsce postojow
pojazdéw i maszyn nalezy tak zorganizowa¢, aby nie dopuscié do zanieczyszczenia gleby
i wody, w zwigzku z czym nie wolno ich lokalizowaé w poblizu zbiornikéw wodnych,
ciekéw lub rowéw. Teren pod ewentualne bazy nalezy utwardzi¢, aby uniemozliwi¢
zanieczyszczenie gruntu oraz wyposazyé w sorbent, ktéry zostanie uzyty w przypadku
wyciekéw paliwa, oleju czy innych substancji. Po zakoficzeniu prac budowlanych zaplecze
budowy oraz drogi techniczne nalezy zorganizowaé w sposéb zapewniajacy oszczedne
korzystanie z terenu i minimalne przeksztalcanie jego powierzchni, a po zakoficzeniu prac
teren przywréci¢ do stanu poprzedniego.

16. Miejsca magazynowania substancji niebezpiecznych, w tym paliw nalezy wyposazyé
w szczelne, nieprzepuszczalne podloze, najlepiej w miejscu zadaszonym i zabezpieczonym
przed dostgpem o0s6b trzecich. Substancje niebezpieczne nalezy przechowywaé
w szczelnych i oznakowanych pojemnikach.

17. W sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podja¢ natychmiastowe dzialania
w celu usunigcia awarii oraz usunigcia zanieczyszczonego gruntu. Zanieczyszczony grunt
nalezy przekaza¢é podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji oraz
unieszkodliwienia.

18. Na etapie realizacji wod¢ na potrzeby socjalno-bytowe oraz cele budowlane pobieraé
z sieci wodociggowej lub dostarczaé beczkowozami.

19. Roboty budowlane ucigzliwe akustycznie prowadzié w porze dziennej, tj. w godzinach
od 6:00 do 22:00. W wyjatkowych przypadkach, uzasadnionych technologicznie
i organizacyjnie, dopuszcza si¢ pracg w porze nocnej, tj. w godzinach od 22:00 do 6:00.

20. Zapewni¢ zaplecze sanitarne dla pracownikéw - szczelne przenoéne zbiorniki do
gromadzenia Sciekéw bytowych oraz niezbedna ilo$é szczelnych nieprzepuszczalnych
pojemnikéw, koszy i konteneréw do gromadzenia odpadéw.

21. Na etapie realizacji Scieki socjalno-bytowe z placu budowy nalezy odprowadza¢ do
szczelnych, przeno$nych sanitariatéw, nie dopuszczaé do ich przepelnienia.

22. Odpady wytworzone w trakcie budowy i eksploatacji przedsigwzigcia gromadzié
selektywnie, w uporzadkowany sposéb, w warunkach odpowiednio zabezpieczonych
przed przedostaniem si¢ do srodowiska substancji szkodliwych. Odpady nalezy
przekazywaé firmom posiadajgcym stosowne zezwolenie na zbieranie odpadéw, odzysk
czy ich unieszkodliwienie. Odpady niebezpieczne nalezy zmagazynowaé oddzielnie,
w szezelnych i oznakowanych pojemnikach, w wydzielonym miejscu zabezpieczonym
przed dostgpem 0s6b postronnych i zwierzat, na szczelnym podiozu.

23. Na etapie realizacji niezanieczyszczone wody opadowe i roztopowe z terenu zaplecza
budowy odprowadza¢é w sposéb niezorganizowany, powierzchniowy. Odprowadzanie
ww. wod prowadzi¢ w sposéb nie powodujacy zalewania terenéw sgsiednich oraz nie
zmieniajgc stanu wody na gruncie, a zwlaszcza kierunku i natezenia odptywu ww. wéd.

24. W przypadku stwierdzenia koniecznoéci odwodnienia wykopéw, prace odwodnieniowe
prowadzi¢ bez koniecznosci trwalego obnizania poziomu wéd gruntowych; do minimum
ograniczy¢ czas odwadniania wykopu oraz ograniczyé wplyw ww. prac do terenu dziatki
inwestycyjnej. Wod¢ z odwodnienia zagospodarowaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego, jesli jest prawem wymagane.

25. Masy ziemne wytworzone w trakcie robot budowlanych (wykopéw) wykorzystaé
w pierwszej kolejnosci do uksztattowania terenugwakdt, jomestysii; Niezanieczyszczony
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grunt niezagospodarowany na terenie inwestycji, traktowaé jako odpad inny niz
niebezpieczny i przekazaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami do odzysku R5. Zdjeta
warstwe ziemi (odkiad) sktadowa¢ poza obszarami, na ktérych znajduja si¢ cieki wodne,
poza terenem zagrozonym powodzig.

26. Cieki zabezpieczyé przed dostaniem gruzu oraz innych zdemontowanych elementéw
przepustu do cieku.

27. Na etapie eksploatacji wody opadowe i roztopowe z pasa drogowego oraz obiektéw
drogowych odprowadzaé poprzez odpowiednie uksztaltowanie wysokos$ciowe jezdni,
poboczy i zjazdéw zaréwno podluzne jak i poprzeczne na przylegle tereny zielone
i o infiltracj¢ naturalng do gruntu oraz czesciowo do istniejagcych rowéw, ktére zostang
odmulone i wyprofilowane, w granicach istniejacego pasa drogowego w sposéb nie
powodujacy zalewania terenéw sasiednich oraz nie zmieniajac stanu wody na gruncie,
a zwlaszcza kierunku i natezenia odptywu ww. wéd.

UZASADNIENIE

Na wniosek z dnia 28 kwietnia 2023 r. zlozony przez Gmine Zgierz, ul. Leczycka 4,
95-100 Zgierz reprezentowang przez pelnomocnika Pana Krystiana Kowalskiego w dniu 28
kwietnia 2023 r. wszczgte zostalo postgpowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pod nazwa: ,Przebudowa drogi
gminnej Nt 120352 E i drég wewnetrznych w miejscowoéci Badké6w”, na dziatkach
ewidencyjnych oznaczonych numerami: 135/2, 90, 153/4, 151/2, 168/4, 168/19, 168/18, 107/2,
108/2 obrgb Badkéw - jedn. ew. Zgierz — obszar wiejski.

Wéjt Gminy Zgierz zbadal swojg wlasciwo$é miejscowa i rzeczowsa w sprawie
wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowanych dla przedmiotowego
przedsiewzigcia. Przedsigwzigeie polegalo bedzie na przebudowie drogi gminnej Nr 120352 E
i drég wewngtrznych w miejscowosci Badk6w.

W dniu 11 maja 2023 r. pismami znak: Z$.6220.6.2023 Wéjt Gminy Zgierz wystapit do:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi o wydanie opinii co do potrzeby
przeprowad zenia oceny oddzialywania na §rodowisko dla ww. przedsiewziecia, w trybie art. 64
ust. 1 pkt 1 ustawy o0s;

- Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgierzu o wydanie opinii co do potrzeby
przeprowad zenia oceny oddziatywania na §rodowisko dla ww. przedsiewziecia, w trybie art. 64
ust. 1 pkt 2 ustawy o00$;

- Pafistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Dyrektora Zarzadu Zlewni w Eowiczu
o wydanie opinii w sprawie obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko
powyzszego przedsigwzigcia, w trybie art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy 00s.

W oparciu o art. 74 ust. 3a ustawy oo$, uwzgledniajgc analize dokumentacji,
w szczegblnosci lokalizacje przedsigwzigeia organ wuznal, 2e stronami postepowania
sq: wnioskodawca oraz podmioty, ktérym przystuguje prawo rzeczowe do nieruchomosci
znajdujacych si¢ w obszarze, na ktéry bedzie oddziatywaé przedsigwziecie tj. na przewidywanym
terenie, na ktérym bedzie realizowane przedsigwzigcie, oraz w obszarze znajdujgcym sie
w odlegtos$ci 100 m od granic tego terenu.

Obwieszczeniem znak: ZS.6220.6.2023 z dnia 11 maja 2023 r. Wéjt Gminy Zgierz
zawiadomil strony postgpowania o powyzszych dzialaniach. Obwieszczenie to zostalo
udostgpnione na stronie BIP i na tablicy ogloszen Urzedu Gminy Zgierz oraz zostalo wystane do
soltysa sotectwa Badkéw z prosbg o publiczne ogloszenie zalaczonego obwieszczenia na okres 14
dni od dnia publicznego ogloszenia oraz zwrotnego potwierdzenia sposobu i okresu jego
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ogloszenia (pismo przewodnie do obwieszczenia z dnia 11 maja 2023 r. znak: Z$.6220.6.2023).

W dniu 19 maja 2023 r. do tut. Urzgdu wplynglo postanowienie Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Lodzi znak: W00$.4220.326.2023.MPr z dnia 19 maja 2023 r.,
w ktorym wyrazono opini¢ o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedsigwzigcia na $rodowisko i okreslono warunki i wymagania konieczne do uwzglednienia
w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Dyrektor Zarzadu Zlewni w Lowiczu wydat opini¢ z dnia 23 maja 2023 r. (data wplywu
do tut. Urzgdu — 29 maja 2023 r) znak: WA.ZZS$.5.4901.1.181.2023.PD o braku potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania ww. przedsigwzigcia na $rodowisko, jednoczesnie
wskazano warunki i wymagania konieczne do okreslenia w decyzji.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu wydal opini¢ z dnia 31 maja
2023 r, znak: PPIS.ZNS.90281.10.2023.AG o braku potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania przedsigwzigcia na $rodowisko, jednoczesnie wskazujac warunki i wymagania
konieczne do okre$lenia w decyzji.

W dniu 06 czerwca 2023 r. obwieszczeniem znak: ZS.6220.6.2023 Wojt Gminy Zgierz
zawiadomit strony postgpowania o powyzszych dzialaniach oraz o tym, ze zgromadzony materiat
dowodowy jest wystarczajacy formalno-prawnie do wydania zadanej decyzji. Wobec tresci art. 10
§ 1 k.p.a, tut. organ zawiadomit strony o mozliwosci zapoznania si¢ ze zgromadzona dokumentacja
w przedmiotowej sprawie, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia ww. obwieszczenia. Obwieszczenie
to zostato udostgpnione na stronie BIP i na tablicy ogloszen Urzedu Gminy Zgierz oraz zostato
wyslane do soltysa sotectwa Badkoéw z prosba o publiczne ogloszenie zalaczonego obwieszczenia
na okres 14 dni od dnia publicznego ogloszenia oraz zwrotnego potwierdzenia sposobu i okresu
jego ogloszenia (pismo przewodnie do obwieszczenia z dnia 06 czerwca 2023 r. znak:
78.6220.6.2023).

W ww. terminie nie wplynely zadne uwagi, wnioski od stron postepowania.

Planowane przedsigwzigcie kwalifikuje si¢ do przedsiewzigé mogacych potencjalnie
znaczgco oddzialywa¢ na $rodowisko, o ktorych mowa w § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzgdzenia Rady
Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzigé mogacych Znaczaco
oddzialywa¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), tj.. ,,drogi o nawierzchni
wardej o catkowitej dlugosci przedsigwzigcia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1
pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wylgczeniem
przebudowy drég lub obiektéw mostowych, stuzqcych do obstugi stacji elektroenergetycznych i
zdlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowaw art. 6
ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”.

Przedmiotowe przedsigwzigcie polega na przebudowie drogi gminnej nr 12352 E i drég
wewngtrznych w miejscowosci Badkow, na dzialkach ewidencyjnych oznaczonych numerami:
135/2, 90, 153/4, 151/2, 168/4, 168/19, 168/18, 107/2, 108/2 obreb Badkéw - jedn. ew. Zgierz —
obszar wiejski.

Jak wskazano w karcie informacyjnej przedsigwzigcia zwanej dalej kip przedsiewzigcie jest
niewielkq inwestycja drogows o charakterze liniowym i polega na przebudowie istniejgcych drég
o nawierzchni z kruszywa oraz gruntowych w granicach istniejacego pasa drogowego do drég
o nawierzchni bitumicznej. Na drodze gminnej Nr 120352 E zaprojektowano jezdnie bitumiczng
o szerokosci od 4,50 m do 5,00 m, o spadku daszkowym 2,00 % oraz obustronne pobocze
z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o szerokosci 0,75 m i spadku 8,00 %. Na
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drogach wewmetrznych zaprojektowano jezdnig bitumiczng o szerokosci od 3,00 m do 4,00 m,
czgsciowo o spadku daszkowym i czgsciowo jednostronnym 2,00 % oraz obustronne pobocze
z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie o szerokosci 0,50 m i spadku 8,00 %.

Dlugosci przebudowywanych drég wynoszg odpowiednio:
droga gminna Nr 120352 E - ok. 273,00 mb;
droga wewnetrzna A-A - ok. 270,00 mb;

droga wewnetrzna B-B — ok. 306,50 mb;

droga wewnetrzna C-C - ok. 360,80 mb;

droga wewnetrzna D-D - ok. 198,00 mb.

Laczna dlugosé przebudowywanych drég wynosi ok. 1 408,30 mb.

Zgodnie z przediozong dokumentacjg przedmiotowa droga przecina réw melioracyjny R-
CS5. Na rowie tym znajduje si¢ przepust, ktéry bedzie réwniez podlegal remontowi (przepusty
@300 mm pod zjazdami i drogg, wraz ze §ciankami czolowymi). Charakter ro§linnoéci wskazuje,
2e w rowie tym woda wystgpuje przez caly rok. Remont polega¢ bedzie na wymianie rur na rury
o identycznych parametrach oraz $ciankach czotowych z zachowaniem istniejacych rzednych.
Istniejgce rury nalezy wymienié na rury @300 mm PEHD SN 8. Dodatkowo planuje si¢ odmulenie
i wyprofilowanie istniejgcych rowdw.

Przewidluje si¢ wyprofilowanie rowéw ziemnych i przywrécenie im przekroju trapezowego
o nachyleniu skarp od 1:1,5 szerokosci dna min. 0,40 m i glebokosci min. 0,50 m. Prace przy
rowach bedg prowadzone tradycyjnymi maszynami budowlanymi (tyzki na wysiegnikach).

Rowy podlegajace profilowaniu i odmulaniu sg rowami jednostronnymi. Znajdujg sie tylko
przy odcinkw C-C. Ich igczna diugo$é wynosi do 160 m, liczac lgcznie z dlugosciami
zabudowanymi (pod zjazdami).Oprécz tego planuje si¢ usungé wszystkie istniejace drzewa, pnie,
krzaki i fundamenty ogrodzeri kolidujgce z planowang inwestycja. Roboty budowlane w zakresie
przebudowy drég nie bedg ingerowaé w skrzyzowanie i wigczenia w droge wojewddzka Nr 708.

Konstrukcja mawierzchni jezdni i zjazdéw indywidualnych:
- na drodze gminnej Nr 120352 E w km 0+075 - 0+155;
- na drodze wewnetrznej A—A w km 0+000 — 0+065;
- na drodze wewngetrznej B-B w km 0+200 — 0+306,50;
- na drodze wewnetrznej C-C w km 0+000 — 0+360,80;
- na drodze wewngtrznej D-D w km 0+000 — 0+198.
1. Warstwa écieralna ~ AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy — standard KR3);
2. Skropienie warstwy wigzacej emulsjg;
3. Warstwa wigzgca ~ AC 16 w gr. 5 cm (beton asfaltowy — standard KR3);
4. Skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg;
5. Podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego 0/31,5mm (C90/3) stabilizowanego
mechanicznie gr 20 cm;
6. Ulepszone podloze z mieszanki zwigzanej cementem klasy C 1,5/2, gr. 20 cm;
7. Grunt rodzimy.
Laczna grubo$¢ konstrukcji nawierzchni jezdni wynosi 49 cm.
Konstrukcja nawierzchni jezdni:
mgr inz. Kryst|
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- na drodze gminnej Nr 120352 E w km 0+000 — 0+075 oraz 0+155 — 0+273;

- na drodze wewnetrznej A—A w km 0+065 — 0+270;

- na drodze wewngtrznej B-B w km 0+000 — 0+200.

1. Warstwa $cieralna — AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy — standard KR3);

2. Skropienie warstwy wigzacej emulsja;

3. Warstwa wigzaca — AC 16 W gr. 5 cm (beton asfaltowy — standard KR3);

4. Skropienie podbudowy zasadniczej emulsja;

5. Podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego 0/31,5mm (C90/3) stabilizowanego

mechanicznie gr 20 cm;

6. Podbudowa i warstwa wzmacniajgca - grunt stabilizowany cementem o Rm=5,0 MPa gr.

35 cm;

7. Grunt rodzimy.

Laczna grubos¢ konstrukeji nawierzchni jezdni wynosi 64 cm.

Konstrukcja pobocza:

1. Pobocze z kruszywa famanego 0/31,5mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie gr 20cm

Laczna grubosé projektowanej konstrukcji wynosi 20 cm.

Laczna powierzchnia zamierzenia inwestycyjnego wynosi ok. 1,20 ha w tym:

- powierzchnia asfaltowa jezdni i zjazdéw — ok. 6 842 m2;

- powierzchnia poboczy z kruszywa — ok. 1 545 m2;

- pozostala powierzchnia zielona (biologicznie czynna) — ok. 3 613 m2.

Na etapie realizacji przedmiotowej inwestycji, przewiduje sie wykorzystanie:

- olej napgdowy (paliwo technologiczne) — ok. 2 500 litrow:

- mieszanka asfaltowa (warstwa $cieralna i wigzaca) — 780 t;

- kruszywo, ttuczen kamienny ok. — 1 600 t.

Przewiduje sig, Ze kruszywo tamane oraz piasek zostang dowiezione z kopalni posiadajgce;j
koncesjg na wydobycie kruszywa. Dodatkowo, wykorzystane bedg pewne ilosci wody i cementu.
Na ostatnim etapie prac przewiduje si¢ zapotrzebowanie na powloki malarskie niezbedne do
wykonania oznakowania poziomego. Ilosci tych materialéw, ze wzgledu na niewielkg skale
inwestycji, bedg nieznaczne. Energia elektryczna, cieplna i gazowa nie bedzie wykorzystywana.
Projekt przewiduje wykorzystanie do budowy materialow dopuszczonych do stosowania
w budownictwie, posiadajacych atesty i aprobaty techniczne oraz certyfikaty. Planuje si¢ dowéz
materialow na plac budowy samochodami cigzarowymi, woda dowozona beczkowozami. Na
etapie eksploatacji nie przewiduje si¢ zapotrzebowania na surowce.

Realizacja i eksploatacja przedsigwzigcia zwigzana bedzie przede wszystkim z:

- emisja hatasu — w fazie realizacji przedsiewzigcia emisja hatasu bedzie miala charakter
niezorganizowany, przejéciowy i ustapi z chwilg zakoriczenia budowy. Zwiazana bedzie gtownie
z pracg typowego sprzgtu budowlanego wykorzystywanego standardowo podczas budowy drog,
a takze z dowozem materialéw oraz wywozem odpadéw. Ograniczenie emisji hatasu do
Srodowiska na tym etapie jest mozliwe przede wszystkim dzigki zastosowaniu nowoczesnych,
sprawnych maszyn i dobrej organizacji pracy. Dodatkowo prace na terenach zabudowy
mieszkaniowej zostang ograniczone do godzin dziennych. W fazie eksploatacji nie przewiduje si¢
zwigkszenia negatywnego oddzialywania na klimat akustyczny w poréwnaniu ze stanem
obecnym. W wyniku realizacji przedsigwzigcia poprawiona zostanie nawierzchnia, co ZNnaczgco
wplynie na poprawg aktualnego stanu akustycznego w otoczeniu drogi;
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- emisjg substancji zanieczyszczajacych do powietrza — w fazie realizacji bedzie miata
charakter przejsciowy, krétkotrwaly i ustapi z chwila zakoriczenia budowy. W fazie przebudowy
ztbdlami zanieczyszczen powietrza, bgdg: maszyny drogowe i samochody ciezarowe —
powodujace emisj¢ spalin oraz roboty ziemne — powodujace powstanie pylu ziemnego.
Zanieczyszczenia te nie bedg stanowi¢ zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi. Na etapie eksploatacii
analizowane przedsigwzigcie nie bgdzie bezposrednio zrodtem oddziatywan w zakresie emisji
substancji do powietrza, natomiast bedzie oddziatywaé posrednio z uwagi na poruszajace si¢
pojazdy. Z uwagi na niewielkie natgzenie i lokalny charakter ruchu nie przewiduje sie pogorszenia
jakosci powietrza w obszarze drogi po jej przebudowie;

- emisjg sciekéw bytowych — $cieki bytowe powstajace na etapie realizacji bedg gromadzone
w przeno$nych urzadzeniach sanitarnych z bezodplywowymi, szczelnymi zbiornikami
systematycznie oprdéznianymi przez uprawnione firmy. Etap eksploatacji przedsigwzigcia nie
wigze si¢ z powstawaniem $ciekdw bytowych;

- odprowadzaniem woéd opadowych i roztopowych — realizowane bedzie poprzez
odpowiednie uksztaltowanie wysokosciowe jezdni, poboczy i zjazdéw zaréwno podtuzne, jak
i poprzeczne. Woda opadowa i roztopowa odprowadzana bedzie podobnie tak jak w stanie
istniejagcym, poprzez rozdeszczenie na przyleglym terenie zielonym i infiltracje naturalng do
gruntu oraz czesciowo do istniejagcych rowéw, ktére zostang odmulone i wyprofilowane,
w granicach istniejacego pasa drogowego. Projektowany sposéb odwodnienia nie przyczyni sie do
zmiany stanu wody na gruncie ze szkodg dla gruntéw sgsiednich oraz nie naruszy intereséw 0sob
trzecich. Nie przewiduje si¢ budowy nowych rowéw odwodnieniowych. Nie przewiduje sie
umacniania skarp rowéw odwodnieniowych. Nie przewiduje si¢ profilowania ani odmulania rowu
melioracyjnego R-C5 przecinajacego inwestycje;

- oddziatywaniem na $rodowisko gruntowo-wodne — na etapie realizacji przedsigwziecia,
podczas prowadzenia prac budowlanych moze doj$¢é do przedostania si¢ zanieczyszczen do wéd
i do gruntu, a za jego posrednictwem do wod podziemnych. Zagrozenia te mogg byé jednak
skutecznie wy eliminowane dzigki zastosowaniu dziatan minimalizujacych. W szczegdlnosci plac
budowy powinien zosta¢ wyposazony w stanowisko z sorbentem stuzacym likwidacji
niekontrolowanych wyciekéw substancji ropopochodnych. Zaplecze budowy oraz miejsce
magazynowania materialdbw budowlanych ze wzgledu na szeroki pas drogowy zostanie
zlokalizowane w bezpiecznym miejscu w $rodkowej czgsci inwestycji na jednym z nieuzytkéw
lub istniejagcych utwardzonych placach. W miejscy tym beda zapewnione i uzywane maty
sorpcyjne oraz zapewniony sorbent. Miejsce to bedzie takze miejscem przechowywania sorbentu
na wypadek awaryjnych wyciekéw paliwa i olejéw z maszyn. Zuzyty sorbent i maty zostana
odebrane i zutylizowane przez specjalistyczng firme;

- powstawaniem odpadéw — w trakcie realizacji wytwarzane beda typowe dla tego typu
przedsigwzig¢ odpady powstajace m.in. w wyniku: rozbiérki istniejacych elementow
infrastruktury drogowej, prowadzonych prac ziemnych, prac budowlanych przy nowych
obiektach, uzytkowania sprzgtu budowlanego, funkcjonowania zaplecza techniczno-socjalnego
budowy. Zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, wytwérca odpadéw bedzie firma $wiadczaca
ustugi budowlane na rzecz inwestora i to ona bedzie odpowiedzialna za zagospodarowanie
odpadéw z budowy. Na etapie eksploatacji przedmiotowe przedsiewzigcie przy wiasciwym
uzytkowaniu nie bedzie Zrédtem generujagcym powstawanie znaczacych ilosci odpadow.
Ewentualnie wytwarzane mogg by¢ odpady zwigzane z uzytkowaniem i utrzymaniem drogi
w dobrym stanie technicznym. Sposéb postgpowania oraz dalsze zagospodarowanie odpadéw
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bedzie zgodne z zasadami gospodarowania odpadami i wymaganiami w zakresie ochrony
§rodowiska oraz bezpieczefistwa Zycia i zdrowia ludzi oraz zgodne z obowigzujacymi przepisami
prawa. Masy ziemne pochodzace z wykop6w, jesli nie bedg w zaden sposéb zanieczyszczone
zostang ponownie wykorzystane na cele budowlane.

Zr6dtem hatasu i zanieczyszczenia powietrza w fazie eksploatacji bedzie ruch pojazdéw,
ktéry bedzie mial znaczenie lokalne i czasowe. Inwestycja zaktada usprawnienie ukladu
komunikacyjnego, co wptynie na zmniejszanie si¢ emisji spalin i hatasu. Po drodze, ktéra zostanie
przebudowana, poruszaé si¢ bedg gléwnie pojazdy osobowe. W dokumentacji wskazano, ze
aktualny ruch na drodze wynosi do 100 pojazdéw na dobe i nie przewiduje si¢, aby w wyniku
inwestycji ten ruch wzrést. Przewiduje sig, Ze ciggu dnia przejedzie do 20 pojazd6w emitujacych
najwigcej halasu (motocykle, pojazdy rolnicze i cigzarowe) i 80 aut osobowych i dostawczych.
W porze nocnej uzytkowanie drogi bedzie znikome i bedzie wynosito do 5% uzytkowania
dziennego. Biorac pod uwagg caloksztalt oddzialywania nalezy wskazaé, ze zatozony projekt
wykazuje pozytywny wplyw na $rodowisko we wszystkich elementach wplywajacych obecnie na
zanieczyszczenie $rodowiska.

Informacje zawarte w kip pozwalajg stwierdzié, ze zaréwno na etapie realizacji, jak
i eksploatacji przedsigwzigcia wystapiq oddzialywania na $rodowisko, jednakze przy
odpowiedniej organizacji rob6t oraz zastosowaniu odpowiedniej technologii i zabezpieczen
oddzialywania te mogg by¢ zminimalizowane. Uwzgledniajgc charakter, wielkos¢, intensywnosé
i Ztozono$¢ oddziatywati uznaé nalezy, iz realizacja i eksploatacja przedsiwzigcia nie bedzie
zwigzana z znaczgcym oddziatywaniem na rodowisko.

Nie przewiduje si¢ kumulacji oddzialywan planowanego do realizacji przedsiewzigcia
2 innymi przedsigwzigciami planowanymi, realizowanymi lub zrealizowanymi na analizowanym
terenie jak réwniez w zasi¢gu jego oddziatywania.

Wszelkie prace zwigzane z planowanym przedsigwzigciem zostang wykonane tak, aby
spowodowaé jak najmniejsze ucigzliwosci dla okolicznych mieszkaficéw i otaczajacego
srodowiska naturalnego.

W przypadku realizacji i uzytkowania przedmiotowego przedsiewzigcia nalezy wykluczyé
duze ryzyko wystapienia powaznych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych.

Z informacji zamieszczonych w kip wynika, 2e przedmiotowe przedsiewziecie
zlokalizowane jest poza obszarami objgtymi ochrona, w tym strefami ochronnymi uje¢ wéd
i obszarami ochronnymi zbiornikéw wéd érédladowych.

W odlegtosci do 5 km od przedmiotowego przedsigwzigcia zlokalizowany sg nastepujgce
obszary chronione, utworzone na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. 22022 1. poz. 916 ze zm.), tj. rezerwat przyrody Grady nad Moszczenicg w odleglosci ok.
4,2 km oraz rezerwat przyrody Ciosy w odlegtoci ok. 5 km. Planowane przedsi¢wziecie polozone
jest poza obszarami Natura 2000. Najblizej polozony obszar nalezacy do Europejskiej 7 Sieci
Ekologicznej Natura 2000 to obszar specjalny obszar ochrony siedlisk Silne Biota PLH100032
w odleglosci ok. 7,0 km oraz obszar specjalnej ochrony siedlisk Dgbrowa Grotnicka PLH100001
w odlegtosci ok, 7,3 km.

Obszar przedsigwzigcia nie przecina, ani nie lezy w zasiggu korytarzy ekologicznych
0 znaczeniu migdzynarodowym i/lub krajowym. Nie odnotowano réwniez wystepowania
lokalnych korytarzy ekologicznych.

Przedmiotowe przedsigwzigcie przede wszystkim z uwagi na znaczng odleglosé od ww.
obszaréw oraz krétkotrwaly i odwracalny charakter zmialll 'ér’?dotvlviska ranlas k?atapie realizacji
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inwestycji i brak znaczacych negatywnych oddzialywan w czasie pdzniejszej eksploatacji, nie
powinno mieé¢ negatywnego wplywu na cele ochrony, przedmioty ochrony oraz integralno$¢
wszystkich ww. obszaréw podlegajacych ochronie, w tym na obszary Natura 2000.

Przebudowywana droga bedzie przebiegaé po swoim dotychczasowym $ladzie. W wyniku
prowadzonych prac roslinno$é rosnaca w pasie drogowym zostanie zajeta pod prace budowlane.
Wzdhuz calej inwestycji roslinnos¢ przybiera podobny charakter zespohu ruderalnego wzdtuz drég
wewngtrz zabudowar wsi. Roslinami dominujacymi sg: mniszek lekarski (Taraxacumofficinale),
pokrzywa zwyczajna (Urticadioica), babka zwyczajna (Plantago major), wiechlina roczna
(Poaannua), krwawnik pospolity (Achilleamillefolium), gwiazdnica pospolita (Stellaria media),
perz psi (Elymus caninus), babka lancetowata (Plantagolanceolata), wrotycz zwyczajny
(Tanacetumvulgare), mietlica pospolita (Agrostiscapillaris), wiechlina igkowa (Poapratensis),
tasznik pospolity (Capsella bursa-pastoris), koniczyna lgkowa (Trifolium pratense), jaskier
rozlogowy (Ranunculusrepens), wyczyniec igkowy (Alopecuruspratensis), szczaw zwyczajny
(Rumex acetosa), glistnik jaskéicze ziele (Chelidonium majus), podagrycznik pospolity
(Aegopodium podagraria), niezapominajka blotna (Myosotis scorpioides), ziarmnopton wiosenny
(Ficaria verna), gwiazdnica pospolita (Stellaria media), jasnota biata (Lamium album), szczaw
tepolistny (Rumex obtusifolius), perz wlasciwy (Elymus repens), wiechlina roczna (Poa annua),
stokrotka pospolita (Bellis perennis), rodzaj nawtoé (Solidago ssp.). Przy rowie melioracyjnym
(fot 1) oraz przy stawie na poludniowym kraficu odcinka D-D dodatkowo, oprécz ww. wyksztalcita
si¢ roslinno$é o charakterze higrofilnym: pieciornik gesi (Potentilla anserina), rodzaj kuklik
(Geum ssp), rodzaj manna (Glyceria ssp.), wigzéwka blotna (Filipendula ulmaria), rdestnica
(Potamogeton ssp.), bobrek tréjlistkowy (Menyanthes trifoliata), niezapominajka blotna (Myosotis
scorpioides), przytulia blotna (Galium palustre), trzcina pospolita (Phragmites australis).

W ramach przedmiotowego przedsiewziecia planowana jest wycinka drzew rosngcych
w pasie drogowym (w odleglosci mniejszej niz 3 m od krawedzi jezdni z wyjatkami dla drzew
odznaczajgcych si¢ ponadprzecigtnymi cechami) do 10 szt., kolidujacych z przedmiotowym
zamierzeniem inwestycyjnym, z gatunku §wierk pospolity, jesion wyniosly, czeremcha zwyczajna
oraz zywotnik zachodni o obwodach pnia na wys. 130 cm od 45 do 320 cm.

Jak wskazano niektére z planowanych do wycinki drzew odznaczajg si¢ duzymi wymiarami.
Stanowig pewng lokalng warto$¢ kulturows i krajobrazowg, poniewaz tworzg szpaler o charakterze
alejowym wzdluz przebudowywanej drogi. Dotyczy to jesionéw przy odcinku D-D. Aktualnie
z uwagi na wiek wiele z jesionéw tworzgcych szpaler zamiera i jest stabej zywotnosci. Nie
wszystkie drzewa szpaleru podlegajg wycince. Jedynie te, ktére kolidujg z inwestycjg. W zamian
za te drzewa zostang wykonane nasadzenia zastepcze. Nasadzenia zastgpcze pozwolg zachowaé
alejowy charakter szpaleréw, wymieniajac czgéé drzew na mlodsze, dzigki czemu w dlugiej
perspektywie zostanie zachowany charakter kulturowy i krajobrazowy szpaleréw jesionowych.

Ponadto do wycinki przeznaczono beds krzewy o lgcznej powierzchni do 100,66 m2,
z gatunku czeremcha zwyczajna, §liwa tarniowa, wierzba purpurowa, ligustr pospolity (zywoptot),
bez czarny, $nieguliczka biala itp.

W zwigzku z powyzszym bedg wykonane nasadzenia zastgpcze, w liczbie co najmniej 56
drzew, w tym: 27 szt. sadzonek lipy drobnolistnej oraz 29 szt. sadzonek jesionu wyniostego 8 (o
minimalnym obwodzie nasadzeh 16-18 cm). Jak wskazano w dokumentacji prace drogowe
zwigzane z real izacjg przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego przebiegaé beds ze szczegdlng
ostroznodcia w poblizu pozostatych rosngcych drzew oraz krzewdw (zadrzewienia nie beds
narazone na niebezpieczenstwo uszkodzenia).

- vy g o s s e 2 DAGT INZ. Krystiap Kowalskl
ZA‘ RSIOENIT OS;@wnienia budoyland/d fktowania Strona 10 z 12

N VY s 2 specjalnosci ifzyfepy|ptf drogowe|
Z ORYGINALEM ™" e bt bt

nr ewidencyiny MAP/0382/PBD/15



Teren objety przedsigwzigciem (pas drogowy i jego bezposrednie sgsiedztwo) nie wykazuje
istotnych wartosci przyrodniczych zwigzanych z wystepowaniem cennych, rzadkich, badz
objetych ochrong siedlisk przyrodniczych oraz gatunkéw roélin, zwierzat i grzybéw. Zmiany
w rzezbie terenu i $rodowisku przyrodniczym wynikajace z przebudowy drogi nie bedg
skutkowaly obnizeniem wartosci przyrodniczej przyleglych do pasa drogowego terendow.
Jednoczesnie nalezy wskaza¢, ze w przypadku zasiedlenia terenu inwestycji przez gatunki
chronione, przed ich przenoszeniem, przed rozpoczgciem prac mogacych doprowadzi¢ do
zniszczenia gatunk6éw chronionych i ich siedlisk, umysinego ploszenia lub niepokojenia lub
mogacych mie¢ inny negatywny wptyw na gatunki chronione nalezy uzyskaé stosowne zezwolenia
zgodnie z przepisami odr¢bnymi. Nalezy takze zauwazy¢, ze planowana inwestycja jest
niewielkim obszarowo przedsigwzigciem liniowym o stosunkowo matej skali oddziatywania. Po
zastosowaniu odpowiednich dziatan minimalizujacych i ograniczajacych, uciazliwogci wzgledem
$rodowiska przyrodniczego nie bedg znaczace.

Zgodnie z kip w obszarze realizacji i znaczacego oddzialywania przedsigwzigcia nie
znajdujg si¢ jeziora, strefy ochronne uje¢ wéd, obszary ochronne zbiornikéw wéd $rédladowych,
obszary wodno-blotne i obszary o ptytkim zaleganiu wéd podziemnych, w tym siedliska tegowe
oraz ujécia rzek, obszary, na ktérych standardy jakosci érodowiska zostaly przekroczone lub
istnieje prawdopodobienstwo ich przekroczenia, obszary goérskie, morza i obszary wybrzezy,
uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej, obszary o krajobrazie majagcym znaczenie
historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

Biorac pod uwagg, iz droga aktualnie istnieje i jest wpisana w lokalny krajobraz jej
przebudowa nie wplynie réwniez negatywnie na walory krajobrazowe. Mozna przypuszczad, ze
po zrealizowaniu przedsigwzigcia odbidr krajobrazu bedzie pozytywny i bedzie to zwiazane
z poprawg stanu technicznego i estetyki projektowanych elementow.

Ze wzglgdu na rodzaj, skalg i usytuowanie przedsigwzigcia mozna jednoznacznie stwierdzi¢,
i2 nie bedzie ono powodowac¢ transgranicznego oddzialywania na srodowisko.

Z uwagi na zakres, skalg i charakter prac przewiduje si¢, ze zasieg oddzialywania
przedsigwzigcia ograniczy si¢ do terenu, na ktérym bedzie ono realizowane oraz do terenu z nim
sasiadujgcego. Majac na uwadze powyzsze nalezy stwierdzié, ze przedsigwziecie przy zalozeniach
przyjgtych w kip, bgdzie mie¢ charakter lokalny i nie bedzie oddziatywaé w sposob Znaczacy na
obszary geograficzne i znaczng liczbg ludnosci. Tym samym nalezy réwniez przyjaé, iz na etapie
realizacji jaki eksploatacji niniejszego zamierzenia inwestycyjnego nie przewiduje si¢ wystgpienia
zagrozenia dla zdrowia ludzi.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Eodzi jako organ wyspecjalizowany
w zakresie badania oddzialywania przedsigwzigé na srodowisko, analizujac zgromadzony materiat
dowodowy dotyczacego planowanego przedsigwziecia, uwzgledniajge jego poszezeg6lne fazy:
realizacji, eksploatacji i ewentualnej likwidacji, z uwagi na rodzaj, charakterystyke, skal¢ oraz
usytuowanie, stwierdzit brak mozliwosci wystapienia oddziatywania o znacznej wielkosci,
intensywnosci lub ztozonosci.

Co istotne, zrealizowanie przedmiotowej inwestycji przyczyni sie do zapewnienia
odpowiednich warunkéw przejazdu, zwigkszenia bezpieczenstwa wszystkich uzytkownikéw drogi
oraz obnizenia ucigzliwosci dla okolicznych mieszkancéw zwigzanych z hatasem, drganiami
i zanieczyszczeniami,

W niniejszej decyzji uwzgledniono w calosci wymagania okreslone przez Panstwowego

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgierzu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
mgr [hz. Krystlan Kowalskl

A "FANY L ieni | ) kt f
ZA L0 L) }!OSC Uprawnienia budoylage b pfo owa?la Strona 11 z 12

w specjalnoscl iflzghl drogowe

VIR AL bez iczed
Z (Jh { U“\i}’ittﬁd nr ewidencyjn MAP/{)J&Z/PBD/lS




w Lodzi oraz Dyrektora Zarzadu Zlewni w Lowiczu.
Po przeprowadzonej analizie przediozonych materiatéw oraz biorac pod uwage powyzsze
uwarunkowania, orzeczono jak w sentencji.

Do dnia wydania decyzji tj. 06 lipca 2023 r. nie wplynely zadne uwagi ani wnioski stron
postepowania.

Integralng czgscig niniejszej decyzji jest zatacznik nr 1 — Charakterystyka przedsiewziecia.

Pouczenie

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy 0o$ decyzj¢ o srodowiskowych uwarunkowaniach dotgcza
si¢ do wniosku o wydanie decyzji, o ktérych mowa w ust. 1 oraz zgloszenia, o ktérym mowa
wust. 1a. Ztozenie wniosku lub dokonanie zgloszenia nastgpuje w terminie 6 lat od dnia, w ktérym
decyzja o $Srodowiskowych uwarunkowaniach stata si¢ ostateczna, z zastrzezeniem ust. 4 i 4b.

Od niniejszej decyzji shuizy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Lodzi, za posrednictwem Wéjta Gminy Zgierz, w terminie 14 dni od dnia
dorgczenia decyzji.

Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem
dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. Nie
jest mozliwe skuteczne cofnigcie o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania.

Wajt ' gierz
A
WiolétaAtliowacka

Otrzymujg:

1. Pan Krystian Kowalski ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka — pemomocnik Inwestora
dres korespondencyjny: ul. Anny Jagiellonki 2 m. 5, 92-414 Lédz

2. Pozostale stromy postgpowania — obwieszczenie

3. ala.

Do wiadomoscis

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi

2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu
3. Dyrektor Zarzadu Zlewni w Lowiczu

4. Starosta Zgierski.

Sprawe prowadzi: Mariola Brzezinska, tel. 42 716 25 15 wew. 229.

Administratorem danych osobowych jest Wojt Gminy Zgierz reprezentujacy gming Zgierz. Dane przetwarzane s3 w celu realizacji czynnosci
urzgdowych. Masz prawo do dostgpu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Wigcej informacji znajdziesz na stronic

www.gminazgierz.pl w klauzuli informacyjne;.
mgr Inz. Krygtiap Kowalsk!
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LEN. WOIT GMINY ZGIERZ, ul. Leczycka 4, Zgierz 95-100
tel. 42 716-25-15  fax. 42 716-45-54
www.gmina.zgierz.pl e-mail: ug@gminazgierz.pl

Zgierz, dnia 06 lipca 2023 r.

75.6220.6.2023

Zalgcznik Nr 1 do Decyzji z dnia 06 lipca 2023 r. o Srodowiskowych uwarunkowaniach znak:
25.6220.6.2023

Charakterystyka planowanego przedsigwzigcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na S$rodowisko
(t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.)

Przedmiotowe przedsigwzigcie polega na przebudowie drogi gminnej nr 12352 E i drog
wewngtrznych w miejscowosci Badkéw, na dziatkach ewidencyjnych oznaczonych numerami:
135/2, 90, 153/4, 151/2, 168/4, 168/19, 168/18, 107/2, 108/2 obreb Badkéw - jedn. ew. Zgierz —
obszar wiejski.

Laczna dlugo$é przebudowywanych drég wynosi ok. 1 408,30 mb.

Przedsigwzigcie jest niewielkg inwestycjg drogowa o charakterze liniowym i polega na
przebudowie istniejgcych drég o nawierzchni z kruszywa oraz gruntowych w granicach
istniejgcego pasa drogowego do drog o nawierzchni bitumiczne;.

Na drodze gminnej Nr 120352 E zaprojektowano jezdnig bitumiczng o szerokosci od 4,50
m do 5,00 m, o spadku daszkowym 2,00 % oraz obustronne pobocze z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o szerokosci 0,75 m i spadku 8,00 %.

Na drogach wewnetrznych zaprojektowano jezdnie bitumiczng o szerokos$ci od 3,00 m do
4,00 m, czgsciowo o spadku daszkowym i czeéciowo Jjednostronnym 2,00 % oraz obustronne
pobocze z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o szerokosci 0,50 m i spadku
8,00 %.

Dlugosci przebudowywanych drég wynosza odpowiednio:

* droga gminna Nr 120352 E - ok. 273,00 mb;

* droga wewnetrzna A-A — ok. 270,00 mb;

* droga wewngtrzna B-B — ok. 306,50 mb;

¢ droga wewnetrzna C-C — ok. 360,80 mb;

* droga wewng¢trzna D-D — ok. 198,00 mb. ZAZG oDy 08 't
Laczna dhugosé przebudowywanych drég wynosi ok. 1 408,30 mb. ZOR YGIN ALEM

Zgodnie z przedlozong dokumentacjg przedmiotowa droga przecina réw melioracyjny R-
C5. Na rowie tym znajduje si¢ przepust, ktory bedzie réwniez podlegal remontowi (przepusty

@300 mm pod zjazdami i drogg, wraz ze $ciankami czotlowymi). Charakter roslinnosci wskazuje,
mgrinz. KrystianK gwalsk|
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Ze W rowie tymv woda wystepuje przez caly rok. Remont polegaé bedzie na wymianie rur na rury
o identycznych parametrach oraz sciankach czolowych z zachowaniem istniejgcych rzednych.

Istniejgce rury nalezy wymieni¢ na rury @300 mm PEHD SN 8. Dodatkowo planuje si¢ odmulenie
i wyprofilowanie istniejacych rowéw.

ZAZSQDNOSC

Z ORYGWALEM
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WOJT GMINY ZGIERZ, ul. Leczycka 4, 95-100 Zgierz
tel. 42 716-25-15  fax. 42 716-45-54
Www.gminazgierz.pl e-mail: ug@gminazgierz.pl

Zgierz, dnia 09 sierpnia 2023 r.

7.5.6220.6.2023

ZASWIADCZENIE
Na podstawie art. 217 § 1 i § 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks

postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 09 sierpnia 2023 r. Gminy Zgierz, ul. Leczycka 4, 95-100 Zgierz reprezentowanej przez

peinomocnika Pana Krystiana Kowalskiego
zaswiadcza sie,

ze decyzja Wojta Gminy Zgierz o $rodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 06 lipca 2023 r.
znak: 78.6220.6.2023 dla przedsigwzigcia pod nazwa: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 120352 E
i drég wewnetrznych w miejscowosci Badkow”, na dziatkach ewidencyjnych oznaczonych
numerami: 135/2, 90, 153/4, 151/2, 168/4, 168/19, 168/18, 107/2, 108/2 obreb Badkow - jedn.
ew. Zgierz — obszar wiejski w dniu 08 sierpnia 2023 r. stata si¢ ostateczna. Strony postepowania

nie wniosty odwotania od ww. decyzji w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Administratorem danych osobowych jest Wojt Gminy Zgierz reprezentujacy gming Zgierz. Dane przetwarzane s3 w celu realizacji czynnosci
urzgdowych. Masz prawo do dostgpu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Wigcej informacji znajdziesz na stronie
www.gminazgierz.pl w klauzuli informacyjne;.



