
VENTILATION SCHEME BSL2
/ SCHEMAT WENTYLACJI BSL2

VAVsVAVe

Lab 1 BSL2

general
ventilation

technical
ventilation

1100 m3/h 0 m3/h

total: 1100 m3/h

prefilter EU5
filtr wst. EU5

prefilter EU9
filtr wst. EU9

glycol heat
recovery
odzysk

glikolowy

roof

exhaust fan
wentylator

level IV

level III

level II

roof exhaust

supply fan
wentylator

prefilter EU5
filtr wst. EU5

VAVsVAVe

Lab 2 BSL2

general
ventilation

technical
ventilation

610 m3/h 0 m3/h

total: 610 m3/h

VAVsVAVe

Sluice BSL2

general
ventilation

technical
ventilation

200 m3/h 0 m3/h

total: 200 m3/h

cooler
chłodnica

heater
nagrzewnica

humidifier
nawilżacz

supply air
diffuser

with filter H14

exhaust air
diffuser

with filter H14

supply air
diffuser

with filter H14

exhaust air
diffuser

with filter H14

supply air
diffuser

with filter H14

exhaust air
diffuser

with filter H14

AHU 6.1
Vcalculated = 1 800 m3/h
Vahu-selected = 1 800 m3/h

glycol heat
recovery
odzysk

glikolowy

fresh air wall intake
/ ścienna czerpnia powietrza

Podłączenie do istniejacej instalacji. Wentylacja BSL2 wg stanu istniejacego.
/ Connection to the existing installation. BSL2 ventilation according to the existing condition.

FD

FD

FD

AHU6.1 (N6.1/W6.1)
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SCHEMAT PODŁĄCZENIA NAGRZEWNICY

/ DIAGRAM OF AIR HEATER CONNECTION
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SCHEMAT PODŁĄCZENIA CHŁODNICY

/ DIAGRAM OF AIR COOLER CONNECTION
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VENTILATION SCHEME ACCESS ZONE TO LAB BSL3
/ SCHEMAT WENTYLACJI STREFA WEJŚCIOWA LABORATORIUM BSL3

Supply area

general
ventilation

technical
ventilation

600 m3/h 0 m3/h

prefilter EU5
filtr wst. EU5

cooler
chłodnica

prefilter EU9
filtr wst. EU9

roof

exhaust fan
wentylator

level IV

level III

level II

heater
nagrzewnica

roof exhaust
/ wyrzutnia dachowa

supply fan
wentylator

prefilter EU5
filtr wst. EU5

Access corridor

general
ventilation

technical
ventilation

200 m3/h 0 m3/h

Personel airlock

general
ventilation

technical
ventilation

200 m3/h 0 m3/h

Storage

general
ventilation

technical
ventilation

200 m3/h 60 m3/h

cabinet
Sw ACID
E: 30m3/h

cabinet
Sw EX

E: 30m3/h

roof exhaust
/ wyrzutnia dachowa

roof exhaust
/ wyrzutnia dachowa

W6.2Sz2
exhaust

fan

W6.2Sz1
exhaust

fan

autoclave autoclave

supply
550m3/h

exhaust
200m3/h

supply
250m3/h

exhaust
200m3/h

supply
200m3/h

exhaust
200m3/h

supply
200m3/h

exhaust
140m3/h

hood exhaust / okap wyciągowy
400m3/h

AHU 6.2
Vcalculated = 1 200 m3/h
Vahu-selected = 1 200 m3/h

local air
conditioning unit

local air
conditioning unit

fresh air wall intake
/ ścienna czerpnia powietrza

FD

FD

FD

FD

glycol heat
recovery
odzysk

glikolowy

glycol heat
recovery
odzysk

glikolowy

AHU6.2 (N6.2/W6.2)

Note: Separate BSL3 fire zone!
Uwaga: Wydzielona strefa pożarowa BSL3 !

50m3/h

FD

FD

FD

FD
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SCHEMAT PODŁĄCZENIA CHŁODNICY

/ DIAGRAM OF AIR COOLER CONNECTION

ZB1

ZReZB2

P

T

M

P

T

D
N

..
.

D
N

..
.

P

ZB1

ZRe

ZB2

P

T

M

P

T

DN15

D
N

..
.

D
N

..
.

P

SCHEMAT PODŁĄCZENIA NAGRZEWNICY
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BSC
class II
type A2

1200mm
330m3/h

safe working
cabinet

CGS CGS

exhaust air
diffuser

CGS CGS

exhaust air
diffuser

BSC
class II
type A2

1200mm
330m3/h

safe working
cabinet

CGS CGS

exhaust air
diffuser

BSC
class II
type A2
1800mm
585m3/h

safe working
cabinet

CGS CGS

exhaust air
diffuser

animal cabinet
min. 140m3/h

(120+30)

CGS CGS

exhaust air
diffuser

CGS

exhaust grill
up 20%

BSC
class III
300m3/h

safe working
cabinet

CGSCGS

exhaust air
diffuser

BSC
class II
type A2

1800mm
585m3/h

safe working
cabinet

CGS

exhaust grill
down 80%

BSC
class II
type A2

1800mm
585m3/h

safe working
cabinet

CGS

BSC
class III
300m3/h

safe working
cabinet

CGS

exhaust air
diffuser

CGS

exhaust air
diffuser

CGS

exhaust air
diffuser

VAVs-N12

GD1-N12

VAVe-W12

GD1-W12

supply air
diffuser

CGS CGS

exhaust air
diffuser

GD

GD

GD

GD

terminal HEPA-filter housing
main + reserve F9+H14

roof

level IV

level III

level II

BSC
class II
type A2
1800mm
585m3/h

safe working
cabinet

CGS CGS

material BOX
sluice SLm
S: 30m3/h
E: 30m3/h

room
recilculation

DC3.2

D
C

D
C

D
C

D
C

CGS CGS

material BOX
sluice SL
S: 30m3/h
E: 30m3/h

VENTILATION SCHEME LABORATORY BSL3
/ SCHEMAT WENTYLACJI LABORATORIUM BSL3

underpressure -35Pa
/ podciśnienie -35Pa

underpressure -35Pa
/ podciśnienie -35Pa

NG6 NG5 NG4.2 NG4.1 NG3 NG2 NG1

70m3/h

total exhaust
BSC: 400m3/h

95m3/h

total exhaust
BSC: 680m3/h

70m3/h

total exhaust
BSC: 400m3/h

95m3/h

total exhaust
BSC: 680m3/h

95m3/h

total exhaust
BSC: 680m3/h

unit intended for fumigation
(equipped with disinfection ports)

DC1.1-N12DC1.1-W12

Laboratorium nr 1 / Laboratory no. 1

wentylacja ogólna
/ general ventilation

wentylacja techniczna
/ technical ventilation

350 m3/h 680 m3/h

podciśnienie / underpressure -75Pa

minimalne wymagania wentylacji
/ minimal requirements of ventilation

Laboratorium nr 2 / Laboratory no. 2

wentylacja ogólna
/ general ventilation

wentylacja techniczna
/ technical ventilation

360 m3/h 980 m3/h

podciśnienie / underpressure -75Pa

Laboratorium nr 3 / Laboratory no. 3

wentylacja ogólna
/ general ventilation

wentylacja techniczna
/ technical ventilation

330 m3/h 400 m3/h

podciśnienie / underpressure -75Pa

Laboratorium nr 4_1 / Laboratory no. 4_1

wentylacja ogólna
/ general ventilation

wentylacja techniczna
/ technical ventilation

510 m3/h 680 m3/h

podciśnienie / underpressure -75Pa

Laboratorium nr 4_2 / Laboratory no. 4_2

wentylacja ogólna
/ general ventilation

wentylacja techniczna
/ technical ventilation

250 m3/h 150 m3/h

podciśnienie / underpressure -75Pa

Laboratorium nr 5 / Laboratory no. 5

wentylacja ogólna
/ general ventilation

wentylacja techniczna
/ technical ventilation

230 m3/h 0 m3/h

podciśnienie / underpressure -75Pa

Laboratorium nr 6 / Laboratory no. 6

wentylacja ogólna
/ general ventilation

wentylacja techniczna
/ technical ventilation

960 m3/h 980 m3/h

podciśnienie / underpressure -75Pa

Korytarz wewnętrzny / Internal corridor

wentylacja ogólna
/ general ventilation

wentylacja techniczna
/ technical ventilation

800 m3/h 0 m3/h

podciśnienie / underpressure -50Pa

Szatnia / Airlock

wentylacja ogólna
/ general ventilation

wentylacja techniczna
/ technical ventilation

300 m3/h 0 m3/h

podciśnienie / underpressure -25Pa

Prysznic / Shower

wentylacja ogólna
/ general ventilation

wentylacja techniczna
/ technical ventilation

100 m3/h 0 m3/h

podciśnienie / underpressure -25Pa

Śluza materiałowa / Material airlock

wentylacja ogólna
/ general ventilation

wentylacja techniczna
/ technical ventilation

180 m3/h 0 m3/h

podciśnienie / underpressure -25Pa

minimalne wymagania wentylacji
/ minimal requirements of ventilation

minimalne wymagania wentylacji
/ minimal requirements of ventilation

minimalne wymagania wentylacji
/ minimal requirements of ventilation

minimalne wymagania wentylacji
/ minimal requirements of ventilation

minimalne wymagania wentylacji
/ minimal requirements of ventilation

minimalne wymagania wentylacji
/ minimal requirements of ventilation

minimalne wymagania wentylacji
/ minimal requirements of ventilation

minimalne wymagania wentylacji
/ minimal requirements of ventilation

minimalne wymagania wentylacji
/ minimal requirements of ventilation

minimalne wymagania wentylacji
/ minimal requirements of ventilation

tryb pracy
/ operating mode

wentylacja bytowa
/ comfort ventilation

supply
/ nawiew

exhaust
/ wywiew

wentylacja technologiczna
/ technological ventilation

-

400 m3/h

430 m3/h
830 m3/h

350 m3/h 350 m3/h

830 m3/h 830 m3/h

min

max

tryb pracy
/ operating mode

wentylacja bytowa
/ comfort ventilation

supply
/ nawiew

exhaust
/ wywiew

wentylacja technologiczna
/ technological ventilation

-

680 m3/h

150 m3/h

1130 m3/h

360 m3/h 360 m3/h

1130 m3/h 1130 m3/h

min

max

300 m3/h

tryb pracy
/ operating mode

wentylacja bytowa
/ comfort ventilation

supply
/ nawiew

exhaust
/ wywiew

wentylacja technologiczna
/ technological ventilation

-

400 m3/h

550 m3/h
950 m3/h

330 m3/h 330 m3/h

950 m3/h 950 m3/h

min

max

tryb pracy
/ operating mode

wentylacja bytowa
/ comfort ventilation

supply
/ nawiew

exhaust
/ wywiew

wentylacja technologiczna
/ technological ventilation

-

680 m3/h

220 m3/h
900 m3/h

510 m3/h 510 m3/h

900 m3/h 900 m3/h

min

max

tryb pracy
/ operating mode

wentylacja bytowa
/ comfort ventilation

supply
/ nawiew

exhaust
/ wywiew

wentylacja technologiczna
/ technological ventilation

-

150 m3/h

150 m3/h
300 m3/h

250 m3/h 250 m3/h

300 m3/h 300 m3/h

min

max

tryb pracy
/ operating mode

wentylacja bytowa
/ comfort ventilation

supply
/ nawiew

exhaust
/ wywiew-

230 m3/h 230 m3/h

500 m3/h 500 m3/h

min

max

tryb pracy
/ operating mode

wentylacja bytowa
/ comfort ventilation

supply
/ nawiew

exhaust
/ wywiew

wentylacja technologiczna
/ technological ventilation

-

680 m3/h

420 m3/h

1400 m3/h

960 m3/h 960 m3/h

1400 m3/h 1400 m3/h

min

max

300 m3/h

tryb pracy
/ operating mode

wentylacja bytowa
/ comfort ventilation

supply
/ nawiew

exhaust
/ wywiew-

800 m3/h 800 m3/h

tryb pracy
/ operating mode

wentylacja bytowa
/ comfort ventilation

supply
/ nawiew

exhaust
/ wywiew-

300 m3/h 300 m3/h

tryb pracy
/ operating mode

wentylacja bytowa
/ comfort ventilation

supply
/ nawiew

exhaust
/ wywiew-

100 m3/h 100 m3/h

tryb pracy
/ operating mode

wentylacja bytowa
/ comfort ventilation

supply
/ nawiew

exhaust
/ wywiew-

180 m3/h 180 m3/h

FACS + BSC

safe working
cabinet

room
recilculation

30m3/h

12
0m

3/
h

prefilter EU5
filtr wst. EU5

glycol heat
recovery
odzysk

glikolowy

supply fan
went. naw.

prefilter EU9
filtr wst. EU9

prefilter EU5
filtr wst. EU5

glycol heat
recovery
odzysk

glikolowy

supply fan
went. naw.

prefilter EU9
filtr wst. EU9

tight damper
przep. szczelna

tight damper
przep. szczelna

tight damper
przep. szczelna

tight damper
przep. szczelna

AHU6.3N - double air supply section - basic + reserve
AHU6.3N - podwójna sekcja nawiewna - podstawowa + rezerwowa

AHU 6.3
Vmin-calculated = 4 430 m3/h
Vmax-calculated = 7 4500 m3/h
Vmax-assumed = 9 000 m3/h (Vmax-calc + 20%)

glycol heat
recovery
odzysk

glikolowy

exhaust fan
went. wyw.

tight damper
przep. szczelna

tight damper
przep. szczelna

glycol heat
recovery
odzysk

glikolowy

exhaust fan
went. wyw.

tight damper
przep. szczelna

tight damper
przep. szczelna

supply air
diffuser

CGS

supply air
diffuser

CGS

supply air
diffuser

CGS

supply air
diffuser

CGS

supply air
diffuser

CGS

supply air
diffuser

CGS

supply air
diffuser

CGS

supply air
diffuser

CGS

supply air
diffuser

CGS

supply air
diffuser

CGS

FD

FD

FD

FD

FD

FD

humidifier
nawilżacz

fresh air wall intake
/ ścienna czerpnia powietrza

AHU6.3W - double air exhaust section - basic + reserve
AHU6.3W - podwójna sekcja wywiewna - podstawowa + rezerwowa

vertical roof exhaust
air velocity min. 10m/s

vertical roof exhaust
air velocity min. 10m/s

vertical roof exhaust
air velocity min. 10m/s

D2
on/off

D3
on/off

D1
on/off

cooler
chłodnica

heater
nagrzewnica

cooler
chłodnica

heater
nagrzewnica

Note: Activating the section launcher to maintain mines. ejection velocity 10m/s !
Uwaga: Załączanie poszczególnych wyrzutni dla zachowania min. prędkości powietrza na wyrzutni 10m/s !

Roof exhaust combination / Kombinacja wyrzutów dachowych:
60%Vbyt = 2680m3/h (night work / praca nocna) - Ø315 (0,044m2) -> v = 16,9m/s
4100m3/h - 5500m3/h - Ø315+Ø315 (0,044+0,044m2) -> v = 12,9m/s - 17,4m/s
5500m3/h - 7500m3/h - Ø315+Ø315+Ø315 (0,044+0,044+0,044m2) -> v = 11,6m/s - 15,8m/s
9000m3/h - Ø315+Ø315+Ø315 (0,044+0,044+0,044m2) -> v = 18,9m/s

Note: Separate BSL3 fire zone!
Uwaga: Wydzielona strefa pożarowa BSL3 !

DC2.1-W12

DC2.2-W12

GD2-W12

DC3.1-W1

VAVe-W11

GD1-W11

DC1.1-W11

DC2.1-W11

DC2.2-W11

GD2-W11

VAVe-W10

GD1-W10

DC1.1-W10

DC2.1-W10

DC2.2-W10

GD2-W10

VAVe-W9

GD1-W9

DC1.1-W9

DC2.1-W9

DC2.2-W9

GD2-W9

VAVe-W7

GD1

DC1.1-W7

DC2.1-W7

DC2.2-W7

GD2-W7

VAVe-W6.1

GD1-W6.1

DC1.1-W6.1

DC2.1-W6.1

DC2.2-W6.1

GD2-W6.1

VAVe-W6.2

GD1-W6.2

DC1.1-W6.2

DC2.1-W6.2

DC2.2-W6.2

GD2-W6.2

VAVe-W6.3

GD1-W6.3

DC1.1-W6.3

DC2.1-W6.3

DC2.2-W6.3

GD2-W6.3

VAVe-W5

GD1-W5

DC1.1-W5

DC2.1-W5

DC2.2-W5

GD2-W5

VAVe-W4.2.1

GD1-W4.2.1

DC1.1-W4.2.1

DC2.1-W4.2.1

DC2.2-W4.2.1

GD2-W4.2.1

VAVe-W4.2.2

GD1-W4.2.2

DC1.1-W4.2.2

DC2.1-W4.2.2

DC2.2-W4.2.2

GD2-W4.2.2

VAVe-W4.1.1

GD1-W4.1.1

DC1.1-W4.1.1

DC2.1-W4.1.1

DC2.2-W4.1.1

GD2-W4.1.1

VAVe-W4.1.2

GD1-W4.1.2

DC1.1-W4.1.2

DC2.1-W4.1.2

DC2.2-W4.1.2

GD2-W4.1.2

VAVeW3.1

GD1-W3.1

DC1.1-W3.1

DC2.1-W3.1

DC2.2-W3.1

GD2-W3.1

VAVe-W3.2

GD1-W3.2

DC1.1-W3.2

DC2.1-W3.2

DC2.2-W3.2

GD2-W3.2

VAVe-W2.1
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