SZCZEGOL PRZEPUSTU W KM 3+229,56

skala 1:50

WIDOK WLOTU/WYLOTU Z BOKU

Umocnienie gory skarp przez
hydroobsiew o pow.
10m2.

Umocnienie skarp brukiem
#>125mm na podsypce

WIDOK WLOTU/WYLOTU Z GORY

cem—piaskowej w stosunku 1:4
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PRZEKRGJ PODLUZNY

Umocnienie narzutem kamiennym o masie min 250kq — klinowany, o pow. 10m2 — na wlocie
Umocnienie narzutem kamiennym o masie min 250kg — klinowany, o pow. 10m2 — na wylocie

eoziom krawedzi nawierzchni
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Podsypka z kruszywa 0/31,5mm o gr. 30 cm

wys. wg zest. tab.

Zestawienie tabelaryczne

UWAGA:

— umocnienie skarp [ dna rowu przy wlocie i wylocie narzutem kamiennym hydrotechnicznym

wg PN-EN 13383-1
— uziarnienie kamienia wg PN—EN 13383-1

— obsypke wokdl przepustu wykona¢ z piasku min Z20cm.

Inwestor
Nadlesnictwo tagow
Wola tagowska 118; 26-025 tagow

Wykonawea  pyoTR KONKA

OBSLUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH
pl. Wolnica 4/32, 31-060 Krakow

Obiekt

Budowa drogi le$nej DR/0130. nr 57 wg DSD na terenie
Lesnictw Widelki i Ortowiny
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