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PRZEKROJ POPRZECZNY
WODOSPUSTU Z KRAWEZNIKA BETONOWEGO
NA LAWIE BETONOWEJ C16/20
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0.20m3 betonu/mb

Konstrukcja drogi wg Rys.4

PRZEKROJ PODLUZNY POLACZENIA

WODOSPUSTU 7 KRAWEZNIK BETONOWEGO
Z UMOCNIENIEM SKARPY, DNA ROWU | PRZECIWSKARPY

PRZY WYLOCIE Z WODOSPUSTU
Skala 1:25
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PRZEKROJ TYPOWY
UMOCNIENIA SKARPY PRZY WYLOCIE Z WODOSPUSTU 7

LAWY BETONOWEJ C16/20
Skala 1:25

0.11m3 betonu/mb

Zestawienie tabelaryczne

Lp| Kilometraz Nazwa Dlugos¢ | Uwagi
[] [m] []
1 1+630,00 5,65
2 1+745,00 Wodospust 5,65
3 3+090,00 5,65
4 3+150,00 5,65
Inwestor Wykonawea — p1oTR KONKA

Nadlesnictwo tagow

, OBSLUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH
Wola tagowska 118; 26-025 tagow

pl. Wolnica 4/32, 31-060 Krakow

Obiekt
Budowa drogi lesnej DR/0130, nr 57 wg DSD na terenie
Lesnictw Widelki i Ortowiny
Nazwa rysunku ; ; Skala
SZCZEGOLY WODOSPUSTOW 1:100
Opracowanie, Imie i nazwisko Nr. uprawnieri Data Podpis
. SWKO221/PWBD/I7
Projektant | Katarzyna Ramus-Wnukowska brana drogowa 11.2019
Sprawdzajgcy| Jarostaw Tomalski S”;Zgj%’;zﬁi/[g 11.2019
Agystent | bominik Krzyzanowski brania drogows 11.2019
projektanta
Data opracowania ) Branza Nr rysunfu
LIStOpad 2019 Drogowa 7
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