OPASKA GRUNTOWA

PR/EKROJE  TYPOWE
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PRZEKROJ TYPOWY JEZDNI NA SKRZYZOWANIU
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w—wa z kruszywa tamanego 0-31,5mm |
zamialowanego kruszywem 0—4mm; szer. wg PZT

w—wa z kruszywa famanego 31,5-63mm; szer. wg PZT + 0.20m
profilowanie i zaggszczanie istniejgcego podfoza
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w—wa z kruszywa tamanego 0-31,5mm 9em | kruszywo niesortowane; szer. 0.75m |
kruszywo niesortowane; szer. 0.75m | 9cm 9em | zamiatowanego kruszywem 0—4mm; szer. 3.50m
profilowanie | zaggszczanie istniejgcego podfoza
w—wa z kruszywa lamanego 0-31,5mm W—wa z kruszywa tamanego 0-31,5mm
9em | zamiatowanego kruszywem O—4mm; szer. wq PZT 9em| zamiatowanego kruszywem O—4mm; szer. szer. wg PZT
18cm| w-wa z kruszywa lamanego 31,5-63mm; szer. wg PZT + 0.10m 18cm | w—wa z kruszywa tamanego 31,5-63mm; szer. wg PZT + 0.10m

— zmiana nachylenia przekroju jezdni wystepuje na fukach poziomych o promieniu R<300m

— poszerzenie nawierzchni na fukach poziomych o promieniu R<250m, poszerzenie po

wewnelrznej stronie fuku

— zmiana nachylenia przekroju jezdni wraz z poszerzeniem rozpatrywac z Rys.2 Projekt

Zagospodarowania Terenu

— sqczki od km 0+450,00 do km 3+486,04 usytuowane prostopadle do osi jezdni, po stronie

lewej i prawej

Inwestor

Nadlesnictwo tagow

Wola tagowska 118; 26-025 tagow

Wykonawca

PIOTR KONKA
OBSLUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH
pl. Wolnica 4/32, 31-060 Krakow

Obiekt

Budowa drogi le$nej DR/0130. nr 57 wg DSD na terenie
Lesnictw Widelki i Ortowiny

Nazwa rysunku Skala
PRZEKROJE TYPOWE 1:50
Opracowanie Imie i nazwisko Nr. uprawnien Data Podpis
Projektant | Katarzyna Ramus-Wnukowska S Wblfg ?12_2 ’d/f OvafZ 7 11.2019
Sprawdzajqcy| Jarostaw Tomalski S%’gﬁéﬁgﬁ;’;ﬁﬁ”g 11.2019
As‘y stent | pominik Krzyzanowski branza drogowa 11.2019
projektanta
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