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ZALACZNIKI

1. Oswiadczenia

Nazwa i adres Zamawiajgcego:

Nadlesnictwo Lagow
Wola Lagowska 118
26-025 Lagow

tel.: 041 307 40 23
fax: 041 307 47 60
e-mail: lagow@radom.lasy.gov.pl
www: lagow.radom.lasy.gov.pl

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze Projekt Budowlany dla zadania ,,Budowa drogi leSnej DR/0130, nr 57
wg DSD na terenie Lesnictw Widelki i Orfowiny” zostal sporzadzony zgodnie z obo-
wigzujacymi przepisami, warunkami technicznymi, uzgodnieniami oraz zasadami wie-
dzy technicznej — zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz.U. 2019
poz. 1186 z p6zniejszymi zmianami) i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu

ma stuzyc¢.

Zespot projektowy:
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Nazwa i adres Zamawiajgcego:

Nadlesnictwo Lagow
Wola Lagowska 118
26-025 Lagow

tel.: 041 307 40 23
fax: 041 307 47 60
e-mail: lagow @radom.lasy.gov.pl
www: lagow.radom.lasy.gov.pl

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze wersja elektroniczna projektu zadania ,,Budowa drogi lesnej DR/0130,
nr 57 wg DSD na terenie Lesnictw Widelki i Orlowiny” jest zgodna z wersja papie-

rowa.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu dla zadania: ,,Budowa drogi
lesnej DR/0130, nr 57 wg DSD na terenie Lesnictw Widelki i Orfowiny”. Droga be-
daca przedmiotem projektu bedzie przebiega¢ przez tereny obrebu Nadle$nictwa Lagdw,
Lesnictw Widetki 1 Ortowiny. W zakresie opracowania wchodzi:
- wykonanie jezdni, mijanek, zjazdow, sktadnic o nawierzchni ttuczniowe;j;
- wykonanie odwodnienia w postaci rowOw otwartych;
- wykonanie przepustéw pod droga i zjazdami.
Budowa drogi zapewni swobodna komunikacje oraz sktadowanie i transport

drewna.

2. Podstawa opracowania
»  Umowa zawarta 7 Inwestorem;
Mapy do celow projektowych;
Uzgodnienia z inwestorem;
Opinia geotechniczna wykonana przez firm¢ TERRAGEO;
,,Drogi Lesne - poradnik techniczny” Warszawa — Bedon 2006;
Ustawa Prawo Budowlane 7z dnia 07.07.1994 (Dz. U. z 2019r. poz. 1186

YV V. V VYV V

zZ pozn. zm.);

»  Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wydany
przez Urzqd Gminy Bieliny;

»  Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wydany
przez Urzqd Miasta i Gminy Lagow ;

»  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informa-
cji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. 7 2003r., Nr 120, poz. 1126);

> Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006r, w sprawie szcze-
gotowych zasad zabezpieczenia przeciwpozarowego lasow (Dz. U. 2006 Nr 58

poz. 405 7 pozniejszymi zmianami);
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» Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1566 z poz-
niejszymi zmianami)

» Obowiqzujgce normy, przepisy i zarzgdzenia.

3. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

I.  Analiza obszaru oddziatywania projektowanego obiektu.

Inwestycja prowadzona jest na dziatkach bedgcych w posiadaniu Inwestora.

Przedmiotowa inwestycja jest drogg wewngtrzng i podlega wewngtrznym uregu-
lowaniom. Inwestycja nie jest potagczona bezposrednio z zadng drogg publiczng. Catos¢
planowanej inwestycji znajduje si¢ na terenie leSnym i tgczy si¢ z drogami lesSnymi

DR/0129 oraz z droga o nr inw. 220/23 potaczone z drogami publicznymi.

Droga lesna wedlug wewnetrznych uregulowan prawnych jest droga wewnetrzng
zamknietg dla ogélnodostepnego ruchu pojazdéw, nie stuzy komunikacji ogélne;j, nie jest
drogg dojazdowa. Wjazd na droge lesng mozliwy jest wytacznie za zgodg wtasciciela
drogi. Z drogi zamknigtej nie mogg by¢ realizowane zadne zjazdy na dziatki, ktérych
inwestor nie jest wlascicielem, zatem droga nie narusza mozliwosci korzystania z dziatek

przylegtych.

Projektowane zjazdy na drogi oddziatlowe (z drogi wewnetrznej) nie podlegaja

uregulowaniom prawnym i nie ograniczaja mozliwosci korzystania z dziatek przylegtych.

Inwestycja nie powoduje zagrozenia dla ogdélnodostepnego ruchu drogowego,

gdyz jest dla niego zamknigta.

Inwestycja nie ogranicza dost¢pu do medidw, nie zmienia stosunkéw wodnych,
gdyz wody z drogi zostang odprowadzone i zagospodarowane na terenie bezposrednio

przyleglym do inwestycji na terenie leSnym.

Inwestycja nie wplywa na osuszanie ani podtapianie terendw sasiednich. Budowa

drogi wraz z przylegtymi rowami nie powoduje pi¢trzenia wody i jej odprowadzania poza
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teren inwestycji, a woda sptywajaca z drogi zagospodarowania zostanie na terenie przy-

legtym.

Przeprowadzona analiza oddziatywania obiektu, jakim jest Budowa drogi lesnej
DR/0130, nr wg 57 wg DSD na terenie Lesnictw Widetki i Ortowiny pozwala stwierdzi¢
iz inwestycja swoim oddzialywaniem nie wykracza poza dziatki budowlane wzgledem
ktoérych inwestor posiada prawo do dysponowania stosownie do zapisOw ustawy z dnia 7

lipca 1994r. — Prawo Budowlane.
Zatem mozna stwierdzi€ iz:

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w catosci na dziatkach, na ktérych zo-
stat zaprojektowany i do ktorych Inwestor posiada prawo do dysponowania stosownie
do zapisow ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane tekst jednolity Dz. U. z
2018r. poz. 1202 tekst jednolity 7 pozniejszymi zmianami.

4. Opis stanu istniejacego

Teren objety przedmiotem opracowania znajduje si¢ na terenie:
Nadlesnictwa Eagéw, Lesnictwo Widelki, Wojewodztwo Swietokrzyskie:

Dzialki nr ewidencyjny:

596, 600, 595, 594, 593, 592, 588, 587, 586, 591- obreb 0008 Makoszyn, gmina
Bieliny, powiat Kielecki, wojewddztwo Swictokrzyskie.

Dzialki nr ewidencyjny:

422, 429, 423, 430, 424, 431, 432/2—- obreb 0004 Lechéwek, gmina Lagéw, po-
wiat Kielecki, wojewédztwo Swietokrzyskie.

Dziatka nr ewidencyjna:

765 — obreb 0013 Sedek, gmina Lagéw, powiat Kielecki, wojewddztwo Swieto-
krzyskie.

Witascicielem powyzej wymienionych dziatek jest Skarb Panstwa, zarzadca Pan-

stwowe Gospodarstwo Les$ne Lasy Panstwowe Nadle$nictwo Lagow.
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Droga bedaca przedmiotem opracowania znajduje si¢ w catosci na terenie lesSnym.
Posiada nawierzchni¢ gruntowg nieprzejezdng o szerokosci do 3m, bez poboczy, nie oko-
pang rowami. Dodatkowo na dlugosci ok 1000m prowadzi po nasypie po bylej kolejce

waskotorowej.

5. Projekt zagospodarowania terenu

Droga lesna nie posiada potgczenia w sposéb bezposredni z siecig drég publicz-
nych. Znajduje si¢ ona wewnatrz terenu lesnego i faczy¢ si¢ bedzie z istniejacymi drogami
lesnymi. Projektowana inwestycja po budowie petni¢ bedzie funkcje drogi lesnej boczne;j
i taczyc¢ si¢ bedzie z istniejgcymi drogami leSnymi DR/0129 oraz drogg o nr inw. 220/23.

Poczatek projektowanej drogi lesnej (km 0+000,00) zaczyna si¢ na krawedzi drogi
lesnej DR/0129. Koniec w km 3+486,04 na krawedzi drogi lesnej nr 220/23. Lokalizacja
poczatku i koncu trasy projektowanej drogi zgodnie z Rys.2. Projekt zagospodarowania
terenu”.

Os$ projektowanej drogi w planie sktada si¢ z odcinkéw prostych i tukéw pozio-
mych. Projektowana nawierzchnia drogi lesnej o szerokosci 3,50m i spadku poprzecz-
nym jednostronnym. Lokalne poszerzenie na jezdni wystapi na tukach poziomych o pro-
mieniu R<250m i realizowane bedg po stronie wewnetrznej tuku, badz w obrebie skrzy-
zowan oraz niektérych zjazdéw. Zmiana nachylenia jezdni (z jednostronnego pochylo-
nego w stron¢ prawg na jednostronny, pochylonego w stron¢ lewa) realizowane bedzie
na tukach poziomych odchylonych w lewo o promieniu R<300m. Zaprojektowano réw-
niez pobocza z kruszywa po obu stronach jezdni o szerokosci 0,75m oraz opaski grun-
towe za poboczami o szerokosci 0,25m.

Dla danej inwestycji przewidziano wykonanie zjazdéw lesnych z kruszywa tama-
nego na drogi wewngetrzne i tereny lesne, ktére umozliwig wywo6z drewna. Projekt obej-
muje rowniez wykonanie mijanek o nawierzchni z kruszywa tamanego, ktérych szero-
kos¢ wynosi 3,00m, dlugos¢ 23,00m i skosami najazdowymi obustronnymi stosunku 1:7..

Kilometraz projektowanych mijanek wraz z uwagami zestawiono w tabeli 1.

9
PIOTR KONKA pl. Wolnica 4/32
OBSLUGA INWESTYCIJI 31-060 Krakéw
BUDOWLANYCH NIP: 642-195-24-22




Budowa drogi lesnej DR/0130, nr 57 wg DSD na terenie Lesnictw Widetki i Ortowiny

Tabela 1. Lokalizacja mijanek w kilometrazu drogi lesnej

Lp Poczqt.ek S'rode.k Konigc Uwagi
skladnicy | skladnicy | skladnicy
1 238,5 250 261,5
2 483,5 495 506,5
3 788,5 800 811,5
4 988,5 1000 1011,5
5 1258,5 1270 1281,5
6 1488,5 1500 1511,5 Mijanka w ramach sktadnicy
7 1768,5 1780 1791,5
8 2088,5 2100 2111,5
9 2398,5 2410 2421,5
10 2698,5 2710 2721,5
11 2988.5 3000 3011,5
12 3298,5 3310 3321,5

Na poczatku projektowanej drogi zaprojektowano sktadnice w ksztatcie tréjkat-
nym o powierzchni 343m2. Dodatkowo wzdtuz drogi zaprojektowano dwie sktadnice
drewna w km 1+487,78 1 w km 2+915,82 o wymiarach 12,00m x 50,00m. Wzdtuz drogi
zaprojektowano rowy otwarte. Lokalizacja projektowanych rowéw otwartych zgodnie z
Rys.2 Projekt Zagospodarowania Terenu i Rys.8 Szczego6t rowu otwartego. Przepusty

realizowane pod zjazdami i drogg zgodnie z lokalizacja na Rys.2 Projekt Zagospodaro-

wania Terenu i1 Rys.6 Szczegdt przepustu.

Projektowana inwestycja o zakresie 4,7ha.

Zestawienie powierzchni projektowanego zagospodarowania drogi przed-

stawiono ponizej w zestawieniu 1.
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Zestawienie 1. Zestawienie powierzchni projektowanego zagospodarowania drogi.

Element Kilometraz | Nawierzchnia Pow;::;:;hma Uwagi
Ko e
Jezdnia drogi le$nej od km 0+014,11 Zan;iarlI(l)r\rxl/aYlngnZ 12848,12 rzeniami. oraz

do km 3+486,04 poszerzeniem na

SR skrzyzowaniu na

dize koncu proj. drogi
Zjazd (str. lewa) 0+034,80 108,98
Zjazd (str. prawa) 0+034,80 108,98
Zjazd (str. lewa) 0+165,75 192,03
Zjazd (str. prawa) 0+165,75 192,03
Zjazd (str. lewa) 0+519,36 192,03
Zjazd (str. prawa) 0+519,36 192,03
Zjazd (str. lewa) 0+721,04 94,03
Zjazd (str. prawa) 0+721,04 94,03
Zjazd (str. lewa) 0+977,07 192,03
Zjazd (str. prawa) 0+977,07 192,03
Zjazd (str. lewa) 1+287,45 100,33
Zjazd (str. prawa) 1+287,45 94,03
Zjazd (str. lewa) 1+418,94 94,03
Zjazd (str. prawa) 1+418,94 94,03
Zjazd (str. lewa) 1+515,30 208,02
Zjazd krétki przy sktadnicy 1+515,30 161,70
Zjazd (str. prawa) 1+515,30 Kruszywo 192,03

0/31,5mm wraz z
Zjazd (str. lewa) 1+803,27 el ewaiam 101,03
Zjazd (str. prawa) 1+803,27 kruszywem 94,03
Zjazd (str. lewa) 2+134.,91 0/4mm 234,03
Zjazd (str. prawa) 2+134,91 203,53
Zjazd (str. lewa) 2+257,85 146,98
Zjazd (str. prawa) 2+257,85 146,98
Zjazd (str. lewa) 2+391,56 136,98
Zjazd (str. prawa) 2+391,56 240,23
Zjazd (str. lewa) 2+507,97 192,03
Zjazd (str. prawa) 2+507,97 192,03
Zjazd (str. lewa) 2+687,26 101,03
Zjazd (str. prawa) 2+687,26 94,03
Zjazd (str. lewa) 2+886,65 192,03
Zjazd (str. prawa) 2+886,65 214,59
Zjazd (str. lewa) 2+970,57 350,02
Zjazd (str. lewa) 3+176,44 94,03
Zjazd (str. prawa) 3+176,44 94,03
Zjazd (str. lewa) 3+334,84 94,03
Zjazd (str. prawa) 3+366,44 94,03
Zjazd (str. lewa) 3+429,98 94,03
11
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Powierzchnia

Element Kilometraz | Nawierzchnia [m2] Uwagi
Mijanka z najazdami (str. 0+250,00 132,00
prawa)
Mijanka z najazdami (str. 0+495,00 132.00
prawa) Kruszywo
Mijanka z najazdami (str. lewa) 0+800,00 0/31,5mm wraz z 132,00
Mijanka z najazdami (str. lewa) 1+000,00 Zakn;lualowanlem 132,00
Mijanka z najazdami (str. lewa) 1+270,00 Ojiil“::m 132,00
Mijanka z najazdami (str. lewa) 1+780,00 132,00
Mijanka z najazdami (str. lewa) 2+100,00 132,00
Mijanka z najazdami (str. lewa) 2+410,00 132,00
Mijanka z najazdami (str. lewa) 2+710,00 132,00
Mijanka z najazdami (str. lewa) 3+000,00 132,00
Mijanka z najazdami (str. lewa) 3+310,00 132,00
Sktadnica wraz z skrzyzowa- od km 0+000,00 1144.00
niem do km 0+014,11 Kruszywo ’
Sktadnica ze skosem najazdo- | od km 1+451,55 e ’.5 mm wraz z
zamialowaniem 672,00
wym (str. lewa) do km 1+513,55
kruszywem
Sktadnica ze skosem najazdo- | od km 2+890,82 0/4mm 672.00
wym (str. prawa) do km 2+952,82 ’
SUMA (Kruszywo 0/31,5mm wraz z zamialowaniem kruszywem 22400,18
0/4mm)
Pobocze (str. Lewa) PO. strqme le-. R e 3082,07
wej proj. drogi sortowane
Po stronie pra- | Kruszywo nie-
Pobocze (str. Prawa) . . . 3097,95
wej proj. drogi sortowane
SUMA (Kruszywo niesortowane) 6180,02
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6. Analiza zgodnosci zakresu inwestycji z planem zagospodarowania
przestrzennego

Dana inwestycja zlokalizowana jest na terenie Gminy Bieliny i L.agéw, dla ktorej
wystepuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Bieliny — miejscowosci Makoszyn, za-
twierdzonym uchwatg Nr XLIII/357/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 8 maja 2018r i ogto-
szonym w Dzienniku Urzedowym Wojewédztwa Swigtokrzyskiego z 2018 roku, poz.
2408, z dnia 3 lipca 2018 roku — dziatki o nr ewid. 586, 587, 588, 591, 592 ,593 ,594,
595, 596, i 600 potozone w miejscowosci Makoszyn, obrgb 0008 Makoszyn, gmina Bie-
liny, wojewddztwo Swictokrzyskie, znajduja si¢ na terenie oznaczonym w planie symbo-
lem:

1.ZN.O.1. — teren lasu o funkcji ochronnej, potozony w granicach Cisowsko —
Ortowinskiego Parku Krajobrazowego.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego sotectwa Le-
chéwek, wydanym przez Urzad Miasta i Gminy Lagéw, zatwierdzonego uchwala nr
XL1/249/13 Rady Gminy Lagéw z dnia 27 marca 2013r. ogloszona w Dzienniku Urze-
dowym Wojewédztwa Swigtokrzyskiego z roku 2013, poz. 2130 - dziatki o nr ewid. 422,
423, 424, 429, 430, 431 potozone w obregbie ewidencyjnym 0004 Lechéwek, gmina La-
26w, wojewddztwo Swictokrzyskie znajduja si¢ na terenie oznaczonym symbolem:

ZL — tereny laséw,

Natomiast dziatka o nr ewid. 432/2 potozona w obrgbie 0004 Lechéwek, gminy
Fagéw, wojewddztwo Swietokrzyskie znajduje si¢ na terenie oznaczonymi symbolami:

ZL — tereny laséw,

WS - tereny wdd ptynacych.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego solectwa Se-
dek, wydanym przez Urzad Miasta i Gminy Lagéw, zatwierdzonego uchwalg nr
XLI/251/13 Rady Gminy Lagéw z dnia 27 marca 2013r. ogloszona w Dzienniku Urze-
dowym Wojewédztwa Swietokrzyskiego z roku 2013, poz.2132 — dziatka o nr ewid.
303/1 potozona w obrebie 0013 Sedek, gminy Eagéw, wojewddztwo Swigtokrzyskie

znajduje si¢ na terenie oznaczonymi symbolami:
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ZL — tereny laséw,

WS - tereny wdd ptynacych.

Natomiast dziatka o nr ewid. 765 potozona w obrebie 0013 Sedek, gminy Lagow,
wojewddztwo Swictokrzyskie znajduje sie na terenie oznaczonym symbolem:

KD-D - droga gminna klasy dojazdowej o przekroju jednojezdniowym.

Dana inwestycja nie przebiega przez teren oznaczony WS, zatem nie ingeruje w
tereny wod ptynacych. Natomiast dziatka o nr ewid. 765, oznaczona jako teren drogi
gminnej KD-D nalezy do Skarbu Panstwa, a zarzadcg dzialki jest Panstwowe Gospodar-
stwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Lagéw. Zgodnie z ustaleniami poszczegdl-
nych MPZP przeznaczeniem podstawowym dla powyzszych terendw sg tereny lesne, a
przeznaczeniem dopuszczalnym m.in.: obiekty budowlane zwigzane z gospodarka le$na.
Zgodnie z powyzszym nalezy stwierdzi¢, ze inwestycja w caltosci jest zwigzana z prowa-

dzeniem gospodarki lesnej i jest zgodna z ustaleniami MPZP.

7. Uksztaltowanie wysokosciowe

Niweleta drogi lesnej wg Rys.3 ,Profil podluzny”. Zaprojektowano niwelete
zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi. Zaprojektowano réwniez wyokra-
glenie zalomdow niwelety tukami pionowymi wypuktymi i wklestymi o parametrach po-

danych na Rys.3 ,,Profil podtuzny” przy duzych zmianach nachylenia podtuznego drogi.

8. Warunki geotechniczne.
W oparciu o przeprowadzone badania geotechniczne stwierdzono, ze w podtozu

wystepuja nastgpujace pakiety warstw gruntu:

Pakiet I — reprezentuje grunty matospoiste, spoiste i zwigztospoiste w réznych sta-

nach konsystencji.
Pakiet II - reprezentuje grunty niespoiste, wyksztatcone jako piaski drobne.

Pakiet III — reprezentuje rumosze skalne oraz grunty skaliste.
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W oparciu o przeprowadzone badania geotechniczne projektowang inwestycj¢ na-

lezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej, za§ warunki gruntowe za proste.

9. Informacja o obszarze inwestycji

Obszar inwestycji nie jest potozony w strefie konserwatorskiej. Obiekty znajdu-
jace sie na dziatkach, na ktérych inwestycja jest zlokalizowana nie sg objete ochrong kon-
serwatorska.

Teren inwestycji znajduje si¢ w obszarze przyrodniczo cennych tj.. NATURA
2000 i Cisowsko — Ortowinski Park Krajobrazowy oraz inwestycja przebiega w sasiedz-
twie obszaréw przyrodniczo-cennych.

Ponad to obszar inwestycji nie znajduje si¢ na terenach:

- zamknietych

- miejscowosci uzdrowiskowej
- na terenach linii kolejowej,

- szkdd goérniczych

10.Wplyw na srodowisko
W oparciu o przeprowadzong "Wewnetrzng ocen¢ oddzialywania inwestycji na
srodowisko” projektowana inwestycja zlokalizowana jest w catosci wewnatrz terenu le-

Snego, a szczegdlowy opis przedstawiono w ponizszych podpunktach:

10.1. Przyrodniczy opis terenu w obrebie zasiegu oddzialywania planowa-
nej inwestycji

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w catosci w kompleksie lesnym potozo-
nym z dala od zabudowan na potudniowy wschéd od miejscowosci Makoszyn w kierunku
miejscowosci Orfowiny 1 Sedek.

Planowana inwestycja znajduje si¢ w catosci na terenie Cisowsko — Ortowinskiego
Parku Krajobrazowego oraz w obrebie obszaru Natura 2000 SOO Lasy Cisowsko — Or-
towinskie.

W poczatkowym odcinku, od strony wsi Makoszyn, droga przebiega w obrgbie boru
jodtowo — bukowego, nastepnie przechodzi w las bukowy o charakterze kwasnej buczyny

i taki charakter utrzymuje na wigkszosci odcinka. W koncowej czesci w kierunku wsi
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Ortowiny biegnie w obrgbie boru jodlowego. Teren charakteryzuje si¢ wysoka wilgotno-
Scig towarzyszgcg przebiegajacym tu ciekom wodnym a sama droga, ktéra obecnie jest
gruntowg droga lesna, miejscami silnie zaro$nigta ro§linnoscig jest czesto naturalnym
miejscem przeptywu wod powierzchniowych z uwagi na jej potozenie w zagtebieniu w
stosunku do otaczajacego terenu.

Dla utatwienia przedstawienia opisu siedlisk przyrodniczych na mape¢ naniesiono
oznaczone cyframi miejsca, gdzie wykonano fotografie dokumentujace rodzaj siedliska
przyrodniczego (Ilustracja 1. Lokalizacja projektowanej drogi z miejscami wykonanych
zdjec siedlisk przyrodniczych.). Inwentaryzacj¢ przyrodniczg wykonano w oparciu o me-
tode transektu, przebiegajacego po istniejacej drodze, na ktérym i w jego bezposrednim
sasiedztwie notowano obecno$¢ najczesciej wystepujacych roslin, zwierzat oraz innych
organizméw, zwracajac szczegdlng uwage na faune ptakéw, bedacg dobrym wyznaczni-

kiem jakos$ci przyrodniczej badanego terenu.

[lustracja 1. Lokalizacja projektowanej drogi z miejscami wykonanych zdjec siedlisk przyrodni-

czych.
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Charakter przedstawionych siedlisk przyrodniczych w poszczegdlnych miejscach

planowanej inwestycji, zaznaczone na mapie, ilustrujg ponizsze fotografie.
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Fot. 2.
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Fot. 5.1.

Fot. 5.2.
Fot. 5.3.
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Na badanym terenie stwierdzono wystepowanie organizméw, ktérych wykaz za-

mieszczono w tabelach ponize;.

Tab. 2. Wykaz najcze$ciej wystepujacych gatunkéw roslin naczyniowych i mszakéw

stwierdzonych na badanym terenie.

Dabréowka roztogowa

l.p. | Nazwa gatunkowa polska Nazwa gatunkowa tacinska
1 | Babka zwyczajna Plantago major
2 | Bez czarny Sambucus nigra
3 | Bodziszek cuchnacy Geranium robertianum
4 | Boréwka czarna Vaccinium myrtillus
5 | Brzoza brodawkowata Betula pendula
6 | Buk zwyczajny Fagus silvatica
7 | Dab czerwony Quercus rubra
8 | Dab szyputkowy Quercus robur
9

Ajuga reptans

10 | Dziurawiec zwyczajny

Hypericum perforatum

11 | Dzwonek rozpierzchty

Campanula patula

12 | Fiotek le$ny

Viola silvatica

13 | Firletka poszarpana

Lychnis flos-cuculi

14 | Grab zwyczajny

Carpinus betulus

15 | Jarzab pospolity

Sorbus aucuparia

16 | Jaskier ostry

Ranunculus acer

17 | Jaskier roztogowy

Ranunculus repens

18 | Jastrzebiec leSny

Hieracium murorum

19 | Jezyna popielica Rubus caesius
20 | Jodta pospolita Abies alba
19
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21 | Karbieniec pospolity Lycopus europaeus
22 | Klon jawor Acer pseudoplatanus
23 | Klon zwyczajny Acer platanoides

24 | Kokoryczka wielokwiatowa

Polygonatum multiflorum

25 | Koniczyna biata

Trifolium repens

26 | Koniczyna tgkowa

Trifolium pratense

27 | Konwalijka dwulistna

Maianthemum bifolium

28 | Kruszyna pospolita

Frangula alnus

29 | Kuklik pospolity

Geum urbanum

30 | Malina wtasciwa

Rubus idaeus

31 | Mniszek pospolity

Taraxacum officinale

32 | Modrzew europejski

Larix europaea

33 | Narecznica samcza

Dryopteris filix-mas

34 | Niecierpek pospolity

Impatiens noli-tangere

35 | Niezapominajka btotna

Myosotis scorpioides

36 | Olsza czarna

Alnus glutinosa

37 | Orlica pospolita

Pteridium aqulinum

38 | Pieciornik kurze ziele

Potentilla erecta

39 | Ptonnik sp. Polytrichum sp.
40 | Podagrycznik pospolity Aegopodium podagraria
41 | Podbiat pospolity Tussilago farfara

42 | Pokrzywa zwyczajna

Urtica dioica

43 | Poziomka pospolita

Fragaria vesca

44 | Przetacznik ozankowy

Veronica chamaedrys

45 | Przytulia czepna

Galium aparine

46 | Przytulinka wiosenna

Cruciata glabra

47 | Przywrotnik pospolity

Alchemilla vulgaris

48 | Satatnik le$ny

Mycelis muralis

49 | Sibdmaczek leSny

Trientalis europaea

50 | Sit sp. Juncus sp.
51 | Skrzyp le$ny Equisetum sylvaticum
52 | Sosna pospolita Pinus silvestris

53 | Szczawik zajeczy

Oxalis acetosella

54 | Smiatek darniowy

Deschampsia caespitosa

55 | Swierk pospolity

Picea abies

56 | Topola osika

Populus tremula

57 | Torfowiec sp.

Sphagnum sp.

58 | Trybuta leSna

Anthriscus sylvestris

59 | Wierzba iwa

Salix caprea

60 | Zawilec gajowy

Anemone nemorosa

61 | Zywiec gruczotowaty

Cardamine glanduligera
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Tab. 3. Wykaz gatunkéw ptakéw stwierdzonych na badanym terenie.

l.p. | Nazwa gatunkowa polska Nazwa gatunkowa tacinska
1 | Bogatka* Parus major
2 | Drozd $piewak* Turdus philomelos
3 | Dzieciot duzy* Dendrocopos major
4 | Grzywacz* Columba palumbus
5 | Kapturka* Sylvia atricapilla
6 | Kos* Turdus merula
7 | Kowalik* Sitta europaea
8 | Modraszka* Parus caeruleus
9 | Mysikrolik* Regulus regulus
10 | Piecuszek* Phylloscopus trochilus
11 | Pierwiosnek* Phylloscopus collybita
12 | Rudzik* Erithacus rubecula
13 | Sikora sosnowka* Parus ater
14 | Skowronek* Alauda arvensis
15 | S6jka* Garrulus glandarius
16 | Strzyzyk* Troglodytes troglodytes
17 | Swistunka le$na* Phylloscopus sibilatrix
18 | Trznadel* Emberiza citrinella
19 | Wilga* Oriolus oriolus
20 | Zieba* Fringilla coelebs
21 | Zniczek* Regulus ignicapilla

Tab. 4. Wykaz gatunkéw zwierzat innych niz ptaki stwierdzonych na badanym te-

renie, bedgcych gatunkami chronionymi i townymi.

l.p. | Nazwa gatunkowa polska

Nazwa gatunkowa tacinska

1 | Dzik Sus scrofa
Mréwka rudnica** Formica rufa
Ropucha szara** Bufo bufo

Ryjowka aksamitna**

Sorex araneus

Sarna

Capreolus capreolus

O U W

Trzmiel sp. **

Bombus sp.

7 | Zaba trawna**

Rana temporaria

* gatunek objety ochrong Scista

** gatunek objety ochrong czeSciowa
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W bezposrednim sasiedztwie drogi nie stwierdzono wystepowania rzadkich i chro-
nionych gatunkéw roslin. Wszystkie wymienione gatunki ptakéw objete sg przepisami
scistej ochrony gatunkowej. Niektére z wymienionych gatunkéw zwierzat innych niz
ptaki objete sg ochrong czesciowa. Siedlisko kwasnej buczyny znajdujace si¢ na przewa-
zajacej czescl opisywanego terenu chronione jest w ramach sieci Natura 2000. W ten sam
sposOb chronione jest siedlisko wyzynnego jodtowego boru mieszanego wystepujacego

w oddziatach 89 1 90.

10.2. Omowienie prawdopodobnych zagrozen dla srodowiska lub stwier-
dzenie braku niekorzystnego oddzialywania przedsiewziecia na Srodowisko.

Biorgc pod uwage fakt potozenia omawianego terenu w obrgbie obszaréw chronio-
nych, t.j. Cisowsko — Ortowinskiego Parku Krajobrazowego oraz sieci Natura 2000, w
planowaniu inwestycji bierze si¢ pod uwage podstawowe zatozenia ochrony i ogranicze-
nia wynikajace z tych form ochrony. Konieczne zatem stajg si¢ zachowanie siedlisk za-
grozonych wyginieciem, rzadkich i chronionych gatunkéw ro$lin, zwierzat i grzybéw,
zachowanie réznorodnos$ci geologicznej, a takze ograniczenie negatywnego wplywu
dziatalnosci gospodarczej na krajobraz. Inwestycje planuje si¢ rowniez w taki sposob aby
nie pogorszy¢ stanu siedlisk przyrodniczych, dla ktorych ochrony wyznacza si¢ obszar
Natura 2000, nie wptywa¢ negatywnie na gatunki organizméw chronionych w ramach
sieci Natura 2000 czy nie pogorszy¢ integralnosci obszaru Natura 2000 i jego powigzania

z innymi obszarami.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscu o bogatych walorach przy-
rodniczych przebiegajgca w przewazajacej czesci w obrebie siedliska przyrodniczego
opisywanego jako kwasna buczyna, podlegajaca szczegdlnej ochronie w ramach sieci
Natura 2000. Wystepuje tu roéwniez siedlisko wyzynnego jodtowego boru mieszanego

objetego tymi samymi przepisami ochronnymi.

Kwasne buczyny sg naturalnym typem ekosystemu lesnego, ktéry w niezakt6co-
nych warunkach siedliskowych moze funkcjonowa¢ bez pomocy cztowieka. Maksy-

malna r6znorodnos¢ biologiczna jest zwigzana ze starymi, zblizonymi do naturalnych
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drzewostanami, ktore akurat w miejscu planowanej inwestycji nie wystepuja. W warun-
kach braku ingerencji zachodzi zwykle szybkie unaturalnianie si¢ struktury buczyn,
w tym spontaniczne réznicowanie si¢ ich struktury przestrzennej, a takze odtwarzanie
si¢ zasobow rozktadajacego si¢ drewna i drzew martwych oraz zamierajacych. Bierne
metody ochrony umozliwiaja zachowanie wszystkich waloréw buczyn o cechach natu-
ralnosci 1 w wigkszosci przypadkéw pozwalaja na spontaniczne unaturalnianie si¢ bu-

czyn o uproszczonej strukturze.

W lasach gospodarczych tradycyjne sposoby zagospodarowania buczyn rebnig
czgsciowa s3 rozsadnym kompromisem miedzy ochrong ekosystemu a potrzebami go-
spodarczymi. Dla zachowania pelni zréznicowania ekosystemu i zwigzanych z nim
gatunkéw wazne jest utrzymanie ,,tadu przestrzenno-ekologicznego”, polegajacego na
konsekwentnym pozostawianiu do naturalnej Smierci cze¢Sci drzew, pozostawiania
fragmentow ekosystemu nietknietych podczas ci¢¢ rgbnych, atakze zapewnieniu cig-

glej obecnosci w kazdym kompleksie starych, rebnych i przesztoreb-nych drzewostandw.

Siedlisko wyzynnego jodlowego boru mieszanego (jodtowego boru Swigtokrzy-
skiego) jest malo zmienne. Zbiorowiska te sg stabo scharakteryzowane florystycznie 1
maja liczne powigzania z innymi typami roslinnos$ci z jodtg pospolita (Abies alba).

Negatywny wplyw na stan boréw jodlowych moze mie¢ uproszczenie struktury wie-
kowej i gatunkowej drzewostanu. W celu poprawienia stanu siedliska, a takze oceny jego
tendencji dynamicznych wytyczne ochrony zaktadajg wylaczenie z uzytkowania i moni-
toring ptatow z drzewostanami zr6znicowanymi wiekowo, z typowym runem, natural-

nym odnowieniem jodty i zasobami murszejgcego drewna.

W przypadku drzewostanéw uzytkowanych gospodarczo zalozenia ochrony wska-
zuja na uwzglednianie w sktadzie docelowym zawsze dominujacy udziat jodty pospolite;]
(Abies alba). Moga to by¢ lite drzewostany jodtowe (100% udziatu) lub z dominacjg jodty
na poziomie 70%. Istotnym jest rOwniez ograniczenie przeswietlania drzewostanu gene-

rujgcego zmiane sktadu gatunkowego.
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Planowana droga zwigzana bedzie z pewnoscig z usuni¢ciem sporej ilosci drzew lecz
nie dotyczy¢ to bedzie drzewostanéw starych a sam wyregb nie powinien naruszy¢ cha-
rakteru drzewostanu, jego réznorodnosci biologicznej oraz potencjalnych szlakow migra-
cyjnych zwierzat w nim zamieszkujacych. Charakter siedliska przyrodniczego, jego
zwartos¢ 1 rozleglos¢, dajg mozliwos¢ tatwego zaadaptowania si¢ réznych organizméw,
w tym gatunkéw ptakéw wykazanych jako objete gatunkowa ochrong $cista do zmian

w Srodowisku spowodowanych planowang budowa.

Duze znaczenie dla zachowania srodowiska przyrodniczego w niezmienionej formie
bedzie miato uwzglednianie w projektowaniu i pracach budowlanych faktu znacznego
uwodnienia terenu. Konsekwencja tego bedzie koniecznos¢ budowy przepustéw na cie-
kach wodnych w miejscu przebiegu przez nie planowanej inwestycji oraz takiego uksztat-
towania drogi aby umozliwi¢ naturalny przez nig przeptyw wody, jak ma to miejsce obec-
nie. Ma to szczegdlne znaczenie dla migracji drobnych zwierzat zwigzanych ze srodowi-
skiem wodnym, takich jak cho¢by stwierdzona tu objeta ochrong cze¢$ciowa ropucha szara
ale réwniez potencjalnie wystgpujace inne gatunki ptazéw. Przy uzytkowaniu szlakow
zrywkowych nalezy zwraca¢ uwage aby powstajace koleiny nie powodowaty niekontro-

lowanego odptywu wéd z terenéw przylegajacych do planowanej inwestycji.

Osobnym zagadnieniem jest lokalizacja projektowanej drogi w obrebie wyzynnego
jodlowego boru mieszanego wystgpujacego w oddziatach 89 i 90. Nadmieni¢ nalezy, ze
przepisy o ochronie gatunkowej roslin umozliwiajg w uzasadnionych przypadkach inge-

rencj¢ w naturalne stanowiska roslin chronionych:

,ROZPORZADZENIE MINISTRA SRODOWISKA

z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roslin.

Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z
2013 r. poz. 627, z pézZn. zm.2)) zarzqdza sie, co nastepuje:

§ 8. Wprowadza sie nastepujqce odstepstwa od zakazow:

1) w stosunku do dziko wystepujqgcych roslin nalezgcych do gatunkéw objetych

ochrongq Scistq oraz czesciowq, z wyjgtkiem gatunkéw oznaczonych w zatqcznikach nr
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1 i 2 do rozporzqdzenia symbolem (3), zakazy umysinego niszczenia i uszkadzania
oraz niszczenia ich siedlisk, o ktérych mowa w § 6 ust. 1 pkt 1-3, nie dotyczq wyko-
nywania czynnosci

zwiqzanych z prowadzeniem racjonalnej gospodarki rolnej, lesnej lub rybackiej,

jezeli technologia prac uniemoZzliwia przestrzeganie tych zakazow;”.

Biorgc pod uwage wytyczne ochrony tego siedliska ale rowniez racjonalng gospo-
darke le$ng na terenie uzytkowanym gospodarczo wydaje si¢, ze poprowadzenie drogi w
omawianym miejscu nie wywrze znaczacych negatywnych zmian w srodowisku. Nad-
mieni¢ jednoczes$nie nalezy, ze przebudowa omawianej drogi na wiele lat zaspokoi zapo-
trzebowanie prowadzonej gospodarki lesnej ograniczajac zapotrzebowanie na wykony-
wanie podobnych inwestycji kosztem innych terendw le$nych. Nie bez znaczenia pozo-

staje rOwniez zwigkszenie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

10.3. Podsumowanie przewidywanych oddzialywan.

Prace budowlane wykonywane beda gtéwnie w miejscu obecnie istniejacej lesnej
drogi gruntowej. Dzialania generujace najwigksze zmiany w srodowisku zwigzane beda
z wycinkg drzew, skladowaniem materiatéw budowlanych, parkowaniem cigzkiego
sprzetu idojazdami w strefe budowy.

Inwestycja potozona jest catkowicie wewnatrz terenu lesnego, zaklada si¢ wyko-
nanie wycinek, ktére ograniczone do niezbednego minimum nie powinny wplyna¢ w
istotnym stopniu na krajobraz, charakter przyrodniczy siedlisk oraz szlaki migracyjne
zwierzat. Inwestycja nie wywrze réwniez negatywnego wplywu na srodowisko glebowe
i wodne, przy zachowaniu na etapie projektowania i wykonawstwa naturalnego prze-
ptywu wéd. Tym samym w wyniku realizacji inwestycji nie przewiduje si¢ istotnego ne-
gatywnego wptywu na krajobraz i przyrode¢ nieozywiong. Zaplanowane dzialania wigza

si¢ z prowadzeniem racjonalnej gospodarki lesnej uwzgledniajacej réwniez ochrong sie-

dlisk przyrodniczych.
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10.4. Zalecenia minimalizujace niekorzystne oddzialywanie na Srodowisko

przyrodnicze.

Zalecenia minimalizujace potencjalnie niekorzystne dla srodowiska przyrodniczego

oddziatywania inwestycji, sprowadzi¢ mozna do nastepujacych:

v" Przy planowaniu miejsc postojowych i sktadowania materiatéw budowlanych mi-

nimalizowa¢ w miar¢ mozliwos$ci przeznaczang na te dziatania powierzchnig te-
renu, zwlaszcza na odcinku drogi przebiegajacej przez oddziaty 89 i 90.
Ograniczy¢ wycinke drzew do niezbednego minimum i przeprowadzac takie za-
biegi przed sezonem legowym ptakow, czyli od jesieni do poczatku marca.
Dostosowac¢ termin i godziny prac do okresu rozrodu i bytowania dziko wystepu-
jacych zwierzat, prace przeprowadza¢ w godzinach dziennych.

W miejscach przebiegu drogi przez cieki wodne zapewni¢ swobodny przeptyw
wody poprzez budowe¢ odpowiednich w takim przypadku przepustéw. Zadbac na-
lezy réwniez o to, aby uksztattowanie budowanej drogi nie stanowito przeszkody
w naturalnym sptywie wéd powierzchniowych.

Nie dopuszczaé do skazenia terenu materiatami eksploatacyjnymi maszyn i odpa-
dami budowlanymi.

Po zakonczeniu prac uporzadkowac teren budowy.

Wdrazajac dziatania minimalizujace potencjalnie negatywne oddzialywania in-

westycji na srodowisko przyrodnicze nie dostrzega si¢ przeciwwskazan przyrodniczych

dla zrealizowania przedmiotowej inwestycji.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

11.Parametry techniczne projektowanej drogi

11.1. Parametry techniczne projektowanej drogi
Zestawienie parametrow drogi:

- dlugos¢ drogi 3,486km

- predkos¢ projektowa 30km/h,

- szeroko$¢ jezdni 3,50m,

- szeroko$¢ poboczy 2x0,75m,

- szeroko$¢ opaski gruntowej oporujacej 2x0,25m,

- spadki podtuzne projektowanej niwelety drogi dobrano w granicach 0,30% do

5,36%,

- przekréj jednospadowy o spadkach 3%,

- spadki poprzeczne poboczy 6%,

- kategoria ruchu jak dla KR1.

Konstrukcja nawierzchni jezdni, mijanek, zjazdéw:
Od km 0+000,00 do km 0+450,00
» warstwa z kruszywa tamanego 0-31,5mm zamiatowanego kruszywem 0-4mm sta-
bilizowanego mechanicznie, gr. po zageszczeniu 9cm;
» warstwa z kruszywa tamanego 31,5-63mm stabilizowanego mechanicznie, gr. po
zageszczeniu 18 cm;

» warstwa separacyjno-filtracyjna z geotkaniny polipropylenowej o gramaturze
200g/m?2.

Konstrukcja nawierzchni jezdni, mijanek, zjazdéw, sktadnicy:
Od km 0+0450,00 do km 3+486,04
» warstwa z kruszywa tamanego 0-31,5mm zamiatowanego kruszywem 0-4mm sta-

bilizowanego mechanicznie, gr. po zageszczeniu 9cm;
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» warstwa z kruszywa tamanego 31,5-63mm stabilizowanego mechanicznie, gr. po
zageszczeniu 18 cm;
» warstwa seperacyjno-wzmacniajgca grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym

Rm=2,50MPa, gr 20cm;

Szerokos¢ drogi 1 poszczegdlnych obiektéw na drodze wg Rys.2 ,.Projekt zagospodaro-

wania terenu”. Konstrukcje nawierzchni przedstawiono na Rys.4 ,,Przekroje typowe”.

Konstrukcja nawierzchni poboczy:

» warstwa z kruszywa niesortowanego o grubosci 9 cm po zaggszczeniu

Wszystkie badania oraz kontrole jako$ci wykona¢ zgodnie z Normami Polskimi

oraz z zaleceniami zawartymi w SST.

11.2. Odwodnienie

Odwodnienie projektowanego odcinka trasy uzyskuje si¢ przez nadanie spadku
poprzecznego drogi (zgodnie z Rys.2 ,,Projekt Zagospodarowania Terenu”), spadkéw po-
dluznych (zgodnie z Rys.3.”Profil podtuzny”). Odwodnienie drogi odprowadza si¢ do
projektowanych rowéw przydroznych, a nastepnie do istniejgcych naturalnych odbiorni-
kéw lub projektowanych rowéw odprowadzajacych. W celu usprawnienia odwodnienia
wody ze stromych nachylen podtuznych zaprojektowano wodospusty z kraweznikow be-
tonowych o wymiarach 15x30cm w drodze oraz od km 0+450,00 do km 34468, zastoso-
wano saczki z kruszywa tamanego w rozstawie co 30m, zlokalizowane po obu stronach
drogi i usytuowane prostopadle do osi jezdni. Saczki o szer. min. 50 cm wykonane w
dwoéch warstwach z kruszywa tamanego: dolnej o uziarnieniu 31,5/63 mm i grubosci
18cm oraz goérnej z kruszywa niesortowanego (tak jak pobocze), grubosci 9cm. Saczki
wykonane beda na catej szerokosci pobocza oraz gruntowej opaski oporujacej. Zastoso-
wanie saczkéw wyeliminuje zaleganie wody w warstwie podbudowy, co znaczaco wpty-

nie na podniesienie trwatosci konstrukcji nawierzchni.
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Niweleta rowoéw zgodnie z Rys.3 Profil podtuzny. Lokalizacja rowéw wg Rys.2
Projekt zagospodarowania terenu i Rys.8 Szczegét rowu otwartego. Skarpy rowoéw otwar-
tych w stosunku 1:1,5 a przeciwskarpa rowéw w stosunku 1:1,5. Skarpy i przeciwskarpy
rowoéw odprowadzajacych zaprojektowano w stosunku 1:1,5 o szerokosci dna 0,40m.
Przeciwskarpa do terenu w miejscach niewystepujacych rowéw zaprojektowano w sto-
sunku w przedziale od 1:1,0 do 1:1.,5.

W celu zapewnienia ciggto$ci odwodnienia, zaprojektowano przepusty pod droga

oraz zjazdami.

11.3. Warunki gruntowo-wodne.

Warunki geotechniczne zakwalifikowano jako proste. Budowa zaliczana jest do
pierwszej kategorii geotechnicznej. Opini¢ geotechniczna wykonana zostaly przez firme
TARRAGEO. Wykonano 15 otworéw badawczych w zakresie od 0,60 do 3,00m ponizej
poziomu terenu. Ze wzgledu na trudnosci terenowe zakres 3,00m ponizej poziomu terenu
osiggnieto tylko w otworach nr 1,2,3,4,5. W pozostatych otworach gtebokos¢ waha si¢
od 0,60 do 2,50m. Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono iz badany teren
charakteryzuje si¢ prostag budowa geologiczng. Szczegdtowe informacje przedstawia

,,Opinia Geotechniczna”.

12.Skrzyzowania i zjazdy

Projektowane zjazdy nalezy wyokragli¢ tukami promieniami R=11m lub zgodnie
z zaprojektowanym tukiem wg Rys.2 Projekt zagospodarowania terenu. Konce zjazdéw
nalezy dowigza¢ wysokosciowo do istniejacego terenu. Wymiary poszczegélnych zjaz-
dow przedstawiono na Rys.2 Projekt zagospodarowania terenu. Konstrukcja zjazdéow wg

Rys.4 Przekroje typowe

13.Punkt dowigzania
Punkt dowigzania projektowanego odcinka drogi (km 0+000) przyjeto na krawe-
dzi drogi lesnej DR/0129.
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14.Roboty ziemne

Roboty ziemne obliczono metoda przekrojéw poprzecznych oraz analitycznie, dla
elementéw, dla ktorych przekroje nie byly przewidziane. Prace beda polegaty na zdjeciu
warstwy ziemi urodzajnej (humusu) / gruntu préchniczego o grubosci 20cm, dokonaniu
wykopéw oraz nasypéw pod warstwy konstrukcyjne. Roboty ziemne obejmujg teren pod

wykonanie jezdni, poboczy, mijanek, sktadnic, zjazdéw, rowow.
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15.Zestawienie powierzchni, ilosci

Tabela 5. Zestawienie nawierzchni z warstwy kruszywa 0/31,Smm zamialowanego kruszywem 0/4mm, gr. 9cm

BUDOWLANYCH

NIP: 642-195-24-22

Lp Kilometraz Nazwa Material Slleé.(c')- Dlugosé Powierzchnia Uwagi
od do [-] =l [m] [m] [m2] =l
Pole wyzna-
Sktadnica wraz czona za po-
1 0 14,11 z skrzyzowa- - - 1144,00 mocg pro-
niem gramu Auto-
Cada
2 14,11 3463,09 Droga 35 3448,98 12071,43
Poszerzenie.
3 14,11 16,61 Poszerzenie 2,5 2,50 12,50 z lewej i pra-
wej strony
Poszerzenie
Poszerzenie zlewej i
4 16,61 34,11 p 1,25 17,50 43,75 sprawej
tréjkatne
strony (szer.
usredniona)
. Do obl. doli-
5 348 - Zjazd (St 3.5 13,70 10898 | czono wyok-
lewa) .
raglenia
. Do obl. doli-
6 | 348 - Zjazd (str. 3,5 13,70 108,98 czono wyok-
prawa) Warstwa i
raglenia
5 . kruszywa
OSzZErzenie ia |- 0/31,5mm Szer. usred-
7 128,56 153,56 pro'st.e] pPIzej- | z zamiato- 0,125 25,00 3,13 niona
$ciowej waniem
8 | 15356 | 347.47 | Poszerzeniena jkruszywem | s 193,91 48,48
tuku poziomym | 0/4mm (gr.
Ziazd (st 9cm) Do obl. doli-
9 165,75 - g ' 35 40,00 192,03 czono wyok-
lewa) .
raglenia
Ziazd (str Do obl. doli-
10 | 165,75 J ' 35 40,00 192,03 czono wyok-
prawa) .
raglenia
11| 2175 | 2825 | Miankazna- 3 65,00 132,00
jazdami
Poszerzenie na Szer. uéred-
12 | 347,47 | 372,47 prostej przej- 0,125 25,00 3,13 niona
$ciowej
Poszerzenie na Szer. uéred-
13 | 453,66 | 478,66 prostej przej- 0,125 25,00 3,13 niona
Sciowej
Mijanka z na-
14 462,5 527,5 g . 3 65,00 132,00
jazdami
15 | 478,66 | 66567 | Poszerzenie na 0.25 187,01 46,75
tuku poziomym
Ziazd (str Do obl. doli-
16 | 519,36 - J : 3,5 40,00 192,03 czono wyok-
lewa) .
raglenia
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Lp Kilometraz Nazwa Material Slf::lé‘(c')- Dlugosé Powierzchnia Uwagi
od do [-] [-] [m] [m] [m2] [-]
Ziazd (str Do obl. doli-
17 | 519,36 - J ' 3,5 40,00 192,03 czono wyok-
prawa) p
raglenia
Poszerzenie na Szer. uéred-
18 | 665,67 690,67 prostej przej- 0,125 25,00 3,13 niona
$ciowej
Poszerzenie na Szer. uéred-
19 | 692,54 | 717,54 prostej przej- 0,125 25,00 3,13 niona
Sciowej
20 | 71754 | 106624 | Poszerzenie na 025 348,70 87,18
tuku poziomym
Ziazd (str Do obl. doli-
21 | 721,04 - J ' 3,5 12,00 94,03 czono wyok-
lewa) .
raglenia
Ziazd (str Do obl. doli-
22 | 721,04 - J ' 3,5 12,00 94,03 czono wyok-
prawa) .
raglenia
Mijanka z na-
23 767,5 832,5 . . 3 65,00 132,00
jazdami
24 | 9675 | 10325 | Miankazna- 3 65,00 132,00
jazdami
Ziazd (str W Do obl. doli-
25 | 977,07 - J ' arstwa 35 40,00 192,03 czono wyok-
lewa) kruszywa raglenia
0/31,5mm
Ziazd (str z zamiato- Do obl. doli-
26 977,07 - J ’ waniem 3,5 40,00 192,03 czono wyok-
prawa) p
kruszywem raglenia
Poszerzenie na | 0/4mm (gr. Szer. uéred-
27 | 106624 | 1091,24 | prostej przej- 9cm) 0,125 25,00 3,13 Z nic;lna
$ciowej
28 | 12375 | 13025 | Miankazna- 3 65,00 132,00
jazdami
Ziazd (str Do obl. doli-
29 | 128745 - Jaz ' 3,5 13,80 100,33 czono wyok-
lewa) .
raglenia
Ziazd (str Do obl. doli-
30 | 128745 - J ' 3,5 12,00 94,03 czono wyok-
prawa) .
raglenia
Ziazd (str Do obl. doli-
31 | 141894 - J ' 3,5 12,00 94,03 czono wyok-
lewa) .
raglenia
Ziazd (str Do obl. doli-
32 | 141894 - J ' 3,5 12,00 94,03 czono wyok-
prawa) .
raglenia
Sktadnica ze
33 | 1451,55 | 1513,55 | skosem najaz- 12 62,00 672,00
dowym
Ziazd (st Do obl. doli-
34 | 15153 - Jazc (Str. 3,5 52,00 208,02 czono wyok-
lewa) .
raglenia
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Lp Kilometraz Nazwa Material Slzzlé.(c')- Dlugosé Powierzchnia Uwagi
od do [-] =1 [m] [m] [m2] =l
Pole wyzna-
. . czona za po-
35 | 15153 . Sazs‘lidkafé’i‘cl 35 14,65 161,70 moca pro-
przy y gramu Auto-
Cada
Ziazd (str Do obl. doli-
36 | 15153 - J ' 35 40,00 192,03 czono wyok-
prawa) .
raglenia
37 | 17475 | 18125 | Miankazna- 3 65,00 132,00
jazdami
Ziazd (str Do obl. doli-
38 | 1803.27 - Jazc (Str. 3,5 14,00 101,03 czono wyok-
lewa) .
raglenia
Ziazd (str Do obl. doli-
39 | 1803,27 - Jazc (St 3,5 12,00 94,03 czono wyok-
prawa) g
raglenia
Mijanka z na-
40 | 2067,5 | 21325 . . 3 65,00 132,00
jazdami
Ziazd (str Do obl. doli-
41 | 213491 - J ' 35 40,00 234,03 czono wyok-
lewa) .
raglenia
Ziazd (str Warstwa Do obl. doli-
42 | 213491 - J rawa) ' kruszywa 35 40,00 203,53 €zono wyok-
p 0/31,5mm raglenia
z zamiato- Do obL doli
. : o obl. doli-
Zjazd (str. waniem
43 | 225785 - lewa) kruszywem 35 18,70 146,98 czono1 wyok-
0/4mm (gr. raglenta
Ziard (str 9cm) Do obl. doli-
44 | 225785 - J ' 35 18,70 146,98 czono wyok-
prawa) .
raglenia
Mijanka z na-
45 | 2377,5 | 24425 g . 3 65,00 132,00
jazdami
Ziazd (str Do obl. doli-
46 | 2391,56 - Jazc (Str. 3,5 18,70 136,98 czono wyok-
lewa) .
raglenia
Ziazd (st Do obl. doli-
47 | 2391,56 - Jazc (Str. 35 27,20 240,23 czono wyok-
prawa) .
raglenia
Ziazd (str Do obl. doli-
48 | 2507,97 - Jaz ' 35 40,00 192,03 czono wyok-
lewa) .
raglenia
Ziazd (st Do obl. doli-
49 | 2507,97 - JazC (St 3,5 40,00 192,03 czono wyok-
prawa) .
raglenia
Mijanka z na-
50 | 2677,5 | 27425 . . 3 65,00 132,00
jazdami
Ziazd (str Do obl. doli-
51 | 2687.26 - J : 3,5 14,00 101,03 czono wyok-
lewa) .
raglenia
33
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Budowa drogi lesnej DR/0130, nr 57 wg DSD na terenie Lesnictw Widetki i Ortowiny

Lp Kilometraz Nazwa Material Slleé.(c')- Dlugosé Powierzchnia Uwagi
od do [-] [-] [m] [m] [m2] [-]
Ziazd (str Do obl. doli-
52 | 2687,26 - J ' 3,5 12,00 94,03 czono wyok-
prawa) .
raglenia
Ziazd (str Do obl. doli-
53 | 2886,65 - J ' 3,5 40,00 192,03 czono wyok-
lewa) .
raglenia
Ziazd (str Do obl. doli-
54 | 2886,65 - J ' 3,5 52,00 214,59 czono wyok-
prawa) .
raglenia
Sktadnica ze
55 | 2890,82 | 2952,82 | skosem najaz- 12 62,00 672,00
dowym
Poszerzenie na
56 | 2931,43 | 295643 prostej przej- 0,25 25,00 6,25
Sciowej
57 | 295643 | 3042,79 | Poszerzenic na 0,5 86,36 43,18
tuku poziomym
58 | 20675 | 3032,5 | Miankaz na- 3 65,00 132,00
jazdami
Ziazd (str Do obl. doli-
59 | 2970,57 - Jaz ’ 3,5 52,05 350,02 czono wyok-
lewa) .
raglenia
Poszerzenie na | warstwa
60 | 3042,79 | 3067,79 prostej przej- kruszywa 0,25 25,00 6,25
Sciowej 0/31,5mm
Ziazd (str z zamiato- Do obl. doli-
61 | 3176,44 - J ' waniem 3,5 12,00 94,03 czono wyok-
lewa) .
kruszywem raglenia
Zinzd (str o 49‘23@“ Do obl. doli-
62 | 3176,44 - J ' 3,5 12,00 94,03 czono wyok-
prawa) .
raglenia
Mijanka z na-
63 | 32775 3342,5 : . 3 65,00 132,00
jazdami
Ziazd (str Do obl. doli-
64 | 333484 | - Jaze WS- 3.5 12,00 94,03 czono wyok-
lewa) .
raglenia
Ziazd (str Do obl. doli-
65 | 3366,44 - J ’ 3,5 12,00 94,03 czono wyok-
prawa) .
raglenia
Ziazd (str Do obl. doli-
66 | 342998 - J : 3,5 12,00 94,03 czono wyok-
lewa) .
raglenia
Poszerzenie
Poszerzenie zlewej i
67 | 3443,09 | 3460,59 . 1,25 17,50 43,75 sprawej
tréjkatne
strony (szer.
usredniona)
Poszerzenie.
68 | 3460,59 | 3463,09 Poszerzenie 2,5 2,50 12,50 z lewej i pra-
wej strony
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Lp Kilometraz Nazwa Material Slf::lé‘(c')- Dlugosé Powierzchnia Uwagi
od do [-] [-] [m] [m] [m2] [-]
Warstwa
kruszywa Pole wyzna-
0/31,5mm Y
Skrzyzowanie z | z zamiato- czona za po-
69 | 3463,09 | 3486,04 L . - - 407,35 mocg pro-
poszerzeniami waniem
gramu Auto-
kruszywem Cada
0/4mm (gr.
9cm)
SUMA 22400,18
Tabela 6. Zestawienie warstwy kruszywa 31,5/63mm, gr. 18cm
q . . Szero- aa q q q
Lp Kilometraz Nazwa Material Kodé Dlugosé Powierzchnia Uwagi
od do [-] [-] [m] [m] [m2] [-]
Pole wyzna-
Sktadnica wraz czona za po-
1 0 14,11 z skrzyzowa- - - 752,00 mocg pro-
niem gramu Auto-
Cada
2 14,11 3463,09 Droga 3,7 3448,98 12761,23
Poszerzenie.
3 14,11 16,61 Poszerzenie 2,5 2,50 12,50 z lewej i pra-
wej strony
Poszerzenie
Poszerzenie zlewej i
4 16,61 34,11 . 1,25 17,50 43,75 sprawej
tréjkatne
strony (szer.
usredniona)
. Do obl. doli-
5 | 348 - Zli‘jfvi)sm Warstwa | 37 13,70 11278 | czono wyok-
kruszywa raglenia
Ziazd (str 31,5/63mm Do obl. doli-
6 | 348 - J | (er. 18cm) 3,7 13,70 112,78 czono wyok-
prawa) .
raglenia
Poszerzenie na Szer. uéred-
7 128,56 153,56 prostej przej- 0,125 25,00 3,13 niona
$ciowej
8§ | 153.56 | 347.47 | Poszerzeniena 025 193,91 48,48
tuku poziomym
Ziazd (st Do obl. doli-
9 | 165,75 - Jazc (Str. 3,7 40,00 201,59 czono wyok-
lewa) .
raglenia
Ziazd (str Do obl. doli-
10 | 165,75 gazc S 3.7 40,00 201,59 | czono wyok-
prawa) .
raglenia
11| 2175 | 2825 | Miankazna- 3 65,00 132,00
jazdami
Poszerzenie na Szer. uéred-
12 | 34747 | 372,47 prostej przej- 0,125 25,00 3,13 niona
$ciowej
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Budowa drogi lesnej DR/0130, nr 57 wg DSD na terenie Lesnictw Widetki i Ortowiny

Lp Kilometraz Nazwa Material Slleé.(c')- Dlugosé Powierzchnia Uwagi
od do [-] [-] [m] [m] [m2] [-]
Poszerzenie na Szer. uéred-
13 | 453,66 478,66 prostej przej- 0,125 25,00 3,13 niona
Sciowej
Mijanka z na-
14 | 4625 527,5 g . 3 65,00 132,00
jazdami
15 | 47866 | 66567 | Poszerzeniena 0.25 187,01 46,75
tuku poziomym
Ziazd (st Do obl. doli-
16 | 519,36 - Jazc (Str. 3,7 40,00 201,59 czono wyok-
lewa) .
raglenia
Ziazd (str Do obl. doli-
17 | 519,36 - Jaz ) 3,7 40,00 201,59 czono wyok-
prawa) p
raglenia
Poszerzenie na Szer. uéred-
18 | 665,67 690,67 prostej przej- 0,125 25,00 3,13 niona
$ciowej
Poszerzenie na Szer. uéred-
19 | 692,54 | 717,54 | prostej przej- 0,125 25,00 3,13 niona
$ciowej
20 | 71754 | 106624 | Poszerzenie na 025 348,70 87,18
tuku poziomym
Ziazd (st Do obl. doli-
21 | 721,04 - Jaze (S 3,7 12,00 97,99 czono wyok-
lewa) .
raglenia
Ziazd (str Warstwa Do obl. doli-
22 | 721,04 - J ) kruszywa 3.7 12,00 97,99 czono wyok-
p 31,5/63mm raglenia
Miank (gr. 18cm)
23 | 7675 | 8325 yanta Z na- 3 65,00 132,00
jazdami
24 | 9675 | 10325 | Miankazna- 3 65,00 132,00
jazdami
Ziazd (st Do obl. doli-
25 | 977,07 - Jazc (Str. 37 40,00 201,59 czono wyok-
lewa) .
raglenia
Ziazd (str Do obl. doli-
26 | 977,07 - Jaz ) 3,7 40,00 201,59 czono wyok-
prawa) .
raglenia
Poszerzenie na Szer. uéred-
27 | 1066,24 | 1091,24 | prostej przej- 0,125 25,00 3,13 Z ni(;lna
Sciowej
Mijanka z na-
28 1237,5 1302,5 . . 3 65,00 132,00
jazdami
Ziazd (st Do obl. doli-
29 | 128745 - Jazc (Str. 37 13,80 104,65 czono wyok-
lewa) .
raglenia
Ziazd (st Do obl. doli-
30 | 128745 - Jazc (St 37 12,00 97,99 czono wyok-
prawa) .
raglenia
. Do obl. doli-
31 | 1418,94 - Zjazd (str. 3,7 12,00 97,99 czono wyok-
lewa) .
raglenia
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Lp Kilometraz Nazwa Material Slleé.(c')- Dlugosé Powierzchnia Uwagi
od do [-] [-] [m] [m] [m2] [-]
Ziazd (str Do obl. doli-
32 | 141894 - J ' 3,7 12,00 97,99 czono wyok-
prawa) .
raglenia
Sktadnica ze
33 | 1451,55 | 1513,55 | skosem najaz- 12 62,00 672,00
dowym
Ziazd (st Do obl. doli-
34 | 15153 - Jazc (Str. 3,7 52,00 220,44 czono wyok-
lewa) .
raglenia
Pole wyzna-
. P czona za po-
35 | 15153 ; rziazs(lidl;r(;)rﬁ((: 3,7 14,65 165,30 moca pro-
przy y gramu Auto-
Cada
Ziazd (st Do obl. doli-
36 | 15153 - Jazc (St 3,7 40,00 201,59 czono wyok-
prawa) .
raglenia
Mijanka z na-
37 | 17475 1812,5 . . 3 65,00 132,00
jazdami
Ziazd (str Do obl. doli-
38 | 1803,27 - J ' 3,7 14,00 105,39 czono wyok-
lewa) .
raglenia
Ziazd (str Do obl. doli-
39 | 1803,27 - prawa) Warstwa 3,7 12,00 97,99 €zono wyok—
kruszywa raglenia
40 | 20675 | 21325 | Miankazna- | 315/63mm | 5 65,00 132,00
jazdami (gr. 18cm)
Ziazd (str Do obl. doli-
41 | 213491 - Jaz ’ 3,7 40,00 243,59 czono wyok-
lewa) .
raglenia
Ziazd (st Do obl. doli-
42 | 213491 - gaze S 3,7 40,00 21259 | czono wyok-
prawa) .
raglenia
Ziazd (st Do obl. doli-
43 | 225785 - Jazc (Str. 37 18,70 152,28 czono wyok-
lewa) .
raglenia
Ziazd (st Do obl. doli-
44 | 225785 - Jazc (St 37 18,70 152,28 czono wyok-
prawa) .
raglenia
Mijanka z na-
45 | 2377,5 | 24425 . . 3 65,00 132,00
jazdami
Ziazd (str Do obl. doli-
46 | 2391,56 - J ' 3,7 18,70 141,78 czono wyok-
lewa) .
raglenia
Ziazd (str Do obl. doli-
47 | 2391,56 - J ' 3,7 27,20 246,73 czono wyok-
prawa) .
raglenia
Ziazd (str Do obl. doli-
48 | 2507,97 - J : 3,7 40,00 201,59 czono wyok-
lewa) .
raglenia
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Budowa drogi lesnej DR/0130, nr 57 wg DSD na terenie Lesnictw Widetki i Ortowiny

Lp Kilometraz Nazwa Material Slf::lé‘(c')- Dlugosé Powierzchnia Uwagi
od do [ [- [m] [m] [m2] [
Ziazd (st Do obl. doli-
49 | 250797 | - Jaze (S 3,7 40,00 201,59 | czono wyok-
prawa) .
raglenia
Mijanka z na-
50 | 26775 2742,5 . . 3 65,00 132,00
jazdami
Ziazd (str Do obl. doli-
51 | 2687.26 - J : 3,7 14,00 105,39 czono wyok-
lewa) .
raglenia
Ziazd (st Do obl. doli-
52 | 268726 - Jazc (St 37 12,00 97,99 czono wyok-
prawa) g
raglenia
Ziazd (str Do obl. doli-
53 | 2886,65 - Jaz ’ 3,7 40,00 201,59 czono wyok-
lewa) .
raglenia
Ziazd (st Do obl. doli-
54 | 288665 | - Jazc S 3.7 52,00 22594 | czono wyok-
prawa) g
raglenia
Sktadnica ze
55 | 2890,82 | 2952,82 | skosem najaz- 12 62,00 672,00
dowym
Poszerzenie na
56 | 2931,43 | 295643 prostej przej- 0,25 25,00 6,25
$ciowej
57 | 295643 | 3042,79 | Poszerzenie na | warstwa 0.5 86,36 43,18
tuku poziomym kruszywa
58 | 2967.5 | 30325 | Muankazna- | 31.5/63mm | 5 65.00 132,00
jazdami (gr. 18cm)
Ziazd (str Do obl. doli-
59 | 2970,57 - J ' 3,7 52,05 357,12 czono wyok-
lewa) .
raglenia
Poszerzenie na
60 | 3042,79 | 3067,79 prostej przej- 0,25 25,00 6,25
$ciowej
Ziazd (st Do obl. doli-
61 | 317644 - Jazc (Str. 37 12,00 97,99 czono wyok-
lewa) .
raglenia
Ziazd (str Do obl. doli-
62 | 3176,44 - Jaz ’ 3,7 12,00 97,99 czono wyok-
prawa) .
raglenia
63 | 32775 | 3342,5 | Miankaz na- 3 65,00 132,00
jazdami
Ziazd (str Do obl. doli-
64 | 3334,84 - J ) 3,7 12,00 97,99 czono wyok-
lewa) .
raglenia
Ziazd (str Do obl. doli-
65 | 3366,44 - J ) 3,7 12,00 97,99 czono wyok-
prawa) .
raglenia
Ziazd (str Do obl. doli-
66 | 342998 - J ) 3,7 12,00 97,99 czono wyok-
lewa) .
raglenia
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Budowa drogi lesnej DR/0130, nr 57 wg DSD na terenie Lesnictw Widetki i Ortowiny

Kilometraz Nazwa Material Slf::lé‘(c')- Dlugosé Powierzchnia Uwagi
od do [-] [-] [m] [m] [m2] [-]

Poszerzenie

Poszerzenie zlewej i

3443,09 | 3460,59 . 1,25 17,50 43,75 sprawej

tréjkatne

strony (szer.
usredniona)

Warstwa .
kruszywa Poszerzenie.
3460,59 | 3463,09 Poszerzenie 2,5 2,50 12,50 z lewej i pra-

31,5/63mm wei stron

(gr. 18cm) J y
Pole wyzna-
Skrzyzowanie z czona za po-
3463,09 | 3486,04 y .. - - 413,08 mocg pro-
poszerzeniami
gramu Auto-
Cada
SUMA 22942,41
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Budowa drogi lesnej DR/0130, nr 57 wg DSD na terenie Lesnictw Widetki i Ortowiny

Tabela 7. Zestawienie warstwy separacyjno-filtracyjnej z geotkaniny polipropylenowej o gramaturze 200g/m2

BUDOWLANYCH

NIP: 642-195-24-22

Lp Kilometraz Nazwa Material Slzzlé'g- Dlugosé Powierzchnia Uwagi
od do =1 [-] [m] [m] [m2] =1
Pole wyzna-
Sktadnica wraz czona za po-
1 0 14,11 z skrzyzowa- - - 1190,29 mocg pro-
niem gramu Auto-
Cada
2 14,11 450 Droga 4 435,89 1743,56
Poszerzenie.
3 14,11 16,61 Poszerzenie 2,5 2,50 12,50 z lewej i pra-
wej strony
Poszerzenie
Poszerzenie zlewej i
4 16,61 34,11 y 1,25 17,50 43,75 sprawej
tréjkatne
strony (szer.
usredniona)
. i Do obl. doli-
Ziazd (str. Geotkanina
5 34,8 - Jlewa() polipropyle_ 4 1 3,70 11 8,49 CZono W}.’Ok-
nowa grama- raglenia
Ziazd (st tura Do obl. doli-
6 | 348 - ! : 200g/m2 4 13,70 118,49 czono wyok-
prawa) p
raglenia
Poszerzenie na Szer. uéred-
7 128,56 153,56 | prostej przej- 0,125 25,00 3,13 nionsa
Sciowej
§ | 153.56 | 34747 | FPoszerzeniena 025 193,91 48,48
tuku poziomym
. Do obl. doli-
9 | 16575 : Zjazd (str. 37 40,00 215,19 | czono wyok-
lewa) .
raglenia
. Do obl. doli-
10 | 165,75 Zjazd (str. 3,7 40,00 21519 | czono wyok-
prawa) .
raglenia
11| 2175 | 2825 | Muankazna- 3 65,00 132,00
jazdami
Poszerzenie na Szer. uéred-
12 | 347,47 372,47 prostej przej- 0,125 25,00 3,13 nionsa
Sciowej
SUMA 3844,20
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Budowa drogi lesnej DR/0130, nr 57 wg DSD na terenie Lesnictw Widetki i Ortowiny

Tabela 8. Zestawienie warstwy separacyjno-wzmacniajacej gruntem stabilizowanym spoiwem hydraulicznym

Rm=2,50MPa z gruntu istniejacego, gr. 20cm.

BUDOWLANYCH

NIP: 642-195-24-22

Lp Kilometraz Nazwa Material Slzzlé'g- Dlugosé¢ | Powierzchnia Uwagi
od do [-] [-] [m] [m] [m2] [-]
1 450 3463,09 Droga 4,1 3013,09 12353,67
Poszerzenie na Szer. uéred-
2 | 453,66 | 478,66 | prostej przejscio- 0,125 | 25,00 3,13 z ni(;lna
wej
Mijanka z najaz-
3 462,5 527,5 . 3 65,00 132,00
dami
4 | 47866 | 665,67 | Foszerzeniena 025 | 187,01 46,75
tuku poziomym
Wafstwa separa- Do obl. doli-
5 519,36 - Zjazd (str. lewa) | CYJno-wzmac- 4,1 40,00 220,23 czono wyok-
niajaca grunt raglenia
stabilizowany -
spoiwem hy- Do obl. doli-
6 519,36 - Zjazd (str. prawa) draulicznym 4,1 40,00 220,23 CcZono wyok—
Rm=2,50MPa raglenia
Poszerzenie na (gr.20cm) Szer. uéred-
7 665,67 690,67 | prostej przejscio- 0,125 25,00 3,13 niona
wej
Poszerzenie na Szer. uéred-
8 692,54 717,54 | prostej przejscio- 0,125 25,00 3,13 niona
wej
9 | 717.54 | 106624 | Poszerzeniena 025 | 34870 87,18
tuku poziomym
Do obl. doli-
10 721,04 - Zjazd (str. lewa) 4,1 12,00 105,43 czono wyok-
raglenia
Do obl. doli-
11 721,04 - Zjazd (str. prawa) 4,1 12,00 105,43 czono wyok-
raglenia
Mijanka z najaz-
12 767,5 832,5 . 3 65,00 132,00
dami
13| 9675 | 10325 | Mijankaz najaz- 3 65,00 132,00
dami
Do obl. doli-
14 | 977,07 - Zjazd (str. lewa) 41 | 40,00 20003 | CPono wyok-
raglenia
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Lp Kilometraz Nazwa Material Slz(e)gg' Dlugosé¢ | Powierzchnia Uwagi
od do [-] [-] [m] [m] [m2] [-]
Do obl. doli-
15 977,07 - Zjazd (str. prawa) 4,1 40,00 220,23 czono wyok-
raglenia
Poszerzenie na Szer. uéred-
16 | 106624 | 109124 | prostej przejécio- 0,125 | 25,00 3,13 z niouna
wej
Mijanka z najaz-
17 1237,5 1302,5 . 3 65,00 132,00
dami
Do obl. doli-
18 | 1287,45 - Zjazd (str. lewa) 4,1 13,80 112,81 czono wyok-
raglenia
Do obl. doli-
19 | 1287,45 - Zjazd (str. prawa) 4,1 12,00 105,43 czono wyok-
raglenia
Do obl. doli-
20 | 1418,94 - Zjazd (str. lewa) 4,1 12,00 105,43 czono wyok-
raglenia
Do obl. doli-
21 | 1418,94 - Zjazd (str. prawa) 4,1 12,00 105,43 czono wyok-
raglenia
22 | 1451,55 | 151355 | Skladnica ze sko- 12 62,00 672,00
sem najazdowym
Warstwa sepa- Do obl. doli-
23 1515,3 - Zjazd (str. lewa) | racyjno-wzmac- 4,1 52,00 269,43 czono wyok-
niajaca grunt raglenia
stabilizowany
spoiwem hy- Pole wyzna-
. . : czona za po-
Zjazd krétki przy draulicznym
24 15153 - skladnicy Rm=2.50MPa 4,1 14,65 172,21 mocg pro-
(gr.20cm) gramu Auto-
Cada
Do obl. doli-
25 15153 - Zjazd (str. prawa) 4,1 40,00 220,23 czono wyok-
raglenia
26 | 17475 | 18125 | Mijankaz najaz- 3 65,00 132,00
dami
Do obl. doli-
27 | 1803,27 - Zjazd (str. lewa) 4,1 14,00 113,63 czono wyok-
raglenia
Do obl. doli-
28 | 1803,27 - Zjazd (str. prawa) 4,1 12,00 105,43 czono wyok-
raglenia
29 | 20675 | 21325 | Mijankaz najaz- 3 65,00 132,00
dami
Do obl. doli-
30 | 213491 - Zjazd (str. lewa) 4,1 40,00 262,23 czono wyok-
raglenia
Do obl. doli-
czono wyok-
31 | 213491 - | Zjazd (str. prawa) 41 | 40,00 230,73 raglenia
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Lp Kilometraz Nazwa Material Slz(e)gg' Dlugosé¢ | Powierzchnia Uwagi
od do [-] [-] (m] (m] [m2] [-]
Do obl. doli-
32 | 2257,85 - Zjazd (str. lewa) 4,1 18,70 160,90 czono wyok-
raglenia
Do obl. doli-
33 | 2257,85 - Zjazd (str. prawa) 4,1 18,70 160,90 czono wyok-
raglenia
34 | 23775 | 24425 | Mijankaz najaz- 3 65,00 132,00
dami
Do obl. doli-
35 | 2391,56 - Zjazd (str. lewa) 4,1 18,70 148,20 czono wyok-
raglenia
Do obl. doli-
36 | 2391,56 - Zjazd (str. prawa) 4,1 27,20 256,55 czono wyok-
raglenia
Do obl. doli-
37 | 2507,97 - Zjazd (str. lewa) 4,1 40,00 220,23 czono wyok-
raglenia
Do obl. doli-
38 | 2507,97 - Zjazd (str. prawa) 4,1 40,00 220,23 czono wyok-
raglenia
39 | 26775 | 27425 | Mijanka z najaz- 3 65,00 132,00
dami
Warstwa separa- Do obl. doli-
40 | 2687,26 - Zjazd (str. lewa) cyjno-wzmac- 4,1 14,00 113,63 czono wyok-
niajaca grunt raglenia
Stab,lhlowﬁny Do obl. doli-
41 | 268726 - Zjazd (str. prawa) | SPorwemny- 4.1 12,00 105,43 czono wyok-
draulicznym .
raglenia
Rm=2,50MPa
(gr.20cm) Do obl. doli-
42 | 2886,65 - Zjazd (str. lewa) 4,1 40,00 220,23 czono wyok-
raglenia
Do obl. doli-
43 | 2886,65 - Zjazd (str. prawa) 4,1 52,00 247,70 czono wyok-
raglenia
44 | 289082 | 2952,82 | Skfadnica ze sko- 12 62,00 672,00
sem najazdowym
Poszerzenie na
45 | 293143 | 2956,43 | prostej przejscio- 0,25 25,00 6,25
wej
46 | 295643 | 3042,79 | FPoszerzenie na 0.5 86,36 43,18
tuku poziomym
47 | 29675 | 30325 | Mijankaz najaz- 3 65,00 132,00
dami
Do obl. doli-
48 | 2970,57 - Zjazd (str. lewa) 4,1 52,05 376,03 czono wyok-
raglenia
Poszerzenie na
49 | 3042,79 | 3067,79 | prostej przejscio- 0,25 25,00 6,25
wej
Do obl. doli-
50 | 3176,44 - Zjazd (str. lewa) 4,1 12,00 105,43 czono wyok-
raglenia
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Budowa drogi lesnej DR/0130, nr 57 wg DSD na terenie Lesnictw Widetki i Ortowiny

Lp Kilometraz Nazwa Material Slzzlé'g- Dlugosé¢ | Powierzchnia Uwagi
od do [-] [-] [m] [m] [m2] [-]
Do obl. doli-
51 | 3176,44 - Zjazd (str. prawa) 4,1 12,00 105,43 czono wyok-
raglenia
52 | 32775 | 33425 | Mijankaz najaz- 3 65,00 132,00
dami
Do obl. doli-
53 | 3334,84 - Zjazd (str. lewa) 4,1 12,00 105,43 czono wyok-
raglenia
Do obl. doli-
54 | 3366,44 - Zjazd (str. prawa) 4,1 12,00 105,43 czono wyok-
raglenia
Warstwa separa- B
. cyjno-wzmac- Do obl. doli-
55 | 3429,98 - Zjazd (str. lewa) niajaca grunt 4,1 12,00 105,43 czono wyok-
stabilizowany raglenia
spoiwem hy- Poszerzenie
Poszerzenie tréj- draulicanym zlewej i
56 | 3443,09 | 3460,59 e J- | Rm=2,50MPa | | )5 17,50 43,75 sprawej
(gr-20cm) strony (szer.
usredniona)
Poszerzenie.
57 | 3460,59 | 3463,09 Poszerzenie 2,5 2,50 12,50 z lewej i pra-
wej strony
Pole wyzna-
Skrzyzowanie z czona za po-
58 | 3463,09 | 3486,04 .. - - 430,83 mocg pro-
poszerzeniami
gramu Auto-
Cada
SUMA 21358,83
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Tabela 9. Zestawienie warstwy kruszywa niesortowanego na poboczu po stronie LEWE] projektowanej
jezdni, gr 9cm.

BUDOWLANYCH

NIP: 642-195-24-22

Lp Kilometraz Nazwa Material | Szerokos¢ | Dlugos¢ | Powierzchnia Uwagi
od do [-] [-] [m] [m] [m2] [-]
Pole wyzna-
Sktadnica wraz z czona za po-
1 0 14,11 skrzyzowaniem 0,75 109,55 82,16 mocg pro-
po stronie lewej gramu Auto-
Cada
2 14,11 22,04 0,75 7,93 5,95
Dtugos¢ za-
3| 2204 | 4704 | Poboczaprzy 0,75 38,28 28,71 wiera wyok-
zjezdzie raglenia przy
zjazdach
4 47,04 152,88 0,75 105,84 79,38
Dtugos¢ za-
5 | 15288 | 17788 | Foboczapizy 0,75 92,00 69,00 wiera wyok-
zjezdzie raglenia przy
zjazdach
6 177,88 509,41 0,75 331,53 248,65
Dtugos¢ za-
7 | 50041 | s3047 | Foboczapizy 0,75 88,00 66,00 wiera wyok-
zjezdzie raglenia przy
Kruszywo zjazdach
niesorto-
8 530,47 | 708,79 wane 0,75 178,32 133,74
(gr. 9cm)
Dtugos¢ za-
9 | 70879 | 73630 | Foboczaprzy | SIRLEWA| 75 40,60 3045 wiera wyok-
zjezdzie raglenia przy
zjazdach
10 | 736,39 965,5 0,75 229,11 171,83
Dtugos¢ za-
11| 9655 | ossgs | Fopoczaprzy 0,75 87,70 65,78 wiera wyok-
zjezdzie raglenia przy
zjazdach
12 | 988,88 | 127581 0,75 286,93 215,20
Dtugos¢ za-
13 | 127581 | 120571 | FPoboczaprzy 0,75 31,75 23,81 wiera wyok-
zjezdzie raglenia przy
zjazdach
14 | 1295,71 1406 0,75 110,29 82,72
Dtugos$¢ za-
15 | 1406 | 14311 | FPoboczaprzy 0.75 36,60 2745 | Wiera wyok-
zjezdzie raglenia przy
zjazdach
16 | 1431,1 | 145155 0,75 20,45 15,34
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Lp Kilometraz Nazwa Material | Szerokos¢ | Dlugos¢ | Powierzchnia Uwagi
od do [-] [-] [m] [m] [m2] [-]
17 | 145155 | 151355 | Poboczeprzy 0,75 66,97 50,23
sktadnicy
Dtugos¢ za-
18 | 1513.55 | 153275 | [Fopoczeprzy 0,75 103,55 77,66 wiera wyok-
dwdch zjazdach raglenia przy
zjazdach
19 | 153275 | 1790,5 0,75 257,75 193,31
Dtugos¢ za-
20 | 17905 | 1816 | FPoboczaprzy 0,75 37,57 28,18 wiera wyok-
zjezdzie raglenia przy
zjazdach
21 1816 2110,85 0,75 294,85 221,14
Dtugos¢ za-
22 | 211085 | 2144, | FPoboczaprzy 0,75 93,60 70,20 wiera wyok-
zjezdzie raglenia przy
zjazdach
23 | 2144,1 2235 0,75 90,90 68,18
Dtugos¢ za-
24 | 2235 | 206575 | Poboczaprzy 0,75 47,40 35,55 wiera wyok-
zjezdzie Kruszywo raglenia przy
niesorto- zjazdach
wane
25 | 2265,75 | 2370,9 (gr. 9cm) 0,75 105,15 78,86
STR LEWA Dtugos¢ za-
26 | 23709 | 23979 | FPoboczaprzy 0,75 44,02 33,02 wiera wyok-
zjezdzie raglenia przy
zjazdach
27 23979 24929 0,75 95,00 71,25
Dtugos¢ za-
28 | 24929 | 251877 | FPoboczaprzy 0,75 89,25 66,94 wiera wyok-
zjezdzie raglenia przy
zjazdach
29 | 2518,77 | 2674,63 0,75 155,86 116,90
Dtugos$¢ za-
30 | 2674.63 | 2700,13 | FPoboczaprzy 0,75 37,60 28,20 wiera wyok-
zjezdzie raglenia przy
zjazdach
31 | 2700,13 | 2871,5 0,75 171,37 128,53
Dtugos$¢ za-
32 | 28715 | 289738 | FPoboczaprzy 0,75 92,25 69,19 wiera wyok-
zjezdzie raglenia przy
zjazdach
33 | 2897,38 | 29737 0,75 76,32 57,24
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Lp Kilometraz Nazwa Material | Szerokos¢ | Dlugos¢ | Powierzchnia Uwagi
od do [-] [-] [m] [m] [m2] [-]
Dtugos¢ za-
34 | 20737 | 3022 | Poboczaprzy 0.75 75.55 s6.66 | Wiera wyok-
zjezdzie raglenia przy
zjazdach
35 3022 3162,5 0,75 140,50 105,38
Dtugos¢ za-
36 | 31625 | 31883 | Tobocraprzy 0,75 36,60 27,45 wiera wyok-
zjezdzie raglenia przy
zjazdach
37 | 31883 3322,1 0,75 133,80 100,35
Kruszywo
niesorto- Dtugos¢ za-
38 | 33221 | 33476 | Foboczaprzy wane 0,75 37,62 28,22 wiera wyok-
zjezdzie (gr. 9cm) raglenia przy
zjazdach
STR LEWA
39 | 3347,6 | 3417,23 0,75 69,63 52,22
Dtugos¢ za-
40 | 341723 | 34425 | FPoboczaprzy 0,75 36,60 27,45 wiera wyok-
zjezdzie raglenia przy
zjazdach
41 | 34425 | 3443,09 0,75 0,59 0,44
Pobocze przy Dlugos¢ za-
. . wiera wyok-
42 | 3443,09 | 3486,04 | skrzyzowaniu po 0,75 33,80 25,35 .
. h raglenia przy
stronie lewej .
zjazdach
SUMA 3082,07
47
PIOTR KONKA pl. Wolnica 4/32
OBSLUGA INWESTYCIJI 31-060 Krakéw

BUDOWLANYCH

NIP: 642-195-24-22




Budowa drogi lesnej DR/0130, nr 57 wg DSD na terenie Lesnictw Widetki i Ortowiny

Tabela 10. Zestawienie warstwy kruszywa niesortowanego na poboczu po stronie PRAWE] projektowanej
jezdni, gr 9cm

BUDOWLANYCH

NIP: 642-195-24-22

Lp Kilometraz Nazwa Material | Szerokos¢ | Dlugos¢ | Powierzchnia Uwagi
od do [-] [-] [m] [m] [m2] [-]
Pole wyzna-
Sktadnica wraz z czona za po-
1 0 14,11 skrzyzowaniem 0,75 34,86 26,15 mocg pro-
po stronie prawe;j gramu Auto-
Cada
2 14,11 22,04 0,75 7,93 5,95
Dtugos¢ za-
3 | 2004 | 4704 | Poboczaprzy 0,75 38,28 28,71 wiera wyok-
zjezdzie raglenia przy
zjazdach
4 47,04 152,88 0,75 105,84 79,38
Dtugos¢ za-
5 | 15288 | 177.88 | FPoboczaprzy 0,75 94,00 70,50 wiera wyok-
zjezdzie raglenia przy
zjazdach
6 177,88 509,41 0,75 331,53 248,65
Dtugos¢ za-
7 | 50941 | 53047 | FPoboczaprzy 0,75 88,00 66,00 wiera wyok-
zjezdzie raglenia przy
&uszywo zjazdach
niesorto-
8 | 53047 | 708,79 wane 0,75 178,32 133,74
(gr. 9cm)
Dhlugosé za-
Pobocza przy STR wier%l wyok-
9 708,79 736,39 N PRAWA 0,75 40,60 30,45 .
zjezdzie —— raglenia przy
zjazdach
10 | 736,39 965,5 0,75 229,11 171,83
Dtugos¢ za-
11| 9655 | ossgs | Fopoczaprzy 0,75 87,70 65,78 wiera wyok-
zjezdzie raglenia przy
zjazdach
12 | 988,88 | 127581 0,75 286,93 215,20
Dtugos¢ za-
13 | 127581 | 129571 | Poboczaprzy 0,75 36,60 27,45 wiera wyok-
zjezdzie raglenia przy
zjazdach
14 | 1295,71 1406 0,75 110,29 82,72
Dtugos$¢ za-
15 | 1406 | 14311 | FPoboczaprzy 0.75 36,60 2745 | Wiera wyok-
zjezdzie raglenia przy
zjazdach
16 | 1431,1 1502,8 0,75 71,70 53,78
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Lp Kilometraz Nazwa Material | Szerokos¢ | Dlugos¢ | Powierzchnia Uwagi
od do [-] [-] [m] [m] [m2] [-]
Dtugos¢ za-
17 | 15028 | 152805 | Foboczaprzy 0,75 92,60 69,45 wiera wyok-
zjezdzie raglenia przy
zjazdach
18 | 1528,05 | 1790,5 0,75 262,45 196,84
Dtugos¢ za-
19 | 17905 | 1816 | Foboczaprzy 0,75 36,60 27.45 wiera wyok-
zjezdzie raglenia przy
zjazdach
20 1816 2125 0,75 309,00 231,75
Dtugos¢ za-
21 | 2125 | 21525 | FPoboczaprzy 0,75 93,60 70,20 wiera wyok-
zjezdzie raglenia przy
zjazdach
22 | 21525 2250 0,75 97,50 73,13
Dtugos¢ za-
23 | 2050 | 20785 | FPoboczaprzy 0,75 47,40 35,55 wiera wyok-
zjezdzie raglenia przy
zjazdach
Kruszywo
24 | 22785 2385 niesorto- 0,75 106,50 79,88
wane
(gr. 9cm) Dtugos¢ za-
25 | 2385 | 24205 | FPoboczaprzy STR 0,75 58,71 44,03 wiera wyok-
zjezdzie REEAS raglenia przy
PRAWA zjazdach
26 | 2420,5 | 2497,15 0,75 76,65 57,49
Dtugos¢ za-
27 | 2497.15 | 25205 | FPoboczaprzy 0,75 89,25 66,94 wiera wyok-
zjezdzie raglenia przy
zjazdach
28 2522,5 | 2674,63 0,75 152,13 114,10
Dtugos¢ za-
29 | 2674.63 | 2700,13 | FPoboczaprzy 0,75 37,60 28,20 wiera wyok-
zjezdzie raglenia przy
zjazdach
30 | 2700,13 | 28759 0,75 175,77 131,83
Dtugos$¢ za-
31 | 28759 | 280082 | Foboczaprzy 0,75 92,25 69,19 wiera wyok-
zjezdzie raglenia przy
zjazdach
32 | 2890.82 | 2952.82 | ‘Fobocze przy 0,75 66,97 50,23
sktadnicy
33 | 2952,82 | 31625 0,75 209,68 157,26
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Lp Kilometraz Nazwa Material | Szerokos¢ | Dlugos¢ | Powierzchnia Uwagi
od do [-] [-] [m] [m] [m2] [-]
Dtugos¢ za-
34 | 31625 | 31883 | Tobocraprzy 0,75 36,60 27,45 wiera wyok-
zjezdzie raglenia przy
zjazdach
35 | 31883 3353,7 0,75 165,40 124,05
Kruszywo
m\e;s;)nr;o- Dtugosé za-
36 | 33537 | 33476 | TOPOCAAPIY o g 0,75 37,62 28,22 wiera wyok-
zjezdzie raglenia przy
STR zjazdach
37 | 3347,6 | 3443,09 PRAWA 0,75 95,49 71,62
Pobocze przy Dlugos¢ za-
. . wiera wyok-
38 | 3443,09 | 3486,04 | skrzyzowaniu po 0,75 47,40 35,55 .
. ; raglenia przy
stronie prawej .
zjazdach
SUMA 3097,95
Tabela 11. Zestawienie projektowanych przepustéw pod droga lesna.
Sred- | Mate- | R: R
. . | Dlugos¢ Sr.ed riat pro- zedna z¢dna Spadek
Lp| KM |Lokalizacja nica jekto- wlotu | wylotu UWAGA
[m] [cm] wany [m.n.p.m.][m.n.p.m.]| [%]
1 | 0+061,61 | Pod droga 11 100 | PEHD | 332,15 332,05 0,91
2 | 0+397,72 | Pod droga 14 144/97 |Stalowy| 331,60 | 331,50 071 | Srednica
eliptyczna
3 | 1+440,00 | Pod droga 7 60 PEHD | 347,17 347,07 1,43
Pod zjazdem
4 | 1+529,74 | dochodzacym 7 60 PEHD 347,18 347,08 1,43
do sktadnicy
5 | 14535,00 | Pod droga 7 60 PEHD | 347,65 347,55 1,43
6 |2+290,16 | Pod droga 10 60 PEHD | 363,71 363,61 1,00
7 | 2+659,15 | Pod droga 10 60 PEHD | 363,66 363,56 1,00
8 |3+229,56| Pod droga 10 115/82 | Stalowy| 351,16 | 351,06 1,00 | Srednica
eliptyczna
9 |3+383,64 | Pod droga 12 100 | PEHD | 353,35 353,25 0,83
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Tabela 12. Zestawienie projektowanych przepustéw pod zjazdami lesnymi.

BUDOWLANYCH

L. Dl | ¢ ednica Materiat LNE) | e Spadek
Lp| KM Lokalizacja | g0$¢ projek- wlotu wylotu UWAGA

[m] [cm] towany | (m.p.p.m.] | [m.n.p.m.] [%]

1 | 0+034,79 | Pod zazdem 7 50 PEHD | 332,90 332,86 0,57
(str. prawa)

2 | 0+165,75 | Pod zjazdem 7 50 PEHD | 33428 334,23 0,71
(str. prawa)

3 | 04519,27 | Pod zazdem 7 50 PEHD | 33937 339,14 3,29
(str. lewa)

4 | 0+51936 | Podzjazdem 7 50 PEHD | 33937 339,14 3,29
(str. prawa)

5 | 0+721,04 | Pod zjazdem 7 50 PEHD | 34573 345,47 3,71
(str. lewa)

6 | 0+721,04 | Pod zjazdem 7 50 PEHD | 34573 345,47 3,71
(str. prawa)

7 | 1428743 | Pod zjazdem 7 50 PEHD | 34853 348,48 0,71
(str. prawa)

§ | 1+418.46 | Pod zjazdem 7 50 PEHD | 34741 347,35 0,86
(str. prawa)

9 | 1480326 | Pod zjazdem 7 50 PEHD | 35991 359,56 5,00
(str. prawa)

10 | 24249 46 | Pod zjazdem 7 50 PEHD | 364,24 364,22 0,29
(str. lewa)

11 | 2426623 | Pod zjazdem 7 50 PEHD | 364,05 363,95 1,43
(str. prawa)

12 | 2438317 | Pod zjazdem 7 50 PEHD | 363,90 363,88 0,29
(str. lewa)

13 | 2+409,82 | Pod zjazdem 7 50 PEHD | 363,90 363,88 0,29
(str. prawa)

14 | 2488430 | Pod zjazdem 7 50 PEHD | 361,87 361,80 1,00
(str. lewa)

15 | 2+889.4g | Pod zjazdem 7 50 PEHD | 36148 361,39 1,29
(str. prawa)

16 | 3+014,61 | Pod zazdem 7 50 PEHD | 359,04 358,99 0,71
(str. lewa)

17 | 3+176,32 | Pod zjazdem 7 50 PEHD | 353,67 353,35 4,57
(str. lewa)

18 | 3+176,32 | Pod zjazdem 7 50 PEHD | 353,67 353,35 4,57
(str. prawa)

19 | 3442998 | Pod azdem 7 50 PEHD | 35642 356,25 2,43
(str. lewa)

51
PIOTR KONKA pl. Wolnica 4/32
OBSLUGA INWESTYCIJI 31-060 Krakoéw

NIP: 642-195-24-22




Budowa drogi lesnej DR/0130, nr 57 wg DSD na terenie Lesnictw Widetki i Ortowiny

Tabela 13. Zestawienie barier po stronie lewej i prawej.

Lp Kilometraz Nazwa Dh,l: Uwagi
gos¢
od | do [-] [m] [-]
1 50 75 Barierka po stronie lewej 25
2 350 | 420 Barierka po stronie lewej 70
3 50 75 | Barierka po stronie prawej | 25
4 350 | 420 | Barierka po stronie prawej | 70
SUMA 190
Tabela 14. Zestawienie wodospustow.
Lp | Kilometraz Nazwa Dlugos¢ | Uwagi
[-] [m] [-]
1 1+630,00 5,65
2 1+745,00 5,65
Wod t
3 | 3+090,00 | O CPYt 568
4 3+150,00 5,65
SUMA 22,6
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Tabela 15. Zestawienie umocnien rowow

Budowa drogi lesnej DR/0130, nr 57 wg DSD na terenie Lesnictw Widetki i Ortowiny

Po- Po-
. . . Rodzaj Dlugos¢ | wierzch- Rodzaj Dlugos¢ | wierzch-
Kilometraz drogi le- . > . . 3 o . . .
Lp $nej Strona umocnie- Szerokos¢ umocnie- nia Strona umocnie- Szerokos$¢ umocnie- nia Uwagi
nia nia umoc- nia nia umoc-
nienia nienia
od do [] [-] [m] [m] [m2] [-] [-] [m] [m] [m2] [-]
Dtugo$¢ umoc-
Humuso- Humuso- nienia
wanie wanie uwzglednia
1 | 0+440,00 | 0+840,00| Lewa | wrazzob- 1,80 408,60 735,48 Prawa | wraz z ob- 1,80 407 732,60 | umocnienie na
sianiem sianiem wyokragle-
trawg trawg niach przy zjaz-
dach
Narzut ka- Narzut ka-
2 | 1+535,00 |1+750,00| Lewa | mienny na 1,80 215,00 387,00 Prawa | mienny na 1,80 215 387,00
sucho sucho
Dtugos$¢ umoc-
Humuso- Humuso- nienia
wanie wanie uwzglednia
3 | 1+750,00 | 1+799,55| Lewa | wrazzob- 1,80 56,00 100,80 Prawa | wraz z ob- 1,80 57,50 103,50 | umocnienie na
sianiem sianiem wyokragle-
trawg trawg niach przy zjaz-
dach
BRAK ROWU
PO STRONIE
LEWE],
Humuso-
wanie Dtugos$¢ umoc-
4 | 1+799,55 | 1+900,00 - - - - 0,00 Prawa | wraz z ob- 1,80 99,20 178,56 nienia
sianiem uwzglednia
trawag umocnienie na
wyokragle-
niach przy zjaz-
dach
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Po- Po-
. . . Rodzaj Dlugos¢ | wierzch- Rodzaj Dlugos¢ | wierzch-
Kilometraz drogi le- . &z . q 3 4z . q q
Lp $nej Strona umo,:me- Szerokos¢ umo,:me- nia Strona umOf:me- Szerokos¢ umo,:me- nia Uwagi
nia nia umoc- nia nia umoc-
nienia nienia
od do [] [] [m] [m] [m2] [] [] [m] [m] [m2] []
Dtugo$¢ umoc-
Humuso- Humuso- nienia
wanie wanie uwzglednia
5 3+030,00 | 3+230,00 Lewa wraz z ob- 1,80 193,70 348,66 Prawa | wraz z ob- 1,80 193,70 348,66 | umocnienie na
sianiem sianiem wyokragle-
trawg trawa niach przy zjaz-
dach
Dtugo$¢ umoc-
nienia
Narzut ka- Narzut ka- uwzglednia
6 | 3+380,00 |3+430,00| Lewa | mienny na 1,80 52,50 94,50 Prawa | mienny na 1,80 50,00 90,00 umocnienie na
sucho sucho wyokragle-
niach przy zjaz-
dach
Humuso- Humuso-
Vgllljil\I/{ZA CI)I(I)NI wanie SUMA PO- wanie
UMOCNIENIA | Wrazz ob- | 1184,94 WIERZCHNI | wraz z ob- | 1363,32
[m2] sianiem UMOCNIENIA sianiem
trawa trawa
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Tabela 16. Zestawienie robo6t ziemnych

6 (o] =]
E S g ()
= 2 = g g g 2
g = = =
S S = =] o
< = 17 2 = =) e
8 = s 2 g I ° @)
© = = < = <«
Z s o 8 g < s = =
S 2 = = e . o =
= NA = = = = S -}
S £ S o= ¥ ¥
5 . 2 = 2 z
E 3 z 3 | ® 3
£ Sl °
Objetos¢ od-
0+ | 000 | - ; ; ; 000 | 000 | 000 | 000 |CZyanazapo-
moca,pro-
gramu CAD*
Objetos¢ od-
0+ | 14,11 | 1,54 | 103,05 103,05 1,15 211,39 | 103,05 | 103,05 | 211,39 | -108,34 | CZYtana za po-
mocg pro-
gramu CAD*
Objetos¢ od-
0+ | 55,00 | 042 | 31,49 | 31,49 | 1,72 | 172,28 | 134,54 | 134,54 | 383,67 | -249,13 | CZYtana za po-
mocg pro-
gramu CAD*
0+ | 60,00 | 0 | 1,05 | 1,05 |1042] 30,35 | 135,59 | 135,59 | 414,02 | 278,43
0+ [ 6235 ] 0 | 0,00 | 0,00 [14,63] 2942 | 135,59 | 135,59 | 443,44 | -307.85
0+ | 70,00 | 1,05 | 4,02 | 4,02 | 124 | 60,71 | 139,61 | 139,61 | 504,15 | -364,54
0+ | 90,00 | 0,76 | 18,10 | 18,10 | 1,38 | 26,20 | 157,71 | 157,71 | 530,35 | -372,64
0+ | 115,00] 1,75 | 31,38 | 31,38 | 0,13 | 18,88 | 189,09 | 189,00 | 549,23 | -360,14
0+ [140,00] 1,18 | 36,63 | 36,63 | 0,64 | 9,63 | 225,72 | 225,72 | 558,86 | -333,14
Objetos¢ od-
0+ |185.00| 0,02 | 40,07 | 40,07 | 1.65 | 190.36 | 265.79 | 265.79 | 749.22 | -483 43 | C#Ytana za po-
moca,pro-
gramu CAD*
0+ 200,00 0 | 0,15 | 0,15 | 2,27 | 29,40 | 265,94 | 265,94 | 778,62 | -512,68
0+ [217,50] 0 | 0,00 | 0,00 | 234 | 40,34 | 265,94 | 265,94 | 818,96 | -553,02
0+ [238,50] 0 | 0,00 | 0,00 | 451 | 71,93 | 265,94 | 265,94 | 890,89 | -624,95
0+ |261,50] 0 | 0,00 | 0,00 | 5,77 |11822] 265,94 | 265,94 [ 1009,11]-743,17
0+ |282,50] 041 | 431 | 431 | 2,94 | 91,46 | 270,25 | 270,25 | 1100,57 | -830,32
0+ |300,00] 1,34 | 1531 | 15,31 | 0,84 | 33,08 | 285,56 | 285,56 | 1133,65 | -848,09
0+ [320,00] 3,56 | 49,00 | 49,00 | 0,07 | 9,10 | 334,56 | 334,56 | 1142,75|-808,19
0+ [340,00] 5,86 | 94,20 | 94,20 | 0,03 | 1,00 | 428,76 | 428,76 |1143,75| -714,99
0+ (347.47] 5,9 | 4390 | 43,90 | 0,03 | 0,22 | 472,66 | 472,66 |1143,97 | -671,31
0+ |360,00] 5,88 | 73,83 | 73,83 | 0,03 | 0,38 | 546,49 | 546,49 | 1144,35 ] -597,86
0+ [375,00] 4,98 | 81,45 | 81,45 | 0,79 | 6,15 | 627,94 | 627,94 [ 1150,50| -522,56
0+ [378,84] 0 | 956 | 9,56 |33,12] 65,11 | 637,50 | 637,50 |1215,61|-578,11
0+ [380,98] 0 | 0,00 | 0,00 |33,69] 71,55 | 637,50 | 637,50 | 1287.16 | -649,66
55
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Pikieta

Objetosé¢ do ponownego

Powierzchnia nas

Calk. obj. wykopu (m3

Calk. obj. do ponownego

u (m3

Calk. obj. nas

Calk. obj. netto (m3

UWAGI

0+

383,64

© [Powierzchnia wykopu (m2)

0,00

15,46

637,50

637,50

1352,46

-714,96

0+

400,00

4,63

37,88

37,88

0,03

675,38

675,38

1479,18

-803,80

0+

425,00

4,34

112,13

112,13

0,04

787,51

787,51

1480,06

-692,55

0+

440,00

5,26

72,00

72,00

0,15

859,51

859,51

1481,49

-621,98

0+

462,50

3,14

94,50

94,50

0,24

954,01

954,01

1485,88

-531,87

0+

475,10

2,32

34,40

34,40

1,05

988,41

988,41

1494,01

-505,60

0+

483,50

9,45

49,44

49,44

0,48

1037,85

1037,85

1500,44

-462,59

0+

505,00

17,97

294,77

294,77

0,12

1332,62

1332,62

1506,89

-174,27

0+

540,00

1,31

442,33

442,33

1,3

32,59

1774,95

1774,95

1539,48

235,47

Objetos¢ od-
czytana za po-
moca pro-
gramu CAD*

0+

565,00

0,79

26,25

26,25

0,8

26,25

1801,20

1801,20

1565,73

235,47

0+

580,00

2,03

21,15

21,15

1,15

14,63

1822,35

1822,35

1580,36

241,99

0+

600,00

2,04

40,70

40,70

1,23

23,80

1863,05

1863,05

1604,16

258,89

0+

625,00

2,06

51,25

51,25

1,89

39,00

1914,30

1914,30

1643,16

271,14

0+

650,00

2,3

54,50

54,50

1,79

46,00

1968,80

1968,80

1689,16

279,64

0+

665,67

3,48

45,29

45,29

1,77

27,90

2014,09

2014,09

1717,06

297,03

0+

680,00

3,19

47,78

47,78

2,05

27,37

2061,87

2061,87

1744,43

317,44

0+

700,00

3,5

66,90

66,90

2,06

41,10

212877

2128,77

1785,53

343,24

0+

705,00

3,58

17,70

17,70

2,09

10,38

2146,47

2146,47

1795,91

350,56

0+

740,00

2,26

153,55

153,55

2,16

79,48

2300,02

2300,02

1875,39

424,63

Objetos¢ od-
czytana za po-
moca pro-
gramu CAD*

0+

767,50

2,16

60,78

60,78

3,09

72,19

2360,80

2360,80

1947,58

413,22

0+

788,50

4,39

68,78

68,78

2,5

58,70

2429,58

2429,58

2006,28

423,30

0+

811,50

7,09

132,02

132,02

1,32

43,93

2561,60

2561,60

2050,21

511,39

0+

832,50

4,74

124,22

124,22

1,4

28,56

2685,82

2685,82

2078,77

607,05

0+

860,00

3,52

113,58

113,58

2,13

48,54

2799,40

2799,40

212731

672,09

0+

880,00

3,26

67,80

67,80

1,92

40,50

2867,20

2867,20

2167,81

699,39

0+

900,00

3,45

67,10

67,10

1,72

36,40

2934,30

2934,30

2204,21

730,09

0+

920,00

4,07

75,20

75,20

1,47

31,90

3009,50

3009,50

2236,11

773,39

0+

940,00

3,13

72,00

72,00

0,93

24,00

3081,50

3081,50

2260,11

821,39

0+

955,00

1,35

33,60

33,60

0,67

12,00

3115,10

3115,10

2272,11

842,99
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Pikieta

Powierzchnia wykopu (m2)

Objetosé¢ do ponownego

Powierzchnia nas

Calk. obj. wykopu (m3

Calk. obj. do ponownego

u (m3

UWAGI

Calk. obj. netto (m3

Calk. obj. nas

0+

995,00 | 0,43 | 89,06

89,06

2,01

80,80

3204,16

3204,16

Objetos¢ od-
czytana za po-
moca pro-
gramu CAD*

2352,91| 851,25

1+

11,50 | 1,14 | 12,95

12,95

1,54

29,29

3217,11

3217,11

2382,20 | 834,91

1+

32,50 | 2,9 | 42,42

42,42

1,2

28,77

3259,53

3259,53

2410,97 | 848,56

1+

60,00 | 3,74 | 91,30

91,30

0,58

24,48

3350,83

3350,83

2435,45| 915,38

1+

66,24 | 3,35 | 22,12

22,12

0,78

4,24

337295

337295

2439,69 | 933,26

1+

80,00 | 2,61 | 41,00

41,00

0,76

10,60

3413,95

3413,95

2450,29 | 963,66

1+

90,00 | 1,66 | 21,35

21,35

0,73

7,45

3435,30

3435,30

2457,74| 977,56

1+

110,00| 0,89 | 25,50

25,50

1,77

25,00

3460,80

3460,80

2482,74 | 978,06

1+

130,00| 0,24 | 11,30

11,30

2,88

46,50

3472,10

3472,10

2529,24 | 942,86

1+

151,21 O 2,55

2,55

3,39

66,51

3474,65

3474,65

2595,75 | 878,90

1+

180,00 0,08 | 1,15

1,15

3,73

102,48

3475,80

3475,80

2698,23 | 777,57

1+

200,00 | 0,07 | 1,50

1,50

3,94

76,70

3477,30

3477,30

277493 702,37

1+

220,00 | 0,09 | 1,60

1,60

4,04

79,80

3478,90

3478,90

2854,73 | 624,17

1+

230,96 | 0,22 | 1,70

1,70

3,85

43,22

3480,60

3480,60

2897,95| 582,65

1+

237,50 | 0,27 | 1,60

1,60

3,73

24,80

3482,20

3482,20

2922,75| 559,45

1+

258,50 | 0,36 | 6,62

6,62

6,22

104,48

3488,82

3488,82

3027,23 | 461,59

1+

270,00 | 0,51 | 5,00

5,00

3,95

58,48

3493,82

3493,82

3085,71| 408,11

1+

310,00 | 6,86 | 203,36

203,36

0,12

34,24

3697,18

3697,18

Objetos¢ od-
czytana za po-
moca pro-
gramu CAD*

3119,95| 577,23

1+

340,32 | 6,45 | 201,79

201,79

0,06

2,73

3898,97

3898,97

3122,68 | 776,29

1+

360,00 | 3,24 | 95,34

95,34

0,46

5,12

3994,31

3994,31

3127,80| 866,51

1+

380,00 | 1.4 | 46,40

46,40

1,28

17,40

4040,71

4040,71

3145,20| 895,51

1+

400,00 | 4,27 | 56,70

56,70

0,15

14,30

409741

409741

3159,50| 937,91

1+

435,00| 3,67 | 124,65

124,65

0,68

48,49

4222,06

4222,06

Objetos¢ od-
czytana za po-

moca pro-
gramu CAD*

3207,99 | 1014,07

1+

444,05| 3,27 | 31,41

31,41

0,86

4253,47

425347

3214,96 | 1038,51

1+

452,77 2,57 | 25,47

25,47

1,27

4278,94

4278,94

3224,25|1054,69

1+

464,77| 1,61 | 25,08

25,08

11,67

4304,02

4304,02

3301,89 | 1002,13

1+

480,00| 2,08 | 28,09

28,09

10,21

4332,11

4332,11

3468,47 | 863,64

1+

491,41 2,15 | 24,13

24,13

8,62

4356,24

4356,24

3575,90| 780,34
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Q o (S o
5 de| 3 2129 8| %
Z = = =
- 2 S Z 8 | 2 2 I m
= 8 3 g = < g = =
- _E 0 = S o = S -
g g S ° 2 S o
2 Y| 2 = £ c
Z S Z 3 | & S ©
1+ 500,00 3,48 | 24,18 | 24,18 | 7.21 | 67,98 [4380,42[4380,42(3643,88 | 736,54
Objetos¢ od-
1+ 540,00 | 1,77 | 64,21 | 64,21 | 2,75 | 565,23 | 4444,63 | 444,63 | 420,11 | 235,52 Czﬁgzzgi‘o?o'
gramu CAD*
1+ 560,00 | 1,34 | 31,10 | 31,10 | 3,07 | 58.20 |4475,73 447573 4267.31| 208,42
1+ |580,00] 0,47 | 18,10 | 18,10 | 42 | 72,70 [4493,834493,83[4340,01 | 153,82
1+ |600,00] 0,07 | 540 | 540 | 4,55 | 87,50 | 449923449923 [4427,51| 71,72
1+ [620,00] 056 | 6,30 | 6,30 | 145 | 60,00 |4505,53 |4505,53|4487.51| 18,02
1+ 640,00 | 1,65 | 22,10 | 22,10 | 0,43 | 18,80 |4527,63 |4527.63|4506,31| 21,32
1+ |660,00| 1,55 | 32,00 | 32,00 | 0,51 | 9,40 |4559,63[4559,63(4515,71| 43,92
1+ 680,00 1,41 | 29,60 | 29,60 | 0,69 | 12,00 |4589,23|4589,23[4527,71| 61,52
1+ |700,00| 1,34 | 27,50 | 27,50 | 0,81 | 15,00 |4616,73|4616,73 [4542,71| 74,02
1+ 720,00 | 1,47 | 28,10 | 28,10 | 0,85 | 16,60 |4644,83 | 4644,83|4559,31| 85,52
1+ 740,00 | 1,01 | 24,80 | 24,80 | 1,08 | 19,30 |4669,63 | 4669.63 | 4578.61| 91,02
1+ | 747,50 0,88 | 7.09 | 7,09 | 122 | 8,63 |4676,72|4676,72]4587.24| 89,48
1+ 768,50 | 1,18 | 21,63 | 21,63 | 2,18 | 35,70 |4698,35 | 469835462294 75,41
1+ |785,00] 0,56 | 14,36 | 14,36 | 2,39 | 37,70 |4712,71 471271 | 4660,64 | 52,07
Objetos¢ od-
1+ 820,00 | 1,42 | 29,16 | 29,16 | 0,19 | 59,99 |4741,87|4741,87 |4720,63 | 21,24 | CZYtanazapo-
mocg pro-
gramu CAD*
1+ |840,00] 1,23 | 26,50 | 26,50 | 0,7 | 8,90 |4768,37|4768,37(4729,53| 38,84
1+ 860,00 | 0,93 | 21,60 | 21,60 | 1,94 | 26,40 |4789,97 | 4789.97 475593 | 34,04
1+ [880,00] 0.7 | 16,30 | 16,30 | 2,33 | 42,70 |4806,27 | 4806,27 | 4798.63| 7.64
1+ 900,00] 0,55 | 12,50 | 12,50 | 1,94 | 42,70 | 4818,77 481877 484133 | -22,56
1+ 920,00 027 | 820 | 820 | 1,01 | 29,50 |4826,97 |4826,97 [ 4870,83 | -43,86
1+ 930,33 043 | 3.61 | 3,61 | 0,7 | 8.83 [4830,58]4830,58[4879,66| -49,08
1+ (940,00 | 0,66 | 527 | 527 | 053 | 595 |4835385|4835385]4885,61]| -49.76
1+ (960,00 | 0.85 | 15,10 | 15,10 | 0,32 | 850 |4850.954850.95]4894.11] -43.16
1+ 980,00] 1,24 | 20,90 | 20,90 | 0.2 | 520 [4871,85[4871,85[489931| -27,46
2+ | 0,00 | 1,93 | 31,70 | 31,70 | 0,08 | 2,80 |4903,55|4903,55[4902,11| 1,44
2+ | 20,00 | 3.7 | 56,30 | 56,30 | 0,06 | 1,40 [4959,85(4959,85(4903,51| 56,34
2+ | 40,00 | 4,19 | 78,90 | 78,90 | 0,06 | 1,20 [5038,75[5038,75[4904,71 | 134,04
2+ | 67,50 | 3,58 | 106,84 | 106,84 | 0,06 | 1,65 |5145,59]5145,59 [4906,36 | 239,23
2+ | 88,50 | 4,63 | 86,21 | 86,21 | 0,06 | 1,26 |5231,80|5231,80|4907,62| 324,18
2+ [105,00] 3,54 | 67,40 | 67,40 [ 0,12 | 1,49 [5299,20(5299,20[4909,11] 390,09
58
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Objetosc od-
2+ 160,00 | 0,6 | 93,73 | 93,73 | 041 | 40,25 |5392,93 | 539293 | 4949,36 | 443,57 | “*Yana zapo-
mocg pro-
gramu CAD*
2+ (180,00 0,78 | 13,80 | 13,80 | 0,4 | 8,10 [5406,73|5406,73 [ 4957,46 | 449,27
2+ (200,00 1,31 | 20,90 | 20,90 | 0,4 | 800 [5427,635427,63[496546| 462,17
2+ 220,00 | 1,59 | 29,00 | 29,00 [ 0,39 | 7,90 |5456,63 | 545663 | 4973,36 | 483,27
2+ (23034 ] 2,5 [ 21,15 [ 21,15 [ 0,14 | 2,74 [5477.78[5477,78]4976,10] 501,68
2+ [235,00( 2,87 | 12,50 | 12,50 | 0,09 | 0,54 [5490,28 | 5490,28 [4976,64 | 513,64
Objetos¢ od-
2+ 280,00 | 5,28 | 251,14 [251,14| 0,27 | 846 |5741,42|5741,42|4985,10| 756,32 CZE:S‘;Z;?O?O'
gramu CAD*
2+ (300,00 6,42 [ 117,00 117,00 0,1 | 3,70 [5858,42 585842 ]4988,80 | 869,62
2+ [320,00] 2,15 | 85,70 [ 85,70 [ 0,79 | 8,90 [5944,125944,12[4997,70 | 946,42
2+ [340,00 1,33 | 34,80 | 34,80 | 1,24 | 20,30 [5978,92|5978,92[5018,00 | 960,92
2+ 365,00 | 0,82 | 26,88 | 26,88 | 1,13 | 29,63 | 600580 | 6005,80 | 5047,63 | 958,17
Objetos¢ od-
2+ 430,00 | 1,79 | 6221 | 6221 | 0,08 | 109,47 |6068,01 | 6068,01|5157,10| 910,91 | “#Y1ana zapo-
mocg pro-
gramu CAD*
2+ [442,50 | 1,83 | 22,63 | 22,63 | 0,06 | 0,88 |6090,64 | 609064 | 5157,98 | 932,66
2+ [470,00| 2,62 | 61,19 | 61,19 [ 0,06 | 1,65 |[6151,83|6151,83[5159,63 | 992,20
2+ 490,00 | 2,66 | 52,80 | 52,80 [ 0,06 | 1,20 |6204,63 | 6204,63 | 5160.83 | 1043,80
Objetos¢ od-
2+ |525,00| 1,82 (229,97 229,97 | 0,07 | 6,22 |6434,60 | 6434,60|5167,05 | 1267,55 Czﬁgr;;;‘;‘o?"'
gramu CAD*
2+ 540,00 | 0,87 | 20,18 | 20,18 [ 0,13 | 1,50 | 6454,78 | 6454,78 | 5168.55 | 1286,23
2+ [560,00[ 0,7 | 15,70 [ 15,70 | 0,26 | 3,90 |6470,48 | 6470.48]5172,45 | 1298,03
2+ [580,00[ 0,26 | 9,60 | 9,60 | 0,88 | 11,40 [6480,08 | 6480,08 | 5183,85 | 1296,23
2+ [600,00 | 0,26 | 520 | 520 | 1,98 | 28,60 | 6485,28 | 6485,28 [ 5212,45 | 1272,83
2+ [620,00] 039 | 6,50 | 6,50 | 2,36 | 43,40 [6491,78]6491,78 525585 | 1235,93
2+ [640,00 | 0,46 | 8,50 | 8,50 | 3,09 | 54,50 |6500,28 | 6500,28 [ 531035 | 1189,93
2+ [670,00] 0,08 | 8,10 | 8,10 | 4,39 [112,20]6508,38 | 6508,38 | 5422,55 | 1085,83
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Objetos¢ od-
2+ 70500 0,04 | 2.40 | 2.40 | 33 |165.18|6510.78|6510.78 | 558773 | 923,05 | ZYtana za po-
mocg pro-
gramu CAD*
2+ | 721,50 021 | 2,06 | 2,06 | 1,82 | 4224 |6512,84 |6512,84 | 5629,97 | 882,87
2+ | 742,50 | 0,66 | 9,14 | 9,14 | 0,84 | 27,93 | 6521,98 | 6521,98 | 5657,90 | 864,08
2+ |760,00] 1,49 | 18,81 | 18,81 | 0,26 | 9,63 |6540,79]6540,79|5667.53 | 873.26
2+ |780,00| 1,67 | 31,60 | 31,60 | 0,27 | 5,30 |6572,39]6572,39]5672,83| 899.56
2+ 800,00 1,12 | 27,90 | 27,90 | 0,44 | 7,10 |6600,29 | 6600,29 | 5679,93 | 920,36
2+ 820,00 0,91 | 20,30 | 20,30 | 0,7 | 11,40 | 6620,59 | 6620,59 | 5691,33 | 929,26
2+ |840,00] 0,61 | 1520 | 1520 | 1,26 | 19,60 | 6635,79]6635,79]5710,93 | 924.86
2+ |860,00] 0,82 | 14,30 | 1430 | 0,6 | 18,60 | 6650,09]6650,09|5729,53| 920.56
2+ | 870,00 0,79 | 8,05 | 8,05 | 0,61 | 6,05 |6658,14]6658,14|5735,58 | 922.56
Objetos¢ od-
2+ 900,00 | 1,01 | 3238 | 32.38 | 0,5 |109.42 |6690,52 | 6690.52 | 5845,00 | 845,52 | CZYtana za po-
mocg pro-
gramu CAD*
2+ 1920,00] 1,06 | 20,70 | 20,70 | 0,44 | 9,40 |6711,22]6711,22]5854,40| 856,82
2+ 940,82 | 0,9 | 20,40 | 2040 | 043 | 9,06 |6731,62|6731,62|5863,46| 868,16
2+ 952,82 122 | 1272 [ 12,72 | 034 | 4,62 |6744,34 | 674434 | 5868,08 | 876,26
2+ 195500 1,4 | 2,86 | 2,86 | 044 | 0,85 |6747,20|6747,20|5868,93 | 87827
Objetos¢ od-
3+ 3000 | 02 | 89.93 | 89.93 | 2.13 | 67.01 |6837,13 |6837.13 |5935,94 | 901,19 | CZYtana za po-
mocg pro-
gramu CAD*
3+ | 42,79 | 038 | 3,71 | 3,71 | 1.4 | 22,57 | 6840,84 | 6840,84 | 5958,51 | 882,33
3+ | 60,00 | 1,39 | 1523 | 1523 | 0,3 | 14,63 | 6856,07 | 6856,07|5973,14 | 882,93
3+ | 80,00 | 0,84 | 22,30 | 22,30 | 0,47 | 7,70 |6878,37|6878,37|5980.84| 897,53
3+ 100,00 0,5 | 13,40 | 13,40 | 0,81 | 12,80 | 6891,77 | 6891,77 | 5993,64 | 898,13
3+ [120,00] 046 | 9,60 | 9,60 | 1,31 | 21,20 | 6901,37 | 6901,37 | 6014,84 | 886,53
3+ 140,00 0,7 | 11,60 | 11,60 | 1,54 | 28,50 | 6912,97 | 6912,97 | 6043,34 | 869,63
3+ |160,00] 0,76 | 14,60 | 14,60 | 1,75 | 32,90 |6927.57|6927.57 | 6076,24 | 851,33
Objetos¢ od-
3+ 195,00 0,86 | 42,00 | 42,00 | 2,44 | 93,44 |6969,57 [ 6969,57 6169,68 | 799,89 Czﬁgr;;;‘;‘o?"'
gramu CAD*
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3+ [200,00] 0,82 | 420 | 420 | 273 | 12,93 [6973,77]6973,77| 6182,61 ] 791,16
3+ [220,00] 0,85 | 16,70 | 16,70 | 5.41 | 81,40 |6990.47 | 699047 | 6264,01 | 726,46
3+ (240,00 1,34 | 21,90 | 21,90 | 4,36 | 97,70 [7012,37(7012,37 | 6361,71| 650,66
3+ [260,00] 5,96 | 73,00 | 73,00 | 0,07 | 44,30 |7085,37|7085,37 | 6406,01 | 679,36
3+ |277,50| 7,65 [ 119,09 119,09] 0,06 | 1,14 [7204.46|7204,46|6407.15| 797.31
3+ (298,50 7,77 | 161,91 161,91 | 0,06 | 1,26 |7366,37|7366,37 | 640841 957,96
3+ [315,00] 9,01 | 138.44]138,44| 0,06 | 0,99 |7504.81|7504,81 640940109541
Objetos¢ od-
3+ |350,00 | 2,05 | 244,62 (244,62 | 0,6 | 7.54 |7749.43 | 7749.43 | 6416,94 | 133249 Czﬁggzg‘;‘ﬁo'
gramu CAD*
Objetos¢ od-
3+ (380,00 | 0,03 | 12,89 | 12,89 | 17,95 271,23 |7762,32 | 7762.32 | 6688,17 | 1074,15 ngfggzg‘;‘o?"'
gramu CAD*
3+ [40000] 0 | 030 | 030 | 7.36 |253.10]7762.62|7762.62]694127] 821,35
3+ [415,00] 0,33 | 2,48 | 248 | 1,93 | 69,68 |7765,10]7765,10|7010,95| 754,15
3+ (44532 1,39 | 26,08 | 26,08 | 1.41 | 50,64 |7791,187791,18|7061,59 | 729,59
3+ 460,59 | 2,12 | 26,79 | 26,79 | 0,67 | 15,87 [7817,97|7817,97|7077.46 | 740,51
Objetos¢ od-
3+ (486,04 0 [17323]173.23| 0 |126,96|7991,20 | 7991,20 | 7204.42 | 786,78 | =Ytana za po-
mocg pro-
gramu CAD*
Wy- Nas
SUMA | kop | 79912 YP | 7204,4 | 786,78
[m3)] m3l

*Objetos¢ miedzy przekrojami wyznaczona i odczytana z modelu komputerowego,
opracowanego w programie AutoCad Civil 3D.
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Tabela 17. Zestawienie zdjecia wierzchniej warstwy humusu/ gruntu préchniczego, gr 20cm

BUDOWLANYCH

1 : :
2 . 3 3
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o | E E E
8 =] -] =
s =R 5 5 3
k= = E L2 2 =
=2 = EIRE 'e:E] 'eél =
o)
a SEIRE = = =
2 = E E
B =) =< =
= 5 5
Objetos¢ od-
0+ 000 | - ] 0.00 0,00 |C7ytanazapo-
’ ’ ’ mocg pro-
gramu CAD*
Objetos¢ od-
0+ 14,11 | 2,86 | 315,53 315,53 1577.65 | C2ytana za po-
mocg pro-
gramu CAD*
Objetos¢ od-
0+ 55,00 | 1,64 | 134,47 450,00 2250,00 | €ZYtana za po-
mocg pro-
gramu CAD*
0+ 60,00 | 1,92 | 8,90 458,90 229450
0+ 6235 | 19 | 449 463,39 2316,95
0+ 70,00 | 2,27 | 15,95 479,34 2396,70
0+ 90,00 | 1,85 | 41,20 520,54 2602,70
0+ 115,00 2,06 | 48,88 569,42 2847,10
0+ 140,00 | 1,88 | 49,25 618,67 309335
Objetos¢ od-
0+ 185,00 1,66 | 192,75 811,42 405710 | C2ytana za po-
moca pro-
gramu CAD*
0+  [200,00] 1,55 | 24,08 835,50 4177,50
0+ |[217.50| 1,55 | 27,13 862,63 4313,15
0+ |23850| 2,18 | 39,17 901,80 4509,00
0+ |261,50| 2,23 | 50,72 952,52 4762,60
0+ [282,50| 1,65 | 40,74 993,26 4966,30
0+  [300,00] 1,38 | 26,51 1019,77 5098,85
0+ 320,00 1,22 | 26,00 1045,77 5228.85
0+ |[340,00| 1,29 | 25,10 1070,87 535435
0+ [347.47| 1,29 | 9,63 1080,50 5402,50
0+ |[360,00] 1,28 | 16,11 1096,61 5483,05
0+ 375,00 1,45 | 20,48 1117,09 558545
0+ |378,84| 2,50 | 7,58 1124,67 562335
0+ 380,98 2,50 | 5,36 1130,03 5650,15
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0+ [383.64| 2,17 | 6,20 1136,23 5681,15
0+ |400,00| 1,18 | 27,40 1163,63 5818,15
0+ |425,00| 1,18 | 29,50 1193,13 5965,65
0+  |440,00] 2,11 | 24,68 1217.81 6089,05
0+ 462,50 1,93 | 4545 1263,26 6316,30
0+ |475,10] 2,32 | 26,77 1290,03 6450,15
0+ |483,50| 3,76 | 25,54 1315,57 6577.85
0+ |505,00| 3,88 | 82,13 1397,70 6988.,50
Objetos¢ od-
0+ |540,00| 2,12 | 215,24 1612,94 8064,70 | CZytana za po-
mocg pro-
gramu CAD*
0+ |565,00| 1,98 | 51,25 1664,19 8320,95
0+ |580,00] 2,21 | 31,43 1695,62 8478,10
0+ 600,00 2,22 | 4430 1739,92 8699,60
0+ |62500]| 223 | 55,63 1795,55 8977,75
0+ |650,00| 2,27 | 56,25 1851,80 9259,00
0+ |66567| 2,39 | 36,52 1888,32 9441,60
0+ 680,00 24 | 3432 1922,64 9613,20
0+ |700,00| 2,52 | 49,20 1971,84 9859,20
0+ |705,00] 2,55 | 12,68 1984,52 9922,60
Objetos¢ od-
0+ |740,00| 2.4 |130,97 2115,49 10577,45 | €#Ytana za po-
mocg pro-
gramu CAD*
0+ |767,50| 2,32 | 64,90 2180,39 10901,95
1+ |788,50| 2,94 | 55,23 2235,62 11178,10
1+ |811,50| 3.1 | 69,46 2305,08 11525,40
1+ 832,50 2,57 | 59,54 236462 11823,10
1+ |860,00| 2,47 | 69,30 2433,92 12169,60
1+ |880,00| 2,42 | 48,90 248282 12414,10
1+ 900,00| 2,42 | 48,40 2531,22 12656,10
1+ 920,00| 2,54 | 49,60 2580,82 12904,10
1+ 940,00 2,37 | 49,10 2629,92 13149,60
1+ ]955,00| 2,00 | 33,45 2663,37 13316,85
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Objetos¢ od-
1+ [995,00| 2,32 | 196,43 2859,80 14299 0 | €2Ytana za po-
mocqpro-
gramu CAD*
1+ 11,50 | 2,58 | 40,43 2900,23 14501,15
1+ 32,50 | 2,34 | 51,66 2951,89 14759,45
1+ 60,00 | 2,38 | 64,90 3016,79 15083,95
1+ 66,24 | 2,33 | 14,70 3031,49 15157.45
1+ 80,00 | 2,25 | 31,51 3063,00 15315,00
1+ 90,00 | 1,84 | 20,45 3083,45 15417,25
1+ 110,00 1,98 | 3820 3121,65 15608,25
1+ 130,00 | 1,87 | 38,50 3160,15 15800,75
1+ 15121 1,7 | 37.87 3198,02 15990,10
1+ 180,00 1,75 | 49,66 347,68 16238,40
1+ |20000] 1,8 | 3550 3283,18 16415,90
1+ [220,00] 1,84 | 36,40 3319,58 16597,90
1+ [230,96| 1,82 | 20,05 3339,63 16698,15
1+  |23750| 1.8 | 11,84 335147 16757.35
1+ 25850 2,39 | 44,00 3395,47 16977,35
1+ [27000| 24 | 27.54 342301 17115,05
Objetos¢ od-
1+ [310,00| 2,66 | 141,90 356491 17824,55 | €2ytana za po-
mocqpro-
gramu CAD*
1+ 34032 244 | 77.32 364223 1821115
1+ |360,00| 243 | 47,92 3690,15 18450,75
1+ |380,00| 2,14 | 45,70 373585 18679,25
1+ | 400,00| 2,46 | 46,00 3781,85 18909,25
Objetos¢ od-
1+ [435,00| 2,52 |129,74 3911,59 19557,95 | ©2ytana za po-
mocg pro-
gramu CAD*
1+ |44405| 25 | 2272 393431 19671,55
1+ 45277 248 | 21.72 3956,03 19780,15
1+ 46477 456 | 4224 399827 19991,35
1+ 480,00 4,52 | 69,13 4067,40 20337,00
1+ 49141 447 | 5129 4118,69 20593,45
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1+ ]500,00]| 4,51 | 38,56 415725 20786,25
Objetos¢ od-
2+ 540,00 | 2,42 | 271,73 4428.98 22144,90 | C#Ytana za po-
mocg pro-
gramu CAD*
2+ |560,00] 2,37 | 47,90 4476,88 22384,40
2+ |580,00] 2,1 | 44,70 4521,58 22607,90
2+  |600,00] 1,8 | 39,00 4560,58 22802,90
2+ |620,00] 1,91 | 37,10 4597,68 22988,40
2+ | 640,00] 2,02 | 39,30 4636,98 23184,90
2+ | 660,00] 2,04 | 40,60 4677,58 23387,90
2+ | 680,00] 2,02 | 40,60 4718,18 23590,90
2+ |700,00] 2 | 4020 475838 23791,90
2+ |720,00] 2,01 | 40,10 479848 23992,40
2+ | 740,00] 1,95 | 39,60 4838,08 24190,40
2+ |747,50] 1,92 | 14,51 4852,59 2426295
2+ | 768,50 2,51 | 46,52 4899,11 2449555
2+ | 785,00] 2,44 | 40,84 493995 24699,75
Objetos¢ od-
2+ [820,00] 1,58 [11541| 505536  |25276,80 Czrygggg‘;i‘of_’o'
gramu CAD*
2+ | 840,00] 1,78 | 33,60 5088,96 25444.80
2+ |860,00] 1,86 | 36,40 512536 25626,80
2+ | 880,00[ 1,84 | 37,00 516236 25811,80
2+  |900,00] 1,83 | 36,70 5199,06 2599530
2+ |920,00] 1,75 | 35,80 523486 2617430
2+ 930,33 1,79 | 18,28 5253,14 26265,70
2+ |940,00| 1,83 | 17,51 527065 2635325
2+ |960,00| 1,88 | 37,10 530775 26538.75
2+  |980,00] 1,94 | 3820 534595 26729.75
2+ 0,00 | 2,02 | 39,60 5385,55 26927.75
2+ 20,00 | 2,1 | 4120 5426,75 2713375
2+ | 40,00 | 2,06 | 41,60 546835 27341,75
2+ 67,50 | 1,99 | 55,69 5524,04 27620,20
2+ 88,50 | 2,49 | 47,04 5571,08 2785540
2+ | 105,00] 2,47 | 40,92 5612,00 28060,00
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Objetos¢ od-
24 160,00 | 1,83 |219,38 583138 29156,90 | CZYtana za po-
moca pro-
gramu CAD*
24 180,00 1,92 | 37,50 5868,88 2934440
2+ |200,00| 2,07 | 39,90 5908,78 29543,90
2+ [220,00] 22 | 4270 5951 48 29757.40
2+ 23034 2,26 | 23,06 597454 29872,70
2+ |23500] 227 | 10,55 5985,09 2992545
Objetos¢ od-
2+ [280,00| 2,85 | 185,14 6170,23 30851,15 | €Zytana za po-
moca pro-
gramu CAD*
2+ |300,00| 277 | 56,20 622643 31132,15
2+ |32000] 242 | 51,90 627833 31391,65
2+ |340,00| 2,24 | 46,60 6324.93 31624,65
2+ 365,00 2,06 | 53,75 6378.,68 31893.,40
Objetos¢ od-
2+ 430,00 2,15 | 238,22 6616,90 33084,50 | CZYtana za po-
mocg pro-
gramu CAD*
2+ |44250] 1,73 | 24,25 6641,15 33205,75
2+ 470,00 1,62 | 46,06 668721 33436,05
2+ 490,00 1,58 | 32,00 671921 33596,05
Objetos¢ od-
3+ 525,00 1,62 | 173,18 6892,39 34461,95 | €ZYtana za po-
mocg pro-
gramu CAD*
3+ |540,00| 1,63 | 24,38 6916,77 34583,85
3+ 560,00] 1,72 | 33,50 6950,27 3475135
3+ 580,00] 1,79 | 35,10 6985,37 34926,85
3+ | 600,00] 1,87 | 36,60 7021,97 35109,85
3+ |620,00] 1,99 | 38,60 7060,57 35302,85
3+ | 640,00| 2,08 | 40,70 710127 35506,35
3+ 670,00 1,93 | 60,15 716142 35807,10
66
PIOTR KONKA pl. Wolnica 4/32
OBSLUGA INWESTYCJI 31-060 Krakow

BUDOWLANYCH

NIP: 642-195-24-22




Budowa drogi lesnej DR/0130, nr 57 wg DSD na terenie Lesnictw Widetki i Ortowiny

1 : :
£ : 2 2
=
o | E E E
8 =] -] =
s =9 2% 5 5 3
k= = E L2 2 =
z cEIRE EE EE 2
o)
a CEIRCE = = =
2 = E £
B o =< =
= S S
Objetos¢ od-
3+ |705,00] 2,28 | 114,33 7275,75 36378,75 | CZYtana za po-
moca pI'O-
gramu CAD*
3+ |721,50| 2,38 | 3845 7314,20 36571,00
3+ 742,50 1,96 | 45,57 7359,77 36798,85
3+ |760,00] 2,09 | 35,44 739521 36976,05
3+ |780,00] 2,14 | 42,30 743751 37187,55
3+ 800,00] 2,09 | 42,30 747981 37399,05
3+ |820,00] 2,05 | 41,40 752121 37606,05
3+ | 840,00] 1,99 | 40,40 7561,61 37808,05
3+ | 860,00] 2,01 | 40,00 7601,61 38008,05
3+ 870,001 2 | 20,05 7621,66 3810830
Objetos¢ od-
34 900,00 4,24 |200,97 7822,63 39113,15 | €Zytana za po-
mocg pro-
gramu CAD*
3+ |920,00] 42 | 84,40 7907,03 39535,15
3+ |940,82| 4,16 | 87,02 799405 39970,25
3+ 952.82] 2,11 | 37,62 8031,67 40158,35
3+ |955,00] 221 | 4,71 8036,38 40181,90
Objetos¢ od-
34 30,00 | 1,98 | 264,02 8300,40 41502,00 | €2Ytana za po-
moca pI'O-
gramu CAD*
3+ 4279 | 1,96 | 25,19 8325,59 41627,95
N 60,00 | 2,01 | 34,17 835976 41798,80
3+ 80,00 | 1,97 | 39,80 8399,56 41997,80
34 100,00 1,89 | 38,60 8438,16 42190,80
3+ 120,00 1,94 | 38,30 8476,46 42382,30
34 140,00 | 2,04 | 39,80 8516,26 42581,30
3+ 160,00 | 2,09 | 41,30 8557,56 42787,80
Objetos¢ od-
3+ 195,00 22 |119,86 8677,42 43387,10 | ©2ytana za po-
mocg pro-
gramu CAD*
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Pikieta
musu (m2
musu(m3

Calk. obj. zdjetego humusu
(m3)
Calk. obj. zdjetego humusu
(m2)
UWAGI

w | Powierzchnia zdjetego hu-

j\)
N
\S) [\

3+ 200,00 11,00 8688,42 43442,10
3+ 220,00 46,20 8734,62 43673,10
3+ 240,00 | 2,49 | 49,10 8783,72 43918,60
3+ 260,00 2,6 | 50,90 8834,62 44173,10
3+ 277,50 | 2,63 | 45,76 8880,38 44401,90
3+ 298,50 | 3,07 | 59,85 8940,23 44701,15
3+ 315,00 3,04 | 50,41 8990,64 44953,20

Objetos¢ od-
czytana za po-

moca pro-
gramu CAD*

3+ 350,00 | 2,23 | 114,16 9104,80 45524,00

Objetos¢ od-
czytana za po-

3+ 380,00 | 2,52 | 87,17 9191,97 45959,85
mocg pro-
gramu CAD*
3+ 400,00 1,92 | 44,40 9236,37 46181,85
3+ 415,00 1,91 | 28,73 9265,10 46325,50
3+ 445,32 | 2,37 | 64,89 9329,99 46649,95
3+ 460,59 | 3,27 | 43,04 9373,03 46865,15
Objetos¢ od-
3+ |486,04| 0 [291,33 9664,36 48321,80 | €ZYtana za po-
mocg pro-
gramu CAD*
Zdjecie
suma | Wierzehniej 045, g,
warstwy gruntu
20cm [m2]

*Objetos¢ miedzy przekrojami wyznaczona i odczytana z modelu komputerowego,
opracowanego w programie AutoCad Civil 3D.
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16.Zestawienie powierzchni na ktorej bedzie realizowana inwestycja

Zestawienia powierzchni na ktérej bedzie realizowana inwestycja zestawiono w

tabeli 18 1 przedstawiono wg nr dziatek ewidencyjnych oraz oddziatéw lesnych.

Tabela 18. Zestawienie powierzchni na ktérej realizowana bedzie inwestycja

Lp dzli\;rlki Legnictwo | Oddzialy lesne | Powierzchnia [ha]
1| 600 114 0.07
2 [ 5% 105 0.05
3| 595 104 0.42
4| 594 103 0.21
ST 598 | 95 0.43
6 | 592 o4 0.71
7| 588 77 0.01
8 | 587 76 0,18
9 [ 586 75 0.11
0] 501 93 0,66
| a2 74 0.23
2] 429 9 0.33
3] 423 7 0.25
0| o1 0,19
5] 424 7 0,10
6] 431 % 0,57
17| 4302 89 0.24
18] 765 88 0.03
SUMA 4,83
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17.0bliczenia hydrologiczne — wyznaczenie wymaganej Srednicy prze-
pustow.

Projektowane przepusty to przepusty okragte o srednicy 50cm pod zjazdami oraz
przepusty 60cm, 100 cm oraz dwa przepusty stalowe o $rednicy eliptycznej pod droga,

zgodnie z lokalizacja przedstawiong na Rys.2 Projekt Zagospodarowania Terenu.

Dobér dwéch przepustéw stalowych o $rednicy eliptycznej jest uwarunkowane

lokalizacja samej inwestycji - teren gorzysty oraz w miejscach ich projektowania wyste-
puja cieki wodne.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie, paragrafem 49, punktem 3 nie dopuszcza si¢ zastosowania
przepustéw o wlotach zatopionych i wielootworowych oraz o przewodach kotowych na
potokach gorskich. Stad projektuje si¢ przepusty stalowe o wymiarach 115/82cm oraz
144/97cm.

Srednice przepustéw zostaly wyznaczone na podstawie obliczef hydrologicznych
jak dla przepustow okragtych, a nast¢pnie dobrano zastgpcza Srednice dla przepustéw
eliptycznych.

Obliczenia i sposéb obliczen zestawiono ponizej:

Zlewnie projektowanych przepustow policzono w programie AutoCad dla terenu
zajetego pod inwestycje wraz z terenem cigzagcym do projektowanych przepustéow z te-

renu zielonego.
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Miarodajny przeplyw wody opadowej:

l 1
Q qFl/Hp[S],so W,n 4

gdzie:

g-natezenie deszczu miarodajnego 131[1/s * ha]

y- wspotczynnik sptywu powierzchniowego, dla powierzchni z kruszywa tamanego przyjeto 0.4
; dla powierzchni zielonej przyjeto 0.1 ; dla zabudowy mieszkaniowej przyjeto 0.5

¢- wspotczynnik opdznienia przyjeto 1 dlaF < 1 ha
oraz dlaF > 1 ha.

F- powierzchnia zlewni rzeczywistej [ha]

Fz- powierzchnia zlewni zredukowanej [ha]

Maksymalny godzinowy zrzut §ciekow:
W naszych warunkach klimatycznych przyjeto:

- dla wéd deszczowych - deszcz 15-minutowy jest najbardziej miarodajny i wystapi je-
den raz w ciggu godziny.

Dobér $rednicy przepustu:
Wymagang $rednice jaka powinien posiadaé przepust wyznaczono ze wzoru:

1/2

=~ (5737w
0.6736 - Vo
gdzie:
V max=1.1 m/s
pn=0.85 - wspdtczynnik kontrakcji - przepusty ze $cianka skrzydetkows ;

Ilosci wéd przeptywajace przez zaprojektowane przepusty policzono w oparciu o

ponizej zamieszczony schemat przeptywu wod przez urzadzenia wodne.

Dokonano analizy zlewni terendw sgsiadujacych z projektowang drogg lesng. Na
schemacie zaznaczono kierunki przeptywu wdéd z terenu sgsiadujacego wraz z zlewnig
projektowanych rowéw. W wyniku analizy stwierdzono, ze wody z terenéw zielonych
kierowane beda do projektowanych rowéw. Na schemacie nr 1 okreslono wododziaty -
obszary z ktérych wody beda sptywaé do projektowanych rowéw, kolejno do poszcze-
gblnych przepustéw zgodnie z kierunkiem sptywu wody w rowach. Policzona ilos¢ wod
przeptywajaca do poszczegdlnych przepustéw, ma na uwadze wody z zlewni towarzy-

szacej wraz z terenem zlewni projektowanej drogi lesnej. Projektowane przepusty beda
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odbiera¢ wodg z projektowanej zlewni drogi le§nej wraz z terenami zlewni obszaréw zie-

lonych. Przepusty oznaczono roboczo jako:

P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18,
P19 — przepusty pod zjazdami

PD1, PD2, PD3, PD4, PDS5, PD6, PD7, PDS, PD9 — przepusty pod droga.

Obliczenia wymaganej Srednicy przepustu zestawiono Tabeli W1. Wiersze w Ta-
beli W1, zaznaczone kolorem bialym przedstawiajg obliczenia dla powierzchni drogi, na-

tomiast wiersze w kolorze zielonym przedstawiajg obliczenia z terenu zielonego.
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Tabela W 1. Obliczenia wymaganej Srednicy przepustu
srednica | $rednica
F 1] Fz (0] q Q Qmax Q max wyma- | projekto-
Zlewnia gana wana
[ha] | [] [ha] [-] |[I/sek*ha] | [I/sek] | [m3/h] |[m3/sek]| [m] [m]

0,02 0,4 0,01 1,00 131 1,14 1,02 0,0003
0,76 | 0,15 0,11 1,00 131 14,94 13,44 0,0037

P1 Suma 0,0040 0,08 0,50
0,07 0,4 0,03 1,00 131 3,91 3,52 0,0010
41,97 | 0,15 6,30 0,39 131 324,01 | 291,61 | 0,0810

P2 Suma 0,0820 0,36 0,50
0,13 0,4 0,05 1,00 131 6,69 6,02 0,0017
65,45 | 0,15 9,82 0,35 131 452,15 | 406,94 | 0,1130

PD1 Suma 0,1147 0,43 1,00
0,09 0,4 0,04 1,00 131 4,70 4,23 0,0012
10,64 | 0,15 1,60 0,55 131 115,75 | 104,18 | 0,0289

P4 Suma 0,0301 0,22 0,50
0,17 0,4 0,07 1,00 131 8,78 7,91 0,0022
15,90 | 0,15 2,39 0,50 131 156,48 | 140,84 | 0,0391

P3 Suma 0,0413 0,26 0,50
0,21 0,4 0,08 1,00 131 10,86 9,77 0,0027
237,71| 0,15 35,66 0,25 131 1189,60 | 1070,64 | 0,2974

PD2 Suma 0,3001 0,69 1,00
0,11 0,4 0,05 1,00 131 5,92 5,33 0,0015
1,74 | 0,15 0,26 0,87 131 29,77 26,79 0,0074

P5 Suma 0,0089 0,12 0,50
0,16 0,4 0,06 1,00 131 8,49 7,64 0,0021
296 | 0,15 0,44 0,76 131 44,38 39,95 0,0111

P6 Suma 0,0132 0,14 0,50
0,19 0,4 0,08 1,00 131 9,96 8,96 0,0025
4,12 | 0,15 0,62 0,70 131 56,85 51,16 0,0142

PD3 Suma 0,0167 0,16 1,00
0,11 0,4 0,05 1,00 131 5,96 5,36 0,0015
4,06 | 0,15 0,61 0,70 131 56,23 50,61 0,0141

P7 Suma 0,0155 0,16 0,50
0,21 0,4 0,08 1,00 131 10,91 9,82 0,0027
6,97 | 0,15 1,04 0,62 131 84,25 75,83 0,0211

PD4 Suma 0,0238 0,19 0,60
0,21 0,4 0,08 1,00 131 10,91 9,82 0,0027
7,53 | 0,15 1,13 0,60 131 89,32 80,39 0,0223

PD5 Suma 0,0251 0,20 0,60
P8 0,06 0,4 0,02 1,00 131 2,90 2,61 0,0007
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srednica | $rednica
. F 1] Fz (0] q Q Qmax Q max wyma- | projekto-
Zlewnia gana wana
[ha] [-] [ha] [-1 |[lI/sek*ha]| [I/sek] | [m3/h] |[m3/sek] [m] [m]

1,24 0,15 0,19 0,95 131 23,13 20,82 0,0058

Suma | 0,0065 0,10 0,50
0,03 0,4 0,01 1,00 131 1,69 1,52 0,0004
1,14 0,15 0,17 0,97 131 21,67 19,51 0,0054

P9 Suma 0,0058 0,10 0,50
0,00 0,4 0,00 1,00 131 0,00 0,00 0,0000
0,36 | 0,15 0,05 1,00 131 7,01 6,31 0,0018

P14 Suma | 0,0018 0,05 0,50
0,00 0,4 0,00 1,00 131 0,00 0,00 0,0000
0,33 | 0,15 0,05 1,00 131 6,42 5,78 0,0016

P15 Suma 0,0016 0,05 0,50
0,00 0,4 0,00 1,00 131 0,00 0,00 0,0000
0,83 0,15 0,13 1,00 131 16,40 14,76 0,0041

PD6 Suma 0,0041 0,08 0,60
0,00 0,4 0,00 1,00 131 0,00 0,00 0,0000
0,39 0,15 0,06 1,00 131 7,62 6,86 0,0019

PD7 Suma 0,0019 0,05 0,60
0,08 0,4 0,03 1,00 131 4,03 3,63 0,0010
1,08 | 0,15 0,16 0,98 131 20,78 18,70 0,0052

P10 Suma 0,0062 0,10 0,50
0,15 0,4 0,06 1,00 131 8,05 7,25 0,0020
3,13 | 0,15 0,47 0,75 131 46,28 41,65 0,0116

P11 Suma 0,0136 0,15 0,50
0,22 0,4 0,09 1,00 131 11,72 10,55 0,0029
3,66 0,15 0,55 0,72 131 52,05 46,84 0,0130

PD8 Suma 0,0159 0,16 1,00
0,04 0,4 0,02 1,00 131 2,09 1,88 0,0005
1,82 0,15 0,27 0,86 131 30,82 27,74 0,0077

PD9 Suma 0,0082 0,11 1,00
0,00 0,4 0,00 1,00 131 0,00 0,00 0,0000
1,63 0,15 0,25 0,88 131 28,40 25,56 0,0071

P13 Suma 0,0071 0,11 0,50
0,00 0,4 0,00 1,00 131 0,00 0,00 0,0000
24,08 | 0,15 3,61 0,45 131 213,59 | 192,23 | 0,0534

P12 Suma 0,0534 0,29 0,50
0,00 0,4 0,00 1,00 131 0,00 0,00 0,0000
0,41 0,15 0,06 1,00 131 7,98 7,19 0,0020

P16 Suma 0,0020 0,06 0,50
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srednica | $rednica
F 1] Fz (0] q Q Qmax Q max wyma- | projekto-
Zlewnia gana wana
[ha] [-] [ha] [-1 |[lI/sek*ha]| [I/sek] | [m3/h] |[m3/sek] [m] [m]
0,00 0,4 0,00 1,00 131 0,00 0,00 0,0000
1,12 | 0,15 0,17 0,97 131 21,34 19,20 0,0053
P17 Suma 0,0053 0,09 0,50
0,00 0,4 0,00 1,00 131 0,00 0,00 0,0000
2,45 | 0,15 0,37 0,80 131 38,48 34,63 0,0096
P18 Suma 0,0096 0,12 0,50
0,00 0,4 0,00 1,00 131 0,00 0,00 0,0000
0,57 0,15 0,09 1,00 131 11,18 10,06 0,0028
P19 Suma 0,0028 0,07 0,50

Dana inwestycja znajduje si¢ w pasmie gérzystym, gdzie pochylenie terenu jest strome.

Aby zapewni¢ swobodny przeptyw wod w rowach oraz przez zaprojektowane przepusty

znajdujace si¢ pod drogg i zjazdami do projektu przyjeto przepusty o $rednicach zatozo-

nych, tj pod zjazdami 50cm, pod drogg 60cm, 100cm oraz przepusty eliptyczne.

Przepusty o numerach PD2 oraz PD8 sg przepustami zaprojektowanymi na biegnagcym

cieku wodnym. Ze wzgledu na obszar zlewni wraz z ptyngcym ciekiem przez te przepusty

projektuje si¢ przepust PD2 o wymiarach 144/97cm oraz przepust PD8 o wymiarach

115/82.
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18.Uwagi koncowe

>

Prace budowlane wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami branzowymi
i BHP.

Wszelkie uzyte materialy powinny posiadac certyfikaty i aprobaty techniczne.
Po wykonaniu rob6t budowlanych nalezy wykona¢ powykonawczg inwentaryza-
cje techniczng.

Wszystkie punkty geodezyjne, znajdujace si¢ w rejonie inwestycji podlegaja
ochronie prawnej (stosownie do przepiséw Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne Dz. U z 2000r. Nr 100, poz.1086 i Nr 120, poz. 1268,
oraz rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 15
kwietnia 1999r., atakze rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego
1 Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001 r. Dz. U. Nr 11, poz.89 w sprawie ochrony
znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych). Punkty te nalezy
chroni¢ a w przypadku koniecznosci ich likwidacji nalezy zleci¢ uprawnionej jed-
nostce wykonawstwa geodezyjnego ich przeniesienie.

Nalezy przestrzega¢ zalecen zawartych w opiniach, warunkach i decyzjach zata-
czonych do Projektu Budowlanego.

Wszelkie odpady nalezy gromadzi¢ w szczelnych kontenerach, a nastepnie wy-
wiez¢ na wysypisko Smieci.

Scieki bytowe nalezy gromadzi¢ w szczelnych pojemnikach i sukcesywnie wy-
wozi¢ je przystosowanymi do tego celu pojazdami do oczyszczalni §ciekéw.
Wszelki sprzet uzywany do prac powinien by¢ sprawny technicznie 1 spetnia¢ ob-
owiazujace w tym zakresie normy.

Wszelkie substancje znajdujace si¢ na zapleczu budowy, takie jak np. farby, oleje
itp. nalezy przechowywac¢ w szczelnych, zamknietych pojemnikach.

Miejsca prowadzonych prac nalezy zabezpieczy¢ w sorbenty do neutralizacji
ewentualnych rozchlapek olejéw lub innych substancji stosowanych w urzadze-

niach mechanicznych lub pojazdach.
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