SZCZEGOt PRZEPUSTU

skala 1:50
HDOK WLOTU/WLOTU Z GORY Zestawienie tabelaryczne
s | & 1. | Material | Rzedna | Rzedna
Lp| KM |Lokalizacja| PTUBOS¢ |Srednical \ofokto | wlotu wylotu Spadek |y aca
[m] [em] wany \[mn.pm]{mnpm][ [%]
1 |0+061,61| Pod droga 11 100 PEHD 332,15 332,05 0,91
2 | 1+440,00| Pod droga 7 60 PEHD 347,17 347,07 1.43
Pod zjazdem
] 3 | 1+529.74 doolm:lzacym 10 60 PEHD 347,18 347,08 1.00
. .. do skladnic;
Mal‘ena/ wg zestawienia tab. 4 [1+535,00 Poddmg,qy 7 60 PEHD | 347.65 | 347,55 1,43
/ 5 [2+290,16] Pod droga 10 60 PEHD | 363.71 | 363.61 1,00
6 |2+659,15| Pod droga 10 60 PEHD 363,66 363,56 1,00
7 |3+383,64| Pod droga 12 100 PEHD 353,35 353,25 0,83
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brukiem #>125mm na AN R PR
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WIDOK WLOTU/WYLOTU Z BOKU WYMIARY PODSYPKI POD CZESCIA PRZEPUSTU
g
S .
rura — material i Srednica wg zestawienia tabelarycznego . . . . S UWA GA
\ eozmm krawedzi_nawierzchni / N o — umocnienie skarp i dna rowu przy wlocie i wylocie brukiem #>125mm na posypce cem-piask. w
Nl S stosunku 1:4 z wypelnieniem spoin zaprawq cem. o powierzchni 5m2.
— min. grubosc Scianki betonowej prefabrykowanej 8—10cm.
— obsypke wokdl przepustu wykona¢ z piasku min 20cm,
— min. grubosc naziomu nad przepustem pod drogq wynosi 50cm wraz z konstrukcjq drogi
0.10m 0.10m
Inwestor Nadleénictwo £ads Wykonawea PIOTR KONKA
zerokosd Wola Labowaka 118, 26 098 Lags OBSLUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH
srednicy ola tagowska 118; 26-025 tagow pl. Wolnica 4/32, 31-060 Krakow
przepusty Obickt

Budowa drogi le$nej DR/0130. nr 57 wg DSD na terenie
Lesnictw Widelki i Ortowiny

Podsypka z kruszywa 0/31,5mm gr. min. 20 cm

Nazwa rysunku ; Skala
SZCZEGOL PRZEPUSTU 1:50
Opracowanie Imie i nazwisko Nr. uprawnien Data Podpis

swKn221/PWBD/I7 | 44 2019

Projektant | Katarzyna Ramus-Wnukowska branza drogowa

SWK/0106/PWBD/19 11.2019

Sprawdzajqcy| Jarostaw Tomalski brana drogowa

Asystent

X Dominik Krzyzanowski branza drogowa 11.2019
projektanta

Data opracowania Branza Nr rysunku Nr arkuszu

Listopad 2019 Drogowa 6 2




	Arkusze i widoki
	Model


