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Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 12406 Uzytkownik: AA

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 DACH B N
1 KNR 0-45 Rozebranie pokrycia dachowego z plyt azbestowo-cementowych mocowa- m
d.1 0102-03 nych do ptatwi stalowych lub zelbetowych; gasiory - nie nadajace sie do
uzytku
30,70+2%0,17 m 31,040
- 0 RAZEM 31,040
2 KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z piyt azbestowo-cementowych falistych  m2
d.1 0508-05 z.0. nie nadajgcych sie do uzytku - Usytuowanie budynku uniemozliwia dostep
3.1. losobom postronnym
(30,70+2*0,17)*8,27 m?2 256,701
B - RAZEM 256,701
3 KNR 4-04 'Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgce;j sie do uzytku - m?2
d.1 0506-04 z.0. Usytuowanie budynku uniemozliwia dostep osobom postronnym
3.1.
(30,70+2*0,17)*8,27 m2 256,701
RAZEM 256,701
4 KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych - deski wiatrowe 130x25 - Usytuo- m
d.1 0403-08 z.0. wanie budynku uniemozliwia dostep osobom postronnym
3.1
4*8,27 m 33,080 l
| RAZEM : 33,080
5(KNR 4-04  Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deski gzymsowe 80x25, 50x25, \m
d.1'0403-08 z.0. fokapowe 200x25 - Usytuowanie budynku uniemozliwia dostep osobom po- '
31, |stronnym
(2*30,70+2*0,17)+(2*30,70+2*0.17) ) ] . 00m 123,480
RAZEM 123,480
6 KNR 4-01  Rozebranie rynien z blachy fi150 nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1 0535-04
(30,70+2*0,17)*2 m 62,080
RAZEM 62,080
7 KNR 4-01  Rozebranie rur spustowych fi 120z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1 0535-06 |
! 13,70*6 m 22 200
! - . | RAZEM 22,200|
8 KNP 06 ;Demontaz rur wywiewnych zeliwnych o ér. 756 mm Tur.
d.1,0209-01.02 | |
L 492 rur. 9,800
| o RAZEM 9,800
9 KNR 4-01 Odgrzybianie impregnacja odeskowania azurowego zamocowanego na m2
d.1 0614-07 krokwiach ;
Krotnosé = 0,5 ‘
(8,27*30,70)*2*0,5 m2 253,889)
RAZEM 253,889
10 KNR K-05 Woykonanie deskowania - montaz deski czotowej impregnowanej 130x40 m
d.1 0102-05
4*8,27 m 33,080
| | ____RAZEM 33,080
~ 11 KNRK-05  Wykonanie deskowania - montaz deski okapowej i gzymsowej impregno-  im
d.10102-04  |wanej | |
(2*30,70+2%0,17)+(2*30,70+2*0.17) - im 123,480
RAZEM 123,480
12 KNRK-05 Mocowanie membrany dachowej na krokwiach m?2
d.1 0103-01
(30,70+2*0,17)*8,27*2 m?2 513,402
RAZEM 513,402
13 KNR K-05 'Montaz kontrtat impregnowanych na dachu bez deskowanla, rozstaw krok- m?2
d.1 0104-04 wido 70 cm ’
(30.70+2*0,17)*8,27*2 m2 513,402
. - RAZEM 513,402
14 KNR K-05  Montaz tat impregnowanych pod blachodachdwka przy rozstawie krokwi 80 m?2
d.1 0105-03 do 100 cm
__1(30,70+2*0,17)*8,27*2 m?2 513,402
| RAZEM 513,402
15 KNNR 2 Pokrycie dachu blachg dachéwkopodobng - piyty dachowe m?2
d.1 0508-01 {
(30,70+2*0,17)*8,27*2 m?2 513,402
| RAZEM 513,402
16 KNNR 2 !Pokrycie dachu blacha dachéwkopodobng - ggsiory m
d.10508-02 |
130,70+2*0,17 m . 31,040
RAZEM 31,040
17 KNNR 2 Pokrycie dachu blachg dachéwkopodobng - wiatrownice boczne m
d.1 0508-04




Bud 45 Choszczno kosztorys sonda.ath ath (1)

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.65

-3-

Nr seryjny: 12406 Uzytkownik: AA

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia ©oj.m. Poszcz. Razem
_8,27*4 ) ‘m 33,080
) RAZEM . 33,080
18 KNP 05 Wywietrzaki o $r. koinierza do 200 mm szt.
d.10709-02.01
4*2 szt. 8,000
RAZEM 8,000
19 KNR 2-02  Rury spustowe okragte o $r. 12 cm z blachy z tytan-cynku m
d.1 0511-04
3,70*6 m 22,200/
- _RAZEM 22,200
20 KNR 2-02  Rynny dachowe pétokragte o $r. 12 cm z blachy z cynku m |
d.1 0509-03 : !
5 1(30,70+2*0,17)*2 m 62,080]
- " [RAZEM | 62,080
21 KNR 4-01 Dodatkowe naktady do uzupetnien rynien za wykonanie wpustow (sztuce- szt.
d.1 0524-08 réw) z blachy tytan-cynku ‘
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
22 KNR K-05 |Montaz rur spustowych - kolanko - tytan-cynk szt.
d.1/0502-03
6*2+6 szt. 18,000
R RAZEM 18,000
23{KNR 4-01 Jednokrotne malowanie z miniowaniem farbg olejng z przygotowaniem po- im
d.1{1212-02 wierzchni metalowych - kratownice |
'kratownice i |2*14,8*2,85/2*6 'm?2 253,080
platwie - B | -
_ B ) RAZEM 253,080
24 KNR 2-02  Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokosci kolumny do 6 kol.
d.111612-06 m
izolaja i ma- |9*6 kol. 54,000
lowanie kon-
strukgji sta-
lowych
'RAZEM 54,000
2 ELEWACJA
25 KNNR 3 ,Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na écia- m2
d.2,0601-01 Inach, filarach, pilastrach |
| 1{30,70*3,60)+((14,75*3.60+(14,75*2,90)/2)*2)+(30,70*0,70)-(9*(3,35*1,35)) Im2 240,283
! ! B RAZEM 240,283
26 NNRNKB (z.VI) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UN| |m2
d.2 202 1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.25 m?2 240,283
RAZEM 240,283
27 KNR-W 2-  Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na §cianach ptaskich i powierzchniach po- 'm2
d.2 02 0901-02 ziomych (balkony i loggie) wykonywane mechanicznie
poz.25 m2 240,283
RAZEM 240,283
28 KNR 0-17  Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - m2
d.2 0926-01 natozenie na podioze farby gruntujacej CT 16 - pierwsza warstwa
poz.25 m2 240,283
stupy mie-  [5%(1,10*3,55) |m2 19,525
dzybramowe _ Il B |
) P RAZEM 259,808
29 KNR 0-17 jWyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT CT m?2
d.2/0926-03 350 fakturze rustykalnej grubo$ci 1.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. |
recznie na uprzednio przygotowanym podiozu na $cianach ptaskich {bar-
wionych w masie) i powierzchniach poziomych - sciany
poz.25 m?2 240,283
RAZEM 240,283
30 KNR 0-17  Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT CT m?2
d.2 0926-03 35 o zatarta na gtadko z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzed-
nio przygotowanym podtozu na scianach ptaskich i powierzchniach pozio-
mych - oscieza okiene i bramowe
I i(5*(2*3,45+5,05)*0,35)+(9*(2*1,35+3,35)*0,15) im2 29,080, -
i 'RAZEM 29,080
31 KNR 4-01  iDwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - beton - cokoty, gzym- m2 |
d.2 1204-04 Isy, o$cieza okienne i bramowe
(2*14,75+30,70)*0,60+4*0,35*8,27+2*0,35*30,7+5*(2*3,45+5,05)*0,35+9* m?2 98,268
(2*1,35+3,35)*0,15
RAZEM 98,268
32 KNR 4-01  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - beton - cokoly, gzym- m2
d.2/1204-04 sy, oscieza okienne i bramowe
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((214,75+30,70)*0,60)+(4*0,35"8,27)+(2*0,35*30,7)+(5*(2*3,45+5,05)* m2 98,268
0,35)+(9*(2*1,35+3,35)*0,15) ]

_ o RAZEM 98,268

33 KNR 2-02  Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 7.5 m - ekstrapolacja Im2
d.2 1604-01/02 1
(30.7*4,0*2)+(14,75*5,0*2) L m?2 393.100
___ RAZEM 393,100
34 KNR 4-01  Wykonanie opaski betonowej o szerokosci 50 cm, grubosci 15 cm i wierz- m2
d.2 0213-01 [chniej warstwie gr. 2 cm na podiozu gruntowym przy budynku z dylatacja
co30m
(30,70+2*15,25)*0,50 m?2 30,600
- RAZEM 30,600
3 INSTALACJA ODGROMOWA B
35 KNNR-W 9 ‘Wymiana zwoddw poziomych naprezanych instalacji odgromowej m
d.3/0601-03
i (3*30,5)+(3*2*8,2) i ~m 140,700
- _ RAZEM 140,700
36 KNNR-W 9 |Wymiana zwoddw pionowych nienaprezanych instalacji odgromowej m
d.3 0601-02
5*2,60 o m 13,000
RAZEM 13,000
37 KNR-W 5-  Montaz wspornikéw naciagowych z jedng zigczka przelotowg naprezajacg  szt.
d.3 08 0601-01 na Scianie z cegly - roboty w budowli 0 wysokosci 4-12 m
z.0. 9901-5
5*2 szt. 10,000
RAZEM ] 10,000
38 KNR 5-08 |Montaz wspornikéw przelotowych posredniczacych na scianie z cegty szt.
d.3 0601-11 |
5*2 fszt. | 10,000]
- - RAZEM 10,000
39 KNR 5-08 |Montaz wspornikéw naciggowych z dwoma zigczkami przelotowymi napre- |szt.
d.3/0601-10 1zajgcymi na dachu betonowym krytym papa lub blachg !
9 szt. goo0 |
RAZEM 9,000
40 KNR 5-08  Montaz wspornikow przelotowych posredniczacych na konstrukcji na $ruby szt f
d.3;0601-13 1 ‘
" lszt. 1,000
RAZEM 1,000
41 KNNR 5 jUziomy ze stali profilowane] miedziowane o dtugosci 3 m (metoda wykona- szt.
d.3 0606-04 nia udarowa) - grunt kat.lll
5 ) szt. 5,000
- RAZEM | 5,000
42 KNNR 5 'Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) iszt. |
d.3 1304-03 ‘ |
'5 szt. | 5000
RAZEM 5,000
43 KNR-W 4- | Zabezpieczenie otwordw okien i bram folig budowlang m?2
d.3/01 1216-01
(9*(3,35%1,35)+(5*(5,05*3,45))) m2 127 815
RAZEM 127,815
44 KNR 4-01  Obsadzenie kratek wentylacyjnych 20x20 ocynk w $cianach z cegiet szt.
d.3 0322-02
5 szt. 5000
| E—— . — — RAZEM 5,000
45 KNR-W 2- {Podioga z bali impregnowanych o grubosci 50 mm na gotowym belkowaniu §m2 |
d.3/02 1121-05 |- analogia - przykrycie kanatow ! ‘
| _(7,0*1,15)*2+(7,0*1,15+5,0*0,95) o - mZ 28,900
RAZEM 28,900
46 'Segregacja do recyklingu odpadéw, zatadunek zwazenie i wywo6z odpadéw t
d.3 kalk. wiasna z demontazu wraz z zagospodarowaniem przez Wykonawce zgodnie z (uty-
lizacje odpadow niebezpiecznych i zawierajacych odpady niebezpieczne -
azbest), oraz zwazenie i transport ztomu powstatego podczas prowadzenia
rac
g t 7.000
RAZEM 7,000
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