 (
Skarb
 
Pa
ń
stwa
 
PGL
 
LP
 
Nadle
ś
nictwo
 
L
ę
bork
) (
84-300
 
L
ę
bork,
 
ul.
 
Wojska
 
Polskiego
 
32
) (
KOSZTORYS
 
OFERTOWY
Remont
 
i
 
utrzymanie
 
dróg
 
le
ś
nych
 w
 
2023
 - 
Etap
 I
 
- 
cz
ęść
 
I
 
i
 
II
 
Teren
 
Nadle
ś
nictwa
 
L
ę
bork
Skarb
 
Pa
ń
stwa
 
PGL
 
LP
 
Nadle
ś
nictwo
 
L
ę
bork
 
84-300
 
L
ę
bork,
 
ul.
 
Wojska
 
Polskiego
 
32
) (
NAZWA 
INWESTYCJI
 
ADRES
 
INWESTYCJI
 
INWESTOR
ADRES
 
INWESTORA
) (
:
:
:
:
) (
SPORZ
Ą
DZIŁ
 
KALKULACJE
 
 
:
) (
Robert
 
Krawiec
 
27.04.2023
) (
DATA
 
OPRACOWANIA
) (
:
) (
Stawka
 
roboczogodziny
 
Poziom
 
cen
) (
:
:
) (
1 
kw.
 
2023
 
E-bistyp
) (
NARZUTY
Koszty po
ś
rednie
 
[Kp]
 
............................................
Koszty zakupu
 
[Kz]
 
................................................
Zysk
 
[Z]
 
..................................................................
VAT
 
[V]
 
..................................................................
) (
% 
 
R,
 
S
% 
 
Mbezp
% 
 
R+Kp(R),
 
S+Kp(S)
) (
% 
 

(R+Kp(R)+Z(R),
 
M+Kz(Mbezp),
 
S+Kp(S)+Z(S))
) (
Warto
ść
 
kosztorysowa
 
robót
 
bez podatku
 VAT
 
Podatek
 
VAT
Ogółem
 
warto
ść
 
kosztorysowa
 
robót
Słownie:
) (
:
:
:
) (
zł
 
zł
 
zł
) (
WYKONAWCA 
:
) (
INWESTOR :
) (
Data
 
opracowania
 
27.04.2023
) (
Data
 
zatwierdzenia
) (
Dokument
 
został
 
opracowany przy 
pomocy
 programu
 
NORMA
 
PRO
)

 (
OGÓLNA
 
CHARAKTERYSTYKA
 
OBIEKTU
) (
Przedmiotem
 
zamówienia
 s
ą 
roboty 
budowlane
 
polegaj
ą
ce
 
na
 
konserwacjach
 
oraz bie
żą
cym
 
utrzymaniu
 
dróg
 
le
ś
nych
 
zlokalizowanych
 
 
na
 
terenie
 
Nadle
ś
nictwa
 
L
ę
bork
 
w
 
2023
 
roku,
 
maj
ą
cym
 
na
 celu 
przywrócenie
 
wła
ś
ciwego
 
stanu
 
technicznego
 
nawierzchni
 
dróg.
 
W
 
zale
ż
-
 
no
ś
ci
 
od
 
potrzeb
 
Zamawiaj
ą
cego
 
Wykonawca
 
realizował
 
b
ę
dzie
 
naprawy
 cz
ą
stkowe
 
dróg
 
gruntowych
 
lub
 
naprawy
 cz
ą
stkowe
 
nawierzch-
 
ni
 
dróg
 
gruntowych
 - 
stanowi
ą
ce
 
zespół
 
zabiegów
 
technicznych
 
wykonywanych
 
na
 
bie
żą
co,
 
polegaj
ą
cych
 
na
 
usuwaniu
 
uszkodze
ń
 
na-
 
wierzchni:
 
likwidacji
 
ubytków,
 
zastoisk
 
wody,
 
wybojów,
 
zagł
ę
bie
ń
 
oraz osiada
ń
 
zagra
ż
aj
ą
cych
 
bezpiecze
ń
stwu
 
ruchu,
 
jak
 
równie
ż
 
hamu-
 
j
ą
cych
 
proces
 
powi
ę
kszania
 si
ę 
powstałych
 
uszkodze
ń
,
 
przy u
ż
yciu
 
równiarki
 
drogowej
 
samojezdnej
 
i
 
walca
 
wibracyjnego
 
samojezdnego
 
oraz uzupełnianiu
 
ubytków
 
nawierzchni
 
w
 
zale
ż
no
ś
ci
 
od
 
potrzeb
 
kruszywem
 
łamanym,
 
pospółk
ą
,
 
tłuczniem
 
betonowym.
) (
Nazwy
 
i
 
kody dotycz
ą
ce
 
przedmiotu
 
zamówienia
 
okre
ś
lone
 
zgodnie
 
ze
 Wspólnym
 
Słownikiem
 
Zamówie
ń
 
(CPV):
 
45233141-9
 
Roboty 
w
 
zakresie
 
konserwacji
 
dróg;
45233142-6
 
Roboty 
w
 
zakresie
 
naprawy
 dróg;
 
45233220-7
 
Roboty 
w
 
zakresie
 
nawierzchni
 
dróg;
45200000-9
 
Roboty 
budowlane
 w
 
zakresie
 
wznoszenia
 
kompletnych
 
obiektów
 
budowlanych
 
lub
 ich cz
ęś
ci
 
oraz roboty 
w
 
zakresie
 
in
ż
y-
 
nierii
 
l
ą
dowej
 
i 
 
wodnej;
45100000-8
 
Przygotowanie
 
terenu
 
pod
 
budow
ę
;
45233000-9
 
Roboty 
w
 
zakresie
 
konstruowania,
 
fundamentowania
 
oraz 
wykonywania
 
nawierzchni
 
autostrad
 i
 
dróg;
) (
- 2 -
) (
Norma
 
PRO
 
Wersja
 
4.78
 
Nr
 
seryjny:
 
28574
)

 (
OBMIAR
) (
- 3 -
) (
Norma
 
PRO
 
Wersja
 
4.78
 
Nr
 
seryjny:
 
28574
) (
Lp.
) (
Podstawa
) (
Opis
 i
 
wyliczenia
) (
j.m.
) (
Poszcz.
) (
Razem
) (
1
) (
Część
 
I
 
zamówienia - 
obr.
 
Lębork
) (
1.1
) (
Dojazd
 
pożarowy
 
nr
 
19
 w
 
leśnictwie
 
Lębork-
 
remont
 
równiarką,
 
tłuczniem
 
i
 
walcem,
 
ścicnanie
 poboczy
) (
1
) (
KNR
 
2-31
) (
Mechaniczne
 
ś
cinanie
 
poboczy 
o 
grub.
 
15
 cm
) (
m
2
) (
200,000
) (
d.1.1
) (
1402-05
) (
1402-06
) (
200
) (
m
2
) (
RAZEM
) (
200,000
) (
2 
d.1.1
) (
Zakup
 i
 
dostawa
 
kruszywa
 
łamanego
 
0/32mm
70
) (
t
t
) (
70,000
) (
RAZEM
) (
70,000
) (
3 
d.1.1
) (
KNR
 
2-31
1401-06
) (
Naprawy
 dróg
 
gruntowych
 
wykonywane
 
mechanicznie
 - 
profilowanie
 
równiark
ą
700*3,5
) (
m
2
m
2
) (
2 
450,000
) (
RAZEM
) (
2 
450,000
) (
4 
d.1.1
) (
KNR
 
2-31
1401-07
) (
Naprawy
 dróg
 
gruntowych
 
wykonywane
 
mechanicznie
 - 
zag
ę
szczanie
 
walcem
700*3,5
) (
m
2
m
2
) (
2 
450,000
) (
RAZEM
) (
2 
450,000
) (
1.2
) (
Droga
 
L30/11/32
 w
 
leśnictwie
 
Małoszyce
 - 
remont
 
równiarką,
 
walcem
 
(nad
 
strzelnicą
 
wojskową)
) (
5 
d.1.2
) (
KNR
 
2-31
1401-06
) (
Naprawy
 dróg
 
gruntowych
 
wykonywane
 
mechanicznie
 - 
profilowanie
 
równiark
ą
1000*3,5
) (
m
2
m
2
) (
3 
500,000
) (
RAZEM
) (
3 
500,000
) (
6 
d.1.2
) (
KNR
 
2-31
1401-07
) (
Naprawy
 dróg
 
gruntowych
 
wykonywane
 
mechanicznie
 - 
zag
ę
szczanie
 
walcem
1000*3,5
) (
m
2
m
2
) (
3 
500,000
) (
RAZEM
) (
3 
500,000
) (
1.3
) (
Droga
 
L30/11/106
 w
 
leśnictwie
 
Małoszyce
 - 
remont
 
równiarką,
 
walcem,
 
utwardzenie
 pod
 
śmietnik
 
(Drętowo)
) (
7 
d.1.3
) (
KNR
 
2-31
1401-06
) (
Naprawy
 dróg
 
gruntowych
 
wykonywane
 
mechanicznie
 - 
profilowanie
 
równiark
ą
100*3,5
) (
m
2
m
2
) (
350,000
) (
RAZEM
) (
350,000
) (
8 
d.1.3
) (
KNR
 
2-31
1401-07
) (
Naprawy
 dróg
 
gruntowych
 
wykonywane
 
mechanicznie
 - 
zag
ę
szczanie
 
walcem
100*3,5
) (
m
2
m
2
) (
350,000
) (
RAZEM
) (
350,000
) (
1.4
) (
L-ctwo
 
Nowa Wieś 
L30/08/8
 
DP36
 
zasypanie
 
ubytków
 
i
 
kolein
 
drogi
 
tłuczniem
 
betonowym
 
dróg
 
leśnych
 
gruntowych
 
- 
obr.
 
Lębork
) (
9
) (
KNR
 
2-31
) (
Zasypanie
 
ubytków
 
i
 
kolein
 
drogi
 
tłuczniem
 
betonowym
 
o 
uziarnieniu
 
0/64
 
mm,
) (
m
2
) (
1 
050,000
) (
d.1.4
) (
0114-05
) (
wraz
 
z
 
dowozem
 
materiału,
 
profilowaniem
 
i
 
zag
ę
szczaniem
 
- 
zu
ż
ycie
 
materiału
) (
0114-06
) (
ok.
 
0,25m3
 
tłucznia
 
na
 1m2 
drogi
 
- 
analogia
) (
300*3,5
) (
m
2
) (
RAZEM
) (
1 
050,000
) (
1.5
) (
L-ctwo
 
Janowice
 
DP20
 
zasypanie
 
ubytków
 
i
 
kolein
 
drogi
 
tłuczniem
 
betonowym
 
dróg
 
leśnych
 
gruntowych
 
-
 
obr.
 
Lębork
) (
10
) (
KNR
 
2-31
) (
Zasypanie
 
ubytków
 
i
 
kolein
 
drogi
 
tłuczniem
 
betonowym
 
o 
uziarnieniu
 
0/64
 
mm,
) (
m
2
) (
1 
050,000
) (
d.1.5
) (
0114-05
) (
wraz
 
z
 
dowozem
 
materiału,
 
profilowaniem
 
i
 
zag
ę
szczaniem
 
- 
zu
ż
ycie
 
materiału
) (
0114-06
) (
ok.
 
0,25m3
 
tłucznia
 
na
 1m2 
drogi
 
- 
analogia
) (
300*3,5
) (
m
2
) (
RAZEM
) (
1 
050,000
) (
1.6
) (
L-ctwo
 
Czech
 
L30/15/92
 
DP43
 
zasypanie
 
ubytków
 
i
 
kolein
 
drogi
 
tłuczniem
 
betonowym
 
dróg
 
leśnych
 
grunto-
 
wych
 
- 
obr.
 
Lębork
) (
11
) (
KNR
 
2-31
) (
Zasypanie
 
ubytków
 
i
 
kolein
 
drogi
 
tłuczniem
 
betonowym
 
o 
uziarnieniu
 
0/64
 
mm,
) (
m
2
) (
1 
050,000
) (
d.1.6
) (
0114-05
) (
wraz
 
z
 
dowozem
 
materiału,
 
profilowaniem
 
i
 
zag
ę
szczaniem
 
- 
zu
ż
ycie
 
materiału
) (
0114-06
) (
ok.
 
0,25m3
 
tłucznia
 
na
 1m2 
drogi
 
- 
analogia
) (
300*3,5
) (
m
2
) (
RAZEM
) (
1 
050,000
) (
1.7
) (
L-ctwo
 
Darżewo
 
L30/14/71
 
DP18
 
zasypanie
 
ubytków
 
i
 
kolein
 
drogi
 
tłuczniem
 
betonowym
 
dróg
 
leśnych
 
grun-
 
towych
 
- 
obr.
 
Lębork
) (
12
) (
KNR
 
2-31
) (
Zasypanie
 
ubytków
 
i
 
kolein
 
drogi
 
tłuczniem
 
betonowym
 
o 
uziarnieniu
 
0/64
 
mm,
) (
m
2
) (
350,000
) (
d.1.7
) (
0114-05
) (
wraz
 
z
 
dowozem
 
materiału,
 
profilowaniem
 
i
 
zag
ę
szczaniem
 
- 
zu
ż
ycie
 
materiału
) (
0114-06
) (
ok.
 
0,25m3
 
tłucznia
 
na
 1m2 
drogi
 
- 
analogia
) (
100*3,5
) (
m
2
) (
RAZEM
) (
350,000
) (
1.8
) (
L-ctwo
 
Darżewo
 
L30/14/60
 
zasypanie
 
ubytków
 
i
 
kolein
 
drogi
 
tłuczniem
 
betonowym
 
dróg
 
leśnych
 
grunto-
 
wych
 
- 
obr.
 
Lębork
) (
13
) (
KNR
 
2-31
) (
Zasypanie
 
ubytków
 
i
 
kolein
 
drogi
 
tłuczniem
 
betonowym
 
o 
uziarnieniu
 
0/64
 
mm,
) (
m
2
) (
900,000
) (
d.1.8
) (
0114-05
) (
wraz
 
z
 
dowozem
 
materiału,
 
profilowaniem
 
i
 
zag
ę
szczaniem
 
- 
zu
ż
ycie
 
materiału
) (
0114-06
) (
ok.
 
0,25m3
 
tłucznia
 
na
 1m2 
drogi
 
- 
analogia
) (
300*3,0
) (
m
2
) (
RAZEM
) (
900,000
) (
14
 
d.1.8
) (
KNR
 
2-01
0201-01
) (
Roboty ziemne
 
wykonywane
 
koparkami
 
przedsi
ę
biernymi
 
o 
poj.ły
ż
ki
 
0.15
 
m3
 w
 
gr.kat.I-II
 
z
 transportem
 
urobku
 samochodami
 
samowyładowczymi
 
na
 
odleg-
 
ło
ść
 
do
 1 km
200*3,5*0,25
) (
m
3
m
3
) (
175,000
) (
RAZEM
) (
175,000
)

 (
OBMIAR
) (
- 4 -
) (
Norma
 
PRO
 
Wersja
 
4.78
 
Nr
 
seryjny:
 
28574
) (
Lp.
) (
Podstawa
) (
Opis
 i
 
wyliczenia
) (
j.m.
) (
Poszcz.
) (
Razem
) (
15
 
d.1.8
) (
KNR
 
2-31
0101-01
) (
Mechaniczne
 
wykonanie
 
koryta
 
na
 
całej
 
szeroko
ś
ci
 
jezdni
 
i
 
chodników
 
w
 
grun-
 
cie kat.
 
I-IV
 
gł
ę
boko
ś
ci
 
20
 cm
200*3,5
) (
m
2
m
2
) (
700,000
) (
RAZEM
) (
700,000
) (
16
 
d.1.8
) (
KNR
 
2-31
0103-04
) (
Mechaniczne
 
profilowanie
 i
 
zag
ę
szczenie
 
podło
ż
a
 
pod
 
warstwy
 konstrukcyjne
 
nawierzchni
 
w
 
gruncie
 kat.
 
I-IV
200*5
) (
m
2
m
2
) (
1 
000,000
) (
RAZEM
) (
1 
000,000
) (
17
 
d.1.8
) (
KNR
 
2-31
0105-03
) (
Podsypka
 
piaskowa
 z
 zag
ę
szczeniem
 
mechanicznym
 
- 3 cm
 
grubo
ś
ci
 
warstwy
 
po
 
zag
ę
szczeniu
200*3,5
) (
m
2
m
2
) (
700,000
) (
RAZEM
) (
700,000
) (
18
 
d.1.8
) (
KNR
 
4-04
1103-04
) (
Wywiezienie
 
gruzu
 z
 terenu
 
rozbiórki
 
przy mechanicznym
 
załadowaniu
 i
 
wyła-
 
dowaniu
 
samochodem
 
samowyładowczym
 
na
 
odległo
ść
 
1 km
 
50*3*0,1+150*3*0,15
) (
m
3
m
3
) (
82,500
) (
RAZEM
) (
82,500
) (
19
 
d.1.8
) (
KNR
 
2-01
0129-06
) (
Układanie
 
czasowych
 
dróg
 
kołowych
 i
 
placów
 
z
 płyt
 
ż
elbetowych
 
pełnych
 o 
po-
 
wierzchni
 
1 
szt.
 
ponad
 3 
m2
 - 
materiał
 
inwestora
150*3
) (
m
2
m
2
) (
450,000
) (
RAZEM
) (
450,000
) (
20
 
d.1.8
) (
KNR
 
2-01
0129-03
) (
Układanie
 
czasowych
 
dróg
 
kołowych
 i
 
placów
 
z
 płyt
 
ż
elbetowych
 
a
ż
urowych
 o
 
powierzchni
 
1 
szt.do
 1 
m2
 - 
materiał
 
inwestora
50*3
) (
m
2
m
2
) (
150,000
) (
RAZEM
) (
150,000
) (
1.9
) (
L-ctwo
 
Lębork
 
L30/10/26
 
zasypanie
 
ubytków
 
i
 
kolein
 
drogi
 
tłuczniem
 
betonowym
 
dróg
 
leśnych
 
gruntowych
 
-
 
obr.
 
Lębork
) (
21
) (
KNR
 
2-31
) (
Zasypanie
 
ubytków
 
i
 
kolein
 
drogi
 
tłuczniem
 
betonowym
 
o 
uziarnieniu
 
0/64
 
mm,
) (
m
2
) (
600,000
) (
d.1.9
) (
0114-05
) (
wraz
 
z
 
dowozem
 
materiału,
 
profilowaniem
 
i
 
zag
ę
szczaniem
 
- 
zu
ż
ycie
 
materiału
) (
0114-06
) (
ok.
 
0,25m3
 
tłucznia
 
na
 1m2 
drogi
 
- 
analogia
) (
200*3,0
) (
m
2
) (
RAZEM
) (
600,000
) (
1.10
) (
L-ctwo
 
Lębork
 
L30/10/31
 
zasypanie
 
ubytków
 
i
 
kolein
 
drogi
 
tłuczniem
 
betonowym
 
dróg
 
leśnych
 
gruntowych
 
-
 
obr.
 
Lębork
) (
22
) (
KNR
 
2-31
) (
Zasypanie
 
ubytków
 
i
 
kolein
 
drogi
 
tłuczniem
 
betonowym
 
o 
uziarnieniu
 
0/64
 
mm,
) (
m
2
) (
600,000
) (
d.1.
) (
0114-05
) (
wraz
 
z
 
dowozem
 
materiału,
 
profilowaniem
 
i
 
zag
ę
szczaniem
 
- 
zu
ż
ycie
 
materiału
) (
10
) (
0114-06
) (
ok.
 
0,25m3
 
tłucznia
 
na
 1m2 
drogi
 
- 
analogia
) (
200*3,0
) (
m
2
) (
RAZEM
) (
600,000
) (
1.11
) (
L-ctwo
 
Małoszyce
 
L30/11/33
 
DP11
 
zasypanie
 
ubytków
 
i
 
kolein
 
drogi
 
tłuczniem
 
betonowym
 
dróg
 
leśnych
 
gruntowych
 
- 
obr.
 
Lębork
) (
23
) (
KNR
 
2-31
) (
Zasypanie
 
ubytków
 
i
 
kolein
 
drogi
 
tłuczniem
 
betonowym
 
o 
uziarnieniu
 
0/64
 
mm,
) (
m
2
) (
300,000
) (
d.1.
) (
0114-05
) (
wraz
 
z
 
dowozem
 
materiału,
 
profilowaniem
 
i
 
zag
ę
szczaniem
 
- 
zu
ż
ycie
 
materiału
) (
11
) (
0114-06
) (
ok.
 
0,25m3
 
tłucznia
 
na
 1m2 
drogi
 
- 
analogia
) (
100*3,0
) (
m
2
) (
RAZEM
) (
300,000
) (
1.12
) (
L-ctwo
 
Leśnice
 - 
szlaki
 
zrywkowe
 - 
zasypanie
 
ubytków
 
i
 
kolein
 
drogi
 
tłuczniem
 
betonowym
 
dróg
 
leśnych
 
gruntowych
 
- 
obr.
 
Lębork
) (
24
) (
KNR
 
2-31
) (
Zasypanie
 
ubytków
 
i
 
kolein
 
drogi
 
tłuczniem
 
betonowym
 
o 
uziarnieniu
 
0/64
 
mm,
) (
m
2
) (
1 
200,000
) (
d.1.
) (
0114-05
) (
wraz
 
z
 
dowozem
 
materiału,
 
profilowaniem
 
i
 
zag
ę
szczaniem
 
- 
zu
ż
ycie
 
materiału
) (
12
) (
0114-06
) (
ok.
 
0,25m3
 
tłucznia
 
na
 1m2 
drogi
 
- 
analogia
) (
400*3,0
) (
m
2
) (
RAZEM
) (
1 
200,000
) (
1.13
) (
L-ctwo
 
Lębork,
 
Małoszyce,
 
Darżewo
 
konserwacja
 
zjazdów
 
na 
DK6
) (
25
) (
KNR
 
2-31
) (
Remont
 
cz
ą
stkowy nawierzchni
 
tłuczniowej
 
- 
r
ę
czne
 
przemieszczanie
 i
 
zag
ę
sz-
) (
m
2
) (
180,000
) (
d.1.
) (
1101-01
) (
czenie
 
tłucznia
 
(bez materiałów)
 - 
analogia
) (
13
) (
3*60
) (
m
2
) (
RAZEM
) (
180,000
) (
26
) (
Uzgodnienia
 z
 zarz
ą
dc
ą
 
drogi,
 
oznakowanie
) (
szt
) (
1,000
) (
d.1.
) (
13
) (
1
) (
szt
) (
RAZEM
) (
1,000
) (
1.14
) (
Utrzymanie
 
skrajni
 
drogowej
 
na 
terenie
 
obr.
 
Lębork
) (
27
) (
KNR
 
2-01
) (
R
ę
czne
 
ś
cinanie
 i
 
karczowanie
 
ś
redniej
 
g
ę
sto
ś
ci
 
krzaków
 
i
 
podszycia
) (
ha
) (
0,840
) (
d.1.
) (
0109-05
) (
14
) (
0,12*7
) (
ha
) (
RAZEM
) (
0,840
) (
28
) (
Mechaniczne
 
ś
cinanie
 
gał
ę
zi
 
w
 
skrajni
 
drogowej
 
przy u
ż
yciu
 
piły mechanicznej
) (
szt
) (
100,000
) (
d.1.
) (
i
 
podno
ś
nika
) (
14
) (
100
) (
szt
) (
RAZEM
) (
100,000
) (
1.15
) (
L-ctwo
 
Małoszyce
 
(Drętowo)
 
utwardzenie
 
dróg
 
płytami
 
Yomb
)

 (
OBMIAR
) (
- 5 -
) (
Norma
 
PRO
 
Wersja
 
4.78
 
Nr
 
seryjny:
 
28574
) (
Lp.
) (
Podstawa
) (
Opis
 i
 
wyliczenia
) (
j.m.
) (
Poszcz.
) (
Razem
) (
29
 
d.1.
 
15
) (
KNR
 
2-01
0201-01
) (
Roboty ziemne
 
wykonywane
 
koparkami
 
przedsi
ę
biernymi
 
o 
poj.ły
ż
ki
 
0.15
 
m3
 w
 
gr.kat.I-II
 
z
 transportem
 
urobku
 samochodami
 
samowyładowczymi
 
na
 
odleg-
 
ło
ść
 
do
 1 km
poz.32*0,25
) (
m
3
m
3
) (
28,125
) (
RAZEM
) (
28,125
) (
30
) (
KNR
 
2-31
) (
Konserwacja
 
nawierzchni
 
drogi
 
tłuczniem
 
betonowym
 
o 
uziarnieniu
 
0/64
 
mm,
) (
m
2
) (
112,500
) (
d.1.
) (
0114-05
) (
wraz
 
z
 
dowozem
 
materiału
 i
 
profilowaniem
 
- 
warstwa
 o 
grubo
ś
ci
 
po
 
zag
ę
szcze-
) (
15
) (
0114-06
) (
niu
 
15
 cm
 
- 
analogia
) (
poz.32
) (
m
2
) (
RAZEM
) (
112,500
) (
31
) (
KNR
 
4-04
) (
Mechaniczne
 
załadowanie
 
płyt
 
drogowych
 
przy obsłudze
 
na
 
zmian
ę
 
robocz
ą
) (
m
3
) (
13,500
) (
d.1.
) (
1103-01
) (
przez 
3 
samochody samowyładowcze
 - 
płyt
 
Jomb 
1x0,75x0,12
 - 
analogia
) (
15
) (
poz.32*0,12
) (
m
3
) (
RAZEM
) (
13,500
) (
32
) (
KNR
 
2-31
) (
Mechaniczne
 
profilowanie
 i
 
zag
ę
szczenie
 
podło
ż
a
 
pod
 
warstwy
 konstrukcyjne
) (
m
2
) (
112,500
) (
d.1.
) (
0103-04
) (
nawierzchni
 
w
 
gruncie
 kat.
 
I-IV
) (
15
) (
150*1*0,75
) (
m
2
) (
RAZEM
) (
112,500
) (
33
) (
KNR
 
4-04
) (
Transport
 
płyt
 
przy mechanicznym
 
załadowaniu
 i
 
wyładowaniu
 
samochodem
) (
m
3
) (
13,500
) (
d.1.
) (
1103-04
) (
samowyładowczym
 
na
 
odległo
ść
 
15
 km
) (
15
) (
1103-05
) (
poz.32*0,12
) (
m
3
) (
RAZEM
) (
13,500
) (
34
) (
KNR
 
2-25
) (
Nawierzchnie
 z
 płyt
 
wielootworowych
 
(płyty 
o 
powierzchni
 
do
 1 m2) - 
uło
ż
enie
) (
m
2
) (
112,500
) (
d.1.
) (
0407-03
) (
płyt
 
(płyty inwestora)
 
wraz
 
z
 uło
ż
eniem
 
podsypki
 
piaskowej,
 
zapypanie
 
spoin
 i
) (
15
) (
otworów
) (
poz.32
) (
m
2
) (
RAZEM
) (
112,500
) (
1.16
) (
Remont
 
przepustów
 
- 
przełożenie
 
rur
 
1 
szt.
 
leśnictwo
 
Lębork,
) (
35
) (
KNR
 
2-01
) (
Wykopy
 oraz przekopy 
wykonywane
 
koparkami
 
podsi
ę
biernymi
 
0.25
 
m3
 
na
 
od-
) (
m
3
) (
9,000
) (
d.1.
) (
0217-03
) (
kład w
 
gruncie
 
kat.I-II
 
- 
pogł
ę
bianie
 
rowu,
 
odkopanie
 
przepustów
) (
16
) (
6*1,5
) (
m
3
) (
RAZEM
) (
9,000
) (
36
) (
KNR
 
2-31
) (
Przepusty 
rurowe
 
pod
 
zjazdami
 
- 
ława
 
fundamentowa
 
ż
wirowa
) (
m
3
) (
0,600
) (
d.1.
) (
0605-01
) (
16
) (
6*0,5*0,2
) (
m
3
) (
RAZEM
) (
0,600
) (
37
) (
KNNR
 6
) (
Warstwy
 ods
ą
czaj
ą
ce
 
wykonane
 i
 
zag
ę
szczane
 
mechanicznie
 o 
gr.20
 cm
) (
m
2
) (
20,000
) (
d.1.
) (
0104-04
) (
16
) (
5*4
) (
m
2
) (
RAZEM
) (
20,000
) (
38
) (
KNR
 
2-31
) (
Podbudowa
 z
 kruszywa
 
łamanego
 - 
warstwa
 
dolna
 o 
grubo
ś
ci
 
po
 
zag
ę
szczeniu
) (
m
2
) (
17,500
) (
d.1.
) (
0114-05
) (
25
 cm
) (
16
) (
0114-06
) (
5*3,5
) (
m
2
) (
RAZEM
) (
17,500
) (
39
) (
KNR
 
2-31
) (
Mechaniczne
 
profilowanie
 i
 
zag
ę
szczenie
 
podło
ż
a
 
pod
 
warstwy
 konstrukcyjne
) (
m
2
) (
20,000
) (
d.1.
) (
0103-04
) (
nawierzchni
 
w
 
gruncie
 kat.
 
I-IV
) (
16
) (
5*4
) (
m
2
) (
RAZEM
) (
20,000
) (
2
) (
Część
 
II
 
zamówienia - 
obr.
 
Łeba
) (
2.1
) (
Droga
 
220/888
 w
 
leśnictwie
 
Ulinia
 - 
remont
 
równiarką,
 
tłuczniem
 
i
 
walcem,
 
ścicnanie
 poboczy
) (
40
) (
KNR
 
2-31
) (
Mechaniczne
 
ś
cinanie
 
poboczy 
o 
grub.
 
15
 cm
) (
m
2
) (
200,000
) (
d.2.1
) (
1402-05
) (
1402-06
) (
200
) (
m
2
) (
RAZEM
) (
200,000
) (
41
 
d.2.1
) (
Zakup
 i
 
dostawa
 
kruszywa
 
łamanego
 
0/32mm
80
) (
t
t
) (
80,000
) (
RAZEM
) (
80,000
) (
42
 
d.2.1
) (
KNR
 
2-31
1401-06
) (
Naprawy
 dróg
 
gruntowych
 
wykonywane
 
mechanicznie
 - 
profilowanie
 
równiark
ą
1000*3,5
) (
m
2
m
2
) (
3 
500,000
) (
RAZEM
) (
3 
500,000
) (
43
 
d.2.1
) (
KNR
 
2-31
1401-07
) (
Naprawy
 dróg
 
gruntowych
 
wykonywane
 
mechanicznie
 - 
zag
ę
szczanie
 
walcem
1000*3,5
) (
m
2
m
2
) (
3 
500,000
) (
RAZEM
) (
3 
500,000
) (
2.2
) (
Dojazd
 
pożarowy
 
nr
 
45
 w
 
leśnictwie
 
Ulinia
 
(R10)
 - 
remont
 
równiarką,
 
tłuczniem
 
i
 
walcem
)

 (
OBMIAR
) (
- 6 -
) (
Norma
 
PRO
 
Wersja
 
4.78
 
Nr
 
seryjny:
 
28574
) (
Lp.
) (
Podstawa
) (
Opis
 i
 
wyliczenia
) (
j.m.
) (
Poszcz.
) (
Razem
) (
44
 
d.2.2
) (
KNR
 
2-31
1401-06
) (
Naprawy
 dróg
 
gruntowych
 
wykonywane
 
mechanicznie
 - 
profilowanie
 
równiark
ą
500*3,5
) (
m
2
m
2
) (
1 
750,000
) (
RAZEM
) (
1 
750,000
) (
45
 
d.2.2
) (
KNR
 
2-31
1401-07
) (
Naprawy
 dróg
 
gruntowych
 
wykonywane
 
mechanicznie
 - 
zag
ę
szczanie
 
walcem
500*3,5
) (
m
2
m
2
) (
1 
750,000
) (
RAZEM
) (
1 
750,000
) (
2.3
) (
Dojazd
 
pożarowy
 
nr
 
4 w
 
leśnictwie
 Wrzeście - 
remont
 
równiarką,
 
tłuczniem
 
i
 
walcem,
 
ścicnanie
 poboczy
) (
46
) (
KNR
 
2-31
) (
Mechaniczne
 
ś
cinanie
 
poboczy 
o 
grub.
 
15
 cm
) (
m
2
) (
200,000
) (
d.2.3
) (
1402-05
) (
1402-06
) (
200
) (
m
2
) (
RAZEM
) (
200,000
) (
47
 
d.2.3
) (
Zakup
 i
 
dostawa
 
kruszywa
 
łamanego
 
0/32mm
70
) (
t
t
) (
70,000
) (
RAZEM
) (
70,000
) (
48
 
d.2.3
) (
KNR
 
2-31
1401-06
) (
Naprawy
 dróg
 
gruntowych
 
wykonywane
 
mechanicznie
 - 
profilowanie
 
równiark
ą
700*3,5
) (
m
2
m
2
) (
2 
450,000
) (
RAZEM
) (
2 
450,000
) (
49
 
d.2.3
) (
KNR
 
2-31
1401-07
) (
Naprawy
 dróg
 
gruntowych
 
wykonywane
 
mechanicznie
 - 
zag
ę
szczanie
 
walcem
700*3,5
) (
m
2
m
2
) (
2 
450,000
) (
RAZEM
) (
2 
450,000
) (
2.4
) (
Dojazd
 
pożarowy
 
nr
 
40
 w
 
leśnictwie
 
Stęknica
 - 
remont
 
równiarką,
 
tłuczniem
 
i
 
walcem,
 
ścicnanie
 poboczy
) (
50
) (
KNR
 
2-31
) (
Mechaniczne
 
ś
cinanie
 
poboczy 
o 
grub.
 
15
 cm
) (
m
2
) (
200,000
) (
d.2.4
) (
1402-05
) (
1402-06
) (
200
) (
m
2
) (
RAZEM
) (
200,000
) (
51
 
d.2.4
) (
Zakup
 i
 
dostawa
 
kruszywa
 
łamanego
 
0/32mm
70
) (
t
t
) (
70,000
) (
RAZEM
) (
70,000
) (
52
 
d.2.4
) (
KNR
 
2-31
1401-06
) (
Naprawy
 dróg
 
gruntowych
 
wykonywane
 
mechanicznie
 - 
profilowanie
 
równiark
ą
700*3,5
) (
m
2
m
2
) (
2 
450,000
) (
RAZEM
) (
2 
450,000
) (
53
 
d.2.4
) (
KNR
 
2-31
1401-07
) (
Naprawy
 dróg
 
gruntowych
 
wykonywane
 
mechanicznie
 - 
zag
ę
szczanie
 
walcem
700*3,5
) (
m
2
m
2
) (
2 
450,000
) (
RAZEM
) (
2 
450,000
) (
2.5
) (
Dojazd
 
pożarowy
 
nr
 
44
 w
 
leśnictwie
 Szczenurze - 
remont
 
równiarką,
 
tłuczniem
 
i
 
walcem,
 
ścicnanie
 poboczy
) (
54
) (
KNR
 
2-31
) (
Mechaniczne
 
ś
cinanie
 
poboczy 
o 
grub.
 
15
 cm
) (
m
2
) (
200,000
) (
d.2.5
) (
1402-05
) (
1402-06
) (
200
) (
m
2
) (
RAZEM
) (
200,000
) (
55
 
d.2.5
) (
Zakup
 i
 
dostawa
 
kruszywa
 
łamanego
 
0/32mm
70
) (
t
t
) (
70,000
) (
RAZEM
) (
70,000
) (
56
 
d.2.5
) (
KNR
 
2-31
1401-06
) (
Naprawy
 dróg
 
gruntowych
 
wykonywane
 
mechanicznie
 - 
profilowanie
 
równiark
ą
700*3,5
) (
m
2
m
2
) (
2 
450,000
) (
RAZEM
) (
2 
450,000
) (
57
 
d.2.5
) (
KNR
 
2-31
1401-07
) (
Naprawy
 dróg
 
gruntowych
 
wykonywane
 
mechanicznie
 - 
zag
ę
szczanie
 
walcem
700*3,5
) (
m
2
m
2
) (
2 
450,000
) (
RAZEM
) (
2 
450,000
) (
2.6
) (
L-ctwo
 
Łebień
 
L30/06/73
 
zasypanie
 
ubytków
 
i
 
kolein
 
drogi
 
tłuczniem
 
betonowym
 
dróg
 
leśnych
 
gruntowych
 
-
 
obr.
 
Łeba
) (
58
) (
KNR
 
2-31
) (
Zasypanie
 
ubytków
 
i
 
kolein
 
drogi
 
tłuczniem
 
betonowym
 
o 
uziarnieniu
 
0/64
 
mm,
) (
m
2
) (
350,000
) (
d.2.6
) (
0114-05
) (
wraz
 
z
 
dowozem
 
materiału,
 
profilowaniem
 
i
 
zag
ę
szczaniem
 
- 
zu
ż
ycie
 
materiału
) (
0114-06
) (
ok.
 
0,25m3
 
tłucznia
 
na
 1m2 
drogi
 
- 
analogia
) (
100*3,5
) (
m
2
) (
RAZEM
) (
350,000
) (
2.7
) (
L-ctwo
 
Łebień
 
L30/06/69
 
zasypanie
 
ubytków
 
i
 
kolein
 
drogi
 
tłuczniem
 
betonowym
 
dróg
 
leśnych
 
gruntowych
 
-
 
obr.
 
Łeba
) (
59
) (
KNR
 
2-31
) (
Zasypanie
 
ubytków
 
i
 
kolein
 
drogi
 
tłuczniem
 
betonowym
 
o 
uziarnieniu
 
0/64
 
mm,
) (
m
2
) (
350,000
) (
d.2.7
) (
0114-05
) (
wraz
 
z
 
dowozem
 
materiału,
 
profilowaniem
 
i
 
zag
ę
szczaniem
 
- 
zu
ż
ycie
 
materiału
) (
0114-06
) (
ok.
 
0,25m3
 
tłucznia
 
na
 1m2 
drogi
 
- 
analogia
) (
100*3,5
) (
m
2
) (
RAZEM
) (
350,000
)

 (
OBMIAR
) (
- 7 -
) (
Norma
 
PRO
 
Wersja
 
4.78
 
Nr
 
seryjny:
 
28574
) (
Lp.
) (
Podstawa
) (
Opis
 i
 
wyliczenia
) (
j.m.
) (
Poszcz.
) (
Razem
) (
2.8
) (
L-ctwo
 
Łebień
 
L30/06/75
 
zasypanie
 
ubytków
 
i
 
kolein
 
drogi
 
tłuczniem
 
betonowym
 
dróg
 
leśnych
 
gruntowych
 
-
 
obr.
 
Łeba
) (
60
 
d.2.8
) (
KNR
 
2-31
0114-05
0114-06
) (
Zasypanie
 
ubytków
 
i
 
kolein
 
drogi
 
tłuczniem
 
betonowym
 
o 
uziarnieniu
 
0/64
 
mm,
 
wraz
 
z
 
dowozem
 
materiału,
 
profilowaniem
 
i
 
zag
ę
szczaniem
 
- 
zu
ż
ycie
 
materiału
 
ok.
 
0,25m3
 
tłucznia
 
na
 1m2 
drogi
 
- 
analogia
200*3,5
) (
m
2
m
2
) (
700,000
) (
RAZEM
) (
700,000
) (
2.9
) (
L-ctwo
 
Szczenurze 
L30/03/32
 
zasypanie
 
ubytków
 
i
 
kolein
 
drogi
 
tłuczniem
 
betonowym
 
dróg
 
leśnych
 
grunto-
 
wych
 
- 
obr.
 
Łeba
) (
61
) (
KNR
 
2-31
) (
Zasypanie
 
ubytków
 
i
 
kolein
 
drogi
 
tłuczniem
 
betonowym
 
o 
uziarnieniu
 
0/64
 
mm,
) (
m
2
) (
1 
050,000
) (
d.2.9
) (
0114-05
) (
wraz
 
z
 
dowozem
 
materiału,
 
profilowaniem
 
i
 
zag
ę
szczaniem
 
- 
zu
ż
ycie
 
materiału
) (
0114-06
) (
ok.
 
0,25m3
 
tłucznia
 
na
 1m2 
drogi
 
- 
analogia
) (
300*3,5
) (
m
2
) (
RAZEM
) (
1 
050,000
) (
2.10
) (
L-ctwo
 
Stęknica
 
DP38
 
zasypanie
 
ubytków
 
i
 
kolein
 
drogi
 
tłuczniem
 
betonowym
 
dróg
 
leśnych
 
gruntowych
 
-
 
obr.
 
Łeba
) (
62
) (
KNR
 
2-31
) (
Zasypanie
 
ubytków
 
i
 
kolein
 
drogi
 
tłuczniem
 
betonowym
 
o 
uziarnieniu
 
0/64
 
mm,
) (
m
2
) (
1 
050,000
) (
d.2.
) (
0114-05
) (
wraz
 
z
 
dowozem
 
materiału,
 
profilowaniem
 
i
 
zag
ę
szczaniem
 
- 
zu
ż
ycie
 
materiału
) (
10
) (
0114-06
) (
ok.
 
0,25m3
 
tłucznia
 
na
 1m2 
drogi
 
- 
analogia
) (
300*3,5
) (
m
2
) (
RAZEM
) (
1 
050,000
) (
2.11
) (
L-ctwo
 
Wrzeście 
L30/07/35
 
zasypanie
 
ubytków
 
i
 
kolein
 
drogi
 
tłuczniem
 
betonowym
 
dróg
 
leśnych
 
grunto-
 
wych
 
- 
obr.
 
Łeba
) (
63
) (
KNR
 
2-31
) (
Zasypanie
 
ubytków
 
i
 
kolein
 
drogi
 
tłuczniem
 
betonowym
 
o 
uziarnieniu
 
0/64
 
mm,
) (
m
2
) (
1 
400,000
) (
d.2.
) (
0114-05
) (
wraz
 
z
 
dowozem
 
materiału,
 
profilowaniem
 
i
 
zag
ę
szczaniem
 
- 
zu
ż
ycie
 
materiału
) (
11
) (
0114-06
) (
ok.
 
0,25m3
 
tłucznia
 
na
 1m2 
drogi
 
- 
analogia
) (
400*3,5
) (
m
2
) (
RAZEM
) (
1 
400,000
) (
2.12
) (
L-ctwo
 
Strzeszewo
 
L30/02/21
 
zasypanie
 
ubytków
 
i
 
kolein
 
drogi
 
tłuczniem
 
betonowym
 
dróg
 
leśnych
 
grunto-
 
wych
 
- 
obr.
 
Łeba
) (
64
) (
KNR
 
2-31
) (
Zasypanie
 
ubytków
 
i
 
kolein
 
drogi
 
tłuczniem
 
betonowym
 
o 
uziarnieniu
 
0/64
 
mm,
) (
m
2
) (
1 
400,000
) (
d.2.
) (
0114-05
) (
wraz
 
z
 
dowozem
 
materiału,
 
profilowaniem
 
i
 
zag
ę
szczaniem
 
- 
zu
ż
ycie
 
materiału
) (
12
) (
0114-06
) (
ok.
 
0,25m3
 
tłucznia
 
na
 1m2 
drogi
 
- 
analogia
) (
400*3,5
) (
m
2
) (
RAZEM
) (
1 
400,000
) (
2.13
) (
Utrzymanie
 
skrajni
 
drogowej
 
na 
terenie
 
obr.
 
Łeba
) (
65
) (
KNR
 
2-01
) (
R
ę
czne
 
ś
cinanie
 i
 
karczowanie
 
ś
redniej
 
g
ę
sto
ś
ci
 
krzaków
 
i
 
podszycia
) (
ha
) (
0,720
) (
d.2.
) (
0109-05
) (
13
) (
0,12*6
) (
ha
) (
RAZEM
) (
0,720
) (
66
) (
Mechaniczne
 
ś
cinanie
 
gał
ę
zi
 
w
 
skrajni
 
drogowej
 
przy u
ż
yciu
 
piły mechanicznej
) (
szt
) (
100,000
) (
d.2.
) (
i
 
podno
ś
nika
) (
13
) (
100
) (
szt
) (
RAZEM
) (
100,000
) (
2.14
) (
Remont
 
przepustów
 
- 
wymiana
 
rur
 
3 
szt.
 
- 
leśnictwo
 
Ulinia
) (
67
) (
KNR
 
2-01
) (
Wykopy
 oraz przekopy 
wykonywane
 
koparkami
 
podsi
ę
biernymi
 
0.25
 
m3
 
na
 
od-
) (
m
3
) (
27,000
) (
d.2.
) (
0217-03
) (
kład w
 
gruncie
 
kat.I-II
 
- 
pogł
ę
bianie
 
rowu,
 
odkopanie
 
przepustów
) (
14
) (
3*6*1,5
) (
m
3
) (
RAZEM
) (
27,000
) (
68
) (
KNR
 
2-31
) (
Przepusty 
rurowe
 
pod
 
zjazdami
 
- 
ława
 
fundamentowa
 
ż
wirowa
) (
m
3
) (
1,800
) (
d.2.
) (
0605-01
) (
14
) (
3*6*0,5*0,2
) (
m
3
) (
RAZEM
) (
1,800
) (
69
) (
KNR
 
2-31
) (
Przepusty 
rurowe
 
pod
 
zjazdami
 
- 
rury PCV
 
o 
ś
r.
 
40
 cm
 
- 
analogia
) (
m
) (
18,000
) (
d.2.
) (
0605-06
) (
14
) (
3*6
) (
m
) (
RAZEM
) (
18,000
) (
70
) (
KNNR
 6
) (
Warstwy
 ods
ą
czaj
ą
ce
 
wykonane
 i
 
zag
ę
szczane
 
mechanicznie
 o 
gr.20
 cm
) (
m
2
) (
60,000
) (
d.2.
) (
0104-04
) (
14
) (
3*5*4
) (
m
2
) (
RAZEM
) (
60,000
) (
71
) (
KNR
 
2-31
) (
Podbudowa
 z
 kruszywa
 
łamanego
 - 
warstwa
 
dolna
 o 
grubo
ś
ci
 
po
 
zag
ę
szczeniu
) (
m
2
) (
52,500
) (
d.2.
) (
0114-05
) (
25
 cm
) (
14
) (
0114-06
) (
3*5*3,5
) (
m
2
) (
RAZEM
) (
52,500
) (
72
) (
KNR
 
2-31
) (
Mechaniczne
 
profilowanie
 i
 
zag
ę
szczenie
 
podło
ż
a
 
pod
 
warstwy
 konstrukcyjne
) (
m
2
) (
60,000
) (
d.2.
) (
0103-04
) (
nawierzchni
 
w
 
gruncie
 kat.
 
I-IV
) (
14
) (
3*5*4
) (
m
2
) (
RAZEM
) (
60,000
)

 (
KOSZTORYS
 
OFERTOWY
) (
- 8 -
) (
Norma
 
PRO
 
Wersja
 
4.78
 
Nr
 
seryjny:
 
28574
) (
Lp.
) (
Podstawa
 
wy-
 
ceny
) (
Opis
) (
Jedn.
 
miary
) (
Ilość
) (
Cena
 
zł
) (
Wartość
 
zł
(5
 x 
6)
) (
1
) (
2
) (
3
) (
4
) (
5
) (
6
) (
7
) (
1
) (
Część
 
I
 
zamówienia - 
obr.
 
Lębork
) (
1.1
) (
Dojazd
 
pożarowy
 
nr
 
19
 w
 
leśnictwie
 
Lębork-
 
remont
 
równiarką,
 
tłuczniem
 
i
 
walcem,
 
ścicnanie
 poboczy
) (
1 
d.1.
 
1
) (
KNR
 
2-31
 
1402-
05
 
1402-06
) (
Mechaniczne
 
ś
cinanie
 
poboczy 
o 
grub.
 
15
 cm
) (
m
2
) (
200
) (
2 
d.1.
 
1
) (
Zakup
 i
 
dostawa
 
kruszywa
 
łamanego
 
0/32mm
) (
t
) (
70
) (
3
) (
KNR
 
2-31
 
1401-
) (
Naprawy
 dróg
 
gruntowych
 
wykonywane
 
mechanicznie
 -
) (
m
2
) (
700*3,5
 =
) (
d.1.
) (
06
) (
profilowanie
 
równiark
ą
) (
2450,000
) (
1
) (
4
) (
KNR
 
2-31
 
1401-
) (
Naprawy
 dróg
 
gruntowych
 
wykonywane
 
mechanicznie
 -
) (
m
2
) (
700*3,5
 =
) (
d.1.
) (
07
) (
zag
ę
szczanie
 
walcem
) (
2450,000
) (
1
) (
1.2
) (
Droga
 
L30/11/32
 w
 
leśnictwie
 
Małoszyce
 - 
remont
 
równiarką,
 
walcem
 
(nad
 
strzelnicą
 
wojskową)
) (
5
) (
KNR
 
2-31
 
1401-
) (
Naprawy
 dróg
 
gruntowych
 
wykonywane
 
mechanicznie
 -
) (
m
2
) (
1000*3,5
 =
) (
d.1.
) (
06
) (
profilowanie
 
równiark
ą
) (
3500,000
) (
2
) (
6
) (
KNR
 
2-31
 
1401-
) (
Naprawy
 dróg
 
gruntowych
 
wykonywane
 
mechanicznie
 -
) (
m
2
) (
1000*3,5
 =
) (
d.1.
) (
07
) (
zag
ę
szczanie
 
walcem
) (
3500,000
) (
2
) (
1.3
) (
Droga
 
L30/11/106
 w
 
leśnictwie
 
Małoszyce
 - 
remont
 
równiarką,
 
walcem,
 
utwardzenie
 pod
 
śmietnik
 
(Dręto-
 
wo)
) (
7
) (
KNR
 
2-31
 
1401-
) (
Naprawy
 dróg
 
gruntowych
 
wykonywane
 
mechanicznie
 -
) (
m
2
) (
100*3,5
 =
) (
d.1.
) (
06
) (
profilowanie
 
równiark
ą
) (
350,000
) (
3
) (
8
) (
KNR
 
2-31
 
1401-
) (
Naprawy
 dróg
 
gruntowych
 
wykonywane
 
mechanicznie
 -
) (
m
2
) (
100*3,5
 =
) (
d.1.
) (
07
) (
zag
ę
szczanie
 
walcem
) (
350,000
) (
3
) (
1.4
) (
L-ctwo
 
Nowa Wieś 
L30/08/8
 
DP36
 
zasypanie
 
ubytków
 
i
 
kolein
 
drogi
 
tłuczniem
 
betonowym
 
dróg
 
leśnych
 
gruntowych
 
- 
obr.
 
Lębork
) (
9
) (
KNR
 
2-31
 
0114-
) (
Zasypanie
 
ubytków
 
i
 
kolein
 
drogi
 
tłuczniem
 
betonowym
) (
m
2
) (
300*3,5
 =
) (
d.1.
) (
05
 
0114-06
) (
o 
uziarnieniu
 
0/64
 
mm,
 
wraz
 
z
 
dowozem
 
materiału,
 
profi-
) (
1050,000
) (
4
) (
lowaniem
 
i
 
zag
ę
szczaniem
 
- 
zu
ż
ycie
 
materiału
 ok.
) (
0,25m3
 
tłucznia
 
na
 1m2 
drogi
 
- 
analogia
) (
1.5
) (
L-ctwo
 
Janowice
 
DP20
 
zasypanie
 
ubytków
 
i
 
kolein
 
drogi
 
tłuczniem
 
betonowym
 
dróg
 
leśnych
 
gruntowych
- 
obr.
 
Lębork
) (
10
) (
KNR
 
2-31
 
0114-
) (
Zasypanie
 
ubytków
 
i
 
kolein
 
drogi
 
tłuczniem
 
betonowym
) (
m
2
) (
300*3,5
 =
) (
d.1.
) (
05
 
0114-06
) (
o 
uziarnieniu
 
0/64
 
mm,
 
wraz
 
z
 
dowozem
 
materiału,
 
profi-
) (
1050,000
) (
5
) (
lowaniem
 
i
 
zag
ę
szczaniem
 
- 
zu
ż
ycie
 
materiału
 ok.
) (
0,25m3
 
tłucznia
 
na
 1m2 
drogi
 
- 
analogia
) (
1.6
) (
L-ctwo
 
Czech
 
L30/15/92
 
DP43
 
zasypanie
 
ubytków
 
i
 
kolein
 
drogi
 
tłuczniem
 
betonowym
 
dróg
 
leśnych
 
grun-
 
towych
 
- 
obr.
 
Lębork
) (
11
) (
KNR
 
2-31
 
0114-
) (
Zasypanie
 
ubytków
 
i
 
kolein
 
drogi
 
tłuczniem
 
betonowym
) (
m
2
) (
300*3,5
 =
) (
d.1.
) (
05
 
0114-06
) (
o 
uziarnieniu
 
0/64
 
mm,
 
wraz
 
z
 
dowozem
 
materiału,
 
profi-
) (
1050,000
) (
6
) (
lowaniem
 
i
 
zag
ę
szczaniem
 
- 
zu
ż
ycie
 
materiału
 ok.
) (
0,25m3
 
tłucznia
 
na
 1m2 
drogi
 
- 
analogia
) (
1.7
) (
L-ctwo
 
Darżewo
 
L30/14/71
 
DP18
 
zasypanie
 
ubytków
 
i
 
kolein
 
drogi
 
tłuczniem
 
betonowym
 
dróg
 
leśnych
 
gruntowych
 
- 
obr.
 
Lębork
) (
12
) (
KNR
 
2-31
 
0114-
) (
Zasypanie
 
ubytków
 
i
 
kolein
 
drogi
 
tłuczniem
 
betonowym
) (
m
2
) (
100*3,5
 =
) (
d.1.
) (
05
 
0114-06
) (
o 
uziarnieniu
 
0/64
 
mm,
 
wraz
 
z
 
dowozem
 
materiału,
 
profi-
) (
350,000
) (
7
) (
lowaniem
 
i
 
zag
ę
szczaniem
 
- 
zu
ż
ycie
 
materiału
 ok.
) (
0,25m3
 
tłucznia
 
na
 1m2 
drogi
 
- 
analogia
) (
1.8
) (
L-ctwo
 
Darżewo
 
L30/14/60
 
zasypanie
 
ubytków
 
i
 
kolein
 
drogi
 
tłuczniem
 
betonowym
 
dróg
 
leśnych
 
grunto-
 
wych
 
- 
obr.
 
Lębork
) (
13
) (
KNR
 
2-31
 
0114-
) (
Zasypanie
 
ubytków
 
i
 
kolein
 
drogi
 
tłuczniem
 
betonowym
) (
m
2
) (
300*3,0
 =
) (
d.1.
) (
05
 
0114-06
) (
o 
uziarnieniu
 
0/64
 
mm,
 
wraz
 
z
 
dowozem
 
materiału,
 
profi-
) (
900,000
) (
8
) (
lowaniem
 
i
 
zag
ę
szczaniem
 
- 
zu
ż
ycie
 
materiału
 ok.
) (
0,25m3
 
tłucznia
 
na
 1m2 
drogi
 
- 
analogia
) (
14
) (
KNR
 
2-01
 
0201-
) (
Roboty ziemne
 
wykonywane
 
koparkami
 
przedsi
ę
bierny-
) (
m
3
) (
200*3,5*
) (
d.1.
) (
01
) (
mi 
o 
poj.ły
ż
ki
 
0.15
 
m3
 w
 
gr.kat.I-II
 
z
 transportem
 
urobku
) (
0,25
 =
) (
8
) (
samochodami
 
samowyładowczymi
 
na
 
odległo
ść
 
do
 1
) (
175,000
) (
km
) (
15
) (
KNR
 
2-31
 
0101-
) (
Mechaniczne
 
wykonanie
 
koryta
 
na
 
całej
 
szeroko
ś
ci
 
jezd-
) (
m
2
) (
200*3,5
 =
) (
d.1.
) (
01
) (
ni
 
i
 
chodników
 
w
 
gruncie
 kat.
 
I-IV
 
gł
ę
boko
ś
ci
 
20
 cm
) (
700,000
) (
8
) (
16
) (
KNR
 
2-31
 
0103-
) (
Mechaniczne
 
profilowanie
 i
 
zag
ę
szczenie
 
podło
ż
a
 
pod
) (
m
2
) (
200*5
 =
) (
d.1.
) (
04
) (
warstwy
 konstrukcyjne
 
nawierzchni
 
w
 
gruncie
 kat.
 
I-IV
) (
1000,000
) (
8
) (
17
) (
KNR
 
2-31
 
0105-
) (
Podsypka
 
piaskowa
 z
 zag
ę
szczeniem
 
mechanicznym
 
-
) (
m
2
) (
200*3,5
 =
) (
d.1.
) (
03
) (
3 cm
 
grubo
ś
ci
 
warstwy
 po
 
zag
ę
szczeniu
) (
700,000
) (
8
)

 (
KOSZTORYS
 
OFERTOWY
) (
- 9 -
) (
Norma
 
PRO
 
Wersja
 
4.78
 
Nr
 
seryjny:
 
28574
) (
Lp.
) (
Podstawa
 
wy-
 
ceny
) (
Opis
) (
Jedn.
 
miary
) (
Ilość
) (
Cena
 
zł
) (
Wartość
 
zł
(5
 x 
6)
) (
1
) (
2
) (
3
) (
4
) (
5
) (
6
) (
7
) (
18
) (
KNR
 
4-04
 
1103-
) (
Wywiezienie
 
gruzu
 z
 terenu
 
rozbiórki
 
przy mechanicz-
) (
m
3
) (
50*3*0,1+
) (
d.1.
) (
04
) (
nym
 
załadowaniu
 i
 
wyładowaniu
 
samochodem
 
samowy-
) (
150*3*0,15
) (
8
) (
ładowczym
 
na
 
odległo
ść
 
1 km
) (
= 
82,500
) (
19
) (
KNR
 
2-01
 
0129-
) (
Układanie
 
czasowych
 
dróg
 
kołowych
 i
 
placów
 
z
 płyt
 
ż
el-
) (
m
2
) (
150*3
 =
) (
d.1.
) (
06
) (
betowych
 
pełnych
 o 
powierzchni
 
1 
szt.
 
ponad
 3 
m2
 -
) (
450,000
) (
8
) (
materiał
 
inwestora
) (
20
) (
KNR
 
2-01
 
0129-
) (
Układanie
 
czasowych
 
dróg
 
kołowych
 i
 
placów
 
z
 płyt
 
ż
el-
) (
m
2
) (
50*3
 =
) (
d.1.
) (
03
) (
betowych
 
a
ż
urowych
 o 
powierzchni
 
1 
szt.do
 1 
m2
 - ma-
) (
150,000
) (
8
) (
teriał
 
inwestora
) (
1.9
) (
L-ctwo
 
Lębork
 
L30/10/26
 
zasypanie
 
ubytków
 
i
 
kolein
 
drogi
 
tłuczniem
 
betonowym
 
dróg
 
leśnych
 
grunto-
 
wych
 
- 
obr.
 
Lębork
) (
21
) (
KNR
 
2-31
 
0114-
) (
Zasypanie
 
ubytków
 
i
 
kolein
 
drogi
 
tłuczniem
 
betonowym
) (
m
2
) (
200*3,0
 =
) (
d.1.
) (
05
 
0114-06
) (
o 
uziarnieniu
 
0/64
 
mm,
 
wraz
 
z
 
dowozem
 
materiału,
 
profi-
) (
600,000
) (
9
) (
lowaniem
 
i
 
zag
ę
szczaniem
 
- 
zu
ż
ycie
 
materiału
 ok.
) (
0,25m3
 
tłucznia
 
na
 1m2 
drogi
 
- 
analogia
) (
1.10
) (
L-ctwo
 
Lębork
 
L30/10/31
 
zasypanie
 
ubytków
 
i
 
kolein
 
drogi
 
tłuczniem
 
betonowym
 
dróg
 
leśnych
 
grunto-
 
wych
 
- 
obr.
 
Lębork
) (
22
) (
KNR
 
2-31
 
0114-
) (
Zasypanie
 
ubytków
 
i
 
kolein
 
drogi
 
tłuczniem
 
betonowym
) (
m
2
) (
200*3,0
 =
) (
d.1.
) (
05
 
0114-06
) (
o 
uziarnieniu
 
0/64
 
mm,
 
wraz
 
z
 
dowozem
 
materiału,
 
profi-
) (
600,000
) (
10
) (
lowaniem
 
i
 
zag
ę
szczaniem
 
- 
zu
ż
ycie
 
materiału
 ok.
) (
0,25m3
 
tłucznia
 
na
 1m2 
drogi
 
- 
analogia
) (
1.11
) (
L-ctwo
 
Małoszyce
 
L30/11/33
 
DP11
 
zasypanie
 
ubytków
 
i
 
kolein
 
drogi
 
tłuczniem
 
betonowym
 
dróg
 
leśnych
 
gruntowych
 
- 
obr.
 
Lębork
) (
23
) (
KNR
 
2-31
 
0114-
) (
Zasypanie
 
ubytków
 
i
 
kolein
 
drogi
 
tłuczniem
 
betonowym
) (
m
2
) (
100*3,0
 =
) (
d.1.
) (
05
 
0114-06
) (
o 
uziarnieniu
 
0/64
 
mm,
 
wraz
 
z
 
dowozem
 
materiału,
 
profi-
) (
300,000
) (
11
) (
lowaniem
 
i
 
zag
ę
szczaniem
 
- 
zu
ż
ycie
 
materiału
 ok.
) (
0,25m3
 
tłucznia
 
na
 1m2 
drogi
 
- 
analogia
) (
1.12
) (
L-ctwo
 
Leśnice
 - 
szlaki
 
zrywkowe
 - 
zasypanie
 
ubytków
 
i
 
kolein
 
drogi
 
tłuczniem
 
betonowym
 
dróg
 
leśnych
 
gruntowych
 
- 
obr.
 
Lębork
) (
24
) (
KNR
 
2-31
 
0114-
) (
Zasypanie
 
ubytków
 
i
 
kolein
 
drogi
 
tłuczniem
 
betonowym
) (
m
2
) (
400*3,0
 =
) (
d.1.
) (
05
 
0114-06
) (
o 
uziarnieniu
 
0/64
 
mm,
 
wraz
 
z
 
dowozem
 
materiału,
 
profi-
) (
1200,000
) (
12
) (
lowaniem
 
i
 
zag
ę
szczaniem
 
- 
zu
ż
ycie
 
materiału
 ok.
) (
0,25m3
 
tłucznia
 
na
 1m2 
drogi
 
- 
analogia
) (
1.13
) (
L-ctwo
 
Lębork,
 
Małoszyce,
 
Darżewo
 
konserwacja
 
zjazdów
 
na 
DK6
) (
25
) (
KNR
 
2-31
 
1101-
) (
Remont
 
cz
ą
stkowy nawierzchni
 
tłuczniowej
 
- 
r
ę
czne
) (
m
2
) (
3*60
 =
) (
d.1.
) (
01
) (
przemieszczanie
 i
 
zag
ę
szczenie
 
tłucznia
 
(bez materia-
) (
180,000
) (
13
) (
łów)
 - 
analogia
) (
26
 
d.1.
 
13
) (
Uzgodnienia
 z
 zarz
ą
dc
ą
 
drogi,
 
oznakowanie
) (
szt
) (
1
) (
1.14
) (
Utrzymanie
 
skrajni
 
drogowej
 
na 
terenie
 
obr.
 
Lębork
) (
27
) (
KNR
 
2-01
 
0109-
) (
R
ę
czne
 
ś
cinanie
 i
 
karczowanie
 
ś
redniej
 
g
ę
sto
ś
ci
 
krza-
) (
ha
) (
0,12*7
 =
) (
d.1.
) (
05
) (
ków
 
i
 
podszycia
) (
0,840
) (
14
) (
28
 
d.1.
 
14
) (
Mechaniczne
 
ś
cinanie
 
gał
ę
zi
 
w
 
skrajni
 
drogowej
 
przy
 
u
ż
yciu
 
piły mechanicznej
 
i
 
podno
ś
nika
) (
szt
) (
100
) (
1.15
) (
L-ctwo
 
Małoszyce
 
(Drętowo)
 
utwardzenie
 
dróg
 
płytami
 
Yomb
) (
29
) (
KNR
 
2-01
 
0201-
) (
Roboty ziemne
 
wykonywane
 
koparkami
 
przedsi
ę
bierny-
) (
m
3
) (
poz.32*0,25
) (
d.1.
) (
01
) (
mi 
o 
poj.ły
ż
ki
 
0.15
 
m3
 w
 
gr.kat.I-II
 
z
 transportem
 
urobku
) (
= 
28,125
) (
15
) (
samochodami
 
samowyładowczymi
 
na
 
odległo
ść
 
do
 1
) (
km
) (
30
) (
KNR
 
2-31
 
0114-
) (
Konserwacja
 
nawierzchni
 
drogi
 
tłuczniem
 
betonowym
 
o
) (
m
2
) (
poz.32
 =
) (
d.1.
) (
05
 
0114-06
) (
uziarnieniu
 
0/64
 
mm,
 
wraz
 
z
 
dowozem
 
materiału
 i
 
profi-
) (
112,500
) (
15
) (
lowaniem
 
- 
warstwa
 o 
grubo
ś
ci
 
po
 
zag
ę
szczeniu
 
15
 cm
 
-
) (
analogia
) (
31
) (
KNR
 
4-04
 
1103-
) (
Mechaniczne
 
załadowanie
 
płyt
 
drogowych
 
przy obsłudze
) (
m
3
) (
poz.32*0,12
) (
d.1.
) (
01
) (
na
 
zmian
ę
 
robocz
ą
 
przez 
3 
samochody samowyładow-
) (
= 
13,500
) (
15
) (
cze
 - 
płyt
 
Jomb 
1x0,75x0,12
 - 
analogia
) (
32
) (
KNR
 
2-31
 
0103-
) (
Mechaniczne
 
profilowanie
 i
 
zag
ę
szczenie
 
podło
ż
a
 
pod
) (
m
2
) (
150*1*0,75
) (
d.1.
) (
04
) (
warstwy
 konstrukcyjne
 
nawierzchni
 
w
 
gruncie
 kat.
 
I-IV
) (
= 
112,500
) (
15
) (
33
) (
KNR
 
4-04
 
1103-
) (
Transport
 
płyt
 
przy mechanicznym
 
załadowaniu
 i
 
wyła-
) (
m
3
) (
poz.32*0,12
) (
d.1.
) (
04
 
1103-05
) (
dowaniu
 
samochodem
 
samowyładowczym
 
na
 
odległo
ść
) (
= 
13,500
) (
15
) (
15
 km
) (
34
) (
KNR
 
2-25
 
0407-
) (
Nawierzchnie
 z
 płyt
 
wielootworowych
 
(płyty 
o 
powierzch-
) (
m
2
) (
poz.32
 =
) (
d.1.
) (
03
) (
ni
 
do
 1 m2) - 
uło
ż
enie
 
płyt
 
(płyty inwestora)
 
wraz
 
z
 uło-
) (
112,500
) (
15
) (
ż
eniem
 
podsypki
 
piaskowej,
 
zapypanie
 
spoin
 i
 
otworów
) (
1.16
) (
Remont
 
przepustów
 
- 
przełożenie
 
rur
 
1 
szt.
 
leśnictwo
 
Lębork,
) (
35
) (
KNR
 
2-01
 
0217-
) (
Wykopy
 oraz przekopy 
wykonywane
 
koparkami
 
podsi
ę
-
) (
m
3
) (
6*1,5
 =
) (
d.1.
) (
03
) (
biernymi
 
0.25
 
m3
 
na
 
odkład
 w
 
gruncie
 
kat.I-II
 
- 
pogł
ę
bia-
) (
9,000
) (
16
) (
nie
 
rowu,
 
odkopanie
 
przepustów
)

 (
KOSZTORYS
 
OFERTOWY
) (
- 
10
 -
) (
Norma
 
PRO
 
Wersja
 
4.78
 
Nr
 
seryjny:
 
28574
) (
Lp.
) (
Podstawa
 
wy-
 
ceny
) (
Opis
) (
Jedn.
 
miary
) (
Ilość
) (
Cena
 
zł
) (
Wartość
 
zł
(5
 x 
6)
) (
1
) (
2
) (
3
) (
4
) (
5
) (
6
) (
7
) (
36
) (
KNR
 
2-31
 
0605-
) (
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