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Dostosowanie budynkow ZSGH

Legenda : do wymagan przeciwpozarowych
_— - Centrala sterowania elektrotrzymaczy CSE09 SMART LINE ze zrédtem zasilania P.B. Oswietlenie ewakuacyjne
awaryjnego
. . skala 1:100
T - m_m—A_”—.O_”—.NV\BmON WO_QDSV\ QﬂNé_Oév\ _HV\UC m ON _CU _UOQ+O@O<<V\ _HV\UC |_|m Omw Zaklad Uslug Inwestycyjnych "MIASTOPROJEKT" S.C.

86-300 Grudziadz, ul. Chelmifiska 115
tel/fax. 0-56 4657775

- Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego VERSO LED-HO, nastropowa z 4 zroédtami LED OBIEKT: Budynki Zespolu Szkét Gastronomiczno - Hotelarskich

indywidualnie nadzorowana systemu ATI, o kacie rozsytu 120 stopni, ADRES: 86-300 Grudziadz, ul. M. Skiodowskie] - Curie 22/24

do pracy w trybie ciggtym TC , z czasem podtrzymania 1h - typu VDN-A4x1TC1H 4x1LED, INWESTOR: 25GH w Grudziadzy

. . | Leszek Skamierski
BRANZA: Elektryczna Projektant: upr. bud. UAN-IV/8346/TO/87

z sygnalizacjg stanu oprawy.
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