parametry pozarowe substanciji i materiatéw palnych

fworzywa sztuczne

temperatura zapalenia: 360 - 392 °C dla PE, 318 - 348°C dia PP,
ciepto spalania: 42 MJ/kg PE, 43 MJ/kg PP

temperatura samozapalenia: brak danych

tkaniny

temperatura zapalenia: 225 °C - bawetna, 318 - 392 °C - tekstylia
z tworzyw sztucznych

ciepto spalania: 17 MJ/kg -bawetna, 19 MJ/kg - tekstylia

papier (celuloza)
temperatura zapalenia: 261 - 291 °C
ciepto spalania: 16 - 18 MJ/kg
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legenda
1. Budynek objety opracowaniem

2. Wejscie do budynku
/ 3. Hydrant zewnetrzny
/ 4. Droga pozarowd

5. Migjsce zbidrki do ewakuacii

budynek nr |

powierzchnia budynku -
WysokosC maks. -
liczoa kondygnacj nadziemnych
liczba kondygnacji podziemnych -
llosC 0dsb w budynku

budynek nr 2

powierzchnia budynku -
Wysokos¢ maks. -
liczba kondygnacjinadziemnych -
liczba kondygnacji podziemnych -
llosC 0dsb w budynku -

~ Plonsyluacyiny

pl. Stowianski

62362 m?
24,79 m

/
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150+petenci

2892 m?
14,60
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