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1 CzZESC OPISOWA

1.1 PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt zostat opracowany na zlecenie Gminy Miejskiej Krakéw - Zarzad Drég Miasta Krakowa, ul.
Centralna 53, 31-586 Krakow.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy przebudowy kabli
elektroenergetycznych, w ramach zadania pn. "BUDOWA PARKINGU PRZY UL. WACLAWA KROLA
W RAMACH ZADANIA PN.: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA BUDOWY PARKINGU
PRZY STACJI TRAFO, UL. WACtAWA KROLA 18, WRAZ Z ODWODNIENIEM, OSWIETLENIEM ORAZ
PRZEKtADKAMI KOLIDUJACEGO UZBROJENIA".

Projekt opracowano w oparciu o:

a) Aktualne podkfady geodezyjne;

b) Warunki techniczne Tauron Dystrybucja S.A.;

c) Opinia ZUDP;

d) Projekt zagospodarowania terenu;

e) Obowigzujgce normy, przepisy i zarzagdzenia;

f) Materiaty wtasne projektanta, inwentaryzacje i pomiary w terenie.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr 169, 171/14, 172/29; obreb 8; j. ewid. Nowa Huta,
przy ul. Wactawa Kréla w Krakowie, woj. matopolskie.

1.2  STAN ISTNIEJACY

Na przedmiotowym zakresie inwestycji zlokalizowano szereg sieci uzbrojenia terenu, m.in. sie¢
elektroenergetyczne SN Tauron Dystrybucja S.A.

1.3 STAN PROJEKTOWANY

W zwigzku z kolizja projektowanej zatoki postojowej z istniejgcg infrastrukturg
elektroenergetyczng, zaprojektowano przebudowe kolidujgcych odcinkédw poza obreb kolizji.

2 PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNE)

2.1 INFORMACIJE OGOLNE.

Opracowanie niniejsze stanowi projekt wykonawczy w zakresie przebudowy sieci
elektroenergetycznej w ramach przedmiotowej inwestycji. Przebudowa wspomnianej sieci
energetycznej spowodowana jest przebudowg uktadu drogowego, w sposéb kolidujacy z aktualnym
przebiegiem tych sieci.

Przebudowie i zabezpieczeniu podlega¢ beda nastepujgce sieci elektroenergetyczne:
1. istn. kabel SN 15kV typu HAKFtA 3x70mm?, rel. 2142 - 2143, BCC - p.10

2. istn. kabel nN typu YAKY 4x150mm?, rel. KRN 2142 obw. 3

3. istn. kabel nN typu YAKY 4x150mm?, rel. KRN 2142 obw. 6
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2.2 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Projekt obejmuje m.in.:

e Kabel SN 12/20kV typu 3x NA2XS(FL)2Y 1x120/25mm? mb. 32
e Mufa kablowa przejsciowa typu JHP-20-CF/CXd 3/1 35-150/35-150 kpl. 1
e Rura ostonowa SRS@160 mb. 37
e Rura ostonowa dwupotéwkowa A@160 PS mb. 8
e Rura ostonowa RHDPE 940/3,7 mb. 24

2.3 PRZEBUDOWA LINII KABLOWEJ SN 15 KV.

Zaprojektowano przebudowe odcinkdw sieci energetycznej SN w istniejgcej trasie, poprzez
wykonanie linii kablowej SN kablem 3x NA2XS(FL)2Y 1x120/25mm 2.

Projektowane kable SN utozy¢é w rowie kablowym, zgodnie planem sytuacyjnym, na gtebokosci
min. 0,8m i na 10 cm podsypce piaskowej. Kable w rowach ulktadac faliscie, stosujac zapas 1-3%. Tak
utozony kabel przysypa¢ 10 cm warstwg piasku, a nastepnie warstwg ziemi 15 cm. Row kablowy
zasypac ziemig, ubijajac jg warstwami co 20 cm.

Ziemia z wykopu przesiana

400 - 550

min 800

Tasma ostrzegawcza czerwona

:
[
21

Rys. 1. Sposéb utozenia kabla elektroenergetycznego w rowie kablowym.

ok. 1000

250 - 400

Kable SN

min 100)

ok. 400

Trasy linii kablowych w ziemi majg by¢ oznaczone na catej dtugosci i szerokosci za pomocg siatki lub
foli o trwatym kolorze czerwonym.

Folie i siatki majg by¢ wykonane z materiatu zapewniajacego wydtuzenie do 200% w
temperaturze 20°C. Kable energetyczne uktada¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.

W miejscach skrzyzowan linii kablowych z uzbrojeniem terenu i przejSciach pod drogami, kable
nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi typu SRS@160 koloru czerwonego min.1 m z kazdej strony.
Rury ostonowe zamkngé szczelng zatyczkg mutochronna.

Przy uktadaniu kabla nalezy go oznaczy¢ co 10 metréw oraz w punktach charakterystycznych
(wyjscia z przepustéw, miejscach skrzyzowan) za pomocg opaski OKI z naniesiong informacjg o
typie, przekroju, roku utozenia i trasie. Trasa linii kablowej utozonej w ziemi, na catej jej dtugosci
powinna by¢ oznaczona znacznikami elektromagnetycznymi pasywnymi lub inteligentnymi (EMS)
dziatajgcymi w czestotliwosci 134 kHz, uktadanymi nad tasmg ochronng w odstepach nie wiekszych niz
100 m. Ponad to znaczniki nalezy umieszcza¢ w miejscach skrzyzowan, zblizen oraz zmiany kierunku
uktadanego kabla (na zatomach).
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Kable nalezy taczy¢ za pomocg muf kablowych dostosowanych do typu i napicia
znamionowego kabli.

Ze wzgledu na istniejgce instalacje podziemne roboty prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia.

Dla linii kablowych SN wykona¢ pomiar wytadowan niezupetnych.

Prace skoordynowac z budowg drogi i chodnika.

Catos¢ prac wykonac zgodnie ze standaryzacjg Tauron Dystrybucja S.A. oraz rys. ,,Plan sytuacyjny”.

2.4 PRZEBUDOWA | ZABEZPIECZENIE LINIl KABLOWEJ NN.

Zaprojektowano przebudowe odcinka sieci energetycznej nN, poza obreb kolizji z projektowanym
uktadem drogowym, poprzez odkopanie istniejgcego kabla wraz z odpowiednim poszerzeniem
wykopu, a nastepnie przetozeniu go do nowej trasy, bez rozcinania.

Istniejgce odcinki kabli elektroenergetycznych, nie przewidziane do przebudowy, zabezpieczy¢ pod
projektowang zatoka postojowa przy zastosowaniu rur grubosciennych, dwupotéwkowych, typu A
@160 PS, min 1m poza chodnik, wraz z dodatkowg rurg ochronng typu SRS @ 160.

Konce wszystkich rur ostonowych zabezpieczy¢ dtawicami mutochronnymi.

Projektowane kable nN, utozy¢ w rowie kablowym, zgodnie projektem zagospodarowania terenu,
na gtebokosci 0,7m i na 10 cm podsypce piaskowej. Kable w rowach uldadac faliscie, stosujac zapas 1-
3%. Tak utozony kabel przysypaé¢ 10 cm warstwg piasku, a nastepnie warstwg ziemi 15 cm. Réw

kablowy zasypa¢ ziemig, ubijajac jg warstwami co 20 cm.
okoto 500

500 - 650

Ziemia z wykopu przesiana

Tasma ostrzegawcza niebieska

<

Kabel nn

ok. 1100

min 100

Bednarka

ok 400 mm

min 100

Rys. 1. Sposéb uftozenia kabla elektroenergetycznego w rowie kablowym.

Trasa linii kablowych utozonych w ziemi powinna by¢ oznaczona, w tym celu na catej dtugosci trasy
nad linig kablowg nN nalezy utozy¢ folie koloru niebieskiego z mikroperforacjg i nadrukiem ,,UWAGA
KABEL nN”. Folia powinna by¢ utozona, co najmniej 25 cm nad kablem. Na kablu zastosowa¢ oznaczniki
kablowe zgodne ze standardem Tauron oraz trasa linii kablowej utozonej w ziemi, na catej jej dtugosci
powinna by¢ oznaczona znacznikami elektromagnetycznymi pasywnymi lub inteligentnymi (EMS),
dziatajgcymi w czestotliwosci 134 kHz, uktadanymi nad tasmag ochronng na prostych odcinkach w
odstepach nie wiekszych niz 100 m. Ponad to znaczniki nalezy umieszcza¢ w miejscach skrzyzowan,
zblizen oraz zmiany kierunku uktadanego kabla (na zatomach).

Przed przystapieniem do realizacji, wykona¢ przekopy kontrolne, celem petnej identyfikacji
uzbrojenia terenu.

Prace skoordynowac z budowa drogi i chodnika.




BUDOWA PARKINGU PRZY UL. WAGAWA KROLA — PRZEBUDOWA KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z normg N SEP-E-004 i ze standaryzacjg Tauron Dystrybucja S.A. oraz
rys. ,,Plan sytuacyjny”.

2.5 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA.

Jako ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano samoczynne wytgczenie
zasilania w uktadzie TN-C, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Przemystu z dnia 08.X.1990r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej oraz normy N SEP — E-001 i N SEP — E-004.

2.6 ROzZBIORKA

Zaprojektowano  rozbidrke istniejgcych  kabli  elektroenergetycznych  kolidujgcych
z projektowanym uktadem drogowym, ktére nalezy zutylizowac.

2.7 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Wykonywane prace przy sieci elektroenergetycznych oraz pdzniejsza jej eksploatacja nie bedzie
miata szkodliwego oddziatywania na sSrodowisko naturalne oraz otoczenie.

Przy przebudowie sieci elektroenergetycznych nie bedzie wystepowato przemieszczanie mas
ziemnych, zasilanie w energie elektryczng, zapotrzebowanie w wode oraz od-prowadzanie Sciekéw, a
po zakoniczeniu budowy teren zostanie przywrécony do stanu pierwotnego. Nadmiar ziemi z wykopow
zostanie wywieziony na wysypisko smieci. Wybudowana infrastruktura nie beda emitowata hatasu,
pytdw, promieniowania, pdl elektromagnetycznych i innych zaktécen ktére miatyby szkodliwy wptyw
na ludzi, zwierzeta i srodowisko naturalne. Z uwagi na gtebokos¢ posadowienia projektowanej
infrastruktury prowadzona inwestycja nie bedzie miata szkodliwego wptywu na poktady wdd
podziemnych.

Prace ziemne przy przebudowie sieci elektroenergetycznych wykonywane w obrebie drzew lub
krzewdw nalezy prowadzi¢ wytgcznie recznie z zachowaniem szczegdlnych warunkdw ostroznosci, tak
aby nie doszto do uszkodzenia pni, kory lub systemu korzeniowego. Przy wykonywaniu prac podczas
upatéw, maksymalnie nalezy skrdci¢ okres narazenia korzeni na przesuszenie. Podczas budowy nie
wolno sktadowac ciezkich materiatow, srodkéw transportu w poblizu pni drzew gdyz powoduje to
zmiany struktury gleby w sgsiedztwie systemu korzeniowego. Obowigzek zabezpieczenia elementéw
srodowiska przyrodniczego w tym istniejgcych drzew i krzewdw spoczywa na wykonawcy robot.

2.8 ZIELEN

Zakres opracowania nie znajduje sie w obszarze ochrony Natura 2000.
Na obszarze objetym opracowaniem wystepuje niska, w postaci trawy. Nie wystepujg chronione
gatunki roslin. W poblizu projektowanych elementéw nie wystepuje kolizja z drzewami i krzewami.

2.9 UWAGI KONCOWE

v Przed rozpoczeciem realizacji projektu w terenie, wykonawca zapozna sie z uwagami i zaleceniami
ZUDP i dostosuje do nich technologie robét.
v Prace wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami oraz przepisami BHP.
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v

robot poszczegdlnym gestorom sieci, zgodnie z zapisami w uzgodnieniach.

dokumentacje techniczng celem jej uaktualnienia.

Scisle stosowaé sie do uzgodnieri i warunkéw zatgczonych do projektu i zgtasza¢ wykonywanie
Wszystkie zmiany wynikte w trakcie realizacji uzgadnia¢ z Zamawiajagcym i nanosi¢ na

Wszystkie prace w czynnych urzadzeniach i w poblizu urzadzen pod napieciem wykonywa¢ po

wylaczeniu napiecia i dopuszczeniu do pracy przez wtascicieli lub uzytkownikéw tych urzadzen.

uzbrojenia terenu.

wytycznymi Tauron Dystrybucja S.A. oraz warunkami technicznymi przebudowy.

3 OBLICZENIA.

3.1. Dobdr kabla ze wzgledu na zyte powrotna.

Przed przystapieniem do realizacji wykonac¢ przekopy kontrolne celem petnej identyfikacji

Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia szczegétowego harmonogramu prac, zgodnie z

Planowany remont linii kablowych SN zaprojektowano kablami typu NA2XS(FL)2Y z zytg powrotng
o przekroju 25mm?, ktdra powinna spetniaé ponizsze warunki:

1, =0,033-S,-\/t, = 5,22 [kA] < 6,95 [kA] (obcigzalnos¢ zyty powrotnej 25mm? i t,=0,4s)

gdzie:

I7; — obcigzalnosc zwarciowa zyly powrotnej kabla, w kA
Sz—moc zwarcia po stronie SN-15kV w wysokosci 250 MVA

t;— czas zwarcia

Kabel NA2XS(FL)2Y o przekroju zyty powrotnej 25mm? dobrano prawidtowo.

4 ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

L.p | Wyszczegdlnienie Jednostka | llos¢ Uwagi

1. | Mufa kablowa przejsciowa typu JHP-20-CF/CXd 3/1 35-150/35-150 kpl 1

2. | Kabel SN 12/20kV typu NA2XS(FL)2Y 1x120/25mn? m 96 3x32m (1 zyta)
3. | Rura ostonowa SRS@160 m 37

4, | Rura ostonowa dwupotéwkowa A@P160 PS m 8

5. | Rura ostonowa RHDPE ©40/3,7 m 24

5 ZESTAWIENIE PRAC WYKONAWCZYCH | ELEMENTOW DEMONTOWANYCH

Tvo kabla istniei Typ T ek . | Dtugos¢ odcinka | Dtugos¢ odcinka
Lp Yp kabla |stn.|ejacego / projektowanego Yp projektowane; projektowanego demontowanego Uwagi
relacja mufy
kabla [m] [m]
wymiana po istniejgcej
fltA“kataAb;';g'nf; KVEYPU | oN12/20kv3x | 1x mufa przejéciowa trfs(;i’vfoc:]ac'smw
1 NA2XS(FL)2Y JHP-20-CF/CXd 3/1 | L:32m(Tr:22m) 32 pradowych
rel. 2142 - 2143, BCC - 1x120/25mm? 35-150/35-150 w polu rozdzielni SN ST
p.10 X KRK44336
+RHDPE $40/3,7 L:24m
zabezpieczy¢ pod
istn. kabel nN typu YAKY miejscami postojowymi
: , i i i i rurg gruboscienng
2 | 4x150mm dwupotéwkowa A 160
rel. KRN 2142 obw. 3
(N) PS L:8m + SRS@160
L:8m
istn. kabel nN typu YAKY ., .
3 | 4x150mm? ) ) ) ) przetozy¢ do nowej trasy w
rel. KRN 2142 obw. 6 szerokim wykopie L:5m
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6 HARMONOGRAM PRAC

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia szczegétowego harmonogramu prac, zgodnie z
wytycznymi Tauron Dystrybucja S.A. oraz warunkami technicznymi przebudowy.

Wykonawca dostosuje harmonogram prac do robét zwigzanych z przebudowa uktadu
drogowego.

Harmonogram prac podstawowych:

1.

2.
3.
4

ow

Prace przygotowawcze (Podpisanie porozumien, szczegétowy harmonogram prac, itp.).

Wykonanie tyczenia geodezyjnego w terenie.

Kopanie rowéw kablowych dla kabli energetycznych.

Utozenie kabli energetycznych w terenie we wczesniej przygotowanym rowie. Pomiary towarzyszace
dla kabli energetycznych.

Wykonanie przepiecia istniejgcych kabli energetycznych z nowymi poprzez mufy kablowe.

Zasypanie i zageszczenie wykopow.

Przygotowanie dokumentacji powykonawczej i odbiory koricowe.

mgr inz. Jakub Gatkowski
. Uprawnienia budgtlane do pr ]ekiowanla i kierowania
PrOJektowaf robotami budow(lanymi be; B2en w specjalnosci
instalacyjnej w 2akres statacji i urzadzen
mgr inz. Jakub Gaﬂ(gngnpych|e|ektroenergetycznych
Nr ewjd. MAP/0298/PWOE/10
upr. bud. MAP/0298/PWOE/10
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Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy kabli elektroenergetycznych, w ramach
zadania pn. "BUDOWA PARKINGU PRZY UL. WACLAWA KROLA
W RAMACH ZADANIA PN.: OPRACOWANIE DOKUMENTACII PROJEKTOWEJ DLA BUDOWY
PARKINGU PRZY STACJI TRAFO, UL. WACtAWA KROLA 18, WRAZ Z ODWODNIENIEM,
OSWIETLENIEM ORAZ PRZEKEADKAMI KOLIDUJACEGO UZBROJENIA",

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej, skoordynowany miedzybranzowo oraz zostaty wprowadzone uwagi do projektu

technicznego uzyskane na etapie wczesniejszych uzgodnien.

mgr inz. Jakub Gatkowski
Uprawnienia budowlane rojektowania i kierowania
robotami budowlapyfi bez ograniczeh w specjalnosci
instalacyjnej w fakresie sicsk<asfalacji i urzadzen

Proi k . mgr InZ JakUb GakaWSki elektrycziwgh i elekir etycznych 31102022
rOJe tant- ---------------------------------------------------------- ;--Nr-e-w-lnd---(NlA(;PIO)QgS-/.PWOE/;I 0 -------------------
podpis

(imie i nazwisko) (data)
mgr inz. PawegpPawtowski
Uprawnienia budowlane dogrofektowania i kierowania
robotami budowlanymi b/ laniczen w specjalnosci

in7 i instalacyjnej w zakregie/s#ti, instalacji i urzadzen

S rawdza' ov: mgr nz. PaWEf PanOWSkI elektrycznycly} roenergetycznych 31102022
o] JACY: errinnns e sy NE8WId SMHEIPWOEI0099/12 o
(imie i nazwisko) odpis (data)
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BUDOWA PARKINGU PRZY UL. WAGAWA KROLA — PRZEBUDOWA KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH

Informacja BiOZ

1. Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie szereg obiektow, stanowigcych catosc
wielobranzowej inwestycji.
Zakres robét to:

e Budowa nowej nawierzchni i podbudowy na chodnikach

e Przebudowa kraweznikéw

e Przebudowa elementéw odwodnienia
e Przebudowa sieci elektroenergetycznej
e Przebudowa uzbrojenia podziemnego

2. Istniejace obiekty budowlane to:
e Infrastruktura podziemna (sieci wod-kan-gaz-co, energetyczne i teletechniczne)

3. Teren objety projektem nie posiada elementdw mogacych stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi. Na dziatkach wzdtuz placu budowy znajdujg sie budynki lub obszary zagospodarowane
zielenia.

4. Podczas robdét moze wystgpié zagrozenie spowodowane ruchem pojazdéw i maszyn budowlanych.
Rodzaj zagrozenia to mozliwo$é potrgcenia lub najechania. Zagrozenie to bedzie wystepowac przez
caty czas prowadzenia robdt przy uzyciu sprzetu budowlanego, okoto 10 godz./dobe.

5. Przed przystgpieniem do robdt wszyscy pracownicy muszg byc przeszkoleni w zakresie BHP. Teren
objety robotami budowlanymi stanowigcymi zagrozenie bedzie wydzielony i oznakowany zgodnie z
zatwierdzonym projektem organizacji budowy i projektem organizacji ruchu na czas budowy.

Adres najblizszej Przychodni Zdrowia: ... .

6. Nie przewiduje sie magazynowania i przechowywania na terenie budowy zadnych niebezpiecznych
materiatéw, wyrobdow, substancji oraz preparatéw.

7. W obszarze prowadzonych robdt budowlanych nie bedg wystepowaty strefy szczegdlnego
zagrozenia zdrowia.

Nie ma tez koniecznosci wydzielania obszaréw ani na terenie budowy ani w sgsiedztwie, ktére
umozliwiaty by sprawng i bezpieczng komunikacje lub ewakuacje.

Opracowat:

mgr inz. b Gatkowski
Uprawnienia bddowlane do projektowania i kierowania
robotami bud&wlanymi b Jtaniczen w specjalnosci
instalacyjnej w feSieci, instalacji i urzadzen

Nr ewid. MAP/0298/PWOE/10
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Adresdok dencji:

e v

Oddziat w Krakowie ’
T TAURON

ul. Dajwor 27, 31-060 Krakow
DYSTRYBUCJA

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616

Zarzad Drog Miasta Krakowa
ul. Centralna 53
31-586 Krakow
Nrwarunkéow:  TD/OKR/OME/K/WT/IPS/856/2022
Data: 06.09.2022 r.
Nr sprawy: 1044573796

WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ
W zwiazku z kolizjg projektowanej inwestycji:
Budowa parkingu w Krakowie, ul. Wactawa Kréla 18, dz. nr. 172/29

z istniejaca infrastrukturg energetyczng, podajemy warunki usuniecia kolizji urzgdzen
elektroenergetycznych stanowigcych sktadniki majatku TAURON Dystrybucja S.A.

Przebudowa dotyczy:

Sieci kablowej SN:
- 3x XUHAKXS 120 mm?, rel. 2142 — 2284, BCC - p. 10;
- HAKFtA 3x 70mm?, rel. 2142 — 2143, BCC - p. 10;

Sieci kablowej nN:
- YAKY 4x 120mm?, rel. 2142 — ZK 1353 (ZK-KRN108149), st. KRN2142, p. 1;
- YAKY 4x 150mm?, rel. 2142 — ZK1355 (ZK-KRN108145), st. KRN2142, p. 3;
- YAKY 4x 35mm?, rel. 2142 — KRN024626, st. KRN2142, p. 5;
- YAKY 4x 35mm?, rel. 2142 — KRN020179, st. KRN2142, p. 6;
- AKFtA 4x 95mm?, rel. 2142 — KRN024635, st. KRN2142, p. 7;

Usuniecie kolizji bedzie wymagato:

- przebudowy sieci kablowej SN poprzez budowe nowych odcinkéw kablowych po trasie
niekolidujacej z  projektowang inwestycja przy zastosowaniu kabla typu
3x NA2XS(FL)2Y 120mm? oraz muf kablowych SN;

- przebudowy sieci kablowej nN poprzez budowe nowych odcinkéw kablowych po trasie
niekolidujacej z  projektowang inwestycja przy zastosowaniu kabla typu
NA2XY-j 4x 240mm2, NA2XY-j 4x 120mm?2, NA2XY-j 4x 356mm? oraz muf kablowych nN;

- zabudowy dodatkowych rur ostonowych pod projektowanymi wjazdami/drogami;

- pozostate fragmenty sieci niewymagajgce wymiany dostosowac wraz istniejgcymi przytgczami
do nowoprojektowanego uktadu sieci;

- demontazu istniejgcych kolidujgcych urzadzen;

Nie wyklucza sie istnienia innych, niezinwentaryzowanych obiektéw mogacych kolidowac z
projektowang inwestycja.

W razie zaistnienia kolizji z innymi urzadzeniami wiasnosci TAURON Dystrybucja S.A.
niewymienionymi powyzej, warunki techniczne zaktualizowac.

Informujemy réwniez, ze na terenie projektowanej inwestycji zlokalizowane s3 inne linie kablowe
SN i nN. W razie zaistnienia kolizi z innymi urzgdzeniami wilasnosci TAURON
Dystrybucja S.A., warunki techniczne zaktualizowac. Informujemy réwniez, ze na terenie projektowanej
inwestycji moga by¢ zlokalizowane nieczynne linie kablowe nN i SN. Nalezy wykona¢ przekopy kontrolne
na nieczynnych liniach kablowych oraz potwierdzi¢ ich status (nieczynne).



Mufy kablowe nalezy lokalizowa¢ w zieleficach lub innych miejscach réwnie fatwo dostepnych. W
przypadku wykonana mufy przy korcu rury ostonowej nalezy zostawi¢ odpowiedni zapas kabla oraz
lokalizowa¢ mufe min. 1m od korica rury ostonowej. Przy wykonywaniu muf kablowych nalezy zostawic¢
odpowiedni zapas kabli.

Podczas projektowania docelowego ukiadu drogowego, dostosowac¢ rozwigzania aby zapewnic¢
mozliwos¢ prawidtowej eksploatacji istniejgcych i przebudowywanych urzadzen wiasnosci TAURON
Dystrybucja S.A.

Usuniecie kolizji nalezy zrealizowa¢ w sposob umozliwiajacy realizacje planowanych zmian
w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkcji, relacji i parametrow elementéw
sieci dystrybucyjnej umozliwiajgcych jej wiascicielowi prowadzenie dziatalno$ci statutowej w sposéb nie
gorszy niz przed usunieciem kolizji.

Na caly zakres prac nalezy opracowa¢ kompletng dokumentacje techniczng i prawna, ktorg
nalezy przedstawi¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. oraz uzyska¢ wymagane prawem
uzgodnienia i decyzje administracyjne. Przy opracowaniu dokumentacji technicznej nalezy korzystac z
rozwigzan typowych i powtarzalnych oraz zachowa¢ wymagania zawarte w aktualnie obowigzujgcych
przepisach i standardach TAURON Dystrybucja S.A.

Dokumentacje techniczng nalezy sporzadzi¢ i przekaza¢ w wersji elektronicznej i papierowe;.
Dokumentacje techniczng nalezy przedstawi¢ do uzgodnienia w Wydziale Eksploatacji TAURON
Dystrybucja S.A. os. Zgody 14, 31-951 Krakoéw.

Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wylaczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzoér stuzb energetycznych.

Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig TAURON
Dystrybucja S.A. wykonywac¢ z zachowaniem szczegolnych $rodkéw ostroznosci pod nadzorem stuzb
energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Region SN, nN Nowa Huta a nastepnie zglosi¢ je do
koncowego odbioru technicznego. Zapewni¢ catodobowy dostep do urzgdzer wykonanych w ramach
usuniecia kolizji dla stuzb energetycznych.

Przed przystapieniem do prac nalezy wykona¢ przekopy kontrolne celem dokiadnej lokalizacii
kabli.

W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odleglo$ci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem
kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly — zabrania sie odkrywania
czynnych kabli energetycznych.

Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez firme dzialajgcg w branzy
elektrycznej, przez pracownikow posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami.

Po zakoriczeniu usuniecia kolizji sieci nalezy uaktualni¢ mapy geodezyjne z naniesieniem tychze do
Panstwowych Zasobéw Geodezyjnych.

Do odbioru prac przediozy¢ powykonawczg dokumentacje. Dokumentacja geodezyjna powinna by¢
wykonana zgodnie z wymaganiami TDSA w wersji papierowej i elektronicznej.

Dla przebudowywanych kabli SN nalezy wykona¢ pomiary wytadowan niezupetnych.

Niniejsze warunki usunigcia kolizji stanowia zatacznik do Porozumienia, w ktorej okreslono zasady
finansowania wraz z podziatem obowigzkéw i odpowiedzialno$ci pomiedzy stronami.

Warunkiem rozpoczecia robo6t jest podpisanie Porozumienia.

Waznos$¢ niniejszych warunkéw ustala sie na okres dwaéch lat od daty ich wydania.

Warunki przygotowat: Piotr Seredyniski.

Prosimy, by w korespondenc;ji, powotywali sie Panstwo na nr pisma lub nr sprawy.

tqczymy wyrazy szacun ku

¥ "',.:.-f?/

Kopia: OME Koordynatbf d

Zatagczniki:
Projekt Porozumienia/Umowy

NIP: 611 020 28 60, REGON; 230179216
Kapitat zaktadowy {wptacony): 560.480.120,62 2t
TAURON Dystrybucja S.A. Rejestracja: Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiesaia
ul. Podgarska 258 Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
31-035 Krakow pod numerem KRS: 0000073321 tauron-dystrybucja pl



Adres do korespondencji: /

TAURON Dystrybucja S.A. WPL YN ELO A ¢ \
Oddziat w Krakowie ? ’
ul, Dajwor 27, 31-060 Krakow 2022 -08- 7 4

TAURON

info@tauron-dystrybucja.pl DYSTRYBUCJA
Infolinia: +48 32 606 0 616

Rafat Matusik BPD
ul. Lagiewnicka 39
30-417 Krakéw

Data pisma: 22-06-2022r.

Nr pisma: TD/OKR/OMD/2022-06-22/0000024

Sprawa: Uzgodnienie branzowe: Budowa miejsc
postojowych na dziatce nr 172/29
przy ul. Wactawa Kréla w Krakowie.

Nr sprawy: 1044573796

Kontakt: Piotr Pikul

E-mail: Piotr.Pikul@tauron-dystrybucja.pl

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na Panstwa wniosek w sprawie uzgodnienia branzowego i wydania warunkow
usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej, stanowigcej wlasno$¢ TAURON Dystrybucja S.A. w zwigzku
z realizacjg inwestycji: ,Budowa miejsc postojowych na dziatce nr 172/29 przy ul. Wactawa Kréla
w Krakowie”, informujemy, Ze =zachodzi kolizja realizowane] inwestycji z urzadzeniami
elektroenergetycznymi.

Na zaigczonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi linii kablowych SN i nN
wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie map, do ktérych nalezy sie bezwzglednie
stosowag.

Na terenie planowane] inwestycji, wystepujg linie elektroenergetyczne, ktore nalezy
przebudowaé.

Typy i relacje linii SN i nN, ktére nalezy przebudowaé:

linia kablowa nN 0,4kV, typ YAKY 4x35mm? ze stacji KRN 2142 obw. 5,

linia kablowa SN 15kV, rel. 2142 — 2143, typ HAKFtA 3x70mm?2, BCC - p. 10,

linia kablowa nN 0,4kV, typ YAKY 4x120mm? ze stacji KRN 2142 obw. 6,

linia kablowa nN 0,4kV, typ YAKY 4x150mm? ze stacji KRN 2142 obw. 3,

linia kablowa nN 0,4kV, typ AKFtA 4x95mm? ze stacji KRN 2142 obw. 7,

linia kablowa nN 0,4kV, typ YAKY 4x120mm?2 ze stacji KRN 2142 obw. 1,

linia kablowa SN 15kV, rel. 2142 — 2284, typ XUHAKXS 3x(1x120)mm?, BCC - p. 10.

NoORwN =

W zwigzku z wystepujacg kolizjg z urzadzeniami energetycznymi bedacymi wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A., wniosek zostat przekazany do Wydzialu Eksploatacji tel. 572886511,
w celu wydania warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetyczne;.

Warunkiem rozpoczecia robot jest podpisanie Umowy / Porozumienia z TAURON Dystrybucja S.A.

W przypadku prac w poblizu urzadzen TAURON Dystrybucja S.A., nalezy wystapi¢ o nadzér
nad prowadzonymi robotami do Spé6tki TAURON Dystrybucja S.A. w Krakowie, Os. Zgody 14 w zakresie
linii SN i nN.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie moga znajdowaé sie urzadzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebedace wiasnoscia TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Krakowie

zaklado
TAURON Dystrybucja 5.4 Reyestracja: 5ad Rejonow
®1 Wydziat Gospadarczy
pod numerem KRS: 0000073321 tauron-dystrybucja.pl




Strona2z?2

Waznos¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwoch lat, liczgc od daty niniejszego pisma.

Zatgczniki:
Mapa 1 szt.

Przekroj konstrukcyjny 1 szt.

Ala.

TAURON Dystrybugja 5.4,
ul. Podgarska 254
171-03% Krakow

NIP: 11 020 28 60, REGON: 230178278

Kapitat zakladowy [wplacony) S60 489 734 52 21
Rejestragja: S53d Rejonowy dla Krakowa Sradmiescia

X Wydziat Gospodarczy Krajowegao Rejestru Sgdowega
pod numerem KRS 0000073327

taczymy wyrazy szacunku
TAURON Dystrybucja S.A.

PioTrPikul

tauron-dystrybucja pl



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
Krakoéw, dnia 2022-10-05

GD-17.6630.2004.2022

QOdpis protokotu

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej droga elektroniczna w zakresie sytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Dziatajac na podstawie art. 7d i art.28b-28d ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
oraz Zarzadzenia nr 2423/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28.09.2020 r. w sprawie zasad przeprowadzania
narad koordynacyjnych dotyczacych usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia na terenie Miasta Krakowa

po rozpatrzeniu wniosku:
Rafal Matusik BPD
30-417 KRAKOW, ul. LAGIEWNICKA 39

dotyczacego:

Sieé elektroenergetyczna oSwietleniowa z lokalizacja stupa

Sie¢ elektroenergetyczna Sredniego napiecia, rozdzielcza, napiecie 15 kV
Sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia, rozdzielcza, napiecie 0.4 kV

zlokalizowanego:
Krakow, ul. Waclawa Krdla, jednostka ewidencyjna 126103_9 Nowa Huta, obreb 0008

Na naradzie koordynacyjnej zakonczonej w dniu 2022-10-05 rozpatrzono wyzej wymieniony wniosek

o uzgodnienie projektowanej sieci uzbrojenia terenu.

Uwagi i zalecenia:

Podmioty wiadaigce sieciami uzbrojenia terenu:

Lp. Oznaczenie podmiotu oraz Imie i nazwisko Stanowisko/tre$¢ uwagi:
osoby, ktéra ten podmiot reprezentuje:
1  |ArcelorMittal Poland S.A. pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

2 |GAZ SYSTEM pozytywne bez uwag
Michat Burtan Brak uwag

3 |HAWE TELEKOM SP.Z 0.0.w nie dotyczy
restrukturyzacji

Nie dotyczy

Martyna Grzedzicka

4  |Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej nie dotyczy
Akademii Nauk Poznanskie Centrum
Superkomputerowo-Sieciowe Nie dotyczy
Eryk Swietlicki
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Klimat-Energia-Gospodarka Wodna

pozytywne bez uwag

Robert Cebulski

Anna Pater Brak uwag
6 |Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej pozytywne bez uwag
S.A.
Brak uwag
Dariusz Kupiec
7 |Netia Telekom Telmedia S.A. pozytywne bez uwag
Lestaw Augustyn Brak uwag
8 |Orange S.A. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
9 |PSG Sp. z 0.0. Oddziat w Tarnowie Zaktad pozytywne z uwagami
w Krakowie
Prace w sgsiedztwie sieci gazowej prowadzi¢ recznie w
Krzysztof Katwak uzgodnieniu i pod nadzorem stuzb Gazowni Krakéw Nowa Huta
10 |Tauron Dystrybucja S.A. pozytywne z uwagami
Uzgadnia sig¢ pod warunkiem
Piotr Pikul zachowania uwag zawartych
w piSmie
Znak TD/OKR/OMD/2022-06-22/0000024
Z dnia 22-06-2022r.
1 1 T-Mobile Polska S.A. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
12 |UPC Polska Sp. z 0.0. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
13 |Wodociagi Miasta Krakowa S.A. pozytywne z uwagami
Mariusz Ligas Opiniuje pozytywnie na warunkach okreslonych pismem
ITT.6240.177.2022 z dnia 02.06.2022 r.
14 |Wydziat Ksztattowania Srodowiska UMK pozytywne bez uwag
Anna Glownia Brak uwag
15 |zarzad Drog Miasta Krakowa pozytywne z uwagami

Na warunkach uzgodnienia znak: RU.461.2.2042.2022 z dnia
29.08.2022r.

Woit/burmistrz wedtua wtasciwosci mieiscowei:

Beata Stomka-Szczygiet

Lp. Oznaczenie organu oraz Imig i nazwisko Stanowisko/tre$¢ uwagi:
0soby upowaznionej przez organ:
1 |Wydziat Geodezji UMK pozytywne bez uwag

Brak uwag

Stanowisko przedstawicieli branz zostalo uzgodnione na podstawie uwag przestanych droga

elektroniczna.

(podpis przewodniczacego narady lub jego zastgpcy)
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© MALOPOLSKA Krakéw, dnia 21 grudnia 2010 r.
- OKREGOWA
| Z B A
" INZYNIEROW
" BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0336/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péin. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156
poz. 1118z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578
z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Jakub Jan Galkowski
urodzony dnia 18.10.1983 r. w Brzesku
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAP/0298/PWOE/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Jakub Gatkowski
posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegolowy
zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierébw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej V\’ J\,’
dr inz. Zygmunt Rawicki B VR T A P

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Malgorzata Boryczko

3. Czlonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Ryszard Damijan

Otrzymuja:
1. Pan Jakub Gatkowski
ul. Wyspianskiego 67
32-800 Brzesko
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aha
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-U91-KZG-QHL *

Pan Jakub Gatkowski o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0038/11

adres zamieszkania ul. Wyspianskiego 67, 32-800 Brzesko

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-04 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt SK-0054-0015(2)/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r.,
Nr 35, poz. 42 z pézn. zm,) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 i ust. 3-4, art.
14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane fekst Jednolity: Dz.U. z
2010r., Nr 243, poz. 1623 z péén. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r., Nr 83,
poz. 578 z pézn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z pé#n. zm, )

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Swigtokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje Panu
Pawlowi Jakubowi Pawlowski

magistrowi inzynierowi elektrotechniki

urodzonemu dnia 3 kwietnia 1983 roku w Kielcach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/PWOE/0099/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

172
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-3KC-WIJE-7JW *

Pan Pawet Pawtowski o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0417/12

adres zamieszkania os. Ogrodowe 2/9, 31-915 Krakow
jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-25 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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UWAGA:
1. Przed przystapieniem do prac Wykonawca wykona przekopy kontrolne
w celu petnej inwentaryzacji lokalizacji uzbrojenia.

Projektowany kabel elektroenergetyczny (wg opisu)
Projektowana rura ostonowa grubo$cienna
Projektowana mufa kablowa (wg opisu)

Sie¢ elektroenergetyczna przeznaczona do rozbiorki

X istn. kabel nN typu YAKY 4x150mm?

Ltlm:l

{rel. KRN 2142 obw. 6
przeloZy¢ do nowej trasy w szerokim wykopie

Bt1 172422

BIURD Rafat Matusik BPD
PROJEKTOW ul. tagiewnicka 39, 30-417 Krakéw

R tc|./fax +48 12 264 30 63
DROGOWYGH mail biuro@bpd-krakow.pl

GMINA MIEJSKA KRAKOW
INWESTOR ZARZAD DROG MIASTA KRAKOWA
UL. CENTRALNA 53, 31-586 KRAKOW
BUDOWA PARKINGU PRZY UL. WACLAWA KROLA
W RAMACH ZADANIA PN.: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI
NAZWA INWESTYCJ | PROJEKTOWEJ DLA BUDOWY PARKINGU PRZY STACJI TRAFO, UL.
WACLAWA KROLA 18, WRAZ Z ODWODNIENIEM, OSWIETLENIEM
ORAZ PRZEKtADKAMI KOLIDUJACEGO UZBROJENIA
BRANZA ELEKTRYCZNA - PRZEBUDOWA EN
TYTUL RYSUNKU PLAN SYTUACYINY
ZESPOL AUTORSKI IMIE, NAZWISKO, UPRAWNIENIA PODPIS
PROJEKTOWAL mgr inz. Jakub Gatkowski &
nr upr. MAP/0229/PWOE/10
SPRAWDZIt mgr inz. Pawet Pawtowski
nr upr. SWK/PWOE/0099/12
A
DATA FAZA SKALA "/ NR.RYS.
10.2022 PBW 1:500 E-1.0
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PRZEBUDOWA | ZABEZPIECZENIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ:

proj. kabel SN 12/20kV typu
3x NA2XS(FL)2Y 1x120/25mm 2 L:32(22)m

proj. mufa przejsciowa rel. 2142 - 2143, BCC - p.10 ST KRN2142
JHP-20-CF/CXd 3/1 wymiana po istniej acej trasie, do zaciskow pradowych
50-150/50-150 (S) w polu rozdzielni SN ST KRK44336
istn. kabel SN 15kV typu HAKFIA 3x70mm * B R e e e i
rel. 2142 - 2143,BCC - p.10 " T SRSD160(C)L12mtsm  +RHDPE @40/37L:24m

SRS@160 (C) L:12m (REZERWA)

istn. kabel nN typu YAKY 4150mm= o _—__
rel. KRN 2142 obw. 3 zabezpieczy ¢ pod miejscami postojowymi
rurq gruboscienng dwupotéwkowg A @160 (N) PS L:8m
+SRS@160 (N) L:8m (REZERWA)

przetozy¢ do nowej trasy w szerokim wykopie L:5m

istn. kabel nN typu YAKY 4x150mm 2 -~ 1 f 1
rel. KRN 2142 obw. 6

BIURD Rafat Matusik BPD
TS er i Ul tagiewnicka 39, 30-417 Krakw

tel./fax +48 12 264 30 63
UROROWYCH mail biuro@bpd-krakow.pl

GMINA MIEJSKA KRAKOW
INWESTOR ZARZAD DROG MIASTA KRAKOWA
UL. CENTRALNA 53, 31-586 KRAKOW

BUDQWA PARKINGU PRZY UL. WACLAWA KROLA
W RAMACH ZADANIA PN.: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI
NAZWA INWESTYC)I | PROJEKTOWEJ DLA BUDOWY PARKINGU PRZY STACJI TRAFQ, UL.
WACLAWA KROLA 18, WRAZ Z ODWODNIENIEM, OSWIETLENIEM
ORAZ PRZEKLADKAMI KOLIDUJACEGO UZBROJENIA

BRANZA ELEKTRYCZNA - PRZEBUDOWA EN
TYTUL RYSUNKU PLAN IDEOWY
ZESPOL AUTORSKI IMIE, NAZWISKO, UPRAWNIENIA PODPIS
L
PROJEKTOWAL mgr inz. Jakub Gatkowski (
& nr upr. MAP/0229/PWOE/10 ﬁ
)
SPRAWDZIE mgr inz. Pawet Pawtowski
nr upr. SWK/PWOE/0099/12 //
Wi
DATA FAZA SKALA ¥ NR.RYs.
=
10.2022 PBW - E-2.1
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BIURD Rafat Matusik BPD
PROJEKTOW ul. tagiewnicka 39, 30-417 Krakéw
tel./fax +48 12 264 30 63
DROGOWYCH mail biuro@bpd-krakow.pl
KRN2142 OS.NA LOTNISKU GMINA MIEJSKA KRAKOW
Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat: Krakdw INWESTOR ZARZAD DROG MIASTA KRAKOWA
Rejon: Nowa Huta
UL. CENTRALNA 53, 31-586 KRAKOW
Wprowadzit: TMCE
Data aktualizacji: 2019-12-19
Wprowadzono z dokumentacji: Baza MDB / KRSWS2/012313/2019 BUDOWA PARKINGU PRZY UL. WACAWA KROLA
W RAMACH ZADANIA PN.: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI
NAZWA INWESTYCJI PROJEKTOWEJ DLA BUDOWY PARKINGU PRZY STACJI TRAFQ, UL.
WACLAWA KROLA 18, WRAZ Z ODWODNIENIEM, OSWIETLENIEM
ORAZ PRZEKtADKAMI KOLIDUJACEGO UZBROJENIA
BRANZA ELEKTRYCZNA - PRZEBUDOWA EN
TYTUE RYSUNKU PLAN IDEOWY
ZESPGL AUTORSKI IMIE, NAZWISKO, UPRAWNIENIA PODPIS
PROJEKTOWAL mgr inz. Jakub Gatkowski ) .
nr upr. MAP/0229/PWOE/10 ﬁ
,
SPRAWDZIE mgr inz. Pawet Pawtowski
nr upr. SWK/PWOE/0099/12 //
77
DATA FAZA SKALA / / NR. RYS
U
10.2022 PBW - E-2.2
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L BIURD Rafat Matusik BPD
w PROJEKTOW ul. tagiewnicka 39, 30-417 Krakéw
tel./fax +48 12 264 30 63
DROGOWYCH mail biuro@bpd-krakow.pl
QA
o A GMINA MIEJSKA KRAKOW
INWESTOR ZARZAD DROG MIASTA KRAKOWA
UL. CENTRALNA 53, 31-586 KRAKOW
170 BUDOWA PARKINGU PRZY UL. WACLAWA KROLA
W RAMACH ZADANIA PN.: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI
NAZWA INWESTYCJI PROJEKTOWEJ DLA BUDOWY PARKINGU PRZY STACJI TRAFQ, UL.
WACLAWA KROLA 18, WRAZ Z ODWODNIENIEM, OSWIETLENIEM
ORAZ PRZEKtADKAMI KOLIDUJACEGO UZBROJENIA
BRANZA ELEKTRYCZNA - PRZEBUDOWA EN
TYTUL RYSUNKU PLAN EWIDENCJI GRUNTU
ZESPGE AUTORSKI IMIE, NAZWISKO, UPRAWNIENIA PODPIS
inz. Jakub Gatkowski @R
PROJEKTOWAL mgr inz. Jakub Gatkowski (
& nr upr. MAP/0229/PWOE/10 <ﬁ
Legenda: X
- —— = Projektowany kabel elektroenergetyczny SPRAWDZIE mgr inz. Pawet Pawtowski
. P nr upr. SWK/PWOE/0099/12 /
Sie¢ elektroenergetyczna przeznaczona do rozbiérki //
/ 'rl/
DATA FAZA SKALA / / NR. RYS.
UWAGA: .
1. Przed przystapieniem do prac Wykonawca wykona przekopy kontrolne 10.2022 PBW 1:500 E_ 3 0
w celu petnej inwentaryzacji lokalizacji uzbrojenia. ‘
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PRZEKROJ PRZEZ DROGE

— proj. kabel SN 12/20kV typu
3x NA2XS(FL)2Y 1x120/25mm? L:32(22)m

rel. 2142 - 2143, BCC - p.10
wymiana do zaciskow prgdowych w ST TRAFO

+RHDPE @40/3,7 L:24m

/
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Rafat Matusik BPD

@ MIEISCA POSTOIOWE

ul. tagiewnicka 39, 30-417 Krakéw

BIURD
PROJEKTOW B /fax +48 12 264 30 63
DROGOWYCH e biuro@bpd-krakow.pl

GMINA MIEJSKA KRAKOW

<)

Kostka bet. wibroprasowana, kolorowa gr. 8cm
Podsypka cem.-piask. gr. 3cm
Podbudowa zasadnicza z mi ki niezwiazanej z kruszy €90/3 gr. 32cm
P izenie padioza gr go do grupy nosnasci G1 o wtérnym module sprezystosci nie mniejszym niz 80MPa
i stopniu zageszczenia Is=1,0 z réwnoczesnym zapewnieniem warunku nosci
INWESTOR ZARZAD DROG MIASTA KRAKOWA
@ NAWIERZCHNIA REMONTOWANEJ JEZDNI (KR2) UL. CENTRALNA 53, 31-586 KRAKOW
Frezowanie nawierzchni bitumicznej na grubos¢ $rednio 4cm
Warstwa scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 85 50/70 gr. 4cm BUDOWA PARKINGU PRZY UL. WACLAWA KROLA
W RAMACH ZADANIA PN.: OPRACOWANIE DOKUMENTACII
NAZWA INWESTYCJI PROJEKTOWEJ DLA BUDOWY PARKINGU PRZY STACJI TRAFQ, UL.
©  sezvrecanic WACLAWA KROLA 18, WRAZ Z ODWODNIENIEM, OSWIETLENIEM
ORAZ PRZEKtADKAMI KOLIDUJACEGO UZBROJENIA
Kostka bet. wibroprasowana gr. 6cm
Podsypka cem.-piask. gr. 3cm BRANZA ELEKTRYCZNA - PRZEBUDOWA EN
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 gr. 15cm
p izenie pedioia gr go do grupy nosnosci G1 o wtérnym module sprezystosci nie mniejszym niz 80MPa z
i stopniu zageszczenia Is=1,0 z réwnoczesnym zapewnieniem warunku mrozoodpornosci YTUL RYSUNKU PRZEKRQOJ PRZEZ DROGE
@ KRAWEZNIK BETONOWY 15/30 ZESPGL AUTORSKI IMIE, NAZWISKO, UPRAWNIENIA PODPIS
Kraweznik betonowy 15/30 Y .
Podsypka cem.-piask. gr. 5cm PROJEKTOWAL mgr inz. Jakub Gatkowski
nr upr. MAP/0229/PWOE/10
tawa bet. z oporem €12/15 (0,09m3/mbj
@ OBRZEZA BETONOWE 8/30 SPRAWDZIE mgr inz. Pawet Pawtowski
nr upr. SWK/PWOE/0099/12 /
Obrzeze bet. 8/30 //
Podsypka cem.-piask. gr. 3cm / I
tawa bet. C12/15 z oporem (0,04m3/mb) DATA FAZA SKALA \/ﬁR- RYS.
10.2022 PBW 1:100 E-4.0



gals
JA

gals
podp pp




