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Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlanego branzy drogowej dla zadania pn.: ,Opracowanie
dokumentacji projektowej dla budowy parkingu przy stacji Trafo, ul. Wactawa Kréla 18, wraz
z odwodnieniem, oswietleniem oraz przektadkami kolidujacego uzbrojenia”

Po przeanalizowaniu dokumentacji przedtozonej do wniosku, skorygowanej i uzupetnionej
przy uwzglednieniu uwag tut. Zarzadu, Zarzad Drég Miasta Krakowa w oparciu o nastepujace
dokumenty:

e Pozytywna opinie Rady Dzielnicy XVI Bienczyce - Uchwata nr XLVI/257/2022 z dn.
30.06.2022r.

e Pozytywna opinie Zespotu Konsultacyjnego ds. dostepnosci Infrastruktury Miejskiej Do Potrzeb
Osob  Niepetnosprawnych dziatajacy przy Powiatowej Spotfecznej Radzie ds. Osob
Niepetnosprawnych przy Prezydencie Miasta Krakowa pismo znak: PN.SZ-02.843.1.87.2022
z dnia 20.06.2022r.

e warunki techniczne dla odwietlenia wydane przez tut. Zarzad, znak pisma: RU.461.6.181.2022
z dnia 29.06.2022 r.,

e warunki techniczne dla odwodnienia wydane przez Jednostke Budzetowa Klimat-Energia-
Gospodarka Wodna, znak pisma: WEU.461.1.830.2022 z dn. 08.07.2022r.,

uzgadnia rozwiazania techniczne w projekcie budowlanym branzy drogowej dla zadania pn.:
,Opracowanie  dokumentacji  projektowej dla budowy parkingu przy stacji Trafo,
ul. Wactawa Kréla 18, wraz z odwodnieniem, oswietleniem oraz przektadkami kolidujacego uzbrojenia”,
pod nastepujacymi warunkami:

1. Na =zakresach robdt przedtozonego projektu nalezy zapewni¢ dowiazanie sytuacyjno -
wysokosciowe do stanu istniejacego z zapewnieniem ptynnego powiazania bez réznic
wysokosciowych, przy zachowaniu normatywnych spadkéw podtuznych i poprzecznych
oraz zapewnieniu prawidtowego odwodnienia drég i terenu przylegtego oraz prawidtowego
powigzania warstw konstrukcji nawierzchni.

2. Zastosowac rozwigzania zapewniajace bezkolizyjnos¢ infrastruktury technicznej
z infrastrukturg drogowa, przy uwzglednieniu wymaganych skrajni drogowych. Odlegto$c
elementéw infrastruktury technicznej od kraweznikéw powinna wynosi¢ min. 0.5 m. Ponadto nalezy
zapewni¢ bezpieczng odlegtos¢ od drzew i krzewdw (zabezpieczy¢ przed ewentualnymi
uszkodzeniami).
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Wszystkie urzadzenia w pasach drogowych/drogach wewnetrznych przeznaczone dla uczestnikow
ruchu powinny zapewnia¢ bezpieczerstwo ich uzytkowania i powinny by¢ przystosowane do
potrzeb os6b niepetnosprawnych.

Zastosowac warstwy podbudowy pod tawa betonowa kraweznikow/obrzezy.

Kraweznik przy miejscach postojowych wykonac z wyniesieniem h=+12 cm.

Nawierzchnie z kostki nalezy uktada¢ w jednym poziomie z urzadzeniami obcej infrastruktury,
tj. zasuwami, wtazami itp. Dopuszczalna odchytka + 3,0mm powyzej krawedzi urzadzen obcych.
Nalezy zapewni¢ prawidtowe warunki oswietlenia oraz odwodnienia docelowego ukfadu
drogowego na warunkach uzyskanych od ZDMK i KEGW.

Jednoczeénie nalezy uwzgledni¢ wymagania/zalecenia podane w ww. pismach Jednostek Miejskich.
Nalezy zatwierdzi¢ projekt statej organizacji ruchu zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa.
Rozwiazania projektowe nie moga zaktdcac dostepnosci komunikacyjnej przylegtych terendw.
Zagospodarowanie wéd opadowych nie moze zaktdci¢ gospodarki wodnej sasiednich dziatek
w tym réwniez ulicy (art. 234.1, Prawo Wodne - Dz. U. 2021 poz. 2233).

Wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami
i zasadami sztuki budowlanej. Wszystkie materiaty zastosowane do budowy winny posiadac
dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz posiada¢ wymagane certyfikaty/atesty.

Nalezy usuna¢ wszelkie uszkodzenia, jakie moga powsta¢c w czasie prowadzenia robot
oraz przywroci¢ teren do nalezytego stanu. W przypadku uszkodzenia elementéw konstrukeji drog
poza zakresem robét nalezy odtworzy¢ je do stanu pierwotnego w istniejacej technologii
z zastosowaniem materiatow nowych lub petnowartosciowych.

Pod projektowanym uktadem komunikacyjnym zabezpieczy¢ istniejace sieci uzbrojenia
podziemnego na warunkach uzyskanych od wtascicieli sieci. Dla projektéw branzowych uzyskac
wymagane przepisami prawa uzgodnienia/decyzje/opinie.

W rozwiazaniach projektowych winna by¢ zapewniona koordynacja rozwiazan technicznych
z projektem branzy drogowej oraz pozostatymi projektami branzowymi dla projektowanych
i ew. przebudowywanych sieci infrastruktury technicznej.

Za wszystkie przyjete rozwiazania i ich zgodno$¢ z zapisami obowiazujacego Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego, normami, prawem budowlanym i obowiazujacymi przepisami
oraz a takze za aktualno$¢ map, ktére sa podstawa do opracowania dokumentacji projektowej oraz
za koordynacje rozwiazar projektowych odpowiada Projektant zgodnie z art. 20 ustawy Prawo
Budowlane.

O terminie rozpoczecia i zakonczenia prac powiadomic tut. Zarzad.

Integralna czescia uzgodnienia jest projekt budowlany.

Warunkiem rozpoczecia robét bedzie uzyskanie w tut. Zarzadzie wszelkich niezbednych
dokumentéw formalno - prawnych.

Zatacznik:

1)  Projekt budowlany - 1 egz.

Otrzymuja:
1 x Adresat (wraz z zatqcznikiem)
1 x RU aa (61806/2022, 1D:2686123)
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