remont jezdni

PRZEKROJ A-A

@ MIEJSCA POSTOJOWE

Kostka bet. wibroprasowana, kolorowa gr. 8cm

Podsypka cem.-piask. gr. 3cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C90/3 gr. 32cm

Sprowadzenie podtoza gruntowego do grupy no$nosci G1 o wtérnym module sprezystosci nie mniejszym niz 80MPa
i stopniu zageszczenia Is=1,0 z réwnoczesnym zapewnieniem warunku mrozoodpornosci

@ NAWIERZCHNIA REMONTOWANEJ JEZDNI (KR2)

Frezowanie nawierzchni bitumicznej na grubos¢ srednio 4cm

Warstwa scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8S 50/70 gr. 4cm
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(C)  sezpIECZNIK

Kostka bet. wibroprasowana gr. 6cm

Podsypka cem.-piask. gr. 3cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 gr. 15cm

Sprowadzenie podtoza gruntowego do grupy nosnosci G1 o wtérnym module sprezystosci nie mniejszym niz 80MPa
i stopniu zageszczenia Is=1,0 z réwnoczesnym zapewnieniem warunku mrozoodpornosci

@ KRAWEZNIK BETONOWY 15/30

Kraweznik betonowy 15/30

BIURO ul. Lagiewnicka 39, 30-417 Krakow
PROJEKTOW tel./fax +48 12 264 30 63
DROGOWYCH mail: biuro@bpd-krakow.pl

Podsypka cem.-piask. gr. 5cm

tawa bet. z oporem C12/15 (0,09m3/mb)

(E)  oBRZEZA BETONOWE 8/30

Obrzeze bet. 8/30

Podsypka cem.-piask. gr. 3cm

tawa bet. C12/15 z oporem (0,04m3/mb)

GMINA MIEJSKA KRAKOW
INWESTOR ZARZAD DROG MIASTA KRAKOWA
UL. CENTRALNA 53, 31-586 KRAKOW
NAZWA | ADRES
OBIEKTU UL. WACLAWA KROLA W KRAKOWIE
BUDOWA PARKINGU PRZY UL. WACLAWA KROLA
W RAMACH ZADANIA
PN.: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
NAZWA INWESTYCU! DLA BUDOWY _u»xx_zoc PRZY STACJI TRAFO,
UL. WACLAWA KROLA 18, WRAZ Z ODWODNIENIEM,
OSWIETLENIEM ORAZ PRZEKtADKAMI
KOLIDUJACEGO UZBROJENIA
BRANZA DROGI
TYTUE RYSUNKU PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
ZESPOL AUTORSKI IMIE, NAZWISKO, UPRAWNIENIA PODPIS
PROJEKTOWAL mgr inz. Rafat Matusik i~
nr upr. MAP/0200/POODI05
w specjalnascl drogowe)
OPRACOWAL mgr inz. Dariusz Stach
o__:_uq. MAP/0013/PWBD/21 MNV%
w specjalnosci drogowej
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