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1. WSTEP

Opini¢ geotechniczng opracowat Zaktad Ustug Geologicznych "GEO-NOT" Krakow ul.
Siewna 21a/53.

Celem badan bylo rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych, podanie parametréow geo-
technicznych gruntéw poszczegdlnych warstw geotechnicznych oraz ocena geotechniczna podto-
za terenu w miejscu projektowanej budowy parkingu przy stacji trafo wraz z odwodnieniem,
oswietleniem oraz przekladkami kolidujacego uzbrojenia na dziatkach nr 171/14, 172/29 i 251w
obr. 8 Nowa Huta. Zakres badan obejmujacy lokalizacje i glebokos$¢ wiercenia badawczego (3,0
m ppt) ustalil Projektant. Opini¢ opracowano do koncepcji budowy parkingu..

Podstawa sporzadzenia opinii:

- 1 otwor badawczy o srednicy 110 mm wykonany systemem mechanicznym, obrotowym do gle-
bokosci 3,0 m ppt w dniu 03.08.2022 r

- badania makroskopowe probek gruntu;

- wycinek mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500 z zaznaczong lokalizacja projektowa-
nego parkingu,

- tyczenie otworu w nawiazaniu do stalych punktow terenowych i jego niwelacja w nawiazaniu
do reperu roboczego zatozonego na pokrywie studni kanalizacyjnej;

- materialy archiwalne, literatura i normy gruntowe.

IL. POLOZENIE, RZEZBA 1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU BADAN

Opiniowany teren zlokalizowany jest w pétnocno-wschodniej czesci Krakowa, w dzielni-
cy Bienczyce i obejmuje fragment zielenica przy stacji trafo zlokalizowanej na dziatkach nr
171/14, 172/29 1 251 w obr. 8 Nowa Huta orzy ul. Waclawa Krola 18.

Morfologicznie jest to potnocny fragment terasy wysokiego zasypania na styku z potu-
dniowym sklonem Wyzyny Malopolskiej. Powierzchnia terenu przeznaczonego pod budowe par-

kingu jest nadsypana i jest wyniesiona do rzednej 229,53 m npm.

HI. BUDOWA GEOLOGICZNA

Plytkie (do glebokosci min. 3,0 m ppt) podloze omawianego terenu buduja czwartorzedo-
we osady eoliczne wyksztalcone jako pyly i pyly prochniczne pochodzenia deluwialnego, ktorych
strop wystgpuje bezposrednio pod nasypami na glebokosci 0,8 m ppt.

Na powierzchni terenu zalega nasyp niebudowlany o migzszosci 0,8 m.



IV. WARUNKI WODNE
W dniu prowadzenia badan terenowych (03.08.2022 r.) w otworze badawczym wykona-
nym do glebokosci 3,0 m ppt nie stwierdzono wystgpowania wody gruntowej w zadnej postaci i

w tej strefie glegbokosci nie powinny wystepowac saczenia wod wsiakowych.

V. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH

Klasyfikacj¢ i charakterystyke gruntow przeprowadzono na podstawie badan polowych:
wiercenia, badan makroskopowych probek gruntu oraz w oparciu o analize materialow archiwal-
nych zgodnie z obowigzujacymi normami gruntowymi.

Grunty rodzime zalegajace pod nasypami rozpatrywane jako podioze zaliczono do dwdch
warstw geotechnicznych rozniacych si¢ migdzy soba rodzajem i geneza gruntu oraz zawartoécia
czgsci organicznych. Grunty spoiste warstwy geotechnicznej 11 zaliczono do grupy konsolidacji
C. Parametrem wiodacym dla gruntéw spoistych jest stopien plastycznosci. Wartosci charaktery-
styczne parametrow geotechnicznych gruntéw wydzielonych warstw ustalone metoda B i C (zgo-

dnie z normg PN-81/B-03020) podano w tabeli zatacznika nr 4 - "Legenda do przekrojow".

Nasypy niebudowlane o miazszosci 0,8 m zalegajace na powierzchni terenu nie zostaty

objete pakietowaniem. Utworzone sa z gleby oraz pylu i sa w stanie polzwartym.

Warstwa geotechniczna I obejmuje czwartorzedowe deluwia lessowe wyksztalcone jako pyly

prochniczne z ok. 3,5 % domieszka czg$ci organicznych. Sa one wilgotne i sa w stanie twardo-
plastycznym, o stopniu plastycznosci I, =0,08. Wystepuja bezposrednio pod nasypami w postaci
warstwy 0 migzszosci 0,5 m.

Warstwa geotechniczna Il obejmuje czwartorzgdowe osady lessowe wyksztalcone jako pyly wil-

gotne, w stanie twardoplastycznym, o stopniu plastycznosei I,=0,15. Wystgpuja pod gruntami
warstwy geotechnicznej I, na gigbokosci 1,3 m ppt w postaci warstwy, ktéra nie zostala przewier-

cona otworem prowadzonym do glgbokosci 3,0 m ppt.

VI. WNIOSKI
1. Powierzchnia opiniowanego terenu jest nadsypana i w miejscu badania wyniesiona jest do
rzg¢dnej 229,53 m npm.

2. Podioze pod warstwa nasypoéw niebudowlanych o miazszosci 0,8 m buduja $redniono$ne grun-



ty warstw geotechnicznych 10 1,=0,08 i Il 0 I, =0,15.

3. Woda gruntowa w otworze wykonanym do gigbokosci 3,0 m ppt nie wystapita i w tej strefie
glebokosci nie powinny wystgpowac okresowe saczenia wody pochodzenia wsiakowego.

4. W podtozu projektowanego parkingu pod warstwa nasypu niebudowlanego o miazszo$éi 0,8m,
ktory w dtuzszych okresach deszczowych i roztopowych moze w znacznym stopniu obnizaé
swoja nosnos¢ zalegaja grunty mato spoiste z domieszka czesci organicznych, ktore rowniez
moga si¢ w tych okresach uplastycznia¢. Grunty warstwy geotechnicznej I moga znacznie
szybciej ulega¢ uplastycznieniu od zawilgocenia i drgan mechanicznych. Z uwagi na powyzsze
pod projektowanym parkingiem zaleca si¢ wykonanie odpowiedniej podbudowy z kruszywa
famanego.

5. Z uwagi na zaleganie w podtozu gruntéw malo spoistych, wrazliwych na zawilgocenia i drga-
nia mechaniczne, w wyniku ktorych tatwo si¢ uplastyczniaja, wykop pod budowe parkingow
nalezy wykonywac bez wjezdzania sprzgtem mechanicznych do wnetrza wykopu. Grunty zale-
gajace w dnie wykopu pod warstwy podbudowy drogowej nalezy chroni¢ przed zalaniem przez
wody opadowe.

6. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow

budowlanych (Dz. U. poz. 463) planowana budowg parkingu wraz z o$wietleniem, odwodnie-
niem oraz przekiadkami kolidujacego uzbrojenia przy prostych warunkach gruntowych pa-

nujacych w podtozu proponuje sig zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

ﬂ/&
/Tadeusz Nowak/
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Zal.nrd3

System wiercenia: mechaniczny

KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU WIERTNICZEGO

Nazwa tematu: KRAKOW ul. Wactawa Kréla 18 - budowa parkingu przy stacji trafo na dz. 171/14, 172129, 251

Nr otworu: 1
Rzedna: 229,53m npm
Data wyk: 03.08.2022
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Zal. nr

OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW
UZYTYCH NA PRZEKROJACH

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE
OPISU GRUNTOW

gi  oips

nbB nasyp budowlany vi domieszki
nN  nasyp nicbudowlany /! przewarstwienia (wkladki)
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME |/ nd pog.rar_liczu o N
H grunt prochniczny 206<T, . <5% () w nawiasie okreslenia uzupelniajace,
Nmg  namul gliniasty 59614, <30% dotyczace skladu nasypow, rodzaju
Nmp namul piaszczly'st',' 504<1,,,<30% gruntow organicznych, petrografii skal
T EAHF S 30%<1,,, 4 numer wiercenia
GRUNTY MINERALNE RODZIME 10"3(%14;311?(?\1;}?{1"111“ WIERCENIA
= AT ¢ W TN A
(NIESKALISTE) - = e
KW  wictrzelina probka o naturalnej strukturze (NNS)
KWg  wicirzelina gliniasia o probka o naturalnej wilgotnosdci (NW)
KR rumosz kamieniste probka wody w wierceniu
KRg rumosz gliniasty OZNACZENIA WODY W
KO otoczaki . WIERCENIU
Z ZWir H " piezometryczny poziom wody gruntowej
Zg Zwir glintasty gruboziamiste
: b ) ) e "—()?6_0 piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony w
Po pospolka | “R%Y czasie wiercenia i rzedna
Pog  pospolka gliniasta -
Pr piasck gruby I 206.0 nawiercony poziom wody gruntowej i rzedna
Ps pia sek $redni drobnoziarniste, | || grunt nawodniony
Pd  piasek drobny niespoiste H
Pr  piasek pylasty ~An saczenie wody
Pg  piasek gliniasty OZNACZENIE RODZAJU
Ilp  pyl piaszczysty BADAN I SONDOWAN
IT p_v.-l ) m sonda cylindryczna (SPT)
Gp  glina piaszczysta sonda $cinajaca obrotowa (VT)
G glina drobnoziarniste, badania presjometrem (P)
: 1 : SL rodzaj sondowan i strefa przebadana sonda;
Gn gl_ma pylasta . spoiste ZW - udarowo- obrotowa
Gpz glina plaszczysta zwigzla SL  -lekka whijana
Gz glina zwigzla SWo - weiskang
s A o sC - cigzka whijang
Gz 'gh:?a pylasta zwigzla ST - whrecana
Ip ,'1 piaszozysty OZNACZENIE STANU GRUNTU
I lll Ip=0,50 stopien zaggszezenia
In il pylasty i I, =0,20 stopien plastycznosci
GRUNTY SKALISTE INNE OZNACZENIA
E_:T Staia twm]\(i\a 11 numer warstwy geotechniczngj
Bivt ST a'. InlgREa A . ) 3 VIl rzul projekiowancgo obickiu na przekro)
INNE GRUNTY NIETYPOWE z numerem obicktu i iloScig kondygnacji
NIEOBJETE NORMA
kr  Kkreda miode osady podstawowe granice litologiczno-
gy gytia jeziorne stratygraficzne
c¢b  wegicl brunatny
ck  wegicl kamicnny
kp  kreda piszgca




dnia . 22-IV. 1996 1.

MINISTER OCHRONY SRODOWISKA,
ZASOBOW NATURALNYCH [ LESNICTWA

SWIADECTWO

Na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku - Prawo
geologiczne 1 goémicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96) oraz § 21 ust. I
rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i
Lesnictwa z dnia 26 sierpnia 1994 r. w sprawie kwalifikacji do wykonywania,
dozorowania i kierowania pracami geologicznymi (Dz. U. Nr 93, poz. 445
12 1995 r. Nr 70, poz. 354) stwierdzam, ze:
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