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1 CzZESC OPISOWA

1.1 PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt zostat opracowany na zlecenie Gminy Miejskiej Krakéw - Zarzad Drég Miasta Krakowa, ul.
Centralna 53, 31-586 Krakow.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy oswietlenia, w ramach zadania pn.
"BUDOWA PARKINGU PRZY UL. WACtAWA KROLA W RAMACH ZADANIA PN.: OPRACOWANIE
DOKUMENTACII PROJEKTOWEJ DLA BUDOWY PARKINGU PRZY STACJI TRAFO, UL. WACLAWA KROLA
18, WRAZ Z ODWODNIENIEM, OSWIETLENIEM ORAZ PRZEKEADKAMI KOLIDUJACEGO UZBROJENIA "

Projekt opracowano w oparciu o:

a) Aktualne podkfady geodezyjne;

b) Projekt zagospodarowania terenu,

c) Uzgodnienie tras ZDMK,

d) Opinia ZUDP,

e) Warunki techniczne ZDMK,

f) Obowigzujgce normy, przepisy i zarzgdzenia;

g) Materiaty wtasne projektanta, inwentaryzacje i pomiary w terenie.

Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Wactawa Krdéla w Krakowie, woj. matopolskie.
1.2 STANISTNIEJACY

Na przedmiotowym zakresie nie ma oswietlenia ulicznego, w poblizu inwestycji zlokalizowano
szereg sieci uzbrojenia terenu, m.in. sie¢ oswietlenia dréog ZDMK.

1.3 STAN PROJEKTOWANY

Zasilanie oswietlenia, odbywac sie bedzie z istniejgcego obwodu oswietlenia nr |, zasilanego z
szafy nr PZ2004.

1.4 LINIE KABLOWE

Projektuje sie utozenie nowego kabla YKXS 5x16mm? pomiedzy szafg o$wietlenia, a projektowana
latarnig oswietleniowa, w istniejgcej trasie kabla oswietlenia.

Kabel uktada¢ w rurach ostonowych typu DVR@110 w rowie o szerokosci 0,4m i gtebokosci 0,7m
pod zieleicami. Nastepnie przysypaé¢ 25 cm warstwg rodzimego gruntu i przykry¢ folig z tworzywa
sztucznego w kolorze niebieskim, po czym zasypac¢ do wyréwnania terenu i utwardzi¢ do wymaganego
stopnia zageszczenia. Nawierzchnie na trasie kabla po wykonaniu zasilania o$wietlenia przywrdci¢ do
stanu pierwotnego lub zgodnego z projektem drogowym.

Przejscia pod drogami i wjazdami wykonaé metody przewiertu sterowanego lub rozkopu w
przypadku wykonywania nowej nawierzchni, w rurze ochronnej grubo$ciennej SRS@110 na gtebokosci
min. 1,2m od nawierzchni.

Prace skoordynowac z budowa uktadu drogowego.

Ze wzgledu na istniejace instalacje podziemne, roboty prowadzi¢ ze szczegélng ostroznoscia.
Przed przystgpieniem do realizacji, wykonaé¢ przekopy kontrolne, celem petnej identyfikacji
uzbrojenia terenu.
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Wszystkie skrzyzowania i zblizenia projektowanej kanalizacji kablowej z uzbrojeniem terenu
nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, w szczegdlnosci zgodnie z normg
SEP-N-004.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych dokona¢ wytyczenia geodezyjnego trasy kanalizacji
kablowej. Po utozeniu rur (przed zasypaniem wykopow) dokona¢ inwentaryzacji tras przez
uprawnionego geodete.

Na kablu przed zasypaniem umiesci¢ oznaczniki informujgce o typie kabla, napieciu, relacji oraz
uzytkowniku kabla.
Catos¢ wykonaé zgodnie z normg N SEP E-004 oraz rys. nr O-1.0 ,,Plan sytuacyjny”.

1.5 KONSTRUKCJE WSPORCZE
1.5.1 Stupy oswietleniowe

Dla potrzeb oswietlenia, zaprojektowano montaz, stupa stalowego okragtego, stozkowo gietego, o
grubosci scianki 4mm, ocynkowanego wewnatrz i na zewnatrz, o parametrach zgodnych z wytycznymi
ZDMK.

Stup musi by¢ pomalowany do wysokosci 1,2m farbg kolorze RAL wskazanym przez inspektora
ZDMK, do wysokosci 0,3m od podstawy warstwg farby bitumicznej i do 2 m od podstawy farbg anty
graffiti i anty plakat.

1.5.2 Fundamenty

Do posadowienia stupdw ulicznych zaprojektowano zabudowanie dedykowanych przez
producenta stupéw, fundamentéw prefabrykowanych.

1.6 OPRAWY OSWIETLENIOWE

Dla potrzeb oswietlenia, zaprojektowano montaz oprawy ze zrédtami swiatta LED, o parametrach
zgodnych z wytycznymi ZDMK.

W stupach instalacje do opraw oswietleniowych, wykona¢ przewodem YDY 3 x 2,5 mm2 / 750V z
podstaw bezpiecznikowych.
Wysoko$¢ montazu: h=8m / 1,5m / 5°.
Szacowany poziom oswietlenia:
- ulica: klasa P2 (= 10Ix / 2Ix),
- parking: = 10Ix / 0,25.

1.6.1 Parametry techniczne oprawy w technologii LED

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

e Materiat korpusu: Wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor z
ogodlnodostepnej palety

e Whnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt montazowy)
zabezpieczone przed korozjg powtokg lakiernicza.

e Materiat klosza: Ptaskie hartowane szkto

e Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IK09

e Szczelno$¢ komory optycznej IP66

e Szczelno$¢ komory elektrycznej IP66

e Wymagany jest raport z badan szczelnosci pochodzacy z akredytowanego laboratorium

e Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowigcy integralng cze$¢ oprawy oraz pozwalajacy na montaz
zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie. Kat nachylenia oprawy jest mozliwy w zakresie: od -10°
do 30° (montaz bezposredni) lub od -45° do 30° (montaz na wysiegniku). Zmiana sposobu montazu odbywa
sie bez koniecznosci zdejmowania oprawy

o Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy oraz malowany proszkowo na ten
sam kolor
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e Elementy mocujgce oprawe na stupie, wysiegniku ($ruby, podktadki) oraz klamry zamykajace muszg by¢
wykonane ze stali nierdzewnej

e Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za klipséw/zatrzaskow. Oprawa posiada
dedykowane zawiasy chronigce pokrywe osprzetu przed upadkiem

e Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C

e Max. masa oprawy 4,9kg

o Ze wzgleddéw estetycznych i dla ujednolicenia wyglagdu instalacji oswietleniowej wymaga sie, aby oprawy
danego rodzaju (np. drogowe) o réznych mocach posiadaty jednakowy ksztatt (jedna rodzina opraw).

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

o Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 35W
e Oprawa wykonana w | lub Il klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania 220-240V/50-60
Hz, wspotczynnik mocy oprawy min. 0,93 dla znamionowego obcigzenia.
e Beznarzedziowe podfaczenie oprawy do sieci zasilajgcej.
e Oprawa wyposazona w zabezpieczenie przed przepieciami 10kV i diodg sygnalizujgcg prawidtowe dziatanie
(przed zasilaczem)
e uktad zasilajgcy pozwala na komunikacje za pomocg interfejsu DALI
e oprawa wyposazona w sterownik lokalny umozliwiajgcy wspotprace z bezprzewodowym systemem
sterowania i zarzgdzania o$wietleniem
e praca sterownika w sieci bezprzewodowej zgodnie ze standardem ZigBee (IEEE 802.15.4)
e sterownik z wbudowanym przekaznikiem umozliwiajgcym fizyczne wytgczenie oprawy
e mozliwo$¢ sterowania statecznikiem za pomocg sygnatu analogowego (1-10V) lub cyfrowego (DALI); zmiana
sposobu sterowania poprzez zdalng zmiane oprogramowania
e sterownik powinien posiadaé bezpotencjatowe wejscie na sygnat z czujnika ruchu oraz mozliwosc¢ przesyfania
informacji o wykrytym ruchu do innych opraw
e sterownik powinien posiada¢ mozliwos¢ pracy jako fotokomérka (po domontowaniu swiattowodu)
e sterownik powinien posiadaé¢ mozliwos¢ dokonywania pomiaru pradu, napiecia, mocy, wspdtczynnika mocy,
temperatury, czasu pracy zrédfa swiatta
e Oprawa wyposazona w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowg naklejkg do umieszczenia np. we wnece
stupowej i/lub na projekcie. Dostep do aplikacji z poziomu komputera i urzadzen przenosnych (smartphone,
tablet, laptop itp.), zabezpieczony loginem i hastem. Aplikacja pozwala na przypisanie kont dla administratora
i dodatkowych sub-kont dla wykonawcdw i instalatoréw. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej aplikacji
umozliwia uzyskanie petnej charakterystyki oprawy i dostep do informacji takich jak:
o parametry fotometryczne, elektryczne oraz mechaniczne
o dokumentacja oprawy, instrukcja montazu
o instrukcja serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy o$wietleniowe;j
o lista czesci zamiennych wraz z kodami producenta

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

e Rodzaj zrédta swiatta — LED

e Minimalny strumien swietlny panelu LED — 5300Im

e Budowa oprawy pozwala na wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

o Wymiana elementdw uktadu optycznego bez koniecznosci wykonywania potgczen lutowanych

e Oprawa wyposazona w system regulacji ciSnienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy zjawisku kondensacji pary
wodnej w komorze elektrycznej

e Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie pomiedzy
uktadem zasilajgcym, a uktadem optycznym)

e Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana za pomoca ptaskiej
wielosoczewkowej matrycy LED

e Temperatura barwowa zrédet swiatta: 4000K +10%

e Kazda z soczewek matrycy emituje taka sama krzywg swiattosci, a catkowity strumien oprawy jest sumg
strumieni poszczegdlnych soczewek

e Oprawy muszg spetnia¢c wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systeméw
lampowych”

e Utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 95% (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

e Wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) nie wieksza niz okreslona w Rozporzgdzeniu
WE nr 245/2009

e Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci
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e Oprawa musi posiadac aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy wykonanie
wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz
zachowanie rezimow produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC
lub réwnowazny

e Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wiarygodnos$¢ podawanych przez producenta parametrow funkcjonalnych deklarowanych w momencie
wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, klasa ochronnosci elektrycznej, pobierana
moc, skutecznos¢ swietlna, temperatura barwowa, strumien swietlny - certyfikat ENEC+ lub réwnowazny

e Dostepnos¢ plikéw fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie internetowej
producenta lub dystrybutora pozwalajgce wykona¢ sprawdzajace obliczenia fotometryczne w

ogdlnodostepnych oswietleniowych programach komputerowych (np. Dialux, Relux)

PRZYKLtADOWE ZDJECIA, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA
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1.7 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako ochrone przeciwporazeniowg przewidziano izolacje roboczg przewoddw i kabli, osprzetu,
urzadzen. Jako system ochrony dodatkowej przyjeto dostatecznie szybkie wytgczanie zasilania z
czasem nie wiekszym niz 0,4 sekund stosujgc w stupach zabezpieczenia w postaci bezpiecznikdw
topikowych szybkich 6A.

Oswietlenie pracowac bedzie w systemie TN-S. Catos¢ wykonaé zgodnie z normg PN-HD 60364-4-
41:2017-09. Nowe stupy oswietleniowe, uziemié uziomem ptaskim z bednarki ocynkowanej FeZn
30x4mm. Rezystancja uziomu nie moze przekracza¢ 30 Q. W przypadku zmierzenia niewystarczajgce;j
wartosci rezystancji uziomu, nalezy wykona¢ dodatkowe uziomy pionowe whbijane.

1.8 OCHRONA PRZED KOROZJA

Zgodnie z instrukcjg zabezpieczenia przed korozjg (KOR 3):

e Konstrukcje wsporcze (wysiegnik do oprawy) zaprojektowano jako ocynkowane, takie
wszystkie konstrukcje mocujace winny by¢ ocynkowane,

o Pofaczenie elementdw ochrony przeciwporazeniowej wykonac przez spawanie lub przez
skrecenie przy uzyciu Srub kadmowanych,

o Miejsca potgczen ptaskownikdéw zabezpieczyé przed korozjg tak jak konstrukcje wsporcze, a
miejsca pofgczen pod ziemig zala¢ masg asfaltowa.
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1.9 WpLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Wykonywane prace przy budowie i przebudowie instalacji i sieci elektroenergetycznych oraz
podiniejsza jej eksploatacja nie bedzie miata szkodliwego oddziatywania na srodowisko naturalne oraz
otoczenie.

Przy budowie i przebudowie instalacji i sieci elektroenergetycznych nie bedzie wystepowato
przemieszczanie mas ziemnych, zasilanie w energie elektryczng, zapotrzebowanie w wode oraz od-
prowadzanie Sciekdw, a po zakonczeniu budowy teren zostanie przywrdcony do stanu pierwotnego.
Nadmiar ziemi z wykopdw zostanie wywieziony na wysypisko Smieci. Wybudowana infrastruktura nie
beda emitowata hatasu, pytéw, promieniowania, pdl elektromagnetycznych i innych zaktécen ktére
miatyby szkodliwy wptyw na ludzi, zwierzeta i srodowisko naturalne. Z uwagi na gtebokos¢
posadowienia projektowanej infrastruktury prowadzona inwestycja nie bedzie miata szkodliwego
wptywu na pokfady wod podziemnych.

Prace ziemne przy budowie i przebudowie instalacji i sieci elektroenergetycznych wykonywane w
obrebie drzew lub krzewdw nalezy prowadzi¢ wytacznie recznie z zachowaniem szczegdlnych
warunkéw ostroznosci, tak aby nie doszto do uszkodzenia pni, kory lub systemu korzeniowego. Przy
wykonywaniu prac podczas upatéw, maksymalnie nalezy skréci¢ okres narazenia korzeni na
przesuszenie. Podczas budowy nie wolno sktadowac ciezkich materiatéw, srodkéw transportu w
poblizu pni drzew gdyz powoduje to zmiany struktury gleby w sgsiedztwie systemu korzeniowego.
Obowiazek zabezpieczenia elementéw srodowiska przyrodniczego w tym istniejgcych drzew i krzewdw
spoczywa na wykonawcy robét.

1.10 ZIELEN

Zakres opracowania nie znajduje sie w obszarze ochrony Natura 2000.
Na obszarze objetym opracowaniem wystepuje niska, w postaci trawy. Nie wystepujg chronione
gatunki roslin. W poblizu projektowanych elementéw nie wystepuje kolizja z drzewami i krzewami.

1.11 UwAGI KONCOWE

v Przed rozpoczeciem realizacji projektu w terenie, wykonawca zapozna sie z uwagami i zaleceniami
ZUDP i dostosuje do nich technologie robét.
v’ Prace wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujagcymi normami oraz przepisami BHP.
v' Sciéle stosowac sie do uzgodnieri i warunkéw zataczonych do projektu i zgtasza¢ wykonywanie
robot poszczegdlnym gestorom sieci, zgodnie z zapisami w uzgodnieniach.
v’ Wszystkie zmiany wynikle w trakcie realizacji uzgadnia¢é z Zamawiajgcym i nanosié
na dokumentacje techniczng celem jej uaktualnienia.
v' Wszystkie prace w czynnych urzadzeniach i w poblizu urzadzen pod napieciem wykonywaé po
wytaczeniu napiecia i dopuszczeniu do pracy przez wtascicieli lub uzytkownikéw tych urzadzen.
v Przed przystapieniem do realizacji wykonaé przekopy kontrolne celem petnej identyfikacji
uzbrojenia terenu.
Projektowat:
mgr inz. Jakub Gatkowski
upr. bud. MAP/0298/PWOE/10

ZE WZGLEDU NA BRAK ISTOTNYCH ZMIAN W UKLADZIE ZASILANIA NIE MA POTRZEBY
WYKONYWANIA DODATKOWYCH OBLICZEN PARAMETROW ELEKTRYCZNYCH PROJEKTOWANYCH
URZADZEN.
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2 ZESTAWIENIE MATERIALtOW PODSTAWOWYCH

L.p | Wyszczegdlnienie Jednostka | llo$¢ | Uwagi
1. |Rury DVR110 m 20
2. | Rury BE50 m 2
3. | Kabel oswietleniowy YKXS 5x16mm?2 m 24
4. | Przewdd YDY 3x2,5 mm2 m 9
5. | Stup oswietleniowy 7m szt. 1
6. | Wysiegnik h=1m/dt=1m szt. 1
7. | Fundament stup szt. 1
8. | Oprawa LED 5306 / 20 LEDs 500mA NW 740 32,1W / Light Exhauster szt. 1
9. | Podstawa bezpiecznikowa SINTUR IZK z bezpiecznikiem 6A kpl. 1
10. | Sterownik lokalny LuCo kpl. 1
11. | Bednarka FeZn 4x30 m 20
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3 ZALACZNIKI

4.1 Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Projekt wykonawczy budowy oswietlenia, w ramach zadania pn. BUDOWA PARKINGU PRZY UL.
WACLAWA KROLA W RAMACH ZADANIA PN.: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA
BUDOWY PARKINGU PRZY STACJI TRAFO, UL. WACtAWA KROLA 18, WRAZ Z ODWODNIENIEM,
OSWIETLENIEM ORAZ PRZEKtADKAMI KOLIDUJACEGO UZBROJENIA,

zostat sporzgdzony zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Tekst jednolity: Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1332 z pd&zniejszymi zmianami), obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej, skoordynowany miedzybranzowo oraz zostaty wprowadzone
uwagi do projektu technicznego uzyskane na etapie wczesniejszych uzgodnien.

mgr inz. Jakub Gatkowski

011G - [ P 27.10.2022
(imie i nazwisko) (podpis) (data)
mgr inz. Pawet Pawtowski
Sprawdzajgcy: g ...27.10.2022

(imie i nazwisko) (podpis) (data)




BUDOWA PARKINGU PRZY UL. WAGAWA KROLA — OSWIETLENIE

4.2 Informacja BIOZ

1. Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie szereg obiektéw, stanowigcych catosc¢
wielobranzowej inwestycji.
Zakres robét to:

e Budowa nowej nawierzchni i podbudowy na chodnikach

e Przebudowa i budowa kraweznikéw

e Przebudowa oswietlenia

e Przebudowa uzbrojenia podziemnego
2. Istniejgce obiekty budowlane to:

e Infrastruktura podziemna (sieci wod-kan-gaz-co, energetyczne i teletechniczne)
3. Teren objety projektem nie posiada elementéw mogacych stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi. Na dziatkach wzdtuz placu budowy znajduja sie budynki lub obszary zagospodarowane
zielenia.
4. Podczas robdt moze wystgpi¢ zagrozenie spowodowane ruchem pojazdéw i maszyn budowlanych.
Rodzaj zagrozenia to mozliwosc potracenia lub najechania. Zagrozenie to bedzie wystepowad przez
caty czas prowadzenia robot przy uzyciu sprzetu budowlanego, okoto 10 godz./dobe.
5. Przed przystgpieniem do robdt wszyscy pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w zakresie BHP. Teren
objety robotami budowlanymi stanowigcymi zagrozenie bedzie wydzielony i oznakowany zgodnie z
zatwierdzonym projektem organizacji budowy i projektem organizacji ruchu na czas budowy.
Adres najblizszej Przychodni Zdrowia: ..................
6. Nie przewiduje sie magazynowania i przechowywania na terenie budowy zadnych niebezpiecznych
materiatéw, wyrobdw, substancji oraz preparatéw.
7. W obszarze prowadzonych robét budowlanych nie bedg wystepowaty strefy szczegdlnego
zagrozenia zdrowia.
Nie ma tez koniecznos$ci wydzielania obszardw ani na terenie budowy ani w sgsiedztwie, ktére
umozliwiaty by sprawng i bezpieczng komunikacje lub ewakuacje.

Opracowat:
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PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
Krakoéw, dnia 2022-10-05

GD-17.6630.2004.2022

QOdpis protokotu

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej droga elektroniczna w zakresie sytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Dziatajac na podstawie art. 7d i art.28b-28d ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
oraz Zarzadzenia nr 2423/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28.09.2020 r. w sprawie zasad przeprowadzania
narad koordynacyjnych dotyczacych usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia na terenie Miasta Krakowa

po rozpatrzeniu wniosku:
Rafal Matusik BPD
30-417 KRAKOW, ul. LAGIEWNICKA 39

dotyczacego:

Sieé elektroenergetyczna oSwietleniowa z lokalizacja stupa

Sie¢ elektroenergetyczna Sredniego napiecia, rozdzielcza, napiecie 15 kV
Sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia, rozdzielcza, napiecie 0.4 kV

zlokalizowanego:
Krakow, ul. Waclawa Krdla, jednostka ewidencyjna 126103_9 Nowa Huta, obreb 0008

Na naradzie koordynacyjnej zakonczonej w dniu 2022-10-05 rozpatrzono wyzej wymieniony wniosek

o uzgodnienie projektowanej sieci uzbrojenia terenu.

Uwagi i zalecenia:

Podmioty wiadaigce sieciami uzbrojenia terenu:

Lp. Oznaczenie podmiotu oraz Imie i nazwisko Stanowisko/tre$¢ uwagi:
osoby, ktéra ten podmiot reprezentuje:
1  |ArcelorMittal Poland S.A. pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

2 |GAZ SYSTEM pozytywne bez uwag
Michat Burtan Brak uwag

3 |HAWE TELEKOM SP.Z 0.0.w nie dotyczy
restrukturyzacji

Nie dotyczy

Martyna Grzedzicka

4  |Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej nie dotyczy
Akademii Nauk Poznanskie Centrum
Superkomputerowo-Sieciowe Nie dotyczy
Eryk Swietlicki
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Klimat-Energia-Gospodarka Wodna

pozytywne bez uwag

Robert Cebulski

Anna Pater Brak uwag
6 |Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej pozytywne bez uwag
S.A.
Brak uwag
Dariusz Kupiec
7 |Netia Telekom Telmedia S.A. pozytywne bez uwag
Lestaw Augustyn Brak uwag
8 |Orange S.A. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
9 |PSG Sp. z 0.0. Oddziat w Tarnowie Zaktad pozytywne z uwagami
w Krakowie
Prace w sgsiedztwie sieci gazowej prowadzi¢ recznie w
Krzysztof Katwak uzgodnieniu i pod nadzorem stuzb Gazowni Krakéw Nowa Huta
10 |Tauron Dystrybucja S.A. pozytywne z uwagami
Uzgadnia sig¢ pod warunkiem
Piotr Pikul zachowania uwag zawartych
w piSmie
Znak TD/OKR/OMD/2022-06-22/0000024
Z dnia 22-06-2022r.
1 1 T-Mobile Polska S.A. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
12 |UPC Polska Sp. z 0.0. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
13 |Wodociagi Miasta Krakowa S.A. pozytywne z uwagami
Mariusz Ligas Opiniuje pozytywnie na warunkach okreslonych pismem
ITT.6240.177.2022 z dnia 02.06.2022 r.
14 |Wydziat Ksztattowania Srodowiska UMK pozytywne bez uwag
Anna Glownia Brak uwag
15 |zarzad Drog Miasta Krakowa pozytywne z uwagami

Na warunkach uzgodnienia znak: RU.461.2.2042.2022 z dnia
29.08.2022r.

Woit/burmistrz wedtua wtasciwosci mieiscowei:

Beata Stomka-Szczygiet

Lp. Oznaczenie organu oraz Imig i nazwisko Stanowisko/tre$¢ uwagi:
0soby upowaznionej przez organ:
1 |Wydziat Geodezji UMK pozytywne bez uwag

Brak uwag

Stanowisko przedstawicieli branz zostalo uzgodnione na podstawie uwag przestanych droga

elektroniczna.

(podpis przewodniczacego narady lub jego zastgpcy)
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m Zarzad Drég

. Wi = . I
=.§ Miasta Krakowa PLYNEE O Krakéw, 2022.06.29.

2022 -7- g g

RU.461.6.181.2022

Pan

Rafat Matusik

Biuro Projektéw Drogowych
ul. kagiewnicka 39

30-417 Krakow

Dotyczy: warunkow technicznych oswietlenia.

W nawiazaniu do pisma z dnia 2022.06.20 w sprawie warunkéw technicznych w zakresie

dobudowy oswietlenia parkingu w ramach zadania pn. ,Opracowanie dokumentacji projektowej
dla budowy parkingu przy stacji trafo. Ul. Wactawa Kréla 18, wraz z odwodnieniem i oswietleniem
oraz przektadkami kolidujacego uzbrojenia ”, Zarzad Drog Miasta Krakowa uprzejmie informuje,
ze w celu realizacji zadania nalezy:

1.

Wykona¢ obliczenia fotometryczne oraz elektryczne dla analizowanego rejonu
z uwzglednieniem parametréw rozbudowywanego obwodu,
W celu realizacji zadania przewidzie¢ stupy stalowe lub aluminiowe anodowane
na fundamentach betonowych z oprawami typu LED.
Projektowana instalacje kablowa wyprowadzi¢ bezposredni z PZ 2004 jako rozgatezienie
obwodu ,I"
Wykonaé nowa ziemna sie¢ kablowa pomiedzy projektowanymi stupami o$wietleniowymi,
kablem typu YKXS 5x16mm?.
Linie kablowe prowadzi¢ w rurach ochronnych o $rednicy minimum 75mm.
Lokalizacje projektowanego kabla zasilajacego oraz stupéw uzgodni¢ w ZDMK (procedura
ZDMK-36) po uzgodnieniu projektu budowlanego branzy drogowej
a nastepnie uzyska¢ opini¢ z Narady Koordynacyjnej WG UMK
Do uzgodnienia w tutejszym Zarzadzie przedtozy¢ projekt wykonawczy sieci
oswietleniowej zawierajacy miedzy innymi:

a. niniejsze warunki

b. kopie uzgodnienia projektu budowlanego

c. opinie Narady Koordynacyjnej WG UMK
Na etapie wydawania warunkéw analizie nie podlegaja wiasnosci dziatek, sieC
oéwietleniowa wraz z infrastrukturg towarzyszaca projektowac wytacznie na dziatkach
GMK (w liniach rozgraniczajacych docelowy/planowany uktad drogowy).
Dla inwestycji uzyska¢ inne niezbedne opinie i uzgodnienia w tutejszej Jednostce
i pozostatych Jednostkach miejskich zgodnie z ich kompetencjami oraz obowiazujagcym
prawem i procedurami.

10. Projekt wykonawczy uzgodni¢ w ZDMK.

Zarzad Drég Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk. krakow.pl

31-586 Krakéw ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKIT/SkrytkaESP

www.zdmk.krakow.pl



11. W opracowaniu nalezy zawrze¢ informacje o koniecznosci dopuszczenia Wykonawcy
do prac przy sieci o$wietlenia ulicznego przez jednostke realizujaca na zlecenie ZDMK prace
zwiazane z biezacym utrzymaniem systemu o$wietlenia.

Projekt powinien zosta¢ opracowany w oparciu o wytyczne dla projektantéw, zawarte
w zataczniku nr 6, zarzadzenia nr 117/2019 dyrektora ZDMK z dnia 2019.09.06. dostepnym pod
adresem https://zdmk.krakow.pl/nasze-dzialania/wytyczne/

W zataczeniu przekazujemy schemat potaczen szafy sterowania oswietleniem ulicznym,
PZ 2004 oraz mape sytuacyjna obszaru objetego zasilaniem z jej obwoddw informujac
jednoczesnie, ze moc zamdwiona dla tego PZ 2004 wynosi 4,0kW a zainstalowana 2,7kW

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania do ZDMK dokumentacji powykonawczej
w dwdch egzemplarzach

Z up. DYREKTORA ZDMK :

Otrzymuja:
1 x Adresat +zataczniki
1 xaaRU nr: 61823/2022, ID: 2668774

Zarzad Drég Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 [centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmbk.krakow.pl

31-586 Krakow ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKIiT/SkrytkaESP

www.zdmbk.krakow.pl



ul. Wactawa Kréla, Krakéw D |A I_ux

Ulica

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent Brak statusu cztonka P 150.0 W
DIALux
q)Lampa 17500 Im
Nazwa artykutu HPS 150W
¢Oprawa 13585 Im
Wyposazenie Tx SON-T+ 150 W
n 77.63 %

HPS 150W (z jednej strony u gory)

Odstep stupa 64.000 m

(1) Wysokos$¢ punktu Swietlnego 8.000 m

(2) Nawis punktu $wietlnego -1.000 m 0

(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugos$¢ wysiegnika 1.500 m [
Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 150.0 W ?
Zuzycie 2400.0 W/km

ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta 2 70°: 427 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany katz dolng > 80°: 242 cd/kim

linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do >90° 10.1 cd/kim

uzytku oswietleniu.

Klasa natezenia o$wietlenia -
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/klm] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.3




ul. Wactawa Kréla, Krakéw

Ulica

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

<IN

DIALux

Schréder
Producent Schréder P 321 W
Nazwa artykutu IZYLUM 1 /5306 /20 Prampa 5331 Im
LEDs 500mA NW 740
32,1W / Light Doprawa 4590 Im
Exhauster / 450732
n 86.11 %

1x 20 LEDs 500mA
NW 740

Wyposazenie

[ZYLUM 1 /5306 / 20 LEDs 500mA NW 740 32,1W / Light Exhauster / 450732 (z jednej strony na

1

dole)
Odstep stupa 64.000 m
(1) Wysokos$¢ punktu Swietlnego 8.000 m
(2) Nawis punktu $wietlnego -4.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°
(4) Dtugos$¢ wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 32.1 W

)

Zuzycie

513.6 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 727 cd/klm
> 80°: 128 cd/klm
> 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/klm]do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

G*2

Klasa wskaznika ol$nienia

D.6




ul. Wactawa Kréla, Krakéw D |A I_ux

Ulica

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (P2) Em 14.73 Ix [10.00 - 15.00] Ix

Emin 4.99 Ix >2.00 Ix
Pas postoju 1 (C4) Em 1213 Ix 2 10.00 Ix

Uo 0.47 >0.40

Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
Ulica Dp 0.004 W/Ix*m? -
HPS 150W (z jednej strony u  De 1.0 kWh/m? rok, 600.0 kWh/rok
gory)
IZYLUM 1 /5306 / 20 LEDs De 0.2 kWh/m? rok, 128.4 kWh/rok

500mA NW 740 32,1TW /
Light Exhauster / 450732 (z
jednej strony na dole)

EN 13201:2015-5 nie obejmuje przypadku planowania z wieloma rozmieszczeniami lamp. Obliczenie wartosci mocy odbywa sie zatem tylko dla rozmieszczenia lamp,
ktérych odstep miedzy masztami okresla dtugos¢ pdl ocen.



© MALOPOLSKA Krakéw, dnia 21 grudnia 2010 r.
- OKREGOWA
| Z B A
" INZYNIEROW
" BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0336/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péin. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156
poz. 1118z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578
z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Jakub Jan Galkowski
urodzony dnia 18.10.1983 r. w Brzesku
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAP/0298/PWOE/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Jakub Gatkowski
posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegolowy
zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierébw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej V\’ J\,’
dr inz. Zygmunt Rawicki B VR T A P

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Malgorzata Boryczko

3. Czlonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Ryszard Damijan

Otrzymuja:
1. Pan Jakub Gatkowski
ul. Wyspianskiego 67
32-800 Brzesko
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aha
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-U91-KZG-QHL *

Pan Jakub Gatkowski o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0038/11

adres zamieszkania ul. Wyspianskiego 67, 32-800 Brzesko

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-04 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.



SWIETOKRZYSKA Kielce dnia lipca 2012 1.
OKREGOWA

| Z B A

INZYNIEROW

i BUDOWNICTWA

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt SK-0054-0015(2)/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r.,
Nr 35, poz. 42 z pézn. zm,) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 i ust. 3-4, art.
14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane fekst Jednolity: Dz.U. z
2010r., Nr 243, poz. 1623 z péén. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r., Nr 83,
poz. 578 z pézn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z pé#n. zm, )

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Swigtokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje Panu
Pawlowi Jakubowi Pawlowski

magistrowi inzynierowi elektrotechniki

urodzonemu dnia 3 kwietnia 1983 roku w Kielcach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/PWOE/0099/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-3KC-WIJE-7JW *

Pan Pawet Pawtowski o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0417/12

adres zamieszkania os. Ogrodowe 2/9, 31-915 Krakow
jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-25 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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