C3160G/04

SPECYFIKACJA PODZESPOL oWy

| LOGISTYKA ] BPP BMO ] KJ
DANE OGOLNE;

KLIENT. @
OBIEKT: .

NR FABR; C3160/05 clima-produkt
/

TYPURZADZEN],, GOLEM-D-PC.3.5.1

1015x1055

WYMIARY O>w>-<._,0e<~w

.

2030x1055+ 120

DLUG.

0 Razem ‘_
NAWIEW WYWIEW
Ilos¢ Powietrz m’/h 6100 6200
Sprez awmvowwo&:v\ Pa 250 250
Sprez Statyczny Pa 634 575
ZESPOE, 5@2H<r>._,0z0¢<<
Typ Wentylatora TZR B1 315 TZR B1 315
Obroty wentylatorg | 1282 | 1219
Typ silnika Sg 100L-4B Sg 100L-4B
Moc silnika kw 3,00 3,00
Obroty silnika 1/min 1415 .../T:m
Natezenje pradu A 6,60 m,mo:l
Napiecie Vv 400 400
Koto pasowe Sm:q_mﬂoB\EE._An SPZ 112/2 1610-25 SPZ 112/2 1610-25
Koto Pasowe silnjk,/ tuleje SPZ 106/2 1610-28 SPZ 100/2 1610-28
Pasek klinowy SPZ 127072 SPZ 127072
FILTR WSTEPNY
Klasa/ Typ EU 4 - KASETOWE ( BxHxL) EU4 - KIESZENIOWE (BxHxL)
592x592 /x1 592x592 /x1
Wielkos¢ / ilos¢ sztyk 287x592 /x1 100 287x592 /x1 360
879x287 /x1 879x287 /x1
Opory powietrza Pa 80 100
FILTR WTORNY
Klasa/ Typ EUS - KIESZENIOWE (BxHxL)
592x592 /x1
Wielkos¢ / ilos¢ Sztuk 287x592 /x1 500
879x287 /x1
Opory Powietrza Pa 120
Strona 1z 2 ISO 9001:2000 _umwlv,_ml_uw Wyd. 1
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2>n-Nme<2_0> WODNA
Typ

?ESQQ Przed wym
vaSQQ Za wym

Moc

Czynnik: etylen w:_ﬂo_os\v\
?Nmng

Opory Czynnika

Opory Powietrza

Masa

vo&@oNnE.m Wlot/wylot

POMPA CIEPLA . NAWIEW
Typ Wymiennika

vo&@ownim Wlot/wylot

POMPA CIEPLA . WYWIEW
Typ Wymiennika

m.mBSQJ\ przed wym,
vmnm:_mww Za wym,
Czynnik

Moc

Opory Powietrza

Masa

wo&@amoim Wlot/wylot

Typ Sprezark;

Wydajnogs chiodnicz,
Pobér mocy
Zasilanie

AHU XRCAF 0725 T024 04 F 021 E0087/8" 1 18" .G

CHLODZENIE

9 dm3

AHU XRCAF 0720 T024 06 021 E006 5/8" 1 38" -G

CHLODZENIE

13 dm3

MTZ-080-4 2szt,

GRZANIE
9678

0V/50Hz

EwwaCm._,2~0>
Wiot :

KROCIEC
Wiot
Wylot

WANNA
Nawiew
Wywiew

Wymiar Silownik Wymiar Sitownik

WE Iys, wg rys.

800x800
Wyrzutnia

Czerpnia
800x800

W, S.

Wg rys,

UWAG]

Wykonat ..—H

Data:[ —
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