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OPIS TECHNICZNY

1 DANE OGOLNE
1.1 PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Projekt budowlany i wykonawczy w branzy konstrukcyjnej ,Dobudowanie dzwigu szpitalnego do budynku
Oddziatu Nefrologii, Transplantologii i Choréb Wewnetrznych” w Katowicach, ul. Francuska 20-24.

Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia na budowe przedmiotu opracowania oraz wykonanie
szczegotowej dokumentacji konstrukcji, bedacej podstawa do realizacji inwestycji.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Merytoryczng podstawe opracowania stanowig:

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z pozniejszymi
zmianami).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami);
obowigzujgce w czasie wykonywania przedmiotowych robét budowlanych.

[3] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. nr 92, poz. 881 z
pbzniejszymi zmianami).

[4] Ogledziny budynku ze szczegdlnym zwrdéceniem uwagi na elementy konstrukcji, przeprowadzona w
czerwcu 2020 r.

[5] Dokumentacja fotograficzna wykonana w trakcie ogledzin przez autora niniejszego opracowania.

[6] Polskie normy budowlane.

Literatura:

[7] Remonty i modernizacja budynkéw mieszkalnych — poradnik, Praca zbiorowa, Arkady 1987.

[8] Awarie konstrukcji betonowych i murowych, A. Mitzel, W. Stachurski, J. Suwalski, Arkady 1982.
[9] Porady techniczne przy remoncie budynkéw, WACETOB Sp. z 0.0. Warszawa 1996.

[10] Remonty budynkéw i wzmacnianie konstrukcji, J. Thierry, S. Zaleski, Arkady 1982

[11] Obliczanie konstrukcji zelbetowych wedtug Eurokodu 2, Michat Knauff

2 OPIS | OCENA STANU TECHNCZNEGO BUDYNKU ISTNIEJACEGO

2.1 INFORMACJE OGOLNE

Przedmiotowy budynek szpitalny potozony jest w Katowicach, na terenie Szpitala Klinicznego, przy ul.
Francuskiej, na dziatce nr 6, Obr. 0002, Dz. Bogucice-Zawodzie. Budynek wolnostojacy, oddalony od
sgsiednich budynkéw, ze wszystkich stron budynek otaczajg drogi wewnetrzne i chodniki. Teren w
zasadzie ptaski z niewielkimi spadkami.

Budynek szpitalny jest obiektem wolnostojgcym, frontem zwréconym w kierunku zachodnim — do bramy
gtéwnej szpitala. Bryta budynku prostopadioscienna z ryzalitami. Wysoko$¢ zabudowy 6 kondygnacji — w
tym 4 petne kondygnacje nadziemne z czesciowg nadbudowg w postaci 5 kondygnacji od strony
wschodniej. Budynek jest w petni podpiwniczony, poniewaz najnizsza kondygnacja jest tylko czesciowo
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zagfebiona w terenie poziom ten okresla sie jako przyziemie. Ukfad budynku tréjtraktowy ze srodkowym
korytarzem.

Budynek zostat wybudowany na poczatku XX wieku, rozbudowany w latach 70.

Sciany murowane z cegly na zaprawie wapienno-cementowej. Stropy o zréznicowanej konstrukgji,
wystepujg zaréwno stropy belkowe drewniane, sklepienia ceglane, w czesciach dobudowanych pozniej
réwniez stropy zelbetowe. Przekrycie budynku stanowi stropodach wentylowany, ptaski z pokryciem z
papy asfaltowej na deskowaniu.

Projektowany szyb windy zlokalizowano w sgsiedztwie szybu windy istniejgcej oraz zewnetrznej $ciany
pierwotnej budynku. Na poziomie przyziemia i parteru szyb znajdzie sie w czesci dobudowanej w latach
70. XX wieku.

2.2 OPIS| OCENA GLOWNYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI

Konstrukcja fundamentéw i przyziemia:

— Woykonano odkrywki fundamentéw w sgsiednim budynku (kottowni). Projektowana czes$¢ Szpitala jest
uzytkowana. Przez analogie i poréwnanie podobnych obiektow tej klasy powstatych na poczatku XX
wieku zaktada sie, ze fundamenty sg betonowe w postaci taw zbrojonych.

- Sciany fundamentowe i piwniczne murowane z cegly pelnej na zaprawie wapienno-cementowej,
charakteryzujg sie znaczng gruboscig dochodzgcg do 90 cm.

— Powierzchnie wewnetrzne Scian otynkowane, lico zewnetrzne z cegty klinkierowej, spoinowanej.

Sciany zewnetrzne na poziomie stropu nad przyziemiem, spiete $ciggami z pretéw stalowych.

Fundamenty oraz Sciany piwnic sg w dobrym stanie. Nie wystepujg dostrzegalne uszkodzenia tych

elementow w postaci spekan czy zarysowan.

Sciany no$ne kondygnacji nadziemnych:

- Sciany murowane z cegly peinej, o zréznicowanej gruboéci, zaleznie od przenoszonych obcigzen.
Grubos¢ $cian najwieksza na najnizszych kondygnacjach, maleje z kazdg wyzszg kondygnacja.
Powierzchnie wewnetrzne otynkowane, lico zewnetrzne z cegty klinkierowej, spoinowane;.

Sciany nosne murowane z cegly sg w dobrym stanie. Nie wystepujg dostrzegalne uszkodzenia tych

elementow w postaci spekan czy zarysowan.

Stropy w czeéci gtéwnej:

Nad piwnicg, nad korytarzami sklepienia z cegly na zaprawie wapienno-cementowej, nad pozostatymi

pomieszczeniami sklepienia odcinkowe na belkach stalowych.

Stropy miedzykondygnacyjne wyzszych kondygnac;ji:

— Nad korytarzami sklepienia ceglane kolebkowe.

— W salach, gabinetach i innych pomieszczeniach uzytkowych - stropy drewniane, belkowe. Nie
wykonywano odkrywek ze wzgledu na fakt iz pomieszczenia sg uzytkowane, ponadto projektowana
dobudowa dzwigu nie wigze sie z ingerencjg w konstrukcje opisanych stropow.

Wszystkie stropy sg w dobrym stanie. Nie wystepujg dostrzegalne uszkodzenia tych elementéw w postaci

spekan czy nadmiernych ugiec.

Stropy w czesci dobudowanej:

Ta sekcja budynku wymaga szczegolnej uwagi, w jej gabarycie znajdzie sie projektowany dzwig szpitalny.

Wymieniong sekcje dobudowano w latach 70 XX wieku w stosowanej wowczas technologii. Wykonano

stropy zelbetowe w postaci ptyt krzyzowo zbrojonych. Szacowana grubos¢ ptyty zelbetowej okoto 16 cm.

Opisane stropy zelbetowe sg w dobrym stanie. Nie stwierdzono widocznych uszkodzen w postaci

zarysowan czy nadmiernych ugie¢.

Klatka schodowa:

— W pierwotnej czesci budynku od parteru do trzeciego pietra biegi schodowe z granitowych stopni
wspornikowych osadzonych w $cianach klatki schodowej, Na najwyzsza, nadbudowang kondygnacje
prowadzg biegi o konstrukcji zelbetowej.

— Spoczniki polpietra na sklepieniu ceglanym, belki spocznikowe z dwuteownikéw stalowych,
obetonowanych.

— Schody do przyziemia ze stopni granitowych.

Klatka schodowa jest w bardzo dobrym stanie. Nie stwierdzono zadnych widocznych uszkodzen.

Nadproza okienne i drzwiowe:
— w pierwotnej czesci budynku, do trzeciego pietra wigcznie znajdujg sie nadproza okienne w formie
sklepien ceglanych, w sekcjach dobudowanych w okresie pézniejszym czyli nadbudowanym pietrze
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czwartym oraz dobudowie znajdujgcej sie w poziomie przyziemia i parteru, nadproza ptaskie na belkach

zelbetowych lub stalowych,

— nadproza drzwiowe ptaskie ceglane, prawdopodobnie podczas wielu remontéw zwigzanych z
poszerzeniem otwordw, zastgpione belkami stalowymi.

Wszystkie opisane elementy budowli sg w stanie dobrym. Nie wystepujg zadne dostrzegalne uszkodzenia

Dach:
— dach ptaski o niewielkim nachyleniu 5-8 %, konstrukcja drewniana krokwiowa,
— pokrycie z papy asfaltowej na deskowaniu.

Dach jest w stanie dobrym. Nie wystepujg dostrzegalne uszkodzenia, zaréwno elementéw konstrukcyjnych
jak i pokrycia.

2.3 WNIOSKI KONCOWE

Ocene stanu technicznego gtéwnych elementéw konstrukcji budynku dokonano na podstawie
szczegotowych, dwukrotnych ogledzin w czerwcu i lipcu 2020 roku. Na tej podstawie mozna stwierdzi¢, ze
wszystkie najwazniejsze elementy konstrukcyjne sg w dobrym stanie. Nie stwierdzono zadnych
widocznych uszkodzen w postaci spekan, czy odksztatcen.

Budynek jest w statej eksploatacji zgodnie z jego funkcjg. Kwalifikuje sie do projektowanej dobudowy
dzwigu szpitalnego.

3 OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH

3.1 POSADOWIENIE | WARUNKI GRUNTOWE

Budynek szpitala znajduje sie w ciggtej eksploatacji. Z tego wzgledu niemozliwe byto wykonanie odkrywek
fundamentow istniejgcych w miejscu projektowanego dzwigu.

W bliskim sgsiedztwie Oddziatu Nefrologii znajduje sie budynek czynnej kottowni. W roku 2017
projektowano przystosowanie czesci budynku kottowni na archiwum szpitala. W czasie realizacji tego
zadania w 2019 roku wykonano odstoniecie gruntu na poziomie fundamentéw. Stwierdzono, ze wystepujg
grunty spoiste w postaci glin ilasto-piaszczystych, w stanie twardoplastycznym.

Przez analogie przyjeto, ze w obszarze projektowanego szybu windy wystepujg podobne grunty.

Do obliczen posadowienia szybu zatozono grunt spoisty w stanie twardoplastycznym.

Szyb windowy posadowiono bezposrednio na poziomie -5,44 m w stosunku do poziomu 0,00 budynku
szpitala (poziom wykonczonej posadzki na parterze). Wynika on z wymaganej gtebokosci podszybia
wynoszgcej 1,40 m oraz grubosci ptyty fundamentowej, ktérg zatozono H = 60 cm.

Przedsionek wejsciowy szybu znajduje si¢ w pomieszczeniu przyziemia, na poziomie -2,47 m.

Do obliczen przyjeto nosnos¢ gruntu 200 kPa. Po wykonaniu wykopu kierownik budowy powinien fakt ten
zgtosi¢ projektantowi konstrukcji, ktory po konsultacji z geologiem zdecyduje czy wymagane bedzie
weryfikacja zatozen i ewentualne przeprojektowanie fundamentow.

Dno wykopdw zabezpieczy¢ przed naruszeniem podioza fundamentéow w czasie wykonywania robot
budowlanych oraz przed zalaniem wykopu przez wody gruntowe, powierzchniowe lub opadowe.
Natychmiast po odstonieciu gruntu na projektowanym poziomie pod spodem fundamentéw nalezy utozyé
warstwe wyréwnawczg z chudego betonu. Wszelkie przegtebienia wykopu nalezy uzupetni¢ chudym
betonem.

Wszelkie naruszone, partie gruntu nalezy bezwzglednie wybra¢ z dna wykopu topatami i zastgpi¢ chudym
betonem. Szczegdty wykonania wykopu i kolejno$¢ prac zawarto w punkcie dotyczgcym fundamentéw.
Zwraca sie uwage na ewentualne przeszkody w podtozu gruntowym, w postaci starych fundamentow, sieci
infrastruktury podziemnej, a takze wystgpienia lokalnie nasypéw niebudowlanych o wigekszej migzszosci
niz zatozono. W takim przypadku nalezy stare fundamenty usungé, a nasypy wymieni¢ na chudy beton
zageszczany warstwami.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r., przedmiotowy obiekt zakwalifikowano do Il kategorii geotechnicznej.
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3.2 OPIS KONSTRUKCJI SZYBU

Szyb windowy zostat zaprojektowany jako zelbetowy o $cianach grubosci 25 cm. Od strony zewnetrzne;j
Sciane przediuzono o skrzydfo grubosci 18 cm, dla ostony kanatéw wentylacyjnych. Elementy tarczowe
Scian zostaty utwierdzone w zelbetowej ptycie fundamentowej grubosci 60 cm.

Ze wzgledu na wymagania konserwatora zabytkéw, przewidziano oblicowanie Sciany zewnetrznej cegta
klinkierowg potéwkowa mocowang na konsolach stalowych, kotwionych do $cian szybu. Oktadzine
klinkierowa nalezy murowac na specjalnej zaprawie dedykowanej na elewacje klinkierowe.

Strop nadszybia — ptyta zelbetowa krzyzowo zbrojona gr. 20 cm, zawierajgca otwory technologiczne. Strop
nad maszynownig — ptyta zelbetowa krzyzowo zbrojona grubosci 16 cm.

Konstrukcja windy jest w cato$ci oddylatowana od istniejgcego budynku.

Przy wymiarowaniu szybu uwzgledniono wymagania normy PN-EN 1992 Projektowanie konstrukcji z
betonu. Uwzgledniono warunki nosnosci, zarysowania konstrukcji oraz ochrony przeciwpozarowej.
Przyjeto klase odpornosci REI 120.

Przyjeto nastepujgce materiaty konstrukcyjne:

Beton C25/30

Stal zbrojeniowa A-IIN B500SP Epstal

Elementy murowane bloczki wapienno-piaskowe kl. min. 15 MPa na zaprawie klejowej
Oktadzina elewacyjna cegta klinkierowa kl. 20 MPa

3.3 ROBOTY BUDOWLANE ZWIAZANE Z BUDOWA SZYBU

W zwigzku z budowg szybu wigze sie wykonanie wielu robét towarzyszgcych w budynku istniejacym.
Dolna cze¢s¢ projektowanego szybu koliduje z dobudowang sekcjg w latach 70. XX w. Sekcja ta zostata
umieszczona we wnece miedzy dwoma ryzalitami. Przylega ona do istniejgcego, murowanego szybu i
Sciany zewnetrznej korytarza. Posiada wysokos¢ dwoch kondygnacji, na poziomie przyziemia i parteru.
Sciany przybudéwki sg murowane z cegly petnej na zaprawie wapienno-cementowej. Pionowe przegrody
(stropy) wykonano jako ptyty zelbetowe krzyzowo zbrojone gr. 16 cm.

Nad przybuddwka znajduje sie dach ptaski drewniany, kryty papg asfaltowg na deskowaniu. Na dachu
znajduje sie aktualnie centrala wentylacyjna ostonieta lekkg wiatg drewniang. Centrala wentylacyjna oraz
jej obudowa przewidziane sg do likwidac;ji.

Budowa szybu w tej przestrzeni wymaga wykonania wielu zwigzanych z tym robét budowlanych.

Po pierwsze bedg to czynnosci zwigzane z wykonaniem posadowienia szybu.

Ptyta fundamentowa o wymiarach 4,00 x 5,00 m i grubosci 60 cm koliduje z istniejgcymi fundamentami.
Zatozono, ze istniejgce fundamenty posiadajg odsadzki od lica $cian. Przyjeto, ze poziom posadowienia
tych fundamentéw znajduje sie okoto 1,0 m ponizej posadzek przyziemia, na poziomie -4,44 m. Podczas
robét budowlanych moze sie okazaé, ze poziom ten jest inny niz zaktadany.

Ze wzgledow funkcjonalnych szyb windy powinien by¢ usytuowany jak najblizej Scian istniejacych. Wigze
sie z tym konieczno$¢ czesciowego przyciecia fundamentéw na odcinkach kolidujgcych ze $cianami
szybu.

Przyjeto wysieg ptyty fundamentowej 50 cm od strony $cian istniejgcych. Poniewaz posadowienie piyty
fundamentowej przyjeto na poziomie -5,44, znajdzie sie ona czesciowo pod fundamentami istniejacymi.
Wymusza to koniecznos$¢ pobicia tychze fundamentow.

Przewidziano rozbidérke wewnetrznej murowanej s$ciany nosnej na kondygnacji przyziemia a takze
fundamentu pod nig. Na poziomie parteru do rozbidrki sg dwie Sciany dziatowe z cegty dziurawki.
Projektowany szyb przebija sie tez przez istniejgce stropy zelbetowe. W plytach stropowych nalezy wycigc
otwory o wymiarach wiekszych o okoto 5 cm z kazdej strony szybu. Przeciecia nalezy wykonaé przy uzyciu
pity diamentowej, co pozwoli na uzyskanie réwnych krawedzi otworéw. Szczeline dylatacyjng pézniej
nalezy wypetni¢ materiatem elastycznym. Zaleca sie uzycie elastycznych tasm wciskanych, ktére nalezy
dobra¢ do rzeczywistej szerokosci szczeliny. Podczas opisanych robo6t nalezy istniejace stropy
podstemplowa¢ z zachowaniem niezbednej przestrzeni do prowadzenia robot.

Wykonanie opisanych otworéw wigze sie z ostabieniem nosnosci ptyt stropowych. Dla wzmocnienia ptyt
stropowych zaprojektowano podciggi z ksztattownikéw stalowych.

W poziomie przyziemia i parteru zaprojektowano nowg $ciane nosng z bloczkéw wapienno-piaskowych
(sylikatéw) kl. 15 MPa, na zaprawie klejowej. Grubo$é $ciany 20 cm. Sciana ta bedzie stanowita
dodatkowe podparcie stropow istniejgcych.
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W zewnetrznej Scianie na poziomie przyziemia zaprojektowano otwér drzwiowy, wejscie do przedsionka
windy z poziomu terenu. Nad otworem nadproze z belek stalowych typu IPE160.

Na wszystkich kondygnacjach, w Scianie korytarza nalezy wykonaé otwory drzwiowe. Na poziomie
przyziemia i parteru otwory te pokrywajg sie czesciowo z istniejgcymi otworami. Wymagane jest ich
poszerzenie i podwyzszenie. Nad otworami nadproza z belek stalowych typu IPE160.

Na wyzszych kondygnacjach projektowane otwory pokrywaja sie z istniejgcymi otworami okiennymi, ktore
sg wezsze i wyzsze od wymaganych otworéw drzwiowych. Nalezy wykona¢ poszerzenia do wymaganych
wymiaréw. Przesklepienia otworéw wykonaé z belek stalowych IPE160. Przestrzen nad belkami
przemurowac z cegty petnej na zaprawie wapienno-cementowe;.

llos$¢ belek nadprozowych oraz diugos¢ wg projektu wykonawczego. Gatunek stali S235.

3.4 POMOSTY STALOWE POD CENTRALE WENTYLACYJNE

Na dachu nad ostatnig kondygnacjg przewidziano lokalizacje centrali wentylacyjnej typu EVO-S 3500.
Poniewaz konstrukcja dachu jest drewniana nie posiada ona odpowiedniej nosnosci niezbednej dla
przeniesienia ciezaru central. W tym celu zaprojektowano pomost o ksztalcie rusztu spawany z
ksztattownikow stalowych. Gléwna konstrukcja rusztu zostanie wykonana z profili szerokostopowych HEB
160. Gtéwny ruszt zostanie rozbudowany o pomosty umozliwiajgce dostep dla konserwacji central. Pomost
wspiera sie na stupkach stalowych, ktére opieraja sie na $cianach nizszej kondygnacji. Stupki przenikajg
przez pota¢ dachows, przez co ruszt nie obcigza dachu.

Do poruszania sie po dachu, dojscia do maszynowni i central wentylacyjnych zaprojektowano pomosty z
kratek stalowych, ocynkowanych typu WEMA. Konstrukcja nosna pomostéw z ksztattownikéw ceowych
UPE120. Podparcie pomostow za posrednictwem krotkich stupkéw mocowanych do krokwi.

Wszelkie przejscia elementéw podporowych (stupkdw) przez pota¢ dachowa musza zosta¢ uszczelnione.
Szczegoty wedtug projektu wykonawczego.

Wszystkie elementy stalowe konstrukcji wsporczej ze stali konstrukcyjnej S235 lub wyzszej.
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4 ZALOZENIA DO OBLICZEN STATYCZNYCH

Obliczenia statyczne wykonano w oparciu o Normy Europejskie — Eurokody

PN-EN 1990 Podstawy projektowania konstrukciji

PN-EN 1991 Oddziatywania na konstrukcje

PN-EN 1991-1-1 Oddziatywania na konstrukcje — Ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe
PN-EN 1991-1-3 Oddziatywania na konstrukcje — Obcigzenie $niegiem

PN-EN 1991-1-4 Oddziatywania na konstrukcje — Oddziatywania wiatru

PN-EN 1992 Projektowanie konstrukcji betonowych

PN-EN 1993 Projektowanie konstrukcji stalowych

PN-EN 1995 Projektowanie konstrukcji drewnianych

PN-EN 1996 Projektowanie konstrukcji murowych

Obliczenia konstrukcji wykonano przyjmujac schematy statycznie wyznaczalne oraz statycznie
niewyznaczalne. Zastosowano programy komputerowe do obliczenh statycznych oraz arkusze kalkulacyjne.
Obliczenia statyczne znajdujg sie w archiwum projektanta.

4.1 ZESTAWIENIE OBCIAZEN

Nad maszynownig dzwigu zaprojektowano dach pfaski, pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej na
warstwie izolacyjnej z wetny mineralnej, pottwardej.
Materiat beton kl. C25/30, stal zbrojeniowa kl. A-1IIN (BSO0SP).

Obciazenie $niegiem - wg PN-EN 1991-1-3 — 1 strefa (A =270 m npm.)
sk=0,67 kN/m?; o =0,50
s = 0,67*1,5 = 1,00 kN/m*

Obcigzenie na jeden wigzar:

s =1,00*0,90 = 0,90 kN/m

Obciazenie wiatrem — wg PN-EN 1991-1-4 -1 strefa (A=270 m npm.)
- strona nawietrzna $ciana ,D”

w = 0,57 kN/m?

Obciazenia uzytkowe

Obcigzenia wg normy - PN-EN 1991-1-1 Oddziatywania na konstrukcje — Ciezar wtasny, obcigzenia
uzytkowe

Pom. uzytkowe 2,0 kN/m? Wo=0,7,91=0,5 w,=0,3
Korytarze 2,0 kKN/m? Wo=0,7; w1=07; w>=0,6
Klatki schodowe 4,0 kN/m? wo=0,7,w1=0,7; w2=0,6

Wspotczynnik obcigzen statych yi=1,35
Wspotczynnik obcigzen zmiennych  yi=1,5

Strop zelbetowy monolityczny nad maszynownia

Rodzaj obcigzenia kN/m*
Pokrycie 2 x papa asfaltowa 0,20
Wetna mineralna 25 cm — 0,25*0,40 0,10
Tynk pocieniony — 0,01*19,00 0,19
Ptyta zelbetowa 14 cm - 0,14*25,00 3,50
Razem obc. state 4,00
Obcigzenie uzytkowe 1,00

Strop zelbetowy monolityczny nadszybia

Rodzaj obcigzenia kN/m*
Posadzka cementowa — 0,02*22,00 0,44
Plyta zelbetowa 20 cm - 0,20*25,00 5,00
Razem obc. state 5,44
Obcigzenie uzytkowe 1,00
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Istniejacy strop zelbetowy przyziemia

Rodzaj obcigzenia kN/m”
Posadzka cementowa — 0,04*22,00 0,88
Piyta zelbetowa 16 cm - 0,16*25,00 4,00
Tynk wap-cem. 1,5 cm — 0,015*19,00 0,29
Razem obc. state 5,17
Obcigzenie uzytkowe 2,00
Istniejacy strop zelbetowy parteru
Rodzaj obcigzenia kN/m*
Papa na deskowaniu 0,30
Ustroj krokwiowy 0,20
Piyta zelbetowa 16 cm - 0,16*25,00 4,00
Tynk wap-cem. 1,5 cm — 0,015*19,00 0,29
Razem obc. state 4,80
Obcigzenie uzytkowe 1,00
Sciany maszynowni z bl. sylikatowych — zewnetrzne ocieplone
Rodzaj obcigzenia kN/m*
Sciana z bl. sylikat. 18 cm — 0,18*18,00 3,24
Tynk wap-cem. 1,5 cm — 0,015*19,00 0,29
Wetna mineralna 10 cm — 0,10*0,40 0,04
Tynk strukturalny 0,5 cm — 0,005*22,00 0,11
Obcigzenie razem 3,68
Sciany maszynowni z bl. sylikatowych — z licéwka klinkierowa
Rodzaj obcigzenia kN/m”
Sciana z bl. sylikat. 18 cm — 0,18*18,00 3,24
Tynk wap-cem. 1,5 cm — 0,015*19,00 0,29
Wetna mineralna 10 cm — 0,10*0,40 0,04
Licowka klinkierowa 6,0 cm — 0,06*19,00 1,14
Obcigzenie razem 4,71
Sciany zelbetowe szybu — zewnetrzne ocieplone bez tynku (A/B)
Rodzaj obcigzenia kN/m*
Sciana zelbetowa 25 cm — 0,25*25,00 6,25
Wetna mineralna 10 cm — 0,15*0,40 0,06
Obcigzenie razem 6,31
Sciany zelbetowe szybu — zewnetrzne ocieplone z tynkiem (C)
Rodzaj obcigzenia kN/m*
Sciana zelbetowa 25 cm — 0,25*25,00 6,25
Wetna mineralna 10 cm — 0,10*0,40 0,04
Tynk strukturalny 0,5 cm — 0,005*22,00 0,11
Obcigzenie razem 6,40
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Sciany zelbetowe szybu gr. 25 cm — z licéwka klinkierowa (D1)

Rodzaj obcigzenia kN/m*
Sciana zelbetowa 25 cm — 0,25*25,00 6,25
Wetna mineralna 10 cm — 0,10*0,40 0,04
Licowka klinkierowa 6,0 cm — 0,06*19,00 1,14
Obcigzenie razem 7,43

Sciany zelbetowe szybu gr. 18 cm — z licéwka klinkierowa (D2)

Rodzaj obcigzenia kN/m?
Sciana zelbetowa 18 cm — 0,18*25,00 4,50
Wetna mineralna 2x10 cm - 0,20*0,40 0,08
Tynk strukturalny 0,5 cm — 0,005*22,00 0,11
Licowka klinkierowa 6,0 cm — 0,06*19,00 1,14
Obcigzenie razem 5,83

5 MOZLIWY WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA REALIZACJE
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Wedtug informacji Okregowego Urzedu Gérniczego w Katowicach, Szpital Kliniczny Slgskiego
Uniwersytetu Medycznego jest potozony na obszarze wytgczonym z eksploatacji gérnicze;j.

Jak opisano w rozdziale ,Ocena stanu technicznego” istniejgcy budynek szpitala jest w dobrym stanie.
Pomimo ponad stuletniej eksploatacji w budynku nie stwierdzono uszkodzenh w postaci spekan muréw, czy
odksztatcen konstrukcji wynikajgcych z mozliwych osiadan podtoza, spowodowanego wptywem
eksploatacji gorniczej. Pozytywna ocena stanu technicznego konstrukcji swiadczy o dobrym stanie
podtoza gruntowego.

Szyb dzwigu zaprojektowano jako konstrukcje samodzielng, oddylatowang od konstrukcji budynku.
Przyjete wymiary ptyty fundamentowej zapewniajg niezbedng statecznosc¢ szybu.
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