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1 DANE OGOLNE
1.1 PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Projekt techniczny - zamienny w branzy konstrukcyjnej ,Dobudowanie dzwigu szpitalnego do budynku
Oddziatu Nefrologii, Transplantologii i Chorob Wewnetrznych” w Katowicach, ul. Francuska 20-24.

Celem opracowania jest opis wykonawczy konstrukcji zelbetowego szybu dzwigu szpitalnego oraz
wykonanie szczegétowej dokumentaciji konstrukcji, bedgcej podstawg do realizacji inwestyc;ji.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

[1] Polskie normy budowlane — PN-EN.
[2] Remonty budynkow i wzmachnianie konstrukgiji, J. Thierry, S. Zaleski, Arkady 1982
[3] Obliczanie konstrukcji zelbetowych wedtug Eurokodu 2, Michat Knauff.

[4] Przyktady obliczania konstrukcji zelbetowych — Elementy Sciskane, M. Knauff, B. Grzeszykowski,
A. Golubinska

[5] Przyktady obliczania konstrukcji zelbetowych — Zarysowanie, M. Knauff, B. Grzeszykowski,

A. Golubinska

2 OPIS BUDYNKU ISTNIEJACEGO
2.1 INFORMACJE OGOLNE

Budynek szpitalny jest obiektem wolnostojgcym. Bryta budynku prostopadtoscienna z ryzalitami. Wysokos¢
zabudowy 6 kondygnacji — w tym 4 peine kondygnacje nadziemne z czesciowg nadbudowg w postaci 5
kondygnacji od strony wschodniej. Budynek jest w petni podpiwniczony, poniewaz najnizsza kondygnacja
jest tylko czesciowo zagtebiona w terenie poziom ten okresla sie jako przyziemie. Uktad budynku
trojtraktowy ze Srodkowym korytarzem.

Sciany murowane z cegly na zaprawie wapienno-cementowej. Stropy o zréznicowanej konstrukgji,
wystepujg zarowno stropy belkowe drewniane, sklepienia ceglane, w czesciach dobudowanych pozniej
réwniez stropy zelbetowe. Przekrycie budynku stanowi stropodach wentylowany, ptaski z pokryciem z papy
asfaltowej na deskowaniu.

Projektowany szyb windy zlokalizowano w sasiedztwie szybu windy istniejgcej oraz zewnetrznej Sciany
pierwotnej budynku. Na poziomie przyziemia i parteru szyb znajdzie si¢ w czesci dobudowanej w latach 70.
XX wieku.

2.2 OPIS GLOWNYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI

Konstrukcja fundamentow i przyziemia:

Odkrywek fundamentéw nie wykonywano. Przez poréwnanie podobnych obiektow tej klasy powstatych na
poczatku XX wieku zaktada sie, ze fundamenty sg betonowe w postaci taw zbrojonych.

Sciany fundamentowe i piwniczne murowane z cegly peinej na zaprawie wapienno-cementowej,
charakteryzujg sie znaczng gruboscig dochodzaca do 90 cm.

Powierzchnie wewnetrzne $cian otynkowane, lico zewnetrzne z cegty klinkierowej, spoinowane;.

Sciany zewnetrzne na poziomie stropu nad przyziemiem, spiete $ciggami z pretéw stalowych.

Sciany nos$ne kondygnacji nadziemnych - $ciany murowane z cegly petnej, o zréznicowanej grubosci,
zaleznie od przenoszonych obcigzen. Grubos¢ Scian najwieksza na najnizszych kondygnacjach, maleje z
kazdg wyzszg kondygnacjg. Powierzchnie wewnetrzne otynkowane, lico zewnetrzne z cegty klinkierowej,
spoinowane;.



Stropy w czesci gtéwnej - nad piwnicg, nad korytarzami sklepienia z ceglty na zaprawie wapienno-
cementowej, nad pozostatymi pomieszczeniami sklepienia odcinkowe na belkach stalowych.
Stropy miedzykondygnacyjne wyzszych kondygnacji - nad korytarzami sklepienia ceglane kolebkowe.
W salach, gabinetach i innych pomieszczeniach uzytkowych - stropy drewniane, belkowe. Nie
wykonywano odkrywek ze wzgledu na fakt iz pomieszczenia sg uzytkowane, ponadto projektowana
dobudowa dzwigu nie wigze si¢ z ingerencjg w konstrukcje opisanych stropéw.
Stropy w czesci dobudowanej - w gabarycie omawianej czesci usytuowano projektowany dzwig szpitalny.
Wykonano stropy zelbetowe w postaci ptyt krzyzowo zbrojonych. Szacowana grubosé ptyty zelbetowej okoto
16 cm.
Nadproza okienne i drzwiowe - w pierwotnej czesci budynku, do trzeciego pigtra wigcznie znajdujg sie
nadproza okienne w formie sklepieh ceglanych, w sekcjach dobudowanych w okresie pozniejszym czyli
nadbudowanym pietrze czwartym oraz dobudowie znajdujgcej sie w poziomie przyziemia i parteru, nadproza
ptaskie na belkach Zelbetowych lub stalowych, nadproza drzwiowe ptaskie ceglane, prawdopodobnie
podczas wielu remontéw zwigzanych z poszerzeniem otworow, zastgpione belkami stalowymi.
Dach - ptaski o niewielkim nachyleniu 5-8 %, konstrukcja drewniana krokwiowa, pokrycie z papy asfaltowej
na deskowaniu.
Wszystkie najwazniejsze elementy konstrukcyjne sg w dobrym stanie. Nie stwierdzono zadnych widocznych
uszkodzen w postaci spekan, czy odksztatcen. Budynek jest w statej eksploatacji zgodnie z jego funkcja.
Kwalifikuje sie do projektowanej dobudowy dzwigu szpitalnego.

3 OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH

3.1 POSADOWIENIE  WARUNKI GRUNTOWE

Ze wzgledu na brak mozliwosci wykonania odkrywek fundamentow istniejgcych w miejscu projektowanego
dzwigu przyjeto warunki gruntowe podobne do tych, jakie stwierdzono w potozonym obok budynku czynnej
kottowni. W czasie robo6t budowlanych prowadzonych w 2019 roku, wykonano odstoniecie gruntu na
poziomie fundamentoéw. Stwierdzono, ze wystepujg grunty spoiste w postaci glin ilasto-piaszczystych, w
stanie twardoplastycznym. Przez analogie przyjeto, ze w obszarze projektowanego szybu windy wystepuja
podobne grunty. Do obliczen posadowienia szybu zatozono grunt spoisty w stanie twardoplastycznym.
Szyb windowy posadowiono bezposrednio na poziomie -5,44 m w stosunku do poziomu 0,00 budynku
szpitala (poziom wykonczonej posadzki na parterze). Wynika on z wymaganej gtebokosci podszybia
wynoszacej 1,40 m oraz grubosci ptyty fundamentowej, ktérg zatozono H = 60 cm.

Przedsionek wejsciowy szybu znajduje sie w pomieszczeniu przyziemia, na poziomie -2,47 m.

Do obliczen przyjeto nosnos¢ gruntu 200 kPa. Po wykonaniu wykopu kierownik budowy powinien fakt ten
zgtosi¢ projektantowi konstrukcji, ktory po konsultacji z geologiem zdecyduje czy wymagana bedzie
weryfikacja zatozen i ewentualne przeprojektowanie fundamentow.

Dno wykopdw zabezpieczy¢ przed naruszeniem podfoza fundamentéw w czasie wykonywania robot
budowlanych oraz przed zalaniem wykopu przez wody gruntowe, powierzchniowe lub opadowe.
Natychmiast po odstonieciu gruntu na projektowanym poziomie pod spodem fundamentoéw nalezy utozyé
warstwe wyréwnawczg z chudego betonu. Wszelkie przegtebienia wykopu nalezy uzupetni¢ chudym
betonem. Wszelkie naruszone, partie gruntu nalezy bezwzglednie wybra¢ z dna wykopu topatami i zastgpi¢
chudym betonem.

Szczegoty wykonania wykopu i kolejnosé prac zawarto w punkcie dotyczgcym fundamentéw. Zwraca sie
uwage na ewentualne przeszkody w podtozu gruntowym, w postaci starych fundamentoéw, sieci
infrastruktury podziemnej, a takze wystgpienia lokalnie nasypéw niebudowlanych o wiekszej migzszosci niz
zatozono. W takim przypadku nalezy stare fundamenty usung¢, a nasypy wymieni¢ na chudy beton
zageszczany warstwami.

3.2 OPIS KONSTRUKCJI SZYBU

Szyb windowy zostat zaprojektowany jako zelbetowy trzon o $cianach grubosci 25 cm. Od strony
zewnetrznej Sciane frontowg przedtuzono o skrzydto grubosci 18 cm, dla ostony kanatéw wentylacyjnych.
Elementy tarczowe $cian zostaty utwierdzone w zelbetowej ptycie fundamentowej grubosci 60 cm.
Konstrukcja windy jest w catosci oddylatowana od istniejgcego budynku.

Przy wymiarowaniu szybu uwzgledniono wymagania normy PN-EN 1992 - Projektowanie konstrukcji z
betonu. Uwzgledniono warunki nosnosci, zarysowania konstrukcji oraz ochrony przeciwpozarowej. Przyjeto
klase odpornosci REI 120.

Przyjeto nastepujgce materiaty konstrukcyjne:



Beton - C25/30

Stal zbrojeniowa - A-IlIN typu B500SP Epstal
Elementy murowane - bloczki wapienno-piaskowe kl. min. 15 MPa na zaprawie klejowej
Oktadzina elewacyjna - cegfa klinkierowa kl. 20 MPa

Zastosowano zbrojenie symetryczne $cian szybu, tzn. takie samo zbrojenie od strony zewnetrznej oraz
wewnetrznej $cian.

Pionowe zbrojenie $cian szybu pretami zebrowanymi @10 mm co 17,5 cm, usytuowane jako wewnetrzne.
Przyjeto etapy realizacji dla poszczegdlnych kondygnacji budynku. Prety pionowe posiadajg dlugosc¢ na
wysoko$¢ kondygnacji. Dtugos¢ zaktadoéw wynosi 70 cm. Z uwagi na wysokos¢ kondygnacji ponad 4 m
zaleca sig¢ etapy betonowania po potowie kondygnac;ji.

Zbrojenie poziome réwniez pretami @10 mm w rozstawie 25 cm, usytuowane zewnetrznie. W narozach
szybu zastosowano prety tgcznikowe, dtugosé przyjetych zaktadéw wynosi 70 cm. Otulina zbrojenia cnom =
35 mm. Na wysokosci stropow kolejnych kondygnacji nalezy wykona¢ wience zbrojone czterema pretami
@12 mm, przewigzane strzemionami @6 mm co 25 cm. Wokat otwordw drzwiowych uzupetniajgce zbrojenie
z pretéw @12 mm oraz strzemion w ksztatcie litery U Srednicy 8 mm.

Ze wzgledu na wymagania konserwatora zabytkéw, przewidziano oblicowanie $ciany zewnetrznej cegtg
klinkierowg potéwkowg, mocowang na konsolach stalowych, kotwionych do Scian szybu. Wstepnie przyjeto
rozstaw konsol na 1,50 m w pionie. Wybrany dostawca zapewnia zaprojektowanie typu konsol ich rozstaw i
mocowanie do Scian. Oktadzing klinkierowg nalezy murowa¢ na specjalnej zaprawie dedykowanej na
elewacje klinkierowe.

Strop nadszybia — ptyta zelbetowa krzyzowo zbrojona gr. 20 cm, zawierajaca otwory technologiczne dla
przeprowadzenia lin napedowych oraz instalacji elektrycznych i sterowania. Naped dzwigu nie obcigza
stropu gdyz podparcie urzadzen obcigza bezposrednio Sciany szybu. Zbrojenie stropu nadszybia pretami
@10 mm co 15 cm. Przyjeto zbrojenie identyczne gora i dotem. Otulina zbrojenia cnom = 25 mm.

Strop nad maszynownig — ptyta zelbetowa krzyzowo zbrojona grubosci 16 cm. Zbrojenie stropu pretami &8
co 15 cm. Przyjeto zbrojenie identyczne gorg i dotem. Otulina zbrojenia cnom = 25 mm.

Ptyta opiera sie na $cianach maszynowni. Sciany maszynowni murowane z bloczkéw wapienno-piaskowych
gr. 18 cm. Bloczki klasy 15 MPa, na zaprawie klejowej, systemowej.

3.3 ROBOTY BUDOWLANE W BUDYNKU ISTNIEJACYM
W zwigzku z budowg szybu wigze sie wykonanie wielu robét towarzyszgcych w budynku istniejgcym.

Dolna czes$¢ projektowanego szybu koliduje z sekcjg dobudowang w latach 70. XX w. Sekcja ta zostala
umieszczona we wnece miedzy dwoma ryzalitami. Przylega ona do istniejacego, murowanego szybu oraz
Sciany zewnetrznej korytarza. Posiada wysokos¢ dwdch kondygnacji, na poziomie przyziemia i parteru.
Sciany przybudéwki sa murowane z cegly petnej na zaprawie wapienno-cementowej. Pionowe przegrody
(stropy) wykonano jako ptyty zelbetowe krzyzowo zbrojone gr. 16 cm.

Nad przybuddéwka znajduje sie dach ptaski drewniany, kryty papg asfaltowg na deskowaniu. Na dachu
znajduje sie aktualnie centrala wentylacyjna ostonieta lekkg wiatg drewniang. Centrala wentylacyjna oraz jej
obudowa przewidziane sg do likwidacji.

Budowa szybu w tej przestrzeni wymaga wykonania wielu zwigzanych z tym robé6t budowlanych.

Po pierwsze bedg to czynnosci zwigzane z wykonaniem posadowienia szybu.

Plyta fundamentowa o wymiarach 4,00 x 5,00 m i grubosci 60 cm koliduje z istniejgcymi fundamentami.
Zatozono, ze istniejgce fundamenty posiadajg odsadzki od lica $cian. Przyjeto, ze poziom posadowienia
tych fundamentéw znajduje sie okoto 1,0 m ponizej posadzek przyziemia, na poziomie -4,44 m. Podczas
robét budowlanych moze sie okazaé, ze poziom ten jest inny niz zakladany. Po rozbidrce posadzek i
wykonaniu wykopow nalezy oceni¢ stan fundamentow i podtoza gruntowego.

Ze wzgledow funkcjonalnych szyb windy powinien by¢ usytuowany jak najblizej Scian istniejgcych. Wigze
sie z tym konieczno$¢ czesciowego przyciecia fundamentéw na odcinkach kolidujgcych ze Scianami szybu.
Przyjeto wysieg ptyty fundamentowej 50 cm od strony Scian istniejgcych. Poniewaz posadowienie ptyty
fundamentowej przyjeto na poziomie -5,44, znajdzie sie ona czesciowo pod fundamentami istniejgcymi.
Wymusza to konieczno$¢ pobicia tychze fundamentéw. Sposdb zabezpieczenia i podbicia fundamentow
nalezy rozwigza¢ po wykonaniu wykopow i odkryciu fundamentéw.

Przewidziano rozbiorke wewnetrznej murowanej $ciany nosnej na kondygnacji przyziemia a takze
fundamentu pod nig. Na poziomie parteru do rozbiérki sg dwie Sciany dziatowe z cegly dziurawki.

Projektowany szyb przebija sie przez istniejgce stropy zelbetowe. W ptytach stropowych nalezy wycigé
otwory o wymiarach wiekszych o okoto 5 cm z kazdej strony szybu. Przeciecia nalezy wykona¢ przy uzyciu
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pity diamentowej, co pozwoli na uzyskanie réwnych krawedzi otworéw. Szczeling dylatacyjng pozniej nalezy
wypetni¢ materiatem elastycznym. Zaleca sig¢ uzycie elastycznych tasm wciskanych, ktére nalezy dobraé do
rzeczywistej szerokosci szczeliny. Podczas opisanych robdt nalezy istniejgce stropy podstemplowac z
zachowaniem niezbednej przestrzeni do prowadzenia robot.

Wykonanie opisanych otworéw wigze sie z ostabieniem nosnosci ptyt stropowych. Dla wzmocnienia piyt
stropowych zaprojektowano podciagi z ksztattownikéw stalowych. Przyjeto ksztattowniki dwuteowe typu
IPE270 oraz HEB180 ze stali konstrukcyjnej kl. S235 lub wyzszej. Podciagi stalowe nalezy obudowac
ptytami do oktadzin ogniochronnych dla konstrukcji stalowych do uzyskania odpornosci ogniowej REI 120.

Podciggi nalezy montowac przed rozbidrkg Sciany murowanej w przyziemiu i wycigciem otwordw w stropach.
Gorna poétka podciggu powinna znajdowac¢ sie okoto 1 cm ponizej spodu ptyty stropowej. Szczeling pod
stropem wypetni¢ mocng zaprawa cementowa, co zapewni wiasciwy rozktad obcigzen.

W poziomie przyziemia i parteru zaprojektowano nowg $ciane nosng z bloczkéw wapienno-piaskowych
(sylikatow) kl. 15 MPa, na zaprawie klejowej, systemowe]. Grubo$é $ciany 20 cm. Sciana ta bedzie stanowita
dodatkowe podparcie stropow istniejgcych.

W istniejgcej zewnetrznej Scianie przyziemia zaprojektowano otwdr drzwiowy, bedacym wejsciem do
przedsionka windy z poziomu terenu. Nad otworem nadproze z belek stalowych typu IPE160. Stopki belek
owingc siatka typu Rabitza, belki oszpatdowac i otynkowac.

Na wszystkich kondygnacjach, w $cianie korytarza nalezy wykona¢ otwory drzwiowe. Na poziomie
przyziemia i parteru otwory te pokrywajg sie czesciowo z istniejgcymi otworami. Wymagane jest ich
poszerzenie i podwyzszenie. Nad otworami nadproza z belek stalowych typu IPE160. Stopki belek owing¢
siatkg typu Rabitza, belki oszpatdowac i otynkowac.

Na wyzszych kondygnacjach projektowane otwory pokrywaja sie z istniejgcymi otworami okiennymi, ktore
sg wezsze i wyzsze od wymaganych otworéw drzwiowych. Nalezy wykona¢ poszerzenia do wymaganych
wymiaréw. Przesklepienia otworéw wykonaé z belek stalowych IPE160. PrzestrzeA nad belkami
przemurowac z cegly petnej kl. 150, na zaprawie wapienno-cementowej. Stopki belek owing¢ siatkg typu
Rabitza, belki oszpatdowac i otynkowad.

3.4 POMOSTY STALOWE POD CENTRALE WENTYLACYJNE

Na dachu nad ostatnig kondygnacjg przewidziano lokalizacje centrali wentylacyjnej. Poniewaz konstrukcja
dachu jest drewniana nie posiada ona odpowiedniej nosnosci niezbednej dla przeniesienia cigzaru central.
Jako konstrukcje nosng pod centrale zaprojektowano ruszt spawany z ksztattownikéw stalowych. Gtéwna
konstrukcja rusztu zostata zaprojektowana z profili szerokostopowych HEB 160. Gtéwny ruszt rozbudowano
0 pomosty z kratek pomostowych ocynkowanych typu WEMA, umozliwiajgce dostep dla konserwaciji central.
Podparcie pomostéw z ceownikow UPE120.

Cata konstrukcja wspiera si¢ na stupkach stalowych, ktdre opierajg sie na $cianach nizszej kondygnacji.
Stupki przenikajg przez pota¢ dachowa, przez co ruszt nie obcigza dachu ani stropéw ponize;.

Do poruszania sie po dachu, dojscia do maszynowni i central wentylacyjnych zaprojektowano pomosty z
kratek stalowych, ocynkowanych typu WEMA. Konstrukcja nosna pomostow z ksztattownikéw ceowych
UPE120. Podparcie pomostéow za posrednictwem krétkich stupkéw mocowanych do krokwi. Diugosc
stupkow nalezy dobra¢ indywidualnie, uwzgledniajac nachylenie potaci dachowej, tak aby zapewni¢ poziomg
ptaszczyzne pomostow.

Wszelkie przejscia elementéw podporowych (stupkéw) przez pota¢ dachowg muszag zosta¢ uszczelnione.
Rodzaj uszczelnienia nalezy dobra¢ do wielkosci stupkéw podporowych. Dla wigkszych stupkéw
podpierajgcych ruszt pod centrale wentylacyjne wykonac uszczelnienie poliuretanowym kitem elastycznym,
jednosktadnikowym. Nastepnie wokot stupkdéw zamontowaé dachowe kliny z poliuretanu o przekroju
tréjkatnym. Na kliny wywing¢ opaski z papy asfaltowej termozgrzewalnej. Przy mniejszych stupkach
podpierajgcych pomosty komunikacyjne wykonac uszczelnienie kitem poliuretanowym jednosktadnikowym,
ksztattujgc powierzchnie uszczelnienia w ten sposéb aby nachylenie powierzchni umozliwiato odptyw wody
deszczowej na zewnatrz najlepiej pod katem 45 stopni.

Wszystkie elementy stalowe konstrukcji wsporczej ze stali konstrukcyjnej S235 lub wyzszej.
Konstrukcje rusztu pod centrale oraz elementy pomostéw komunikacyjnych nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie przez malowanie lub najlepiej wykonac jako ocynkowane.



