SZYMON WACIOR "SYMAGE" POLANICA ZDROJ 57-320, Aleja R6z 6

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : DOBUDOWANIE DZWIGU SZPITALNEGO
do budynku Oddziatu Nefrologii, Transplantologii i Chorob Wew - ETAP 3

ADRES INWESTYCJI  :  ul. Francuska 20-24, 40-023 KATOWICE

INWESTOR : SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY IM. A. MIELECKIEGO SLASKIEGO UNIWERSY-
TETU MEDYCZNEGO

ADRES INWESTORA  :  ul. Francuska 20-24, 40-023 KATOWICE

WYKONAWCA ROBOT : ZOSTANIE WYLONIONY W PRZETARGU

ADRES WYKONAWCY : -

BRANZA : SANITARNA

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Piotr Gazda

( sanitarna )

mgr inz. Bozena Lincer - przedmiar robét (Sanitarna)
DATA OPRACOWANIA . pazdziernik 2022

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania :
1.Kosztorys opracowano na bazie dokumentacji projektowej i przedmiaréw autorstwa inz. Bozeny Lincer.
2.Kosztorys jest zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. z sprawie metod i podstaw sporzgdzania koszto
rysu inwestorskiego.
3.W zwigzku z indywidualnym charakterem prac i brakiem odpowiednich cen jednostkowych wycene poszczegdlnych pozycji przeprowa
dzono metoda szczegdtowg z zastosowaniem kalkulacji indywidualnych.
4.Godzinowa stawka robocizny kosztorysowej przyjeta zostata w oparciu o stawke srednig krajowa dla robot sanitarnych z publikacji SE
KOCENBUD z IIl kw. 2022 r. (24,55 zt),
5.Wskaznik kosztéw posrednich przyjeto w wysokosci 67,1% liczony od R i S. Wskaznik jest rowny $Sredniej krajowej z 11l kw. 2022 r. dla
robot sanitarnych wg publikacji SEKOCENBUD.
6.Zysk przyjeto w wysokosci 11,0% liczony od wszystkich skfadnikéw kosztéw bezposrednich (R,S) bez materiatéw oraz od kosztéw po
Srednich. Wskaznik jest rowny Sredniej krajowej z 11l kw. 2022 r. dla robét sanitarnych wg publikacji SEKOCENBUD.
7.Ceny materiatéw przyjeto jako $rednie krajowe z Il kw. 2022 r. wg publikacji SEKOCENBUD oraz jako ceny rynkowe w kwotach netto
(bez podatku VAT). Ceny podane w kosztorysie zawierajg w sobie koszty zakupu.
8.Ceny pracy sprzetu przyjeto jako srednie krajowe z |1l kw. 2022 r. wg publikacji SEKOCENBUD w kwotach netto (bez podatku VAT).
Ceny powyzsze zawierajg w sobie koszty jednorazowe.
9.Wartos¢ kosztorysowa, zgodnie z w/w rozporzagdzeniem, jest wartoscig netto, inwestor winien uwzgledni¢ przy planowaniu wydatkow
stosowny podatek VAT wg obowigzujacych przepisow.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
pazdziernik 2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



szpit katowice IS- dob dzwigu szpit - etap 3 PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 Roboty rozbiorkowe i przygotowawcze
1|KNR-W 4-02 |Demontaz czyszczakéw PVC o $r.do 110 mm szt.
d.1)0233-12
analogia
rura wywiew- (4 szt. 4.00
na
RAZEM 4.00
2|KNR-W 4-02 |Demontaz przewodoéw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokat- |m
d.1/40201-01 nym lub okragtym i obwodzie do 1000 mm
kanat czerpni|7.00 m 7.00
fi 300
RAZEM 7.00
3|KNR-W 4-02 |Demontaz przewodow wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokat- |m
d.1{40201-01 nym lub okragtym i obwodzie do 1000 mm
- demontaz istniejgcych podej$¢ do anemostatow
8.0 m 8.00
RAZEM 8.00
4|KNR-W 4-02 |Demontaz anemostatow, okragtych o srednicy do 100 mm szt.
d.1|40205-01 - materiat po demontazu do ponownego wbudowania
analogia
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
5|KNR-W 4-02 |Demontaz przepustnic z blachy stalowej wraz z mechanizmem nastawczym, |szt.
d.1]{40205-01 okragtych o srednicy do 100 mm
- materiat po demontazu do ponownego wbudowania
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
6|KNR-W 4-02 |Demontaz przewodéw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokat- |m
d.1|40201-03 nym lub okragtym i obwodzie do 4400 mm
tymczasowe |126.04<kanaty> m 126.04
do docelowe-
go ufozenia
5.74<ksztattki> m 5.74
RAZEM 131.78
7|KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 65-80 mm m
d.1|/0120-04
z.0.2.9.
6.00 m 6.00
RAZEM 6.00
8|KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny zespotu ogrzewczo-wentylacyjnego o wydajnosci ciepl- |szt.
d.1|0523-04 nej do 105 tys. kcal’h
z.0.2.9.
analogia
osprzet cen- |4 szt. 4.00
trali
RAZEM 4.00
9|KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu zaporowego i redukcyjnego o potgczeniu kotnierzowym o $r. |szt.
d.1/0513-03 40 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
10|KNR-W 4-02 |Demontaz wentylatorow promieniowych z napedem przez przektadnie pasows; |szt.
d.1]40212-09 Srednica otworu ssgcego do 1400 mm
analogia
demontaz is- |1 szt. 1.00
tniejgcej cen-
trali
RAZEM 1.00
11|KNR-W 4-02 |Demontaz nagrzewnic jednorzedowych o powierzchni grzejnej do 3,28 m2 szt.
d.1|40215-01
dodatek do |1 szt. 1.00
jw.
RAZEM 1.00
12|KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny pompy odsrodkowej o masie z silnikiem do 100 kg szt.
d.1|0422-07
z.0.2.9.
analogia
pompa obie- |1 szt. 1.00
gu nagrzew-
nicy
RAZEM 1.00
13/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.1/0102-06 samoprzylepng mata lamelows - udziat ksztattek do 10%; obwdd kanatéw do  [lacji
z.0.3.1. 4500 mm - demontaz demolacyjny
9903-02
izolacja tym- [155.00 m2 izo- 155.00
czasowa laciji
RAZEM 155.00
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szpit katowice IS- dob dzwigu szpit - etap 3 PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14 Wywdz i utylizacja materiatow rozbiorkowych. W pozycji uja¢ uzysk ze sprze- |kpl.
d.1|analiza indy- |dazy ztomu.
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2 Kanalizacja, bialy montaz
15|KNR 2-15 Montaz rurociggdéw z PCW o $r. 110 mm na $cianach z fgczeniem metoda m
d.2|0205-04 wciskowg
lezaki pod 11 m 11.00
stropem
RAZEM 11.00
16| KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potgcze-  |pode;.
d.2{0211-03 niach wciskowych
dach 4 podej. 4.00
RAZEM 4.00
17|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.2|0213-05
analogia
materiat z 4 szt. 4.00
demontazu
RAZEM 4.00
3 Wertylacja mechaniczna
18|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 315 mm - m2
d.3/0113-03 udziat ksztattek do 35 %
315 2*3.14*0.16%6.00<prostki> m?2 6.03
jw. ksztattki  |[1.73 m?2 1.73
RAZEM 7.76
19/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.3|/0101-06 4400 mm - udziat ksztattek do 35 %
pierwszy
etap
800x630 41.00*2.86 m?2 117.26
860x830 2.50*3.38 m?2 8.45
odsadzki 8.58 m?2 8.58
800x630
kolana 8.78 m?2 8.78
800x630
kolana 10.03 m?2 10.03
860x830
skrzynki 5.74 m2 5.74
przytaczenio-
we
kolano re- 5.45 m?2 5.45
dukcyjne
800x800/
800x630
drugi etap
860x830 2.80*3.38 m?2 9.46
800x800 8.96 m?2 8.96
800x800/ 212 m?2 212
800x630
800x800 6.40 m?2 6.40
RAZEM 191.23
20|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.3/0101-06 4400 mm - udziat ksztattek do 35 %. Materiaty z demontazu !!!
analogia
drugi etap
materiaty z
rozbiorki !!!
800x830 40.00*2.86 m?2 114.40
800x630 8.58 m?2 8.58
800x630 8.78 m?2 8.78
860x830/ 5.74 m?2 5.74
800x630
RAZEM 137.50
21|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych o przekroju okragtym matg lamelowg z wetny |m2 izo-
d.3(0213-02 mineralnej jednostronnie pokrytg zbrojong folig aluminiowg - gr. izolacji 40 mm |lac;ji
poz.18 m2 izo- 7.76
laciji
RAZEM 7.76
22|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.3/0102-06 samoprzylepng matg lamelowg - udziat ksztattek do 10%; obwdd kanatéw do  [lacji

4500 mm
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
izolacja tym- [155.00 m2 izo- 155.00
czasowa lacji
RAZEM 155.00
23|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.3(0208-04 matg lamelowg mocowang na szpilki zgrzewane - udziat ksztattek do 35%; ob- |lacji
z.0.3.3. wod kanatéw do 2000 mm - z drabin lub rusztowan przestawnych. - gr. izolacji
100 mm
docelowa po-|10.03 m2 izo- 10.03
nad dachem lacji
pierwszy
etap
drugi etap  |46.00 m2 izo- 46.00
lacji
A (sumaczesciowa) ] e
m2 izo- 56.03
lacji
docelowe 118.50 m2 izo- 118.50
bez ostony lacji
-p0z.23C m2 izo- -59.25
lacji
B (sumacze$ciowa) | e
m2 izo- 59.25
lacji
docelowe z [59.25 m2 izo- 59.25
twarda weing lacji
z system lek-
ka mokra :
siatka i tynk
elewacyjny
C (sumaczesciowa) | e
m2 izo- 59.25
lacji
RAZEM 174.53
24 Obudowa kanatéw wentylacyjnych na dachu blachg stalowag powlekang m2
d.3|wycena indy-
widualna
poz.23A*1.20<zwiekszony obwdd po izolacji> m2 67.24
RAZEM 67.24
25 Obudowa kanatéw wentylacyjnych na $cianie szybu poprzez natozenie siatki z |m2
d.3|wycena indy- |klejem i tynku elewacyjnego.
widualna
poz.23C*1.20<zwiekszony obwdd po izolacji> m?2 71.10
RAZEM 71.10
26|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne typ A i B o obwodzie do 4000 mm |szt.
d.3|0143-05
czerpnia 1 szt. 1.00
860x830
wyrzutnia 1 szt. 1.00
860x830
RAZEM 2.00
27|KNR 2-17 Centrala wentylacyjna 6100/62000m3/h z wyposazeniem i automatykg kpl.
d.3|0202-03 +
KNR 2-17
0209-03 +
KNR 7-08
0301-02 +
KNR 7-08
0205-01 +
KNR 7-08
0205-02
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
28 Dodatek za ponowne docelowe uruchomienie centrali po przetozeniu kanatéw. |kpl
d.3|wycena indy-
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
29|KNR 2-17 Wentylatory osiowe o $rednicy otworu ssgcego do 400 mm z wirnikiem na wa- |szt.
d.3[0205-01 le silnika - do wentylacji przewodowej (masa do 90 kg)
analogia
rekuperator |1 szt. 1.00
rurowy
100m3/h
RAZEM 1.00
30{KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 100 mm - m2
d.3|0113-01 udziat ksztattek do 35 %
- z wykorzystaniem istmiejagcych materiatéw z demontazu
100 2*3.14*0.05*3 m?2 0.94

-4-
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szpit katowice IS- dob dzwigu szpit - etap 3 PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
jw ksztattki  |0.05 m2 0.05
RAZEM 0.99
31|KNR-W 2-17 | Anemostaty kotowe typ D o ér. do 160 mm szt.
d.3/0140-01 - z wykorzystaniem istniejgcych zdemontowanych
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
32|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o $ér.  |szt.
d.3|0131-01 do 100 mm
- z wykorzystaniem istniejgcych zdemontowanych
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
33|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych o przekroju okragtym matg lamelowg z wetny |m2 izo-
d.3(0213-02 mineralnej jednostronnie pokrytg zbrojong folig aluminiowg - gr. izolacji 40 mm |lac;ji
0.99 m2 izo- 0.99
laciji
RAZEM 0.99
4 Instalacja zasilania centrali
34|KNR-W 2-15 |Rury wielowarstowe PE-RT/AL/PE-RT o $r. 40x4,0 mm z ksztattkami o potg- |m
d.4/0112-04 czeniach zaprasowywanych oraz materiatami montazowymi
analogia
64.00 m 64.00
RAZEM 64.00
35/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 28-48 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 20 mm m
d.4/0101-15
11 m 11.00
RAZEM 11.00
36|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 28-48 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 80 mm m
d.4/0101-15
analogia
izolacja 39 m 39.00
izolacja do- |14 m 14.00
datkowo w
ptaszczu z
blachy
RAZEM 53.00
37 Obudowa izolacji rurociggdéw na dachu blachg stalowg powlekang m2
d.4|wycena indy-
widualna
2*3.14*0.12*14.00 m?2 10.55
RAZEM 10.55
38 Napetnienie instalacji zasilajgcej nagrzewnice etylenem glikolowym kpl.
d.4|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
39|KNR 0-31 Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania - ptukanie, czynnosci m
d.4/0218-03 przygotowawcze i zakonczeniowe
64 m 64.00
RAZEM 64.00
40{KNR 0-31 Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania - préba wodna cisnienio- |m
d.4|0218-04 wa
64 m 64.00
RAZEM 64.00
41|KNR 0-31 Uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania z dokonaniem regulacji na-
d.4/0218-05 grzew-
analogia nicy
1 na- 1.00
grzew-
nicy
RAZEM 1.00
42|KNR 0-35 Pompa obiegowa ciepta technologicznego szt.
d.4|0208-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
43|KNR 0-35 Mieszacz 3-drogowy DN25 z sitownikiem szt.
d.4/0217-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
44|KNR 0-35 Odpowietrzniki automatyczne; $r. nom. 15 mm kpl.
d.4/0215-09
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
5 Klimatyzacja
45 Dostawa, montaz i uruchomienie klimatyzatora typu SPLIT o mocy 2,5kW kpl.
d.5|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1.00
6 Przebicia, przekucia, zamurowania
46|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |[szt.
d.6{0208-01 go o grubosci do 10 cm
analogia
kanalizacja |4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
47|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i Scianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.6|/0206-01 gtebokosci do 10 cm. Korekta R.
analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
48 Prace budowlane naprawcze i rozbiorkowe zwigzane z przesunigciem odpo-  |kpl
d.6|analiza indy- |wietrznikéw kanalizacji : uszczlnienie dachu, rozbiérka i odtworzenie punktowe
widualna sufitu podwieszanego, ...
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
49|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi. Miejs-|m3
d.6/0108-11 ce wywozu oraz sktadowania wg wyboru Wykonawcy.
0108-12
poz.46*0.15*0.15*0.10 m3 0.01
rézne 0.20 m3 0.20
RAZEM 0.21
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