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DOBUDOWANIE DZWIGU SZPITALNEGO
do budynku Oddzialu Nefrologii, Transplantologii i Choréb Wewnetrznych

FAZA PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

OPIS TECHNICZNY

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych dla inwestycji: ,,Dobudowanie
dzwigu szpitalnego do budynku Oddziatu Nefrologii, Transplantologii i Choréb Wewnetrznych”
w Samodzielnym Publicznym  Szpitalu Klinicznym im. A. Mieleckiego Slgskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach (40-023), przy ul. Francuskiej 20-24

1.2 Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje nastepujgce elementy instalacji elektrycznych
Instalacje:

— Zasilanie obiektu w energie elektryczna,

— Urzadzenia ochrony przeciwpozarowe;j,

— Rozdzielnice elektryczne,

— Linie zasilajgce w budynku,

— Instalacja o$wietlenia i gniazd wtykowych,

— Zasilanie maszynowni dzwigu,

— Zasilanie urzadzen wentylacyjnych,

— System komunikacji glosowej,

— Instalacja ochrony przetezeniowej i przeciwporazeniowe;j,
— Instalacja ochrony przeciwprzepieciowe;j,

— Instalacje teletechniczne,

1.3 Podstawa opracowania
— zlecenie wykonania projektu,,
— podkfady architektoniczne,
— uzgodnienia miedzybranzowe,
— obowigzujgce przepisy i normy.

1.4 Odbioér obiektu

Sprawdzenie poprawnosci realizacji rob6t wykonywa¢ wg PN-HD 60364-6 ,Instalacje elektryczne niskiego
napiecia. Sprawdzanie.”, PBUE, zasad ogdlnych i instrukcji producenta.

Wszystkie wyroby budowlane, urzgdzenia powinny by¢ oznakowane znakami budowlanymi CE lub B.
Wszystkie urzadzenia, materiaty stosowane w ochronie przeciwpozarowej muszg posiada¢ odpowiednie
atesty wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie.

Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ komplet protokotéw pomiarowych po stronie nN.

1.5 Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia w trakcie realizacji inwestycji

W celu bezpiecznego wykonania inwestycji nalezy sporzadzi¢ ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”

zgodnie z Art. Nr. 20 Prawa Budowlanego oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Nr.151 z dnia

27.08.2002r.

W planie nalezy przewidzie¢ zapewnienie bezpieczenstwa robaot:

— trwajgcych powyzej 30 dni roboczych z przewidywanym zatrudnieniem wiekszym niz 5 pracownikéw
przy pracochtonnosci robét przewidywanej na okoto 700 osobodni,

1.6 Dokumenty odniesienia i przepisy zwigzane

1. Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 22.11.2019r, z podzn.
zmianami/,

2. Ustawa z dnia 27.03.2003. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717 z
po6zn. zmianami) i aktami wykonawczymi do tych ustaw.

3. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie ogtoszenia tekstu jednolitego rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2019, poz. 1065 z p6zn. zm.).

4. N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”,

5. Arkusze Normy PN-HD 60364 ,Instalacje elekiryczne niskiego napiecia.”
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PSEP-E-0001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa”,
PN-EN 1838: 2005. Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.
PN-EN 50172 ,Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego”,
PN-HD 60364-6 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Sprawdzanie.”
.PN-91/E-05010 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych
.PN-EN 60909: 2002 (U) Prady zwarciowe w sieciach tréjfazowych prgdu przemiennego. Czes¢ O:
Obliczanie pradow.
12.PN-IEC 60364-482 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.”
13. Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. (Dz. U. z 1991 nr 81, poz. 351,
z pozniejszymi zmianami).
14. Rozporzgdzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych terenéw (Dz. U. z 2010 Nr 109
poz. 719).

RPoOoo~NO
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2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

2.1 Zasilanie Obiektu w energie elektrycznag

2.1.1 Stan istniejacy

Istniejgcy budynek zasilany jest prgdem przemiennym 3 — fazowym, w uktadzie 5 — przewodowym, na
napiecie 230V/400V, 50Hz z istniejgcej sieci elektroenergetycznej Szpitala. Zapewniona jest 100%
rezerwa zasilania w rozdzielnicy gtownej RGnN, poprzez uktad SZR na napieciu 3x230V/400V,
zamontowany w rozdzielnicy RGnN (zasilanie podstawowe z sekcji 1 stacji transformatorowej Szpitala,
zasilanie rezerwowe, poprzez ztgcze kablowe ZK-3 z sekcji 2 stacji). Istniejgce urzadzenia wentylacyjno -
klimatyzacyjne zasilane sg z odrebnej rozdzielnicy, opisanej w projekcie jako R.GW, zlokalizowanej w tym
samym pomieszczeniu rozdzielczym, zasilanej z sekcji 2 stacji transformatorowej. W rozdzielnicy
zainstalowana jest listwa taczeniowa, z ktorej utozone sg kable zasilajgce do istniejgcych szaf urzadzen
wentylacyjnych. Istniejgce instalacje elektryczne w pomieszczeniach dotychczasowego RTG zasilane sg z
istniejgcej rozdzielnicy R1-R na Parterze.

2.1.2 Zasilanie dzwigu i urzadzen towarzyszacych

Projektowane instalacje elektryczne, przeznaczone do zasilania projektowanego dzwigu szpitalnego,
urzgdzen towarzyszgcych i w pomieszczeniach przebudowywanych zasilane beda prgdem przemiennym
3 - fazowym, w uktadzie 5 — przewodowym, na napiecie 230V/400V, 50Hz z istniejacej sieci
elektroenergetycznej Szpitala. Konieczne bedzie wykonanie przebudowy i rozbudowy istniejgcych
rozdzielnic elektrycznych w budynku: rozdzielnica gitdwna RGnN w Przyziemiu, szafa zasilania wentylac;ji
w pomieszczeniu RGnN, opisana jako RG.W, rozdzielnica R1-R na Parterze.

2.2 Rozliczeniowy uktad pomiarowy energii elektrycznej
Istniejgcy rozliczeniowy uktad pomiarowy do wzajemnych rozliczeh miedzy Dostawca energii a Szpitalem
zlokalizowany w stacji transformatorowej pozostaje bez zmian.

2.3 Wewnetrzne kablowe linie zasilajgce

Istniejgce wewnetrzne kablowe linie zasilajgce: istniejgca rozdzielnice gtébwng RGnN — 5xYKY 1 x185 dla
zasilania podstawowego i zasilania rezerwowego, szafe rozdzielczg RG.W — 5xYKY 1 x50, pozostajg bez
zmian.

2.4 Rozdzielnia elektryczna gtéwna RGnN

W rozdzielni gtéwnej nalezy zamontowa¢ systemowe koryto metalowe K150H50 z osprzetem nosnym dla
utozenia kablowej linii zasilajacej przebudowywany system wentylacyjno — klimatyzacyjny obiektu.
Przepusty dla wyprowadzanych z rozdzielnicy RGnN projektowanych linii kablowych nalezy zabezpieczy¢
przeciwpozarowo, zapewniajgc odporno$¢ ogniowg o klasie odpornosci ogniowej Scian. Wszystkie
przepusty, po wprowadzeniu kabli, nalezy uszczelni¢ masami izolacyjnymi wodoodpornymi,
gazoszczelnymi, o odpornosci ogniowej $cian. Przepusty rezerwowe nalezy szczelnie zaslepic.

2.4.1 Rozdzielnica RGnN

W istniejacej rozdzielnicy RGnN, w wolnych polach nalezy zamontowac¢ aparature zabezpieczeniowg dla
zasilania projektowanego dzwigu szpitalnego i urzgdzen towarzyszacych. Szyb dzwigu stanowi¢ bedzie
odrebng strefe pozarowg wydzielong elementami o klasie odpornosci ogniowej REI120 - drzwi EI60 z
samozamykaczem (Rozdziat XII pkt.1 Opisu Architektury). W zwigzku z tym, zgodnie z ww. wytycznymi
ochrony przeciwpozarowej nalezy zamontowa¢ rozigcznik kompaktowy 160A 3P z cewkg wyzwalajgcg
wzrostowg 230V AC, stykami pomocniczymi 1NO+1NC. Rozigcznik bedzie petni¢ funkcje
Przeciwpozarowego Wytacznika Pragdu dzwigu szpitalnego. Za roztgcznikiem nalezy zamontowaé
matogabarytowe podstawy bezpiecznikowe / matogabarytowe rozitgczniki z bezpiecznikami dla zasilania: szafy
zasilajgco — sterowniczej dzwigu (MW z wytacznikiem gtéwnym WGW dzwigu), projektowanej rozdzielnicy RE.D
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(administracyjnej dzwigu). Potgczenia zaciskow odptywowych aparatéw i elementéw wykonawczych z
okablowaniem instalacji

obiektowej nalezy wykona¢ poprzez uprzednio zamontowane w rozdzielnicy ciggi listew zaciskowych.
Szczegoty przedstawiono w dokumentacji wykonawcze;j.

2.4.2 Rozdzielnica RG.W

W istniejgcej szafie RG.W nalezy przebudowa¢ istniejgcy uktad zasilajgcy. W miejscu istniejgcego bloku
taczeniowego nalezy zamontowacé roztgcznik z bezpiecznikami 160 3P z V-klemami.

Istniejgce kable nalezy wprowadzi¢ réwnolegle na zaciski wejsciowe roztgcznika. Z zaciskéw wyjsciowych
nalezy zasili¢ projektowang rozdzielnie wstepng RE.W przebudowywanego, w opracowaniu IS, systemu
wentylacyjno — klimatyzacyjnego. Szczegdty przedstawiono w dokumentacji wykonawcze;.

2.5 Urzadzenia ochrony przeciwpozarowej

2.5.1 Przeciwpozarowy Wylacznik Pradu (PWP) budynku
Istniejgcy Przeciwpozarowy Wytgcznik Prgdu budynku (wytgczniki kompaktowe w uktadzie SZR),
sprzezony z istniejgcym sterownikiem uktadu SZR pozostaje bez zmian.

2.5.2 Przeciwpozarowy Wylacznik Pragdu (PWP) dzwigu szpitalnego

Funkcje Przeciwpozarowego Wytgcznika Pradu projektowanego dzwigu szpitalnego (PWP) petni¢ bedzie
projektowany roztgcznik kompaktowy 160A 3P, zabudowany w wolnym polu w istniejgcej rozdzielnicy
gtdwnej RGnN, odcinajgcy zasilanie w energie elektryczng szafy maszynowni dzwigu i rozdzielnice
administracyjng dzwigu po nadejsciu sygnatu o pozarze.

Przeciwpozarowy Wytgcznik Pradu wyposazony ma by¢ w cewke wyzwalajgcg wzrostowg WW 230V,
wyzwalang przyciskami PPWP1a — PPWP7.

Potgczenia przyciskow PPWP1a — PPWP7 z Przeciwpozarowym Wytgcznikiem Prgdu PWP i rownolegle
miedzy szoba, majg by¢ wykonane przewodami o podwyzszonej odpornosci ogniowej HDGs PH90
4x2,5mm°.

Przyciski wyzwalajace Przeciwpozarowy Wylacznik Pradu dzwigu szpitalnego

Przyciski PPWPla — PPWP7 Przeciwpozarowego Wylgcznika Prgdu umiejscowione majg by¢ w
obudowach |P40, wbudowanych w $ciany / nascienne i zamontowane majg by¢ przed kazdym
przystankiem dzwigu na kazdej kondygnaciji i przed wejsciem do pomieszczenia maszynowni dzwigu na
Poddaszu.

Kazda pokrywe obudowy przycisku nalezy zaopatrzy¢ w opis ,Przeciwpozarowy Wytgcznik Pradu dzwigu”.
Przewody nalezy uklada¢ w ostonach rurowych PVC, podtynkowo, z zastosowaniem odpowiedniego,
certyfikowanego osprzetu nosnego.

Przyciski PPWP wyposazone majg by¢ w dwie lampki kontrolne: czerwona — sygnalizujgca prace
normalng ukladu zasilania obiektu z sieci elekiroenergetycznej, zielona — sygnalizujgca wylgczenie
przeciwpozarowe uktadu zasilania i wytgczenie obiektu spod napiecia.

Lampka sygnalizacji swietlnej koloru zielonego przycisku uruchamiajgcego PWP musi zaswieca¢ sie w
przypadku zadziatania PWP (przeciwpozarowe odciecie zasilania). Swiecenie lampki kontrolnej zielonej
przycisku uruchamiajgcego PWP oznacza wytgczenie spod napiecia budynku objetego akcjg gasnicza.
Jest to jednoczesnie sygnat dla Strazy Pozarnej bioracej udziat w akcji ratowniczo-gasniczej, ze mozna
rozpoczaé dziatania ratowniczo-gasnicze.

Lampka sygnalizacji Swietlnej koloru czerwonego przycisku uruchamiajagcego PWP musi Swieci¢ sie

w czasie pracy normalnej PWP, przy zasilaniu budynku z sieci elektroenergetycznej i musi przestac
Swieci¢ sie w przypadku zadziatania PWP, po wytgczeniu pozarowym przyciskiem PPWP.

Zasilanie i sterowanie obwodu wyzwalania Przeciwpozarowego Wyltacznika Pradu dzwigu
szpitalnego

Obwéd cewki wzrostowej wyzwalajgcej PWP zasilany ma by¢ z pola odptywowego za PWP, poprzez
przetgcznik faz PF, zapewniajgcy przetgczenie zasilania na faze czynng, w przypadku zaniku napiecia

w fazie aktualnie zasilajgcej obwdd. Obwodd lampki kontrolnej czerwonej przycisku PPWP zasilany ma byé
z tego samego pola odptywowego, co cewka WW wytgcznika PWP, a sterowany ma by¢é zamontowanym
w obwodzie tej lampki stykiem pomocniczym 1NC wytgcznika PWP, co zapewni otwarcie obwodu i zanik
Swiecenia lampki czerwonej po wylgczeniu pozarowym PWP.

Obwdd lampki kontrolnej zielonej przycisku PPWP zasilany ma byé z pola odptywowego w rozdzielnicy
gtéwnej RGnN, zasilanej sprzed wytgcznika PWP dzwigu szpitalnego, a sterowany ma by¢
zamontowanym

w obwodzie tej lampki stykiem pomocniczym 1NO wytgcznika PWP, co zapewni zamkniecie obwodu i
spowoduje zaswiecenie lampki zielonej po wylgczeniu pozarowym PWP, sygnalizujgc stuzbom Strazy
Pozarnej wytgczenie pozarowe urzadzen dzwigu i mozliwos¢ przystgpienia do akcji ratownicze;.

2.5.3 Oswietlenie awaryjne
Informacije ogdine
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Przestrzen przed kazdym przystankiem dzwigu szpitalnego na kazdej kondygnacji musi mie¢ zapewnione
oswietlenie awaryjne, petnigce funkcje oswietlenia ewakuacyjnego. W  przebudowywanych
pomieszczeniach: gabinet do badan USG w Przyziemiu (0/8), Przygotowalni do badan TK (1/7)
zaprojektowano oprawy awaryjne w celu umozliwienia zakonczenia niezbednych dziatan i czynnosci w
wybranych pomieszczeniach, po zaniku napigecia sieciowego.

Oprawy oswietlenia awaryjnego wyposazone majg by¢ w zrodta swiatlta z zaptonnikami elektronicznymi,
oraz w elektroinwertery indywidualne z bateriami Cd-Ni z czasem podtrzymania 1h.

W kazdej oprawie AW, EW w przypadku zaniku napiecia sieciowego nastepuje przetgczenie w tryb pracy
awaryjne;.

Oprawy wyposazone majg by¢ w nastepujgce uktady:

— ukfad kontroli tadowania, zapobiegajacy przetadowaniu akumulatorow,

— ukfad kontroli roztadowania, zapobiegajgcy nadmiernemu roztadowaniu akumulatoréw,

— ukfad automatycznego przetgczania z trybu pracy sieciowej w tryb pracy awaryjne;j,

— ukfad sygnalizacji LED, kontrolujgcy parametry pracy oprawy,

— system autotestu.

Zasilanie obwodow oswietlenia awaryjnego — oswietlenia kierunkow ewakuacji — oprawy EW i oprawy
awaryjne AW — nalezy wykona¢ przewodami YDYzo 750V 4x1 ,5mm?.

Instalacje nalezy wykona¢ przewodami 4 — zytowymi, jako instalacje podtynkowa,

w rurkach peschla w konstrukcjach szkieletowych $cianek dziatowych systemu g-k, w ostonach rurowych
PVC montowanych podtynkowo, w korytach kablowych w przestrzeniach miedzysufitowych, w zaleznosci
od technologii budowy podtoza. Wszystkie przejsScia przez Sciany i stropy nalezy wykona¢ w ochronnych
przepustach rurowych, np. RVS 28.

Wymagane warto$ci natezenia oswietlenia awaryjnego:

— Dla oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego, w osiach ciggéw komunikacyjnych — Eg. 2 11X,

— Dla oswietlenia awaryjnego, antypanicznego, w przestrzeniach otwartych (8260m2) — E& 20,5Ix.

Na centralnym pasie drogi ewakuacyjnej na powierzchni nie mniejszej niz potowa szerokosci danej drogi
ewakuacyjnej, natezenie oswietlenia stanowi¢ powinno co najmniej potowe wspomnianej wartosci.

Na drogach ewakuacyjnych, nie mniej niz 50% wymaganego natezenia oswietlenia ewakuacyjnego,
powinno by¢ wytworzone w ciggu do 5s, a petny poziom natezenia o$wietlenia ewakuacyjnego musi byé
osiggniety w czasie do 60s.

We wszystkich oprawach nalezy zastosowaé, jako zrodfa Swiatta moduty z diodami LED. Napiecie
zasilania opraw wynosi¢ ma 230V 50Hz. We wszystkich oprawach o$wietlenia awaryjnego nalezy
zastosowac zaptonniki elektroniczne EVG.

Wymagany czas swiecenia opraw oswietlenia awaryjnego ma wynosi¢ 1h. Zaleca sie, aby ze wzgledéw
eksploatacyjnych, czas $wiecenia opraw awaryjnych na zasilaniu autonomicznym wynosit 3h.

Oswietlenie awaryjne musi posiada¢ odpowiednie atesty wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze
Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie.

Oswietlenie drog ewakuacyjnych

Zaprojektowano wykonanie os$wietlenia awaryjnego dréog ewakuacyjnych (ciggi komunikacyjne, itp.)
oprawami, ktoére zostaty oznaczone symbolami AW2, montowanymi nasciennie / nasufitowo, w ciggach
komunikacyjnych.

Oswietlenie przestrzeni otwartych

Dla oswietlenia awaryjnego przestrzeni otwartych w pomieszczeniu diagnostycznym USG (0/8) w
Przyziemiu i w pomieszczeniu przygotowania do badan TK (1/7) zaprojektowano oprawy awaryjne,
majgce petni¢ funkcje oswietlenia awaryjnego przestrzeni otwartych, umozliwiajgc sprawng ewakuacje w
przypadku zagrozenia pozarowego, jednoczesnie umozliwiajgc zakonczenie niezbednych dziatan i
czynnosci w wybranych pomieszczeniach.

2.6 Rozdzielnice dla przebudowywanych pomieszczen

2.6.1 Istniejgca rozdzielnica R1-R na Parterze

W istniejgcej rozdzielnicy R1-R na Parterze nalezy zamontowa¢ wytgczniki instalacyjne o charakterystyce
B i C, wytaczniki przeciwporazeniowe réznicowoprgdowe 25A/0,03A charakterystyka A, do zabudowy
modutowej na szyny TH35, TH60, przeznaczone dla zasilania projektowanych obwodéw w
przebudowywanych pomieszczeniach Poczekalni i Rejestracji wraz z zapleczem (1/9 — 1/15) na Parterze.

2.6.2 Rozdzielnice RE.D, RE.M, RE.W

Rozdzielnice RE.D zasilania instalacji towarzyszgcych dzwigu szpitalnego, RE.M zasilania instalacji w
przebudowywanych pomieszczeniach przygotowalni do TK (1/7) i magazynu lekow (1/8), RE.W dla
zasilania centrali nawiewno-wywiewnej zlokalizowanej na dachu, zaprojektowano w oparciu o system szaf
do wbudowania / nasciennych, w obudowach metalowych, do zabudowy aparatury kompaktowej i
modutowej na szyny TH35, TH60.

Pola odptywowe wyposazone majg by¢ odpowiednio w matogabarytowe rozigczniki z bezpiecznikami, w
wytgczniki instalacyjne o charakterystyce B i C, wylgczniki przeciwporazeniowe réznicowoprgdowe
25A/0,03A charakterystyka A, do zabudowy modutowe;j.

W rozdzielnicach nalezy zamontowac ograniczniki przepie¢ klasy T2. Szczegéty przedstawiono

w dokumentacji wykonawcze;.
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2.7 Kablowe linie zasilajace w budynku

Kazda z projektowanych rozdzielnic elektrycznych w budynku zasilana ma byé odpowiednimi liniami
kablowymi nN wyprowadzonymi z odpowiednich pdl odptywowych w rozdzielnicy gtéwnej RGnN i
rozdzielnicy RG.W

Wszystkie linie zasilajgce nalezy prowadzi¢ we wskazanych szachtach instalacyjnych, z zastosowaniem
odpowiedniego osprzetu nosnego.

Linie zasilajgce przedstawiono i opisano na rzutach obiektu i na schematach.

W szachcie instalacyjnym linie kablowe nalezy uktada¢ na drabinkach kablowych z zastosowaniem
kablowego osprzetu mocujgcego. Poza szachtem linie zasilajgce nalezy uktada¢ w rurkach peschla w
konstrukcjach szkieletowych $cianek dziatlowych systemu g-k, w ostonach rurowych PVC montowanych
podtynkowo, na uchwytach kablowych w przestrzeniach miedzysufitowych, w zaleznosci istniejgcego lub
wykonywanego podtoza. Wszystkie przejScia przez Sciany i stropy nalezy wykona¢ w ochronnych
przepustach rurowych, np. RVS 28 - 47.

Przy przejsciach przez strefy pozarowe nalezy stosowaé masy uszczelniajgce odporne na dziatanie ognia,
wody i gazu.

2.8 Instalacja oswietleniowa i gniazd wtykowych

2.8.1 Informacje ogélne

Nowg instalacje oswietleniowg nalezy wykona¢ przewodami 3 — zytowymi, 4 — zytowymi, 5 — zytowymi,
nowg instalacje gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia nalezy wykonywaé¢ przewodami 3 — zytowymi,
jako instalacje podtynkowa, w rurkach peschla w konstrukcjach szkieletowych Scianek dziatowych systemu
g-k, w przestrzeniach nad sufitami podwieszanymi, w zaleznosci od technologii budowy podtoza.

W pomieszczeniach o zwigkszonej wilgotnosci nalezy stosowac osprzet szczelny i Il kl. ochrony.

Nalezy stosowac¢ przewody kabelkowe o poziomie izolacji 750V.

Nalezy stosowac kable o poziomie izolacji 1000V.

Nalezy zapewni¢ nastepujgce natezenie oswietlenia w odpowiednich pomieszczeniach:

korytarze — 200Ix,

b. sanitariaty — 200Ix,

c. pomieszczenia biurowe - 500Ix,

d. pokoje personelu — 300Ix,

e. pomieszczenia diagnostyczne (USG) — 500Ix,

f. maszynownia dzwigu — 200Ix

W sanitariatach zaktada si¢ montaz opraw nasufitowych o odpowiednim stopniu ochrony.

Sterowanie obwodami oswietleniowymi realizowane bedzie lokalnymi przyciskami tgczeniowymi,
zainstalowanymi w poszczegdlnych pomieszczeniach.

We wszystkich oprawach nalezy zastosowac, jako zrddta Swiatta moduty z diodami LED.

Charakterystyke opraw przedstawiono na rzutach poszczegolnych kondygnacii.

e

2.8.2 Oswietlenie przed wejsciami do windy

Jako oswietlenie podstawowe zaprojektowano oprawy nasufitowe, z czujkami ruchu, oznaczone
symbolami F2, zasilane z obwodu oswietleniowego wyprowadzonego z rozdzielnicy RE.D dzwigu.

Wejscie z zewnatrz budynku do dzwigu, na poziomie Przyziemia i oswietlenie zewnetrzne przed
Maszynownig na Poddaszu o$wietlone ma by¢ oprawami, opisanymi symbolem ES9, przystosowanymi do
warunkow zewnetrznych.

Obwod oswietleniowy nalezy wykona¢ kablami YKYZo 3x2,5, uktadanymi z zastosowaniem uchwytow
kablowych.

Jako oswietlenie awaryjne zaprojektowano o prawy nasufitowe AW2, zasilane z tych samych pdl
odptywowych w rozdzielnicy RE.D, co os$wietlenie podstawowe danej strefy. Oprawy muszg spemiac
wymagania opisane w pkt.2.5.3. Obwdd oswietleniowy nalezy wykonac¢ kablami YKYZo 4x2,5, uktadanymi
z zastosowaniem uchwytéw kablowych.

2.8.3 Oswietlenie i gniazda w pomieszczeniu diagnostyki USG

Istniejgce instalacje kolidujgce z dostosowaniem do budowy szybu dzwigowego nalezy zdemontowac.
Projektowane oprawy oswietleniowe, modutowe 60x60 nasufitowe, opisane symbolami ES4, nalezy zasili¢
z istniejgcych obwodow oswietleniowych.

Projektowane oprawy awaryjne AW2 nalezy zasili¢ z istniejgcego obwodu oswietlenia Aw, lub z obwodu
oswietlenia podstawowego z puszki rozgateznej, przed fgcznikiem oswietleniowym.

Projektowane gniazda wtykowe nalezy zasili¢ z istniejgcych obwodoéw gniazd.

2.8.4 Oswietlenie i gniazda w Przygotowalni TK i magazynu lekéw

Istniejgce instalacje kolidujgce z budowg szybu dzwigowego nalezy zdemontowac.

Projektowane w pomieszczeniach oprawy oswietleniowe, modutowe 60x60 nasufitowe, opisane
symbolami ES4 nalezy zasili¢ z projektowanej rozdzielnicy RE.M

Projektowane w pomieszczeniach gniazda wtykowe nalezy zasili¢ z projektowanej rozdzielnicy RE.M.

2.8.5 Oswietlenie i gniazda w Poczekalni i Rejestracji na Parterze
Istniejgce instalacje nalezy zdemontowac.
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Projektowane w pomieszczeniach oprawy o$wietleniowe, modutowe 60x60 nasufitowe, opisane
symbolami ES4 i oprawy nasufitowe, typu plafoniera, opisane symbolami F2, nalezy zasili¢ z istniejgcej
rozdzielnicy

R1-R. Projektowane w pomieszczeniach obwody gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia nalezy zasili¢
z istniejgcej rozdzielnicy R1-R.

Gniazda elektryczne, zabudowywane w punktach PEL nalezy zasili¢ indywidualnymi obwodami z
rozdzielnicy R1-R. Montaz tych gniazd, zabudowywanych we wspdélnych modutach nasciennych razem z
gniazdami sieci LAN nalezy skoordynowa¢ z Wykonawcg sieci LAN.

Stanowisko PEL w pomieszczeniu Nr 1/11, przy biurku przy oknie i stanowisko PEL przy biurku na srodku
pomieszczenia nalezy wykona¢ w kasecie podtogowej. Przewody do kaset nalezy utozy¢ pod posadzkg w
ostonach rurowych PVC28.

2.8.6 Oswietlenie i gniazda w Maszynowni na Poddaszu

Projektowane oprawy oswietleniowe, liniowe, nasufitowe, opisane symbolami ES9, gniazdo wtykowe
230//16A i gniazdo 3x230V/400V/16A nalezy zasili¢ z projektowanej rozdzielnicy RE.D administracyjnej
dzwigu.

2.8.7 Oswietlenie i gniazdo w szybie dzwigu

Dla o$wietlenia szybu dzwigu zaprojektowano nascienne oprawy kanatowe, opisane symbolami L1,
scharakteryzowane na rzutach. Obwod os$wietlenia szybu nalezy wykonaé kablami YKYzo 3x2,5,
uktadanymi z zastosowaniem uchwytéw kablowych. tgczniki oswietleniowe schodowe nalezy zamontowac
przed dolnym przystankiem w Przyziemiu i w Maszynowni dzwigu. Gniazdo wtykowe 230V/16A
zamontowac nalezy w podszybiu dzwigu i zasili¢ jg kablem YKYZo 3x2,5 montowanym z zastosowaniem
uchwytéw kablowych wyprowadzonym z rozdzielnicy RE.D.

2.8.8 Oswietlenie kabiny dzwigu

Dla oswietlenia kabiny dzwigu zaprojektowano pole odptywowe w rozdzielnicy RE.D. Kabel YKYZo 3x2,5
dla zasilania oswietlenia kabiny dzwigu ma by¢ wprowadzony do stacjonarnej kasety zasilajgco-sterujgcej
obstugi dzwigu. Potgczenie pola dla oswietlenia kabiny dZwigu w kasecie z instalacjg oswietleniowg kabiny
jest w gestii dostawcy dzwigu i wykonywane ma by¢ kablami systemowymi dostarczanymi z urzgdzeniem
dzwigowym.

2.9 Zasilanie Maszynowni dzwigu

Wytacznik gtéwny projektowanego dzwigu szpitalnego (dostarczany wraz z dzwigiem) nalezy zasili¢
kablowg linig zasilajgca K1 utozong z przygotowanego uprzednio pola odptywowego w rozdzielnicy
gtéwnej RGnN, zasilanego za Przeciwpozarowym Wylgcznikiem Prgdu dzwigu. Przed gtéwnym
wytgcznikiem dzwigu nalezy pozostawi¢ zapas kabla ok. 3,0m. Szafa zasilajgco — sterownicza dzwigu
zasilana bedzie z gtéwnego wytgcznika dzwigu WGW takg sama linig kablowg. Instalacje wykona¢ nalezy
w uktadzie sieci

TN-S przewodami z wydzielonymi zytami ochronnymi. Nalezy stosowac¢ kable energetyczne o poziomie
izolacji 1000V.

2.10 Zasilanie Centrali nawiewno -wywiewnej

Istniejace centrale wentylacyjne, przeznaczone do demontazu w ramach opracowania Instalaciji
sanitarnych, nalezy odcig¢ od zasilania, demontujac istniejace linie zasilajgce.

Projektowang centrale CN-W, sktadajaca sie z zespotu wentylatoréw i zespotu pompy ciepta nalezy zasilié
z projektowanej rozdzielnicy RE.W, zabudowanej w Scianie zewnetrznej Maszynowni, projektowanymi
liniami kablowymi, odpowiednio K3.1 i K3.2: YKXSzo 5x10. Linie kablowe nalezy uktada¢ w uprzednio
zamontowanych metalowych, petnych korytach kablowych, posadowionych na podstawkach betonowych
na dachu.

W pomieszczeniu Nr 1/7 na Parterze, w Przygotowalni do TK, zamontowany bedzie, zgodnie z projektem
instalacji sanitarnych, panel PS-CNW sterujgcy pracg centrali CN-W. Odpowiednie linie kablowe, opisane,
jako KPS1 i KPS2, taczace ten panel z szafg zasilajgco sterowniczg centrali CNW nalezy uktadaé w
szachcie instalacyjnym, razem z kablem K3, zasilajgcym rozdzielnice RE.W wentylacji i na dachu razem z
kablem K3.1, zasilajgcym centrale. Na Parterze, z pomieszczenia 1/7 do szachtu kable nalezy ukfadaé
podtynkowo i w przestrzeniach miedzystropowych z zastosowaniem kablowego osprzetu mocujgcego.

2.11 Wentylacja w Przygotowalni do TK

Projektowane, w projekcie instalacji sanitarnych, jednostki klimatyzacyjne: zewnetrzna JZK (na wysokosci
1 Pietra) i wewnetrzna (pomieszczenie 1/8) JWK, nalezy zasili¢ indywidualnymi obwodami z projektowane;j
rozdzielnicy RE.M. Linie zasilajgce nalezy wykonac¢ podtynkowo, w uprzednio wykonanych bruzdach.

2.12 System glosowej komunikacji wewnetrznej

W celu zapewnienia fgcznosci pracownika Portierni z obstugg transportu medycznego zaprojektowano
system interkomu. Stacja bramowa PD systemu Interkom zamontowana ma by¢ przed wejsciem
zewnetrznym do dzwigu szpitalnego. Centrala systemu Cl zamontowana ma by¢ na Portierni. Centrale
nalezy zasili¢ indywidualnym obwodem z istniejgcej rozdzielnicy R1-R. Centrale ze stacjg bramowg nalezy
potaczy¢ skretkg UTP kat 5e (8 zytowa). Linie zasilajacg i komunikacyjng nalezy wykonaé podtynkowo,
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w uprzednio wykonanych bruzdach, ukfadajgc je w rurkach peschla p/t i w przestrzeniach nad sufitami
podwieszanymi.

2.13 Ochrona przetezeniowa i przeciwporazeniowa

W projektowanych i w istniejacych rozdzielnicach elektrycznych ochrona dodatkowa od porazen
elektrycznych ma by¢ wykonana z zastosowaniem samoczynnego wytgczania zasilania.

System samoczynnego wytgczania zasilania zrealizowany ma by¢ poprzez zastosowanie zabezpieczen
obwoddéw elektrycznych wktadkami topikowymi, wytgcznikami instalacyjnymi, oraz wytgcznikami
przeciwporazeniowymi roznicowo-pragdowymi. Wszystkie instalacje elektryczne wykonane majg by¢
w uktadzie sieci TN-S, z wydzielonymi zytami neutralnymi N i ochronnymi PE.

2.14 Ochrona przeciwprzepieciowa

Podstawowg ochrone od przepie¢ elektrycznych, powstatych wskutek bezposredniego wytadowania
atmosferycznego w budynek stanowi¢ bedzie istniejgca instalacja odgromowa obiektu i istniejace i
projektowane potgczenia wyréwnawcze.

W projektowanych rozdzielnicach elektrycznych w budynku, dodatkowag ochrone przeciwprzepieciowg
realizowa¢ bedzie sie poprzez zastosowanie: ogranicznikow przepie¢ — poziom ochrony T2: 1,2kV/5KA,
8/20us. Celem zastosowanej dodatkowej ochrony przeciwprzepieciowej jest ochrona instalacji i urzadzen
przed skutkami przepie¢ fgczeniowych i przepie¢ spowodowanych wytadowaniami atmosferycznymi.

2.15 Instalacja uziemienia

Istniejgcy Uziom budynku pozostaje bez zmian.

W celu wykonania potgczenia lokalnej szyny uziemiajacej LSU, dla potrzeb dzwigu szpitalnego, nalezy
wykona¢ potgczenie istniejgcego przewodu uziemiajgcego, zlokalizowanego przy wejsciu do istniejgcej
windy z projektowang szyng LSU w podszybiu dzwigu szpitalne%o.

Potgczenie nalezy wykona¢ z bednarki stalowej Fe 30x4 mm®, jako spawane z zachowaniem ochrony
antykorozyjne;j.

2.16 Polaczenia wyrownawcze

Projektowang szyne uziemiajacg LSU nalezy zainstalowa¢ w podszybiu dzwigu i potaczy¢ jg z uziomem
obiektu.

Z szyng LSU potaczy¢ wszystkie metalowe elementy konstrukcyjne szybu dzwigu i urzgdzen dzwigowych
przewodami LYZzo10mm?.

Instalacjg pofaczen wyréwnawczych nalezy objg¢ wszystkie instalacje i urzgdzenia metalowe dzwigu
szpitalnego, jednoczesnie dostepne, pomiedzy ktérymi mogag pojawic sie réznice potencjatéw, stanowigce
zagrozenie dla zycia.

2.17 Instalacja piorunochronna

Ochrona odgromowa na dachu budynku pozostaje bez zmian z wyjgtkiem odcinka kolidujgcego z
lokalizacjg centrali wentylacyjnej, lokalizacjg pomostu technicznego i budowg maszynowni.

Odcinki kolizyjne nalezy przebudowaé, stosujgc jako zwody poziome niskie, nienaprezane, drut stalowy
ocynkowany Fe/Zn $8mm, montowane na odgromowych wspornikach dachowych.

Wymiary siatki zwodow dla przyjetej klasy ochronnosci LPS Il nie mogg by¢ wigksze niz 15m x 15m.
Przebudowywane siatki zwoddw nalezy potaczy¢ z instalacjg istniejgcg. Dla zapewnienia odpowiedniej
ochrony odgromowej dla centrali wentylacyjnej nalezy zamontowaé¢ na dachu, zgodnie z rzutem dachu,
dodatkowo iglice odgromowe posadowione na podstawkach betonowych. Iglice nalezy przytaczyé do siatki
zwoddéw na dachu. Po wykonaniu robét nalezy wykonaé pomiary sprawdzajgce. Nalezy sporzadzic¢
protokdt z pomiardw. Warto$é rezystancji uziemienia instalacji odgromowej nie moze by¢ wieksza niz
10Q.Nalezy zatozy¢ paszport dla instalacji odgromowe;.

Zgodnie z zapisem w PN-EN 62305-3, w punkcie dotyczgcym elementéw LPS, wszystkie elementy
stosowane do budowy LPS muszg spetnia¢ wymagania wieloczgsciowej normy PN-EN 50164.

3. Instalacje sieci teleinformatycznej

3.1 Zatozenia ogdlne

— Projektuje sie system okablowania strukturalnego w pomieszczeniu 1.11 na parterze.

— Projektuje sie przebudowe okablowania strukturalnego w pomieszczeniach 1/7 i 1/8.

— System okablowania strukturalnego wykonac¢ w oparciu o urzadzenia kat.6.

— Zastosowa¢ poziome okablowanie miedziane kat. 6 ekranowane.

— Punkty abonenckie wykona¢ jako PEL na sScianach (1/7, 1/8) oraz w kasetach podtogowych w
pomieszczeniu 1/11.

3.2 Struktura logiczna opracowania

Siec¢ teleinformatyczna jest projektowana w topologii gwiazdy. Dlugo$é okablowania poziomego od PEL do

punktu dystrybucyjnego (PD) w zadnym miejscu nie moze przekracza¢ 90 m. Sie¢ bedzie zbudowana w

technologii ekranowane.
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3.3 Okablowanie systemu

W obiekcie projektuje sie instalacje teleinformatyczng, ktéra wykonana bedzie jako ekranowana sie¢
poprowadzona kablem o pasmie przenoszenia 450MHz typu F/UTP kat 6 LSOH.

Okablowanie poziome stanowi potgczenia pomiedzy gniazdami odbiorczymi RJ45 a panelem
dystrybucyjnym z gniazdami RJ45 ktéry nalezy zainstalowa¢ w Punkcie Dystrybucyjnym (PD) w pok. nr
103 na 1 pietrze.

Ze wzgledu na to, ze przewiduje sie wykonanie wszystkich instalacji jednorodnymi kablami skretkowymi,
a gniazdka w postaci wktadéw RJ-45, o tym czy dane gniazdko bedzie stuzyto do podtaczenia telefonu,
komputera, modemu internetowego czy innego urzadzenia decydowaé bedzie krosowanie w punkcie
dystrybucyjnym oraz zastosowane opisy na gniazdach w PD.

Kable prowadzi¢ od gniazd RJ5 zainstalowanych na $cianach (3 szt) i w kasetach podtogowych (2.szt) w
pomieszczeniu 1.11 na parterze do PD w pomieszczeniu 103 na 1 pietrze peszlach wzmacnianych na
$cianach pod tynkiem i w posadzce oraz listwach PVC niepalnych uktadanych na $cianach nad sufitem
podwieszanym.

Przebudowe istniejgcych w pomieszczeniach 1/7 i 1/8 punktéw koncowych istniejgcej sieci LAN wykonaé
montujgc nowe punkty PEL w punktach wskazanych na rysunku w Projekcie Wykonawczym - (takie jak w
nowo projektowane) i podtgczy¢ do nich istniejgce kable LAN.

3.4 Wyposazenie punktow koncowych

Jako punkty kohcowe projektuje sie punkty elektryczno-logiczne PEL, wyposazone w 4 gniazda
wtyczkowe sieci dedykowanej oraz 4 gniazda RJ45.

Gniazda abonenckie wykona¢ w oparciu o ekranowane moduly typu keystone kategorii 6 mocowane w
odpowiednich adapterach dopasowanych do osprzetu elektroinstalacyjnego.

PEL projektuje sie na $cianach na wysokosci 30 cm od powierzchni podtogi.

3.5 Zestawienie materialéw podstawowych

Lp. | Nazwa materiatu Jm llos¢
Kabel F/UTP kat 6 LSOH m 880

2 | patch Panel 1U 24-porty keystone niewyposazony szt 1

3 | Modut RJ45 kat. 6A ekranowany keystone szt 52

3.6 Uwagi koncowe

Wszystkie szczegéty dotyczgce projektowanych rozwigzan nalezy na biezgco uzgadnia¢ z Inwestorem na
etapie wykonania instalacji.

Szczegdtowe rozwigzania beda przedstawione w dokumentacji wykonawczej.

Opracowanie: mgr inz. Ryszard Kulczak
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