A

K1,K2, K3

K.01
KPS1,KPS2

|
1 /1t

Wiata central wentviacyjnych —I / l— ‘
do rozbiorki ‘
+7,58 |
|
|
|
; i / M |
/ ////////‘;//////'///:H///// JZK / ‘
2 VAT Trosm | | T / |

§ Ao mep | Wodl. Tm nad decr% ~
© ////// = 7| kabiny //// > o ‘
-1 % _ |
2 by i 2 |
h . 2/3 - |
- /// D - ‘

NN 7 \ Tl =&

j; C gl T g < = 1

T S 3
RS (AT, Q&: - Ll

VAR ;3 [__ _ _____2/_2 _____
5 L0

PPWP3 fr@cn/f?f.u ‘

! AW2 ) w o
Hp=88 12/REDB0IX5IX Wymiary S 22 |

otworu

|
2/1 +4,76 Hs=412/449 |
2 |
5 |
|
\
|
\
|
|
_

K1,K2, K3

K.01

KPS1,KPS2

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Przycisk sterowniczy PPWP

We wszystkich oprawach os’wietlenipwr:ych nalezy
ppwp Przeciwpozarowego Wytacznika D

stosowac zrodta swiatta z modutami L

Pradu PWP windy zamontowanego Czas dziatania opraw awaryjnych na zasilaniu

w polu odptywowym w rozdzielnicy autonomicznym ma wynosi¢ min. 1h.

fownej RGnN budynku, przeznaczonym Zaleca sig stosowaé oprawy awaryjne z czasem

dla zasllania szafy MW napedu windy  qzigtania na zasilaniu autonomicznym 3h

i szafy RE.D oéwietlenia szybu iwindy ;¢ wzgledow eksploatacyjnych
K1 Linia zasilajaca szafe ) Oprawy o$wietlenia awaryjnego musza posiada¢

zasila qccl)-stero'\:ynlcz_ MGW,\“”'”dV $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie
f\jg(ZszeBgCy %)?%NSHGJ n przeciwpozarowej, wydane przez CNBOP w Jozefowie

isk ca ’ h Natezenia o$wietlenia awaryjnego:
(z zaciskow odptywowyc . E$r > 5lx - w osiach ciggow komunikacyjnych
Przeciwpozarowego Wytacznika Emax/Emin < 40:1 wzﬁ?
Pradu windy zamontowanego Uwagi
w polu odptywowym w RGnN) Oprawa F2 przed wejsciem do dzwigu,
Linia zasilajaca rozdzielnice RE.D w korytarzu 2/1, ma by¢ zasilana przewodem
K2 oswietlenia szybu i w,md& N2XH-J B2ca 3x1,5 z zastosowaniem kablowego
— zrozdzielnicy glownej RGnN osprzetu nosnego z projektowanej rozdzielnicy
RE.D administracyjnej dzwigu
Oprawa awarﬂna AW?2 przed wejsciem do dzwigu,
w korytarzu 2/1, ma by¢ zasilana przewodem
N2XH-J B2ca 4x1,5 z zastosowaniem kablowego
osprzetu nosnego z projektowanej rozdzielnicy
RE.D administracyjnej dzwigu, z tego samego
pola odptywowego, co o$wietlenie podstawowe

uz centralnej osi rogf ewakuacyjnej

N2XH-J B2ca 5x10
(z zaciskéw odptywowych
Przeciwpozarowego Wytacznika
Pradu windy zamontowanego
w polu odptywowym w RGnN)
Linia zasila&ca rozdzielnice
K3 wentylacji RE.W z rozdzielnicy RG.W
= w rozdzielni gtéwnej RGnN
N2XH-J B2ca 5x16
Linia zasilajgco-sterownicza
K.01 Brzycisk()w PWP
wesmmen Przeciwpozarowego Wylacznika
Pradu wind
HDGs PH90 4x2,5
Pion instalacii
?? elektrycznyc

Linia zasilajaca panel PS-CNW ste(u&z}&y centrali
KPS1 wentylacyjnej CN-W z szafy centrali CN-W
~ nadachu

LIYY 2x1

Linia komunikacyjna: panel PS-CNW - szafa

KPS2 central wentylacyjnej CN-W na dachu
BUS 02YS(St)CY2Y 1x2x0,64/2,6

JZK  Jednostka zewnetrzna
Oprawa kanatowa w szybie windy Elérg\a/}%/zgf\j/ivdlg m'?ngynuR:Ee I,(V?W ng Parterze
P IP66/zredio swiatla: 230V/23WIE27 K (Zasilanie z RE.M na Parterze)

Swietlowka kompaktowa o8/re.m Adresy obwodow elekirycznych
F2 Oprawa nastropowa, fi210
230V/16W/1600Im/4000K/LED
z wbudowang czujka ruchu
AW2 Oprawa awaryjna, nastropowa
230V/3W/420Im/1h/LED,autotest
Dopuszcza sig montaz opraw.
wbudowanych w przypadku nie - ) )
wystepowania kolizji z istniejacymi  Kondygnacja sklasyfikowana jest
instalacjami w przestrzeni w Klasie bezpieczenstwa przeciwpozarowego ZL Il
miedzystropowej Wszystkie kable i przewody, zgodnie z rozporzadzeniem CPR,
musza by¢ w klasie CPR nie nizszej niz Dca-s2,d1,a2
a na drogach ewakuacji musza by¢ w klasie B2ca-s1b,d1,a1

3x230V/400V TN-S
Samoczynne wylgczanie
zasilania
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