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LEGENDA
$ciany istniejqce

projektowane rozbiérki

—7. projektowany szyb zelbetowy

=== Warstwa licowa z cegly klinkierowej
na konsolach stalowych kotwionych
do $ciany szybu

T izolacja termiczna
z wetny mineralnej

Beton C25/30
Stal zbrojeniowa B500SP
Stal profilowa S235

DOBUDOWANIE DZWIGU SZPITALNEGO

OBIEKT: . . o P,
do budynku Oddziatu Nefrologii, Transplantolgii i Chorob Wewnetrznych

FAZA: PROJEKT TECHNICZNY — ZAMIENNY
ADRES: 40-023 KATOWICE, UL. FRANCUSKA 20-24

DZ. NR 6, OBR. 0002 Dz. Bogucice-Zawodzie, AM 35
INWESTOR: SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY

) IM. ANDRZEJA MIELECKIEGO

SLASKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH

T T T T T T T T T ORYSUNEK WNCH # EWHW> SKALA: 1:50

4 Z\E . PODPIS:
KONSTRUKCJA inz. Piotr Pawlukiewicz DATA:

wrzesien 2022 r.
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