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DOBUDOWANIE DZWIGU SZPITALNEGO

do budynku Oddziatu Nefrologii, Transplantologii i Choréb Wewnetrznych

FAZA | PROJEKT BUDOWLANY-ZAMIENNY

OPIS TECHNICZNY

. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Projekt budowlany - zamienny pn. ,Dobudowanie dZzwigu szpitalnego” do budynku Oddziatu Nefrologii,
Transplantologii i Choréb Wewnetrznych Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja
Mieleckiego Slgskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (40-023), przy ul. Francuskiej 20-24 —
Budynek nr 1”, opracowano w branzach: architektura, instalacje elektryczne i sanitarne.

Projekt podstawowy, o takiej samej nazwie, zostat opracowany w sierpniu 2020 roku, przez ten sam zespo6t
projektantow.

Zakres zmian, w stosunku do projektu podstawowego: zmiana funkcji pomieszczen w pracowni RTG,
na parterze Szpitala. Zamiast zespolu pomieszczen higieniczno - sanitarnych, ktére znajdujg sie przy
poczekalni rejestracji RTG, zaprojektowano gabinet tomografii komputerowej.

Il. ETAPOWANIE INWESTYCJI BUDOWLANEJ]

Zleceniodawca zamierza realizowac inwestycje w 3 etapach. Zmiany w projekcie podstawowym dotyczg
etapéw 1i 2:

ETAP 1 - Gabinet tomografii stozkowej — dwa pomieszczenia 1/9 i 1/10 na parterze budynku.

ETAP 2 - Rejestracja i pracowania RTG z poczekalnig i pomieszczeniami towarzyszacymi — cztery
pomieszczenia 1/11 — 1/15 na poziomie parteru.

ETAP 3 - Budowa szybu windowego oraz zwigzana z tym przebudowa pomieszczen na wszystkich

kondygnacjach Szpitala.
lll. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przy poczekalni do gabinetu RTG znajduja sie toalety i pomieszczenia gospodarcze. Toaleta dla pacjentow
nie posiada sionki wentylacyjne;.

W projekcie pierwotnym przeprojektowano te pomieszczenia, aby przystosowac toalete dla pacjentow do
obowigzujacych przepiséw budowlanych i sanitarnych: zaprojektowano sionke wentylacyjng i kabine WC.
Przeprojektowano wentylacje mechaniczng wszystkich pomieszczen pracowni RTG.

IV. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

W niniejszym projekcie zamiennym, trzy pomieszczenia sanitarne (sionka wentylacyjna, toaleta dla
pacjentéw i pomieszczenie porzgdkowe), oraz cze$¢ poczekalni zostang zaadaptowane na pracownie
tomograficzng. Magazyn srodkow czystosci (1/14) powiekszono o czes¢ poczekalni. Jego obecna funkcja
— pomieszczenie na srodki czystosci. Pozostate pomieszczenia nie zmienig swej funkcji ani gabarytow.
Skorygowano numeracje pomieszczen.

Aparat tomografu stozkowego to pomieszczenie 1/10. Pomieszczenie 1/9 bedzie przeznaczone dla
operatora urzadzenia. 1/14 — pomieszczeni porzgdkowe.

Pracownie TK zaprojektowano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w
sprawie szczegotowych warunkéw bezpieczenstwa pracy z urzadzeniami radiologicznymi ( Dz.U Nr 180 —
9315 — poz. 1325).

W gabinecie zainstalowany zostanie tomograf stozkowy z technologig niskiej dawki Low Dose
Technology™ (LDT). Sciany, sufity podwieszone i drzwi zaprojektowano z materiatéw stanowigcych bariere
dla promieni RTG (np. DIN 6812:2002).

Powierzchnia uzytkowa projektowanych pomieszczen nieznacznie sie pomniejszyta, ze wzgledu na
obudowe istniejgcych Scian i wnek ptytami g-k RTG na stelazach systemowych.

Pozostate parametry techniczne budynku — b.z.

Rozwigzania projektowe — jak w projekcie podstawowym.



V. WYKAZ POMIESZCZEN

I.p. | Nr pomieszczenia Pomieszczenia istniejgce Pomieszczenia projektowane Powierzchnia
na rysunkach (przebudowa, remont) uzytkowa
PRZYZIEMIE
1 0/1 PRZEDSIONEK WINDY b.z.
OSOBOWEJ
2 0/2 SZYB WINDY -
OSOBOWEJ
3 0/3 KLATKA SCHODOWA b.z.
4 0/4 ROZDZIELNIA b.z.
ELEKTRYCZNA
5 0/5 KORYTARZ ISTNIEJACY b.z.
6 0/6 PRZEDSIONEK DZWIGU 6,27 m?
SZPITALNEGO
7 0/7 SZYB DZWIGU SZPITALNEGO -
8 0/8 PRACOWANIA USG / GAB. 12,89 m?
DIAGNOSTYCZNY
PARTER
9 1/1 PORTIERNIA b.z.
10 1/2 KORYTARZ b.z.
11 1/3 KLATKA SCHODOWA b.z.
12 1/4 SZYB WINDY OSOBOWEJ b.z.
13 1/5 KABINA REZONANSU b.z.
MAGNETYCZNEGO
14 1/6 SZYB DZWIGU SZPITALNEGO -
15 1/7 POKOJ PRZYGOTOWAWCZY TK 15,21 m?
16 1/8 MAGAZYN MEDYCZNY 15,95 m?
17 1/9 GABINET OPERATORA TK 8,10 m?
18 1/10 KABINA TK STOZKOWEGO
19 1/11 POCZEKALNIA 12,62 m?
20 1/12 REJESTRACJA 6,44 m?
21 1/13 POM. REJESTRACYJNO — BIUROWE 30,92 m?
22 1/14 POMIESZCZENIE PORZADKOWE 6,31 m?
23 1/15 TOALETA PERSONELU 1,37 m?
1 PIETRO
24 2/1 KORYTARZ b.z.
25 22 KLATKA SCHODOWA b.z.
26 2/3 SZYB WINDY OSOBOWEJ -
27 2/4 SZYB DZWIGU SZPITALNEGO -
2 PIETRO
28 3/1 KORYTARZ b.z.
29 32 KLATKA SCHODOWA b.z.
30 3/3 SZYB WINDY OSOBOWEJ -
31 3/4 SZYB DZWIGU SZPITALNEGO -
3 PIETRO
32 4/1 KORYTARZ b.z.
33 4/2 KLATKA SCHODOWA b.z.
34 4/3 SZYB WINDY OSOBOWEJ -
35 4/4 SZYB DZWIGU SZPITALNEGO -
4 PIETRO
36 5/1 KORYTARZ b.z.
37 5/2 KLATKA SCHODOWA b.z.
38 5/3 SZYB WINDY OSOBOWEJ -
39 5/4 SZATNIA PERSONELU b.z.
40 5/5 WEJSCIE NA PODDASZE b.z.
41 5/6 SZYB DZWIGU SZPITALNEGO -
PODDASZE
42 6/1 MASZYNOWNIA WINDY b.z.
OSOBOWEJ
43 6/2 POM. TECHNICZNE b.z.
44 6/3 MASZYNOWNIA DZWIGU 8,01 m?
SZPITALNEGO
LACZNA POWIERZCHNIA UZYTKOWA PROJEKTOWANYCH POMIESZCZEN 124,09 m?
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VI. INSTALACJE SANITARNE

W ramach projektu zamiennego w zwigzku ze zmiang funkcji przebudowywanych pomieszczen
przeprojektowano instalacje wod. —kan. i wentylacyjng w stosunku do projektu podstawowego.

INSTALACJA WOD-KAN
Przewidziano wykonanie nowych podejs¢ do odbiornikéw , ktére zostaty przeniesione. Zalecenia dotyczace
wykonania instalacji wod-kan jak w projekcie podstawowym.

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

W zakresie instalacji wentylacyjnej , w zwigzku z wymogami uzyskania 1,5 — krotnej wymiany w
pomieszczeniu tomografu stozkowego i w zwigzku ze zmniejszeniem pomieszczenia poczekalni nalezy :

e Przenie$¢ dwa anemostaty wywiewne z pomieszczenia TK do poczekalni.

o Zlikwidowac jeden dodatkowy anemostat wywiewny w stosunku do projektu podstawowego.

e Zamontowa¢ dla pomieszczenia TK jeden dodatkowy anemostat nawiewny.

Do przetozenia wentylacji wykorzysta¢ elementy kanatéw , ksztaltek , przepustnic i anemostatéw
zdemontowanych.

Pozostate zalecenia i rozwigzania dotyczgce wykonania instalacji sanitarnych jak w projekcie podstawowym.

VII. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Przedmiotem niniejszego projektu budowlanego zamiennego w zakresie instalacji elektrycznych, sg
zmiany wobec projektu podstawowego dla przebudowywanych pomieszczen: Nr 1.09, Nr 1.10

w Etapie 1 inwestycji i Nr 1.11 — Nr 1.15 — w Etapie 2 inwestycji.

1.1 Zakres opracowania instalacji elektrycznych

Niniejsze opracowanie obejmuje nastepujgce elementy instalacji elektrycznych
Instalacje:

— Zasilanie w energie elektryczng,

— Urzadzenia ochrony przeciwpozarowe;j,

— Rozdzielnice elektryczne,

— Instalacja o$wietlenia i gniazd wtykowych,

— Zasilanie urzadzen technologicznych,

— Instalacja ochrony przetezeniowej i przeciwporazeniowe;j,

— Instalacja ochrony przeciwprzepieciowe;j,

1.2 Podstawa opracowania

— zlecenie wykonania projektu,,
— podkfady architektoniczne,

— uzgodnienia miedzybranzowe,
— obowigzujgce przepisy i nhormy.

1.3 Odbiér obiektu

Sprawdzenie poprawnosci realizacji robot wykonywa¢ wg PN-HD 60364-6 ,Instalacje elektryczne niskiego
napiecia. Sprawdzanie.”, PBUE, zasad ogdlnych i instrukcji producenta.

Wszystkie wyroby budowlane, urzgdzenia powinny by¢ oznakowane znakami budowlanymi CE lub B.
Wszystkie urzgdzenia, materialy stosowane w ochronie przeciwpozarowej muszg posiada¢ odpowiednie
atesty wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jézefowie.

Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ komplet protokotéw pomiarowych po stronie nN.

1.4 Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia w trakcie realizacji inwestycji

W celu bezpiecznego wykonania inwestycji nalezy sporzadzi¢ ,Plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia”

zgodnie z Art. Nr. 20 Prawa Budowlanego oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury Nr.151 z dnia

27.08.2002r.

W planie nalezy przewidzie¢ zapewnienie bezpieczenstwa robét:

— trwajacych powyzej 30 dni roboczych z przewidywanym zatrudnieniem wiekszym niz 5 pracownikow
przy pracochtonnosci robét przewidywanej na okoto 700 osobodni,

1.5 Dokumenty odniesienia i przepisy zwigzane

1.Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 — tekst jednolity 2021
Kancelaria Sejmu z 17.02.2021),

2.Ustawa z dnia 27.03.2003. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717 z
pozn. zmianami) i aktami wykonawczymi do tych ustaw.
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3.0Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie ogtoszenia tekstu jednolitego rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2019, poz. 1065 z p6zn. zm.).

4.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania

robot budowlanych (Dz.U. Nr47 poz. 401 z dnia 06.02.2003),

5.N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”,

6.Arkusze normy PN-HD 60364-5-54 ,Instalacje elektryczne niskiego napigcia”

7.PSEP-E-0001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa”,

8.PN-EN 60909: 2002 (U) Prady zwarciowe w sieciach tréjfazowych pradu przemiennego.

Czes¢ 0: Obliczanie pradéw.

9.PN-84/E-02033 ,Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym”,

10. PN-EN 1838: 2005. Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

11. PN-EN 50172 ,Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego”,

12. Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. (Dz. U. z 1991 nr 81, poz. 351,

z pézniejszymi zmianami).

13. Rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych terenéw (Dz. U. z 2010 Nr 109 poz. 71).

14. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym. (Dz.U. z dnia 06 grudnia 2016 r. Poz. 1966, z p6zniejszymi zmianami).

15. PN-IEC 60364-4-473 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed
pragdem przetezeniowym.”

16. PN-IEC 60364-5-523 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnos¢ prgdowa diugotrwata przewodow.”

17. PN-IEC 60364-443 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi.”

18. PN-HD 60364-6 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Sprawdzanie.”

19. PN-EN 60529: 2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
2.1 Zasilanie przebudowywanych pomieszczen w energie elektrycznag

2.1.1 Stan istniejacy
Istniejgce instalacje elekiryczne w pomieszczeniach dotychczasowego RTG zasilane sg z istniejgcej
rozdzielnicy R1-R na Parterze.

2.1.2 Zasilanie projektowanej przebudowy obiektu

Projektowane instalacje elektryczne, przeznaczone do zasilania instalacji elektrycznych w pomieszczeniach
przebudowywanych zasilane bedg, jak dotychczas, prgdem przemiennym 3 — fazowym, w ukladzie 5 —
przewodowym, na napiecie 230V/400V, 50Hz z istniejacej sieci elektroenergetycznej Szpitala. Konieczne
bedzie wykonanie przebudowy i rozbudowy istniejgcej rozdzielnicy elektrycznej R1-R na Parterze, z ktérej
bedg zasilane przebudowywane i rozbudowywane: w Etapie 1 inwestycji pomieszczenia Nr 1.09 —1.10 i w
Etapie 2 inwestycji pomieszczenia Nr 1.11 — 1.15.

2.2 Urzadzenia ochrony przeciwpozarowej

2.2.1 Oswietlenie awaryjne

Informacje ogdine

W przebudowywanych pomieszczeniach:

Etap 1 — pomieszczenia 1/09, 1/10 tomografii stozkowej,

Etap 2 — pomieszczenia 1/11 — 1/15 poczekalni, rejestracji, biura, zaplecza,

zaprojektowano oprawy awaryjne w celu umozliwienia zakonczenia niezbednych dziatan i czynnosci w
wybranych pomieszczeniach, po zaniku napiecia sieciowego.

Oprawy oswietlenia awaryjnego wyposazone majg by¢ w zrodia swiatta z zaptonnikami elektronicznymi,
oraz w elektroinwertery indywidualne z bateriami Cd-Ni z czasem podtrzymania 1h.

W kazdej oprawie AW, EW w przypadku zaniku napiecia sieciowego nastepuje przetgczenie w tryb pracy
awaryjne;j.

Oprawy wyposazone majg by¢ w nastepujgce uktady:

— ukfad kontroli tadowania, zapobiegajacy przetadowaniu akumulatoréw,

— ukfad kontroli roztadowania, zapobiegajgcy nadmiernemu roztadowaniu akumulatoréw,

— ukfad automatycznego przetgczania z trybu pracy sieciowej w tryb pracy awaryjne;j,

— ukfad sygnalizacji LED, kontrolujacy parametry pracy oprawy,

— system autotestu.



Zasilanie obwodow oswietlenia awaryjnego — oswietlenia kierunkéw ewakuacji — oprawy EW i oprawy
awaryjne AW — nalezy wykonaé¢ przewodami HDXzo Dca 750V 4x1,5mm?2.

Instalacje nalezy wykonaé przewodami 4 — zytowymi, jako instalacje podtynkowg, w rurkach peschla w
konstrukcjach szkieletowych Scianek dziatlowych systemu g-k, w ostonach rurowych PVC montowanych
podtynkowo, w korytach kablowych w przestrzeniach miedzysufitowych, w zaleznosci od technologii budowy
podioza. Wszystkie przejscia przez sciany i stropy nalezy wykonaé¢ w ochronnych przepustach rurowych,
np. RVS 28.

Wymagane warto$ci natezenia o$wietlenia awaryjnego:

— Dla oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego, w osiach ciggdw komunikacyjnych — Egr. = 11X,

— Dla oswietlenia awaryjnego, antypanicznego, w przestrzeniach otwartych (S260m?) — E¢r 2 0,5Ix.

Na centralnym pasie drogi ewakuacyjnej na powierzchni nie mniejszej niz potowa szerokosci danej drogi
ewakuacyjnej, natezenie o$wietlenia stanowi¢ powinno co najmniej potowe wspomnianej wartosci.

Na drogach ewakuacyjnych, nie mniej niz 50% wymaganego natezenia oswietlenia ewakuacyjnego,
powinno byé wytworzone w ciggu do 5s, a petny poziom natgzenia oswietlenia ewakuacyjnego musi byé
osiggniety w czasie do 60s.

We wszystkich oprawach nalezy zastosowac, jako zrédta swiatta moduly z diodami LED. Napiecie zasilania
opraw wynosi¢ ma 230V 50Hz. We wszystkich oprawach oswietlenia awaryjnego nalezy zastosowaé
zaptonniki elektroniczne EVG.

Wymagany czas $wiecenia opraw o$wietlenia awaryjnego ma wynosi¢ 1h.

Oswietlenie awaryjne musi posiada¢ odpowiednie atesty wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze
Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie.

Oswietlenie drog ewakuacyjnych

Dla wskazania drogi ewakuacyjnej (ciggi komunikacyjne, itp.) zaprojektowano oprawy, ktére zostaty
oznaczone symbolami EW1.1, montowanymi nasciennie / nasufitowo, nad drzwiami.

Oswietlenie przestrzeni otwartych

Dla oswietlenia awaryjnego przestrzeni otwartych zaprojektowano oprawy awaryjne, oznaczone symbolami
AW?2, majgce petni¢ funkcje oswietlenia awaryjnego przestrzeni otwartych, umozliwiajac sprawng ewakuacje
w przypadku zagrozenia pozarowego, jednoczesnie umozliwiajgc zakonczenie niezbednych dziatan i
czynnosci w wybranych pomieszczeniach.

2.3 Rozbudowa istniejgcej rozdzielnicy R1-R na Parterze

Dla zasilania przebudowywanych i rozbudowywanej instalacji elektrycznej:

—w trakcie Etapu 1 inwestycji — pomieszczenia Nr 1/09 i Nr 1/10 - w istniejacej rozdzielnicy R1-R na Parterze
nalezy zamontowa¢ wylgczniki instalacyjne o charakterystyce B i C, wylgczniki przeciwporazeniowe
réznicowoprgdowe 25A/0,03A charakterystyka A, do zabudowy modutowej na szyny TH35, TH60,
przeznaczone dla zasilania projektowanych obwodéw o$wietlenia, gniazd wtykowych, zasilania punktow
elektryczno - logicznych PEL1, dla zasilania tomografu komputerowego stozkowego, w
przebudowywanych pomieszczeniach,

— w trakcie Etapu 2 inwestycji — pomieszczenia od Nr 1/11 do Nr 1/15 - w istniejacej rozdzielnicy R1-R na
Parterze nalezy zamontowac wytgczniki instalacyjne o charakterystyce B i C, wylgczniki
przeciwporazeniowe réoznicowoprgdowe 25A/0,03A charakterystyka A, do zabudowy modutowej na szyny
TH35, TH60, przeznaczone dla zasilania projektowanych obwoddéw oswietlenia, gniazd wtykowych,
zasilania punktow elektryczno — logicznych PEL2, w przebudowywanych pomieszczeniach.

2.4 Instalacja oswietleniowa i gniazd wtykowych

2.4.1 Informacje ogdlne

Dotyczy realizacji inwestycji w Etapie 1 i w Etapie 2.

Nowsg instalacje o$wietleniowa nalezy wykona¢ przewodami 3 — zytowymi, 4 — zytowymi, 5 — zylowymi, nowg
instalacje gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia nalezy wykonywac przewodami 3 — zytowymi, jako
instalacje podtynkowa, w rurkach peschla w konstrukcjach szkieletowych $cianek dziatowych systemu g-k,
w przestrzeniach nad sufitami podwieszanymi, w zaleznos$ci od technologii budowy podtoza.

W pomieszczeniach o zwigkszonej wilgotnosci nalezy stosowac osprzet szczelny i Il kl. ochrony.

Nalezy stosowac przewody kabelkowe o poziomie izolacji 750V.

Nalezy stosowac kable o poziomie izolacji 1000V.

Nalezy zapewni¢ nastepujgce natezenie oswietlenia w odpowiednich pomieszczeniach:

a. korytarze — 200Ix,

b. sanitariaty — 200Ix,

C. pomieszczenia biurowe - 500Ix,

d. pokoje personelu — 300Ix,

e. pomieszczenia diagnostyczne (USG, TK) — 500Ix,

W sanitariatach zaktada sie montaz opraw nasufitowych o odpowiednim stopniu ochrony.

Sterowanie obwodami oswietleniowymi realizowane bedzie lokalnymi przyciskami tgczeniowymi,
zainstalowanymi w poszczegdinych pomieszczeniach.

We wszystkich oprawach nalezy zastosowac, jako zrédta swiatta moduty z diodami LED.

Charakterystyke opraw przedstawiono na rzutach.



2.4.2 Oswietlenie i gniazda wtykowe

Dotyczy realizacji inwestycji w Etapie 1 i w Etapie 2.

Istniejgce instalacje w przebudowywanych pomieszczeniach nalezy zdemontowaé. Projektowane w
pomieszczeniach oprawy os$wietleniowe, modutowe 60x60 nasufitowe, opisane symbolami ES4 i oprawy
nasufitowe, typu plafoniera, opisane symbolami F2, nalezy zasili¢ z istniejacej rozdzielnicy R1-R.
Projektowane w pomieszczeniach obwody gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia nalezy zasili¢

z istniejgcej rozdzielnicy R1-R.

2.5 Zasilanie tomografu stozkowego

Dotyczy realizacji inwestycji w Etapie 1.

Dla zasilania projektowanego tomografu komputerowego stozkowego nalezy wyprowadzi¢ indywidualny
obwdd z rozdzielnicy R1-R. Linie zasilajgcg nalezy wykonywaé przewodem 3 — zytowym, jako instalacje
podtynkowa, w rurkach peschla w konstrukcjach szkieletowych $cianek dziatowych systemu g-k, w
przestrzeniach nad sufitami podwieszanymi, w zaleznosci od technologii budowy podioza, konczac ja
wypustem w miejscu lokalizacji tomografu, zgodnie z DTR urzagdzenia i w koordynacji z pracownikami
serwisu urzadzenia.

2.6 Zasilanie punktéw elektryczno - logicznych PEL

Dotyczy realizacji inwestycji w Etapie 1 i w Etapie 2.

Gniazda elektryczne, zabudowywane w punktach elektryczno — logicznych PEL nalezy zasili¢
indywidualnymi obwodami z rozdzielnicy R1-R. Montaz tych gniazd, zabudowywanych we wspdinych
modutach nasciennych razem z gniazdami sieci LAN nalezy skoordynowac¢ z Wykonawca sieci LAN.
Stanowisko PEL w pomieszczeniu Nr 1/13, przy biurku przy oknie i stanowisko PEL przy biurku na srodku
pomieszczenia nalezy wykona¢ w kasecie podiogowej. Przewody do kaset nalezy utozy¢ pod posadzkg w
ostonach rurowych PVC28.

2.7 Ochrona przetezeniowa i przeciwporazeniowa

Dotyczy realizacji inwestycji w Etapie 1 i w Etapie 2.

W istniejgcej rozdzielnicy R1-R ochrona dodatkowa od porazen elektrycznych projektowanych obwodow
elektrycznych ma by¢ wykonana z zastosowaniem samoczynnego wylgczania zasilania.

System samoczynnego wytgczania zasilania zrealizowany ma by¢ poprzez zastosowanie zabezpieczen
obwoddéw elektrycznych wkiladkami topikowymi, wytgcznikami instalacyjnymi, oraz wytgcznikami
przeciwporazeniowymi roznicowo-prgdowymi. Wszystkie instalacje elektryczne wykonane majg by¢
w ukfadzie sieci TN-S, z wydzielonymi zytami neutralnymi N i ochronnymi PE.

2.8 Ochrona przeciwprzepieciowa

Dotyczy realizacji inwestycji w Etapie 1 i w Etapie 2.

Podstawowg ochrone od przepie¢ elektrycznych, powstatych wskutek bezposredniego wytadowania
atmosferycznego w budynek stanowi¢ bedzie istniejgca instalacja odgromowa obiektu i istniejgce
potgczenia wyréwnawcze.
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