11
1.2
13

2.1.

2.2
2.3
2.4

3.1
3.2

4.1
4.2

51
5.2

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

SZCZEGOLOWA SPECYFIKAJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

INSTALACJE WENTYLACYJNE

Kod CPV: 45331210-1- Instalowanie wentylaciji.
Kod CPV: 45331220-4- Instalowanie klimatyzacji.

Przedmiot specyfikacji

Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikaciji Technicznej
Zakres robot objetych ST-07.

Ogdlne wymagania dotyczace robot.

MATERIALY.

Warunki ogdine stosowania materiatow.

Szczegdétowe wymagania do stosowanych materiatow.
Urzadzenia.

Wymagania magazynowe.

SPRZET.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.
Sprzet stosowany.

TRANSPORT.
Ogolne wymagania dotyczace transportu.
Wybér srodkéw transportu.

WYKONANIE ROBOT.
Ogolne zasady wykonania roboét.
Warunki wykonania robét.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
OBMIAR ROBOT.

ODBIOR ROBOT.

Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac
Badanie ogdlne

Préby.

Odbidr.

Gwarancije.

OBOWIAZUJACE PRZEPISY | NORMY.



11

1.2

13

Przedmiot specyfikacji .

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
w zakresie wykonania instalacji:

. Przeniesienie i wymiana istniejgcej centrali wentylacyjnej wraz z przewodami taczacymi
. Przeniesienie i wymiana istniejgcego kanatu czerpni w poziomie przyziemia

. Klimatyzacja i wentylacja pomieszczenia magazynu lekéw

. Zmiana lokalizacji dwoch anemostatow w pomieszczeniach przebudowywanych i

adaptowanych na rejestracje

Zakres stosowania Szczego6towej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
przeniesienie i wykonanie nowej instalacji w zwigzku z budowg nowego szybu dzwigowego.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

. demontazem i montazem centrali wentylacyjnej

. montazem przewodow powietrza nawiewanego i wywiewanego

. montazem i demontazem tymczasowych przewodow powietrza nawiewanego i
Wywiewanego oraz kanatu czerpni

. przeniesieniem anemostatow

. montazem czerpni i wyrzutni

. regulacjg i uruchomieniem centrali wentylacyjnej

. montazem rekuperatora rurowego

. montazem klimatyzaciji

. Zasilaniem elektrycznym urzadzen

Kolejnosc¢ robot zachowac zgodnie z PW.

Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robo6t zgodnie z dokumentacjg projektows, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,22,23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, "Warunkami techniczny mi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatébw - w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg
powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany
materiatéw i elementow okre$lonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji oraz DTR urzadzen wydanych przez producenta.

MATERIALY.

Warunki ogolne stosowania materiatow.

Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdlne” pkt. 2.
Wszystkie instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlang i spetnia¢ polskie przepisy
oraz normy.

Zastosowane urzadzenia wentylacyjne powinny by¢ dopuszczone do obrotu powszechnego Ilub
jednostkowego na podstawie:

. certyfikatu na znak bezpieczenstwa dla wyrobdéw ktére tego wymagaja (zgodnie zDz U. Nr5 z
28 01.2000r. poz 53)
. certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng ,poza

elementami ktére znajdujg sie w wykazie wyroboéw tego niewymagajgcych (Dz.U.nr 99 z 4.08
1998 r poz.637).



W przypadku zmiany w/w wymagan prawnych, ktére wesztyby w zycie przed datg odbioru robdét,
wykonawca powinien poinformowa¢ o tym Inwestora a w razie wyniktych z tego konsekwenc;ji
finansowych powinien przedstawi¢ propozycje zmian cen inwestycji przed kontynuacjg robét.
Wykonawca przy odbiorze dostarczonych materiatéw powinien sprawdzi¢ ich stan techniczny.
Montowane elementy powinny by¢ nowe najlepszej jakosci ,czyste, gtadkie ,bez zarysowan i
wgniecen, potgczenia roztgczne powinny by¢ dopasowane do siebie.

Powtoka malarska potozona rownomiernie ,bez uszkodzen. Parametry urzgdzen powinny odpowiadac
zamowionym wg dokumentacji techniczne;j.

2.2 Szczego6towe wymagania do stosowanych materiatow.

2.2.1 Kanaly i ksztaltki wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowane;.

. Wykonanie przewoddw wentylacyjnych zgodnie z normg PN-B-03434 , Wentylacja Przewody
wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.”. Okresla ona gldwne wymiary i
dopuszczalne odchyiki dla przekrojow ,klasy przewodéw i graniczne parametry pracy dla
poszczegodlnych klas.

. Stosowac blachy i tasmy ze stali ocynkowanej DX51D+Z275-M-A-C wg PN-EN 10142+A1.

. Klasa szczelnosci A

. Klasa wykonania N

. Ksztattki wg normy PN-EN1505 .

. Potgczenia kanatéw SPIRO -nasuwkowe ,

. Szczelno$¢ potgczen urzadzen i elementdw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi

powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewodéw

2.2.2 Izolacje termiczne i ognioodporne

Dla kanatéw wentylacyjnych :

Zakres temperatur 0-40°C

Wspétczynnik przewodzenia A=0.035W/mK

Odpornos¢ na dyfuzje pary wodnej > 3500

Izolacja ognioochronna klasy 1h dla kanatéw ocynkowanych U/F< 250m-1

2.2.3 Instalacja chlodnicza

Do wykonania instalacji chtodniczej stosowaé rury miedziane w zwoju tgczone poprzez lutowanie:
- J6x0,8
- Jd9x 0,8

2.3 Urzadzenia.

CENTRALA WENTYLACYJNA
Centrale wentylacyjng dostarczy¢ w sekcjach.
Centrala nawiewno — wywiewna 6100/6200 m3/h.
Szczegoétowe dane podane w projekcie Budowlanym i Wykonawczym.
Uszczelnienie i montaz centrali wykonaé zgodnie z DTR - kg urzgdzenia , dostarczana przez
wybranego producenta centrali.
REKUPERATOR RUROWY
Rekuperator dostarczy¢ jako komplet. Szczegdtowe dane ustali¢ z wybranym dostawca urzgdzen.
KLIMATYZATORY
Jednostke wewnetrzng oraz jednostke zewnetrzng dostarczy¢ jako komplet. Szczegétowe dane
ustali¢ z wybranym dostawca urzgdzen.

24 Wymagania magazynowe.
Kanaty wentylacyjne i ksztattki z blachy nierdzewnej i stalowej ocynk. Sruby nakretki , centrala

wentylacyjna ,materiaty izolacyjne ,rury, elementy aparatury kontrolno-pomiarowej w magazynach
zamknietych.
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4.2

5.2

SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
ogolne” pkt. 3.

Do wykonania prac instalacyjnych branzy wentylacji nalezy stosowac sprzet posiadajgcy aktualne
dopuszczenia do pracy ( Urzgd Dozoru technicznego ):

-dzwigi

-wciggarki ,

-spawarki elektryczne

-wozki widtowe.

Do prac prowadzonych na wysokosci powyzej 4m wymagane sg rusztowania liniowe lub punktowe.
Wszystkie urzgdzenia musza by¢ sprawne i uzytkowane zgodnie z przepisami BHP.

Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie ,byC przeszkoleni w zakresie BHP, jak
rébwniez przej$¢ odpowiednie szkolenia uprawniajgce ich do wykonywania odpowiednich robdt
montazowych.

Sprzet stosowany.

Samochdd dostawczy 0,9 t.
Srodek transportowy.

Wycigg jednomasztowy.

Drobny sprzet do wykonania robot.

TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogélne” w
pkt. 4.

Wyboér srodkéw transportu.

Srodkiem transportu sprzetéw i materiatéw jest samochéd dostawczy lub inny gwarantujgcy transport
w sposoOb uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie, samochody samowytadowcze do zata-dunku i transportu,
ciezarowe dostawcze.

WYKONANIE ROBOT.

Ogolne zasady wykonania robot.

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdine” w pkt. 5.

Warunki wykonania robét.
Catos¢ robot prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych — Instalacje sanitarne tom II.

Montaz przewodow

e Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkéw w odlegtosci
umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych.

e  Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywa¢ w otworach, ktérych wymiary
sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewoddéw lub przewodow z izolacjg.
Przewody na catej grubosci przegrody powinny byé obtozone wetng mineralng lub innym
materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.

e Materiat podpér i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odporno$¢ na korozje w
miejscu zamontowania.

e Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

e Odlegtos¢é miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodoéw tak aby ugiecie sieci przewodéw nie wptywato na jej
szczelnos¢, whasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnosé konstrukcji. Miedzy kanatem i podpora
stosowa¢ podktadki amortyzujgce z gumy.




Zamocowanie przewoddéw do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajgce z
ciezarow:

a) przewodow;

b) materiatu izolacyjnego;

c) elementéw instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodéw,

np. przepustnic itp.;
d) elementéw sktadowych podpér lub podwieszen;
e) osoby lub osob, ktére bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewoddéw w czasie
czyszczenia lub konserwaciji.

Zamocowanie przewodow wentylacyjnych powinno by¢ odporne na podwyzszong temperature
powietrza transportowanego w sieci przewodow, jesli taka wystepuje.
Elementy zamocowania podpor lub podwieszen do konstrukcji budowlanej po winny mie¢
wspotczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do oblicze niowego obcigzenia.
Pionowe elementy podwieszeh oraz poziome elementy podpér powinny mie¢ wspétczynnik
bezpieczenstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem
obliczeniowego obcigzenia.
Poziome elementy podwieszen i podpdr powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia obliczeniowego
obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potgczeniami z elementami
pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4 % odlegto$ci miedzy
zamocowaniami elementow pionowych.
Potaczenia migdzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpor powinny miec
wspotczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod
wptywem obliczeniowego obcigzenia.
W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodow mogty by¢
zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukciji
budynku
W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscig cieplng konstrukcja podpor lub
podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.
Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m od zrédta
drgan powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkladek z materiatéw
elastycznych lub wibroizolatoréw.
W przypadku wykonywania otworéw rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary powinny byc¢
rébwne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu.
Jezeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu sg mniejsze niz minimalne
wymiary otworu rewizyjnego okreslone w tablicy WTWIOIW, to otwor rewizyjny nalezy tak
wykonaé, aby jego krétsza krawedz byta réwnolegta do krétszej krawedzi $cianki przewodu, w
ktérym jest umieszczony.
W przypadku, gdy przewiduje si¢ demontaz elementu instalacji w celu umozliwienia czyszczenia,
powstate w ten sposdb otwory nie powinny by¢ mniejsze niz okreslone w tablicach. WTWiOIW
Nalezy zapewni¢ dostep do otwordw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem
podwieszonym.
Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych w przewodach
urzadzen:

a) przepustnice (z dwodch stron);

b) nagrzewnice (z jednej strony);

c) filtry (z dwdch stron);

d) urzadzenia do odzyskiwania ciepta (z dwdch stron);

e) urzadzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu (z dwoch stron).

Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzadzen, ktére mozna tatwo zdemontowa¢ w celu

oczyszczenia (z wyjatkiem nagrzewnic i urzgdzen do odzysku).
Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane
wigcej niz dwa kolana lub tuki o kacie wiekszym niz 45 0, a w przewodach poziomych odlegtos¢
miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wigksza niz 10m.
Rurociggi z rur miedzianych tgczone bedg na luty . W obrebie pomieszczeh dopuszcza sie
taczenie na kielichy. Dopuszczalne jest zastosowanie réwniez ztgczek do metody Lokrin. Uwaga:
ksztattki, sprzet i montaz muszg by¢ zgodne z wytycznymi producenta klimatyzatora.
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KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Zgodnie z ,Warunkami wykonania robot”, podanymi w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogéine”
pkt. 6, sprawdzenie wykonania wykopu polega na kontrolowaniu z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji oraz dokumentacji projektowe;j.

OBMIAR ROBOT.

Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie z zasadami obmiaru robot podanymi w Specyfikacji
Technicznej ,Wymagania ogolne” w pkt. 7. Roboty objete niniejszg ST obmierza sie¢ w metrach ,
kompletach i sztukach. Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robo6t zgodnie z postanowienia-mi
umowy.

ODBIOR ROBOT.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w Specyfikacji Technicznej
~Vymagania ogodlne”. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie koncowej oceny rzeczywistego
wykonania robét w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i wartosci.

Odbidr robét na podstawie wymagan PN EN 12599

Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie

prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodno$ci ich wykonania z projektem oraz z

obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy

przeprowadzi¢ nastepujgce dziatania:

e Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowg, zaréwnow
zakresie materiatow, jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wtasciwosci i czesci
zamiennych;

e Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi;

e Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i
konserwacije;

e  Sprawdzenie czystosci instalaciji;

e  Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji.

Badanie ogdlne

W szczegdlnosci nalezy wykona¢ nastepujgce badania:

. Dostepnosci dla obstugi;

. Stanu czystosci urzgdzen, wymiennikow ciepta i systemu rozprowadzenia powietrza;

. Rozmieszczenia i dostepnosci otworéw do czyszczenia urzadzen i przewodow;

. Kompletnosci znakowania;

. Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych (rozmieszczenia klap pozarowych, powtok
ogniochronnych itp.);

. Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych;

. Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

. Zainstalowania urzgdzen, zamocowania przewodow itp. w sposob nie powodujgcy

przenoszenia drgan; i Srodkdw do uziemienia urzgdzen i przewodow.

Badanie wentylatoréw i innych centralnych urzgdzen wentylacyjnych

. Sprawdzenie, czy elementy urzadzenia zostaty potgczone w prawidtowy sposéb;
. Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych);

. Sprawdzenie konstrukcji i wtasciwosci (np. podwdjna obudowa);

. Badanie przez ogledziny szczelnosci urzadzen i fgcznikéw elastycznych;

. Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatoréw;

. Sprawdzenie zamocowania silnikow;

. Sprawdzenie prawidtowosci obracania sie wirnika w obudowie;
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. Sprawdzenie naciggu i liczby paséw klinowych (wtgcznie z dostawg czesci zamiennych);

. Sprawdzenie zainstalowania oston przektadni pasowych; j) Sprawdzenie odwodnienia z
uszczelnieniem;
. Sprawdzenie uksztattowania topatek wentylatora (fopatki zakrzywione do przodu lub do tytu);

Sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce znamionowe;j.

Préby.

W czasie realizacji prac i przed ich odbiorem Wykonawca wykona lub zleci na W odpowiedzi na wtasny
koszt i na swojg odpowiedzialno$¢ proby i weryfikacje jakosciowe i funkcjonalne zgodnosci dostaw i
instalacji z przepisami.

Badania przed odbiorem:

. Przeglad zamontowanych urzadzen i potwierdzenie ich zgodnosci z projektem,

. Przed rozruchem nalez ustawi¢ przepustnice na kanatach i w kratkach, otworzyé doptyw
czynnika grzewczego do nagrzewnic, uruchomi¢ aparature kontrolno-pomiarows,

. Prébny ruch urzgdzen powinien trwac 72 godziny podczas ktérych nalezy kontrolowac:

-prawidtowos¢ pracy silnikéw elektrycznych,
-temperature fozysk wentylatoréw,
-prawidtowos¢ pracy nagrzewnic
-prawidtowos$¢ pracy AKPIA.
W czasie ruchu prébnego dokonaé regulacji sieci za pomocg elementéw regulacyjnych-przepustnic i
kratek. Sprawdzi¢ wydatki wentylatoréw, spietrzenia wentylatorow, temperatury powietrza
nawiewanego do pomieszczen, wydatkéw w poszczegdlnych punktach odbioru.
Nalezy dokona¢ pomiaru hatasu od instalacji wentylacji.
Przed uruchomieniem instalacji nalezy dokona¢ préby szczelnosci przewodow.
Wyniki pomiaréw powinny odpowiada¢ okreslonym w normie PN-78/B-10440( Wentylacja
mechaniczna. Urzgdzenia wentylacyjne .Wymagania i badania przy odbiorze).
Zdefiniowane sg tam tolerancje dla pojec :
llo$¢ powietrza wentylacyjnego nawiewanego ,
Czystos¢ powietrza nawiewanego,
Predkos¢ powietrza ,
Pomiaru hatasu,
Temperatury powietrza nawiewanego,
Pomiary réznicy ci$nienia w pomieszczeniach.

Odbior.

Odbiory miedzyoperacyjne obejmuijg :

. Odcinki kanatow wentylacyjnych przewidziane do obudowania,

. Ramy pod centrale wentylacyjne,

. Otwory w Scianach dla kanatéw wentylacyjnych,

. Elementy centrali wentylacyjnych sekcyjnych przed ich zmontowaniem,

. Miejsca gdzie majg by¢ zamontowane urzadzenia wentylacyjne(wentylatorownia),

. przepustnice, na odcinkach niedostepnych.

Przy odbiorze technicznym nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

. Projekt techniczny z naniesionymi zmianami,

. DTREki urzgdzen obejmujgce zasady eksploatacji i konserwacji urzadzenia,

. Protokoty odbioréw czesciowych,

. Protokoty préby ruchu ciggtego oraz regulacji wstepnej urzadzen

. Swiadectwa kontroli technicznej producentéw dla central, wentylatoréw, ttumikéw
akustycznych

Gwarancje.

Wykonawca zapewni gwarancje wiasciwego funkcjonowania urzgdzen ktére dostarczyt i zainstalowat
\Wszystkie dostarczone urzgdzenia bedg nowe i bedg posiada¢ gwarancje na okres 1 roku od daty
odbioru. Gwarancja bedzie obejmowac¢ wszystkie wady zaréwno widoczne jak i ukryte ,zastosowanych
materiatow oraz wszystkie wady konstrukgji lub wykonawstwa catosci jak i czesci instalac;i.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny na tych samych warunkach za wszelkie dostawy ,ktére zleci swoim
podwykonawcom.



Wykonawca zobowigzuje sie do zamiany, naprawy lub wymiany na witasny koszt czesci lub catych
elementéw uznanych za wadliwe podczas okresu gwaranc;ji.

Obowiazujace przepisy i normy.

Dz.U. z 2019r poz. 1065 z pdzniejszymi zmianami -Rozporzgdzenie ministra infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. z 2003r Nr 169 poz. 1650 z pdzZniejszymi zmianami)
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej

PrPN83-B-03430/Az3 zmiana do normy PN-83/B-03430

PN-76/B-03420 Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

PN-78/B-03421Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych
do statego przebywania ludzi

PN-78/B-10440 Urzadzenia wentylacyjne —wymagania i badania przy odbiorze.

PN-84/N-01307 Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku na stanowiskach pracy i ogélne wymagania
dotyczgce przeprowadzenia pomiaréw.

PN-87/B —02151/02 Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. z 2019r poz. 1176 z pdzniejszymi zmianami)
PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztaitki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym - Wymiary

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym Wymiary

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia wentylacyjne - Szczelnos¢. Wymagania i
badania

PN-B-76002:1976 Wentylacja - Potgczenia urzadzen, przewoddw i ksztaltek wentylacyjnych
blaszanych

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw - Urzadzenia wentylacyjne koncowe - Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne- Witasciwosci
mechaniczne

ENV 12097:1997 Wentylacja budynkow - Sie¢ przewodow - Wymagania dotyczgce czesci sktadowych
sieci przewodéw utatwiajgce konserwacje sieci przewodow

PN-EN 12599 Wentylacja budynkéw - Procedury badarn i metody pomiarowe dotyczgce odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzaciji

PN-EN 12236 Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewodéw - Wymagania
wytrzymatosciowe

»Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”

~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji centralnego ogrzewania”



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT

INSTALACJA C.O.
(Kod CPV 45330000-9)

Spis tresci
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1.2. Zakres robot objetych ST.
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1.2.

1.3.

2.2.

2.3.

2.4,

2.5.

2.6.

WSTEP.

Przedmiot i zakres roboét.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét dotyczgcych
instalacji c.0. do zasilania nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej .

Zakres roboét objetych ST.

W sktad zadania wchodzi:
— montaz wewnetrznej i zewnetrznej instalaciji c.o.,
—  wymiana pompy obiegowej

Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdine” pkt. 1.4.
MATERIALY.

Warunki ogélne stosowania materiatow.

Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogodlne” pkt. 2.

Ruraz.

Do wykonania instalacji zasilajgcej nagrzewnice stosuje sie rury wielowarstwowe PEXx taczonych
poprzez zaciskanie:
- d40x4,0

Izolacja przewodéw

Przewody prowadzone w budynku izolowa¢ otuling termoizolacyjng z pianki poliuretanowej : dla Dz40
mm o grubosci 20mm . Przewody prowadzone przy szachcie wentylacyjnym otuling termoizolacyjng z
pianki poliuretanowej : dla Dz40 mm o grubosci 80mm . Przewody prowadzone na zewnatrz otuling
termoizolacyjng z pianki poliuretanowej w ptaszczu z blachy : dla Dz40 mm o grubosci 80mm . Sposob
wykonywania montazu oraz odbiory wykona¢ zgodnie z normg PN -85/B-02421.

Elementy grzejne.
W centrali zastosowano nagrzewnice wodng — montaz producenta centrali . Nagrzewnica zsilana
obiegiem wypetnionym etylenem glikolowym.

Armatura.

Przy nagrzewnicy zastosowano zawor 3-drogowy — w zakresie dostawy centrali oraz zawory
odcinajgce kulowe.

Odpowietrzanie instalacji odbywa¢ sie bedzie poprzez automatyczne odpowietrzniki proste
zamontowane w najwyzszym punkcie instalacji.

Przechowywanie i skladowanie materiatéw.

Pomieszczenia magazynowe powinny zabezpiecza¢ rury przed bezposrednim dziataniem promieni
stonecznych (wysoka temperatura, promienie UV). Temperatura w miejscu sktadowania nie powinna
przekracza¢ +30C, a odlegtos¢ od przedmiotéw grzewczych nie powinna byé mniejsza niz 1m. W
przypadku sktadowania w kartonach (pudtach itp.) nalezy bra¢ pod uwage ciezar opakowan, aby
sktadowany materiat nie ulegt zniszczeniu przy bezposrednim uktadaniu opakowan jedno na drugim.
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3.2.

4.2.

5.2.

53.

5.4.

SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
ogolne” pkt. 3.

Sprzet stosowany.

Potrzebny sprzet do wykonania robat:

- narzedzia do ciecia rur,

- narzedzia do giecia rur,

— narzedzia do spawania,

- zatyczka do préb cisnieniowych,
- wiertarka udarowa.

TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdlne” w
pkt. 4.

Wybér srodkéw transportu.

Srodkiem transportu sprzetéw i materiatéw jest samochéd dostawczy lub inny gwarantujgcy transport
w sposob uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie, samochody samowyladowcze do zatadunku i transportu,
ciezarowe dostawcze.

WYKONANIE ROBOT.

Ogodlne zasady wykonania robét.

Ogodlne zasady wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogélne” w pkt. 5.

Warunki wykonania robét.

Catos¢ robot prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych — Instalacje sanitarne tom II”

Montaz rurociggow.

Prace przygotowawcze obejmuja:

- przygotowanie wszystkich przepustéw (zgodnie z projektem instal. c.o.). Otwory te muszg by¢
0 50mm wigksze niz element w nich osadzany, lub przeprowadzany (rura w izolacji),

- wykonac¢ wszystkie elementy wsporcze dla rurociggéw.

Przewody zasilajgce prowadzi¢ po wierzchu lub w suficie podwieszonym. Wsporniki i podwieszenia

wykonywaé z elementéw ocynkowanych. Miedzy rure a obejme stosowaé uszczelki gumowg EPDM.

Zabezpieczy¢ antykorozyjnie wszystkie elementy tego wymagajgce zgodnie z kartg zabezpieczenia dla

rurociggow.

Prace montazowe nalezy wykonywa¢ w temperaturze powyzej 0 °C. Zamrozenie instalacji moze

spowodowac zniszczenie ztgczek.

Montaz armatury.
Przed montazem sprawdzi¢ dziatanie armatury, jej szczelno$¢ na proby otwarcia i zamkniecia.

Ustawi¢ jg zgodnie z oznaczonym kierunkiem przeptywu, tak by zapewni¢ dogodny do niej dostep
obstugi. Montaz armatury regulacyjnej nalezy wykonaé scisle wg instrukcji dostawcy.
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6.2.

6.3.

KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady kontroli jakosci robét.

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w czesci: ,Warunki wykonania robét’, podanymi w
Specyfikacji Technicznej ,WWymagania ogdlne” pkt. 6.

Zakres kontroli i badan.

- kontrola przejs¢ przez Sciany,
- kontrola zamontowania armatury i pompy
- kontrola przewodu.

Ptukanie i préba ci$nieniowa.

Ptukanie i probe cisnieniowa nalezy wykona¢ wg PN-64/B-104000.

Po wykonaniu montazu instalacji nalezy przeprowadzi¢ ptukanie catej instalacji dwukrotnie zimng wodg
i wykonaC probe cisnieniowg wodng i prébe na gorgco. Woda uzyta do ptukania powinna by¢
przefiltrowana (filtr siatkowy o wymiarze oczek siatki 50-80 um). Probe cisnieniowg instalacji
przeprowadzi¢ na cisnienie 0,6 MPa. (wykona¢ przy otwartych zaworach termostatycznych i
regulacyjnych ustawionych na najwyzszg nastawe wstepng, pozbawionych glowic termostatycznych).
Po wykonaniu z wynikiem pozytywnym proby ci$nieniowej nalezy wykonaé regulacje hydrauliczng
poprzez ustawienie nastaw wstepnych na zaworze 3-drog.

Préba cisnieniowa nie moze by¢ wykonana przed ptukaniem rurociggu.

OBMIAR ROBOT.

Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie z zasadami obmiaru robdt podanymi w Specyfikacji
Technicznej ,Wymagania ogélne” w pkt. 7. Jednostkg obmiaru jest ilos¢ kompletéw zamontowanych
pomp i armatury, ilo$¢ przejs¢ przez sciany oraz sumaryczna dtugo$¢ zamontowanych rur. Obmiar
robot okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

ODBIOR ROBOT.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w Specyfikacji Technicznej

~Vymagania ogodlne”. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie koncowej oceny rzeczywistego
wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT
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1.2.

1.3.

1.4.

WYMAGANIA OGOLNE

Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
instalacji wodno-kanalizacyjnej w pomieszczeniach przebudowywanych i adaptowanych na rejestracje
na kondygnacji parteru oraz zmianie odpowietrzen kanalizacji sanitarnej na kondygnac;ji 4 i dachu.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Robotach
polegajgcych na wykonywaniu instalacji wodno-kanalizacyjnej.

Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng
- budowa instalacji wod-kan wewnetrznej,

Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i Poleceniami Inspektora Nadzoru.

MATERIALY

Wykonawca zobowigzany jest:

- dostarcza¢ materiaty zgodnie z wymaganiami opisanymi w Dokumentacji Projekt. i ST,

- informowac inspektora nadzoru o proponowanych zrédtach pozyskiwania materiatéw przed
rozpoczeciem ich dostawy oraz uzyska¢ jego akceptacje.

Do wykonania robét instalacyjnych nalezy stosowaé nastepujgce materiaty:

Instalacja wod-kan:

- rury i ksztattki z tworzyw sztucznych ,

- taczniki przejsciowe do potgczenia z armaturg czerpalna,

- armatura, przybory i osprzet do instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej, jak baterie, zlew blaszany

- armatura odcinajgca,

- pianka polietylenowa do izolacji cieplnej

- silikony wodoodporne z dodatkiem srodkéw grzybobdjczych,

- kompaktowe porcelanowe urzgdzenia sanitarne standardowe ,

- sedes z tworzywa sztucznego do kompaktowych misek ustepowych,

- umywalki porcelanowe standardowe ,

- syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego,

- baterie umywalkowe stojgce mosiezne chromowane,

- baterie umywalkowe $cienne mosiezne chromowane,

- zlewozmywaki $cienne jednokomorowe ze stali nierdzewnej,

- syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztucznego,

SPRZET WYKONAWCY

Maszyny i urzadzenia do robot instalacyjnych :
- zgrzewarka

- ucinacze do rur

- wiertarka

- gwintownica do nacinania gwintéw

- zaciskarka

TRANSPORT
Transport zgodnie z warunkami ogélnymi ST ,Wymagania ogdlne". Do transportu materiatéw nalezy
uzy¢ nastepujacych srodkéw transportu:

- samochdd skrzyniowy
- samochod dostawczy
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7.2.

WYKONANIE INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

Przed montazem nowych elementéw zdemontowac istniejgce urzgdzenia wraz zpodejsciami

Pod przybory sanitarne wykona¢ podejscia instalacyjne umozliwiajgce montaz przyboru i podtgczenie
armatury. Podej$cie wody zakonczyé zaworem odcinajgcym natynkowym.

Przewody prowadzi¢ w posadzce lub podtynkowo (w bruzdach).

Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ prébe szczelnosci i ptukanie instalacji.Cisnienie prébne nie
moze by¢ nizsze niz 0,9 MPa. Instalacje mozna uznac za szczelng, jezeli przy zamknietym doptywie
wody pod cisnieniem prébnym w czasie 30 min nie bedzie spadku ci$nienia.

Po wykonaniu i odbiorze instalacji przewody ociepli¢ otulinami z pianki polietylenowej, otwory
zamurowac i wykonacé tynki.

Zamontowac¢ baterie, umywalki, zlew oraz zawory czerpalne kulowe ze ztgczkg do weza.Instalacje
nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”
Cobrti Instal Zeszyt 7.

WYKONANIE INSTALACJI KANALIZACYJNEJ

Przed rozpoczeciem robdt montazowych zdemontowac istniejgce podejscia

Instalacje kanalizacyjng nalezy wykona¢ z rur PVC kl. N tgczonych na uszczelki. Laczenie rur, zmiany
kierunku i Srednicy poprzez ksztaitki systemowe wskazane przez producenta rur. Montazu rur nalezy
dokonywa¢ przy wykorzystaniu urzadzen wskazanych przez producenta rur i przez osoby
przeszkolone.

Przewody odptywowe (poziomy) powinny by¢ uktadane z zachowaniem minimalnego spadku 1,5% dla
wszystkich $rednic.

Przybory i urzadzenia fgczone z przewodami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w indywidualne
zamkniecia wodne (syfony). Wysoko$¢ zamkniecia wodnego powinna gwarantowa¢ nie przenikanie
zapachow do pomieszczen.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogoine

— Obmiar Robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robdét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacja Techniczng, w jednostkach okreslonych w Wycenionym Przedmiarze
Robdét.

—  Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaréw.

— Jakikolwiek bfad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedy zostang
poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspektora Nadzoru.

—  Obmiar wykonywanych Robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wynikajgcg z ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce
i Inspektora Nadzoru.

Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru

—  Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodnos$¢ wykonanych Robét i uzytych Materiatow z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora Nadzoru

— Przed przystgpieniem do préby szczelno$ci instalacje nalezy przeptuka¢ wodg a nastepnie poddac¢
probie cisnieniowe;.
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7.3.

8.2.

Obmiar Robét

Jednostki obmiaru:

- mb — montaz rur, z doktadnoscig do 1,0 mb

- szt. — montaz i demontaz armatury i urzadzen wod-kan
- szt. — wykonanie podej$¢ pod urzadzenia i armature

- szt. — wykucie i zamurowanie otworow

- mb — montaz izolacji cieplnej

ODBIOR ROBOT

Wymagania ogoéine odbioru Robét

1. Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie Warunkami Umowy.

2. Swiadectwo Przejecia Robét bedzie wystawione zgodnie Warunkami Umowy.

3. Dokumentem stwierdzajgcym dokonanie Przejecia Robét jest Swiadectwo Przejecia sporzagdzone
wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru.

4. W celu Przejecia Robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,

- Uwagi i Polecenia Inspektora Nadzoru,

- Dziennik Budowy i Ksiege Obmiardw,

- Atesty jakosciowe wbudowanych Materiatow,

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Wymagania szczegotowe odbioru Robot
1. Sprawdzi¢ zgodno$¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze

stanem faktycznym wynikajgcym z wpisow do Dziennika Budowy oraz innych dokumentéw
dotyczgcych jakosci Materiatéw i wyrobow uzytych do Robét, wynikéw pomiaréw i badan,

2. Sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

3. Sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy konsekwencje wpiséw dotyczacych Robét,

4. Dokona¢ szczegodtowych ogledzin robdt,

5. W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor Nadzoru ustala zakres robd6t poprawkowych.
Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt i w terminie uzgodnionym z Inspektorem
Nadzoru.

PRZEPISY ZWIAZANE

~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” Cobrti Instal Zeszyt 7.
PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne

PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

PN-C-89207:1997 Rury miedziane.

Uwaga: Dopuszcza sie stosowanie zamiennych urzadzen i systemdéw zawartych w projekcie i specyfikaciji
technicznej, pod warunkiem zachowania parametréw i wymagan technicznych zawartych w dokumentac;ji.
Stosowanie zamiennych elementdéw nalezy uzgodnic z projektantem.
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