Rodzaj robot

Kod CPV

Lokalizacja

Inwestor

Wykonawca

10.2022r.

Przedmiar robot

ETAP II - Rejestracja i pracowania RTG z poczekalnig i pomieszczeniami towarzyszacymi - cztery
pomieszczenia 1/11-1/15 na poziomie parteru

45000000-7 - Roboty budowlane

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45320000-6 - Roboty izolacyjne

45262300-4 - Betonowanie

45262310-7 - Zbrojenie

45410000-4 - Tynkowanie

45442100-8 - Roboty malarskie

45430000-0 - Pokrywanie podiog i $cian

45321000-3 - Izolacja cieplna

45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45420000-7 - Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
DOBUDOWANIE DZWIGU SZPITALNEGO do budynku Oddziatu Nefrologii, Transplantologii i
Choréb Wewnetrznych

ul. Francuska 20-24, 40-023 KATOWICE

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY IM. A. MIELECKIEGO SLASKIEGO
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

ul. Francuska 20-24, 40-023 KATOWICE

"SYMAGE" Szymon Wacior, Polanica Zdroj , Aleja R6z 6
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Tabela przedmiaru robo6t
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
1. ROBOTY BUDOWLANE
1.1. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1 | KNR4-01 |Wykucie zmuru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2
0354/04 NrST:01.01.00 szt. 3
2 | KNR4-01 |Rozebranie $cianek grubosci 1/2 cegly z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej - rozbiorka $cianck dziatowych wraz z
0348/03  |oktadzinami z ptytek ceramicznych
Nr ST: 01.01.00
1,06*4,41-0,90%2,05 m2 2,83
razem| m2 2,83
3 | KNR4-01 |Rozbidrka elementéw konstrukeji betonowych zbrojonych -§ciany zelbetowe do wyburzenia
0212/03  NrST:01.01.00
1,50*1,60*0,15 m3 0,36
0,85%4,41%0,15 m3 0,56
0,25%2,05*0,15 m3 0,08
razem | m3 1
4 | KNR4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - ptytki lub rulony
0504/07  Nr ST: 01.01.00
1/11  4,05%2,97-0,33*1,35 m2 11,58
1/12 3,85%1,65 m2 6,35
razem| m2 17,93
5 | KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych
0504/03  Nr ST: 01.01.00
1/14 6,31 m2 6,31
1/15 1,37 m2 1,37
razem| m2 7,68
6 | KNR4-01 |Rozbiorka elementéw konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15¢m - posadzka
0212/01 NrST:01.01.00
(2,74*%0,50+1,18*1,27)*0,12 m3 0,34
razem | m3 0,34
7 | KNR4-01 |Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek
0819/15 | NrST:01.01.00
113 2,0%(6,52%2+4,78%2+0,31%2) m2 46,44
1/14  1,60%(1,06+1,65*2) m2 6,98
1/15  1,60%(1,0%2+1,37*2) m2 7,58
razem| m2 61
8 | KNR 9-29 |Rozbidrka sufitow podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiérki ponad 5 m2 - ANALOGIA:
0108/04 | Demontaz sufitu kasetonowego , do ponownego montazu
Nr ST: 01.01.00
/11 (2,97*%4,05-0,33*1,35) m2 11,58
1/12 (3,85*1,65) m2 6,35
1/13  (6,52*4,78-0,31*0,70) m2 30,95
razem | m2 48,88
9 | KNR9-29 |Rozbiodrka sufitow podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiorki ponad 5 m2
0108/04 | NrST:01.01.00
1/14  (1,06*%1,92+1,90%1,84+0,62*1,85) m2 6,68
1/15 1,0%1,37 m2 1,37
razem| m2 8,05
10 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi. Miejsce wywozu oraz sktadowania wg wyboru
0108/11 | Wykonawcy. Ujac¢ koszt sktadowania. Wywoz konterami, brak mozliwosci sktadowania gruzu i ziemi w hatdach.
Nr ST: 01.01.00
3*0,90*2,0%0,04 m3 0,22
2,83%0,12 m3 0,34
1,0 m3 1
7,68*0,02+0,34 m3 0,49
61,0%0,02 m3 1,22
8,02%0,02 m3 0,16
Pozostate 1,0 m3 1
razem| m3 443
11 | KNR4-01 ‘Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
0108/12  NrST:01.01.00
(doptata 9x) m3 4,43
1.2. Roboty murowe
12 | KNR2-02 Scianki dzialowe pelne z cegly pelnej grubosci 1/2 cegty
0120/02  Nr ST: 03.01.00
(1,86)*4,41 m2 8,2
-1,0%2,05 m2 -2,05
razem| m2 6,15
13 | KNR 4-01 |Uzupeienie $cianek lub zamurowan otworéw w $cianach z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej - zamurowanie otworu,
0304/01 |wymurowanie filarka
Nr ST: 03.01.00
0,90%2,50*0,12 m3 0,27
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Tabela przedmiaru robo6t
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
(0,20*%0,20+0,10%0,30)*4,41 m3 0,31
razem | m3 0,58
14 | KNR 2-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do 1cegly z cegiet pojedynczych, bloczkow i
0126/02  |pustakow
Nr ST: 03.01.00 otwor 1
15 | KNR 2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych - nadproze typu L19
0126/05 | Nr ST: 03.01.00
1,50 m 1,5
razem| m 1,5
16 | KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180
0313/04 'mm.UPE120/140 wyrdb gotowy, pomalowany antykorozyjnie.
Nr ST: 03.01.00, 03.05.00
0 1,50%2%2 m 6
razem| m 6
17 | KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworow w $cianach z cegiet - obmurowanie koncow belek stalowych I NP 200-260 mm - jako
0313/07 |oddzielna robota.
Nr ST: 03.01.00, 03.05.00 szt. 2
18 | KNR 2-02 |Oktladanie (szpatdowanie) belek zelbetowych lub stalowych cegtami grubosci 1/4 ceg.
0123/05 | Nr ST: 03.01.00
1,50%0,14%2 m2 0,42
1,50%0,12%2 m2 0,36
razem| m2 0,78
1.3. Podloza i posadzki
19 | KNR 2-02 |Plyty zelbetowe stropowe, ptaskie lub na zebrach, grubosci 8cm z r¢cznym uktadaniem betonu
0216/01  Nr ST: 03.02.00
(2,74*0,50+1,18*1,27) m2 2,87
razem | m2 2,87
20 | KNR 2-02 |Plyty zelbetowe z r¢cznym uktadaniem betonu - dodatek za kazdy 1cm réznicy w grubosci plyty
0216/05  Nr ST: 03.02.00 m2 2,87
21 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w budowlach monolitycznych - zbrojenie siatka 10x10cm fi 6mm
0290/04  Nr ST: 03.02.00
2,87%20/1000 t 0,06
razem| t 0,06
22 |\NNRNKB 7 |Warstwy wyréwnujace i wygltadzajace z zaprawy samopoziomujacej o grubosci Smm wykonywane w pomieszczeniach o
1130/02  |powierzchni ponad 8m2 - pom. 1/11, 1/12
Nr ST: 03.10.00
1/11  4,05%2,97-0,33*1,35 m2 11,58
1/12 3,85%1,65 m2 6,35
razem| m2 17,93
23 | KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW. Wyktadzina homogeniczna winylowa
1112/05  z wywinigciem na $ciany 10cm.
Nr ST: 04.03.00 m2 17,93
24 | KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych
1112/09 |Nr ST: 04.03.00 m2 17,93
25 | KNR K-04 |Wykonanie izolacji poziome;j z folii w ptynie
0602/01  Nr ST: 04.02.00
1/14  (1,06*1,81+1,90%1,86+0,62*1,85) m2 6,6
1/15 1,0%1,37 m2 1,37
razem| m2 7,97
26 | KNR K-04 |Wklejenie poziomej tasmy uszczelniajacej przy wykonaniu izolacji z folii w ptynie
0602/03  Nr ST: 04.02.00
1/14  (3,75%2+3,67*2) m 14,34
/15 1,37*2+1,0%2 m 4,74
razem| m 19,58
27 | KNR K-04 |Gruntowanie podtoza przy wykonaniu izolacji z folii w ptynie
0602/05  Nr ST: 04.02.00 m2 7,97
28 |KNR AT-23 |Oktladziny podtogowe z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki
0206/03 | Gress antyposlizgowy o wymiarach 30x30 cm
Nr ST: 04.03.00 m2 7,97
29 | KNR 4-01 |Mycie po robotach malarskich podtég drewnianych niemalowanych - istniejaca posadzka z wyktadziny w pom. 1/13
1215/06  |Nr ST: 04.03.00
6,52*4,72-0,70%0,31 m2 30,56
razem| m2 30,56
30 | Kalkulacja |Wykonanie renowacji istaniejacej wyktadziny w pomieszczeniu 1/13
indywidualna Nr ST: 04.03.00
m2 30,56
1.4. Stolarka drzwiowa i okienna
31 | KNRO0-19 |Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na budowie. Drzwi wewnetrzne szczegdty wg wykazu stolarki
1024/06 |PW.-D4, D5
Nr ST: 03.06.00
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
D4 126%2,08 m2 2,62
D5 1,06%2,08 m2 2,2
razem | m2 4,82
32 | KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne jednodzielne petne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone. Drzwi
1017/02 | wewngtrzne szczegoly wg wykazu solarki PW. Uja¢ montaz oécieznic,skrzydet oraz zatozenie szyldow, zamkow,
samozamykaczy. Korekta RMS.
Nr ST: 03.06.00
D7 0,96*2,08 m2 2
D8 0,96*2,08 m2 2
razem| m2 4
33 | KNR0-19 |Montaz okien aluminiowych o powierzchni do 1,0m2 - ANALOGIA: Okno podawcze
1024/01 |Nr ST: 03.06.00
2,35%0,83 m2 1,95
razem| m2 1,95
1.5. Scianki dzialowe - okladziny GK
34 | KNR-W |Okladziny z ptyt gipsowo-kartonowych RTG grubosci 12,5mm (suche tynki) na $cianach na zaprawie, bez paskow -
2-02 2008/01 UWAGA: oktadzina $cienna z ptyt GK RTG
Nr ST: 03.07.00
1,86%2%4.41 m2 16,41
razem | m2 16,41
1.6. Roboty tynkarskie i okladziny belek i sufitow
35 | KNR 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. III wykonywane r¢cznie na $cianach i stupach
0803/03  Nr ST: 04.01.00
Po skutych ptytkach 61 m2 61
Miegjscowo 5 m2 5
razem| m2 66
36 | KNR 2-02 |Osiatkowanie tynku wewngtrznego na $cianach i stropach. Zatozenie siatki rabitza na stopkach belek.
0817/01 Nr ST: 04.01.00 m2 1,17
37 |KNR AT-43 |Zabezpieczenie ogniochronne belek i stupow stalowych z ptyt gipsowych; odpornosé ogniowa REI 120.
0301/03  |Nr ST: 03.07.00
UPE 120 (0,12*3)*1,50 m2 0,54
UPE 140 (0,14*3)*1,50 m2 0,63
razem| m2 1,17
38 | KNR 2-02 |Oktladziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym, rozstaw profili nosnych 60cm - ptyty GKBI
2011/01  NrST: 03.07.00
1/14  (1,06*1,81+1,90%1,86+1,85%0,62) m2 6,6
1/15 1,0%1,37 m2 1,37
razem| m2 7,97
39 |KNR AT-43 |Sufit podwieszany kasetonowy z wypelnieniem ptytami sufitowymi. Sufit kasetonowy higieniczny. - do ponownego montazu
0212/01  Nr ST: 03.07.00
/11 (2,97*%4,05-0,33*1,35) m2 11,58
1/12 (3,85*1,65) m2 6,35
1/13  (6,52*4,78-0,31*0,70) m2 30,95
razem| m2 48,88
40 = KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych - tynkow gladkich bez gruntowania. MALOWANIE
1505/01 MATOWA FARBA LATEKSOWA (odporna na szorowanie) Z GRUNTOWANIEM - Istniejace kasetony , $ciany, sufity
Nr ST: 04.02.00
7,97+48,88 m2 56,85
razem| m2 56,85
1.7. Roboty malarskie
41 | KNR2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych - tynkéw gladkich bez gruntowania. MALOWANIE
1505/01 'MATOWA FARBA LATEKSOWA (odporna na szorowanie) Z GRUNTOWANIEM SCIAN I SUFITOW , ptyt
kasetonowych
Nr ST: 04.02.00
1/11
Sciana  (2,97*2+4,50%2)*3,46 m2 51,69
Sufit (2,97*4,50-0,33*1,35) m2 12,92
1/12
Sciana  (3,85*2+1,65%2)*3,0 m2 33
Sufit 3,85*1,65 m2 6,35
1/13
Sciana  (6,52%2+4,78%2+0,31%2)*3,29 m2 | 7639
Sufit (6,52*4,78-0,31*0,70) m2 30,95
1/14
Sufit (1,06%1,81+1,90*1,60+1,85*0,62) m2 6,11
1/15
Sufit 1,0%1,37 m2 1,37
razem| m2 218,78
1.8. Roboty wykonczeniowe rézne
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Tabela przedmiaru robo6t
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
42 |KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - jednokrotne gruntowanie podtoza pod kleje cementowe -pom.
0101/02 |1/14, 1/15 , fartuch w pom. 1/13
Nr ST: 04.02.00
1/14  (3,75*2+3,67*2)*2,50 m2 37,1
/15 (1,0¥2+1,37%2)*2,50 m2 11,85
113 (2,64*1,50) m2 3,96
razem | m2 52,91
43 |KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniajacej (folii w ptynie) wykonywana
0401/03  |rgcznie
Nr ST: 04.02.00 m2 52,91
44 |KNR AT-22 Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o
0204/02  'wymiarach 20x20 cm
Nr ST: 04.03.00 m2 52,91




