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PZ-1 Ptyta stropowa nad maszynowniq, zelbetowa, grubosci 16cm.
Zbrojenie wg rysunku wykonawczego.
E&% istiejqce W podfodze maszynowni, czyli stropie nadszybia znajdujg si¢ otwory
— .v\ : o m technologiczne. Wymiary otworédw oraz ich usytuowanie
projektowane rozbidrki wg projektu wykonawczego.
== projektowane $ciany maszynowni i >
=== Warstwa licowa z cegty Klinkierowej Sciany maszynowni murowane z bloczkdw sylikatowych gr. 18cm
na konsolach stalowych kotwionych na zaprawie klejowej.
do Sciany szybu
i wﬁﬂda Mﬁmﬂm NZ — Nadproze z belek prefabrykowanych L19/N.
¢ ! KONSTRUKCJA WSPORCZA POD CENTRALE WENTYLACYJINE ORAZ POMOSTY OBStUGOWE Szczegdty w projekcie wykonawczym.

ZOSTALA ZAPROJEKTOWANA W FORMIE RUSZTU SPAWANEGO Z KSZTALTOWNIKOW
STALOWYCH HEB160.

RUSZT WSPIERA SIE ZA POSREDNICTWEM SZESCIU StUPKOW STALOWYCH HEB160 NA
SCIANACH NIZSZEJ KONDYGNACUI.

DLA DOSTEPU NA POMOST Z DRUGIEJ STRONY CENTRALI WENTYLACYJINEJ NALEZY WYKONAC
KONSTRUKCJE, POMOSTU Z DRABINKAMI PO OBU STRONACH PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH.

POMOSTY DOJSCIOWE DO MASZYNOWNI | CENTRAL WENTYLACYINYCH ZAPROJEKTOWANO Z

KRATEK POMOSTOWYCH TYPU WEMA. KONSTRUKCJA WSPORCZA POMOSTOW Z CEOWNIKOW Beton C25 \uo

STALOWYCH TYPU UPE120 NA SEUPKACH PODPOROWYCH. -

PO ZEWNETRZNEJ STRONIE POMOSTOW PRZEWIDZIANO BARIERKI STALOWE WYSOKOSCI 90CM. Stal N?o._m:_oéo BSO0SP
Stal profilowa S235

OBIEKT: DOBUDOWANIE DZWIGU SZPITALNEGO
_ do budynku Oddziafu Nefrologii, Transplantolgii i Choréb Wewnetrznych
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