LEGENDA
Sciany istniejqce
projektowane rozbiorki
7Zz7Z projektowany szyb zelbetowy

=== warstwa licowa z cegty klinkierowej
na konsolach stalowych kotwionych
do Sciany szybu

mmmr izolacja termiczna
z wefny mineralnej

— 1

NS — Nadproza z dwuteownikdw stalowych IPE160.

Szyb

windy — Zelbetowy.

Szczegdty w projekcie wykonawczym.

OBIEKT:

DOBUDOWANIE DZWIGU SZPITALNEGO
do budynku Oddziatu Nefrologii, Transplantolgii i Chorob Wewnetrznych

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY

ADRES:

40-023 KATOWICE, UL. FRANCUSKA 20-24

DZ. NR 6, OBR. 0002 Dz. Bogucice—Zawodzie, AM 35

INWESTOR:

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY
IM. ANDRZEJA MIELECKIEGO

SLASKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH

RYSUNEK

6 K

RZUT 5. PIETRA

SKALA: 1:100
PODPIS:

KONSTRUKCJA

inz. Piotr Pawlukiewicz
Upr. ANF 2/41/82

DATA:
sierpiedi 2020 .

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Kazimierz Dragan

Upr. UAN.VI-7342/6/3/63 /91




