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INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Przycisk sterowniczy PPWP
Przeciwpozarowego Wylacznika
Pradu PWP windy zamontowanego
w polu odptywowym w rozdzielnicy

g’fownej RGnhN budynku, przeznaczonym

la zasilania szafy MW napedu windy
i szafy RE.D oswietlenia szybu i windy

Linia zasilajaca szafe )
zasilajgco-Sterowniczg MW windy
z rozdzielnicy gtownej RGnN
YKXSz0 5x25

(z zaciskoéw odptywowych
Przeciwpozarowego Wytacznika
Pradu windy zamontowanego

w polu odptywowym w RGnN)
Linia zasilajaca rozdzielnice RE.D
o$wietlenia szybu i windé/

z rozdzielnicy gtéwnej RGnN
YKXSz0 5x10

(z zaciskoéw odptywowych
Przeciwpozarowego Wytacznika
Pradu windy zamontowanec]]\?

w polu odptywowym w RGnN)
Linia zasil;lai ca rozdzielnice
wentylacji RE.W z rozdzielnicy RG.W
w rozdzielni giéwnej RGnN
YKXSz0 5x16

Linia zasilaj%co-sterownicza

Brzyciskc')w PWP
rzeciwpozarowego Wylacznika

Pradu wind

HDGs PH90 4x2,5

Pion instalacji
elektrycznych

Oprawa kanalowa w szybie windy
IP66/zrodto $wiatta: 230V/23W/E27
Swietldwka kompaktowa
Ograwa nastropowa, fi210
230V/16W/1600Im/4000K/LED

Oprawa nastropowa, fi210
230V/16W/1600Im/4000K/LED

We wszystkich oprawach oéwietlenipwach nalezy
stosowac zrodia swiatta z modutami LED

Czas dziatania opraw awaryjnych na zasilaniu
autonomicznym ma wynosic min. 1h.

Zaleca si¢ stosowac oprawy awaryjne z czasem
dziatania na zasilaniu autonomicznym 3h

ze wzgledow eksploatacyjnych

Oprawy o$wietlenia awaryjnego musza posiadaé
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie
przeciwpozarowej, wydane przez CNBOP w Jézefowie
Natezenia owietlenia awaryd'nego:

ES$r > 5Ix - w osiach cigF()w omunikacyjnych,
Emax/Emin < 40:1 wzdluz centralnej 031 drogi ewakuacyjnej
Uwagi

Oprawa F2 przed wejsciem do dzwigu,

w korytarzu 5/1, ma by¢ zasilana przewodem
YKYzo 3x1,5 z zastosowaniem kablowego

osprzetu nosnego z projektowanej rozdzielnicy
RE.D administracyjnej dzwigu

Oprawa awarﬂ'na AW2 przed wejsciem do dzwigu,
w korytarzu 5/1, ma by¢ zasilana przewodem
YKYzo 4x1,5 z zastosowaniem kablowego

osprzetu nosnego z projektowanej rozdzielnicy
RE.D administracyjnej dzwigu, z tego samego

pola odplywowego, co oswietlenie podstawowe

tacznik oswietleniowy
pg]edyhczy, P43

tacznik oswietleniowy
sghodowy, P43

230V/400V TN-S
Samoczynne wytaczanie
zasilania

Linia zasilajaca panel PS-CNW sterujacy centrali
i il

KPS1 wentylacyjnej CN-W z szafy centrali

na dachu
LIYY 2x1

i Linia komunikacyjna: panel PS-CNW - szafa
Ozpvrvabwugc;v\;lvzr;;yqjﬁguﬂiwgggwa KPS2 centrali wentylacy\}jnej CN-W na dachu
230V/3W/420im/Th/LED autotest BUS 02YS(St)CY2Y 1x2x0,64/2,6

Dopuszcza sie montaz opraw
wbudowanych w ?@ypa ku nie
wyst?powanla kolizji'z istnigjacymi
instalacjami w przestrzeni
miedzystropowej
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