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DOBUDOWANIE DZWIGU SZPITALNEGO
do budynku Oddziatu Nefrologii, Transplantologii i Choréb Wewnetrznych

FAZA PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA ARCHITEKTURA

OPIS TECHNICZNY

. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Projekt budowlany pn. ,Dobudowanie dzwigu szpitalnego” obejmuje swym zakresem nadbudowe i
przebudowe i remont wybranych pomieszczehn w budynku Oddziatu Nefrologii, Transplantologii i Choréb
Wewnetrznych Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mieleckiego Slaskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (40-023), przy ul. Francuskiej 20-24 — Budynek nr 1.
Opracowano go w branzach: architektura, konstrukcje, instalacje elektryczne i sanitarne.
Zakres niniejszego opracowania obejmuje czes¢ budynku szpitala — skrzydto pétnocne.
Przedmiot opracowania:
e Przebudowa pomieszczeh w poziomie przyziemia i parteru w celu budowy szybu dla dzwigu
szpitalnego.
e Adaptacja i remont pomieszczen w poziomie parteru na rejestracje i pomieszczenia towarzyszgce
dla Zaktadu RTG.
¢ Nadbudowa cze$ci budynku w poziomie 1, 2, 3 i 4 pietra oraz poddasza o szyb windowy.
e Budowa szachtu wentylacyjnego na $cianie szybu windowego do poziomu dachu.
e Montaz dZzwigu szpitalnego.
e Montaz central wentylacyjnych na dachu budynku.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg niniejszego opracowania jest umowa z dnia 03.06.2020 r. zawarta pomiedzy Samodzielnym

Publicznym Szpitalem Klinicznym im. Andrzeja Mieleckiego Slgskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach (40-023), przy ul. Francuskiej 20-24, a firmg ,Symage” Szymon Wacior, reprezentowang
przez Irene Wacior.
Materiatami wyjsciowymi do niniejszego opracowania sa:
e Inwentaryzacja do celow projektowych czesci budynku;
e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500;
e Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru potozonego w rejonie
Al. Gornoslaska — ul. Graniczna — ul. Francuska w Katowicach — Uchwata Nr XL/823/05 Rady
Miasta Katowice z dnia 25 kwietnia 2005 r.
e Konsultacje rozwigzan projektowych z Biurem Konserwatora Zabytkéw Urzedu Miasta Katowice
z dnia 2020-06-26.
e Ustalenia z Inwestorem i Uzytkownikiem.

2. INFORMACJE

2.1 Na podstawie art. 36a, punkt 6 Prawa budowlanego ( Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.)
informuje, ze projektant moze wprowadzi¢ nieistotne zmiany w niniejszym projekcie
budowlanym w trakcie realizacji inwestycji budowlanej.

2.2 Ze wzgledu na brak mozliwosci zinwentaryzowania wszystkich pomieszczen (budynek
jest uzytkowany) mogg pojawic sie nieznaczne rozbieznosci pomiedzy stanem
faktycznym a projektem, ktére nie majg wptywu na rozwigzania projektowe i koszt
realizacji inwestyciji.

3. OBOWIAZUJACE PRZEPISY PRAWNE DOTYCZACE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z
2003r. nr 80, poz. 717, z pOzniejszymi zmianami).
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z pézniejszymi
Zmianami).




e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca
2002 r. z pdzniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r.
nr 120, poz. 1125i1126).

¢ Rozporzagdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r., poz. 462 z
pbzniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.06. 2012 r. w sprawie wymagan jakim powinny
odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnosé leczniczg (Dz.U.
Nr 12, poz. 739).

¢ Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015r.
po0z.2117)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego , obliczania planowanych prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym ( Dz.U. Nr 133, poz. 1389).

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegodtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych ( Dz.U. z dnia 16 wrze$nia 2004r. Nr 202 , poz.2072).

¢ Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogodlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z 2007 r. Nr 49,
poz. 330).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $srodowiska (Dz.U. nr 129 poz. 902 z 2006 r.)

e Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz.U. 2 2008 r. nr 199, poz. 1227, nr 227, poz. 1505, z pdzniejszymi zmianami).

e Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzaju
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddzialywaé na Srodowisko oraz szczegoétowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na srodowisko (Dz.U. nr 257 z 2004 r. poz. 2573, z pozniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r.

Nr 162, poz.1568, z pdzniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zaméwien Publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z

pbézn. zmianami).

Il. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

1. Lokalizacja budynku.

Budynek Oddziatu Nefrologii, Transplantologii i Choréb Wewnetrznych Samodzielnego Publicznego
Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mieleckiego Slaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
(40-023), przy ul. Francuskiej 20-24, zostat wybudowany ok. roku 1907, rozbudowany w 1911 i w latach
70-tych XX wieku. Budynek usytuowany jest w cze$ci centralnej zespotu zabudowy szpitalnej, na dziatce
nr 6. Frontem zwrécony do bramy gtéwnej Szpitala. Jednostka ewidencyjna: 246901_1, Miasto Katowice.
Obreb: 0002 Dzielnica Bogucice — Zawodzie. Ze wszystkich stron budynek otaczajg drogi wewnetrzne i
chodniki.

2. Opis ogélny budynku.

Budynek jest trojtraktowy, $rodkowy trakt stanowi korytarz wewnetrzny obstugujgcy wszystkie
pomieszczenia obiektu. Budynek posiada 6 kondygnacji. Nad 3 pietrem jest dach od strony zachodniej

a 4 pietro — od wschodniej. Dawne piwnice, po wybudowaniu dodatkowych wejsS¢, staly sie kondygnacjg
przyziemia, uzytkowane jako: pomieszczenia techniczne, gospodarcze, biurowe, ambulatoria itp. Poziom
przyziemia posiada 3 wejscia: 2 na $cianie frontowej (zachodniej) i jedno na $cianie tylnej (wschodniej).
Wejscie gtéwne do budynku znajduje sie na $cianie frontowej: po schodach, przez hol, do korytarza w
parterze. W czesci srodkowej budynku znajduje sie klatka schodowa, ktéra tgczy wszystkie kondygnacje
budynku. Obok klatki schodowej usytuowany jest szyb windy osobowej, przystosowanej do transportu
ludzi poruszajgcych sie na wdzkach inwalidzkich. Wejscie do tej windy z poziomu terenu.
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Budynek posiada nastepujgce instalacje: wodno — kanalizacyjng, elektryczng, teletechniczng, gazéw
technicznych, wentylacyjna i kanalizacje deszczowa.

3. Architektura

Budynek wzniesiony zostat w konstrukcji murowej z cegly klinkierowej, z bogatg ornamentykg elewacji.
Gzymsy miedzykondygnacyjne oddzielajg przyziemie od parteru, parter od 1 pietra, 2 i 3 pietro. A nad 4
pietrem mamy gzymsy okapowe i attyki. Otwory okienne i drzwiowe ozdobione sg opaskami i tukowymi
nadprozami z cegty w Kolorze jasno szarym. Pasy z szarej cegly prowadzone sg w poziomie od
pierwszego pietra az do szczytu.

Czwarte pietro zajmuje tylko wschodnig czes$¢ budynku. Dwupoziomowy dach nad budynkiem jest ptaski,
kryty papa.

Bryta budynku na rzucie prostokata jest rozczionkowana: w elewacji frontowej wysunieta jest czesc
srodkowa budynku, a w elewacji tylnej - pierwotnie wystepowaty trzy ryzality: Srodkowy i dwa boczne.

W pdzniejszym okresie pierwotna bryta budynku zostata rozbudowana. Dobudowano szyb windowy przy
klatce schodowej, w czesci srodkowej budynku, wszystkie kondygnacje w skrzydle potudniowo —
wschodnim i dwie kondygnacje w skrzydle pétnocno — wschodnim. Obok wejscia do klatki schodowej
powstato wejscie do windy, ktére zadaszono dachem z poliweglanu komérkowego, na konstrukcji stalowe;.
Nad wejsciem gtéwnym takze wybudowano mate zadaszenie.

W budynku wybudowano brakujace instalacje, niezbedne do jego obecnego uzytkowania, w tym przewody
i urzgdzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne. Centrale wentylacyjne rozmieszczone sg w kilku miejscach na
elewacji budynku i na dachach. Rozprowadzone po budynku w przestrzeniach pod stropem, z sufitami
podwieszonymi.

lll. DANE INFORMUJACE CZY TEREN LUB OBIEKT SA WPISANE DO REJESTRU
ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGAJA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

1. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz doébr kultury.

Obszar inwestyciji jest objety Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru potozonego
w rejonie Al. Gdrnoslaska — ul. Graniczna — ul. Francuska w Katowicach — Uchwata Nr XL/823/05 Rady
Miasta Katowice z dnia 25 kwietnia 2005 r.

Zespot zabudowy szpitala podlega ochronie w zakresie débr kultury obiektéw i zespotdéw zabytkowych
oznaczonych na rysunku planu ze wzgledu na ich wartosci kulturowe. Zespot szpitala — ul. Francuska
20/22/24, ochrona w obrebie dziatki. Zakres robo6t budowlanych obejmuje nadbudowe elewacji wschodniej
budynku, co wymaga uzgodnienia z wiasciwym organem ds. ochrony zabytkéw.

2. Zasady ochrony terenu badz obiektu na podstawie ustalen MPZP.

Przeznaczenie podstawowe- tereny ustug publicznych 2UP — pod obiekty i urzgdzenia stuzgce realizacji
celéw publicznych, w szczegdlnosci: oswiaty, zdrowia, opieki spotecznej, kultury, administracji, sportu i
rekreacji.

Iv. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN
ZAMIERZENIA° BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W OBSZARZE TERENU
GORNICZEGO

Obiekt  znajduje sie w granicach obszaru goérniczego ,Katowice KWK Katowice Kleofas”. Opis
zabezpieczen konstrukcyjnych budowli zawiera projekt branzy konstrukcyjne;j.

V. INFORMACJA | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH
| PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY
| ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI

1. Przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje si¢ do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na srodowisko, o ktérym mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
Srodowiska (rozdz.l, punkt 3a, poz.10) oraz w Rozporzgdzeniu Rady Ministréw w sprawie okreslenia
rodzajéw oraz szczegotowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgdzania
raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (rozdz.l, punkt 3a, poz.11).

2. Okreslenie warunkéw ochrony przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje,
zaklocenia elektryczne i promieniowanie.



a) Stosownie do art. 113 ustawy Prawo ochrony srodowiska - projektowany teren przeznaczony jest na
szpital. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku dla projektowanej czeséci budynku szpitala — nie sg
przekroczone wymagane maksymalne poziomy.

b) Planowana inwestycja nie moze wprowadza¢ do powietrza, wody, gleby lub ziemi wibracji w
rozumieniu ustawy Prawo ochrony srodowiska.

c) Planowana inwestycja nie jest zrodtem sztucznych pdl elektroenergetycznych ani promieniowania, w
rozumieniu przepiséw ustawy Prawo Ochrony Srodowiska.

Warunki spetnione.

3. Okreslenie warunkéw ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza, wody gleby.

a) Projektowana inwestycja nie moze wptyng¢ na jako$é powietrza i musi pozwoli¢ na utrzymanie w nim
poziomdw substancji ponizej dopuszczalnych dla nich pozioméw lub co najmniej na tych poziomach, ktére
zostaly ustalone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw niektérych
substancji w powietrzu, alarmowych poziomoéw niektorych substancji w powietrzu oraz marginesow
tolerancji dla dopuszczalnych poziomoéw niektdrych substancji (rozdz.l, punkt 3a, poz.14).

b) Projektowana inwestycja nie moze wplynaé na jako$¢ wéd i musi pozwoli¢ na utrzymanie jej powyzej
albo co najmniej na poziomie wymaganym w przepisach wykonawczych do ustawy Prawo wodne (rozdz.l,
punkt 3a, poz.15).

c) Projektowana inwestycja nie moze pogorszy¢ standardéw jakosci gleby okreslonych w rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska w sprawie standardéw jakosci gleby oraz standardéw jakosci ziemi (rozdz.l, punkt 3a,
poz.16).

Warunki spetnione.

4. Okreslenie warunkéw ochrony przed pozbawieniem dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi.

Zostaty zachowane wymagania, o ktérych mowa w § 57 - 60 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. z péznigjszymi zmianami).

Warunki spetnione.

5. Whnioski: Projektowana inwestycja nie bedzie powodowaé¢ szkodliwego oddzialywania na
srodowisko.

Wszelkie rozwigzania projektowe sprzyjajg zdrowiu, higienie i bezpieczenstwu uzytkownikéw szpitala.

VI. OBSZAR ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO

Projektowana nadbudowa budynku szpitala obejmuje powierzchnig zabudowang cze$¢ swojej dziatki.
Obszar oddziatywania inwestycji budowlanej miesci sie na terenie zabudowanej powierzchni dziatki nr 6,
bez wplywu na otaczajgcg zabudowe.

Na podstawie przeprowadzonej analizy ustalono, ze obszar oddziatywania catosci inwestycji nie zmieni
sie i, tak jak dotychczas bedzie sie miescit w granicach geodezyjnych dziatki nr 6 .

Analiza obszaru oddziatywania inwestycji zgodnie z ponizszymi przepisami prawa:

l.p. Podstawa prawna Przepis Uwagi
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414) odpowiednio | Dotyczy
1 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego odpowiednio | Nie dotyczy

1996 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
skrzyzowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. z
1996 r. Nr 33 poz. 144 z pézn. zm.)

2 Rozporzadzenie Ministra Obrony narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie odpowiednio | Nie dotyczy
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé obiekty budowlane nie
bedace budynkami, stuzgce obronnosci panstwa i ich usytuowanie (Dz. U. z
1996 r. Nr 103 poz. 477 z p6zn. zm.)

3 Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i odpowiednio | Nie dotyczy
Lesnictwa z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie
(Dz. U. 2 1997 r. Nr 21 poz. 111)

4 Rozporzgdzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z dnia 7 odpowiednio | Nie dotyczy
pazdziernika 1997 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. z 1997 r. Nr 132, poz.
877)

5 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca odpowiednio | Nie dotyczy
1998 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ morskie
budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1998 r. Nr 101 poz. 645)

6 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia | odpowiednio | Nie dotyczy
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1998 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych
(Dz. U. 21998 r. Nr 130 poz. 859)

poz. 789)

7 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzes$nia | odpowiednio | Nie dotyczy
1998 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle
kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 1998 r. Nr 151 poz. 987)

8 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 | odpowiednio | Nie dotyczy
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63 poz. 735)

9 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2000 r. w sprawie | odpowiednio | Nie dotyczy
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ bazy i stacje paliw ptynnych,
rurociggi dalekosiezne do transportu ropy naftowej i produktéw naftowych i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1067 z p6zn. zm.)

10 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie | odpowiednio | Nie dotyczy
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe
(Dz. U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1055)

11 Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 pazdziernika 2001 r. w | odpowiednio | Nie dotyczy
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ strzelnice
garnizonowe oraz ich usytuowanie (Dz. U. z 2001 r. Nr 132 poz. 1479)

12 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie odpowiednio | Nie dotyczy
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczgcych autostrad ptatnych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 12, poz. 116)

13 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie | odpowiednio Dotyczy
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami)

14 Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmartych Nie dotyczy
(Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295)

15 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w § 3 pkt 2 Nie dotyczy
sprawie okreslenia, jakie tereny pod wzgledem sanitarnym sg odpowiednie na
cmentarze (Dz. U. z 1959 r. Nr 52 poz. 315) wydane na podstawie art. 5 ust. 3
ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmartych

16 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, Art. 42. 1-2. Nie dotyczy
poz. 838 z pézn. zm.) Art. 43. 1-3

17 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca | §79i8§113 Nie dotyczy
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi | ust. 7
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43,poz. 430 z p6zn. zmianami).

18 Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenéw bytych hitlerowskich obozéw Art. 3. 1. Nie dotyczy
zagtady (Dz. U. z 1999 Nr 41, poz. 412) Art. 4. 1-5

19 Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, Nie dotyczy
poz. 1689)

20 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie §1 Nie dotyczy
szczegdtowych zasad tworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania wokot
obiektu jadrowego ze wskazaniem ograniczen w jego uzytkowaniu
(Dz. U. z 2002 r. Nr 241, poz. 2094)wydane na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy
Prawo atomowe

21 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. | Art. 135. Nie dotyczy
627 z pézn. zm.)

22 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie § 11 Nie dotyczy
szczegdtowych wymagan dotyczacych lokalizacji, budowy, eksploatac;i i
zamkniecia, jakim powinny odpowiada¢ poszczegdlne typy sktadowisk odpaddw
(Dz. U. z 2003 r. Nr 61, poz. 549)wydane na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

23 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r.- Prawo wodne Art. 166. 2,5 | Nie dotyczy
(Dz. U. z 2018r, poz. 2268 )

24 Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2002 r. Nr 130, poz. 1112) | Art. 87. Nie dotyczy

25 Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 86 Art. 5354 Nie dotyczy

Whnioski: Projektowana inwestycja nie bedzie powodowaé¢ szkodliwego oddzialywania na
srodowisko. Wszelkie rozwigzania projektowe sprzyjajg zdrowiu, higienie i bezpieczenstwu przysztych
uzytkownikow projektowanego budynku i otoczenia

VII.

Projektowana nadbudowa

PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

i przebudowa obejmujg czes¢ poétnocng budynku Oddziatu Nefrologii,

Transplantologii i Chorob Wewnetrznych Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja
Mieleckiego Slaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (40-023), przy ul. Francuskiej 20-24.

W poziomie przyziemia zaprojektowano wejscie do windy w miejscu istniejgcego okna. Wielko$¢ szybu
windowego wymaga wyburzenia dwoch $Scianek dziatowych. Zostanie przebudowany strop nad
przyziemiem i dach nad parterem.

Winda bedzie otwierana na kazdym poziomie budynku w strone korytarza.




Obecnie, w miejscu projektowanego szybu windowego, w poziomie przyziemia, znajduje sie pracowania
USG i gabinet diagnostyczny. Jedno z tych pomieszczen zostato zaprojektowane jako przedsionek dzwigu
i szyb dzwigu. Funkcja drugiego pomieszczenia sie nie zmieni, tylko zmniejszy sie powierzchnia.

Na poziomie parteru, w miejscu projektowanego szybu windowego, znajdujg sie pomieszczenia rejestraciji
RTG. Zostang one przeniesione do pomieszczen usytuowanych po przeciwnej stronie korytarza, gdzie
obecnie znajdujg sie poczekalnia i pracownia RTG. Pracowania RTG zostanie przeniesiona w inne
miejsce. A w jej miejscu projektowana jest rejestracja RTG z poczekalnig i pomieszczeniami higieniczno —
sanitarnymi. Wejscie do poczekalni, bez zmian - z korytarza.

Pomieszczenia rejestracji zostang wykorzystane na magazyn medyczny. Zmniejszy sie powierzchnia
pokoju przygotowawczego TK.

Centrale wentylacyjne, ktore obstugujg pomieszczenia RTG, postawione sg pod drewniang wiatg na dachu
nad parterem. Obok, bez zadaszenia, umieszczono dwie centrale klimatyzacyjne. Kanaty poprowadzono
pod stropem przyziemia i rozprowadzono pod stropami korytarzy. Projektowane jest przeniesienie central
wentylacyjnych na dach nad 4 pietrem budynku. Szacht wentylacyjny zostanie poprowadzony po $cianie
bocznej projektowanego szybu dzwigu szpitalnego.

Parametry techniczne obiektu :
e Powierzchnia uzytkowa maszynowni dzwigu szpitalnego — 8,0 m?
e Powierzchnia zabudowy szybu dzwigu — 9,40 m® nie zmienia powierzchni zabudowy budynku
szpitala, ktéra wynosi 832,40 m2.
o  Wysokos¢ szybu dzwigu szpitalnego — 30,63 m.
e Kubatura szybu dzwigu szpitalnego powiekszy kubature budynku o 195,40 m3. Kubatura budynku
po nadbudowie szybu dzwigu szpitalnego wyniesie 102 680,40 m3.

VIll. SPELNIENIE WYMAGAN PODSTAWOWYCH

Zgodnie z art.5.1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, niniejszy projekt nadbudowy,
przebudowy i remontu czesci budynku szpitala, biorgc pod uwage przewidywany okres uzytkowania,
opracowano w sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, zapewniajgc spetnienie wymagan podstawowych dotyczgcych:

a) bezpieczenstwa konstrukgciji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

e) ochrony przed hatasem i drganiami.

Projektowany szyb dzwigu szpitalnego nie bedzie ogrzewany. I1zolacje termiczng szybu zaprojektowano,
aby unikng¢ punktu rosy na przegrodach budowlanych w przypadku duzych réznic temperatur pomiedzy
pomieszczeniami szpitala a przedsionkiem przed wejsciem do windy. Wspoétczynniki przenikania ciepta:

- dla murow trojwarstwowych — Uc(max) = 0,6 [W/(mz-K)]

- dla muréw dwuwarstwowych - Ucmax) = 1,6 [\N/(mz-K)]

- dla drzwi zewnetrznych - Uc(max=1,5 [W/(m?-K)]

IX. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA PROJEKTOWANYCH POMIESZCZEN

Szyb windowy ma konstrukcje zelbetowg. Mur zewnetrzny - frontowy jest warstwowy: konstrukcja
zelbetowa, warstwa izolacji termicznej z wetny mineralnej i oktadzina z cegty klinkierowej potéwkowej na
konsolach. Sciany niewidoczne szybu bedg ocieplone wetng mineraing i pokryte tynkiem
cienkowarstwowym mineralnym na siatce.

Dzwig szpitalny zostat szczegétowo opisany w projekcie wykonawczym, ktéry stanowi integralng czesc
niniejszego opracowania. Jest to dzwig o napedzie elektrycznym, linowym, z podszybiem 1400 mm i
nadszybiem 3500 mm. Maszynowni goérna. Kabina o wymiarach wewnetrznych 1400x2400x2100mm.
Drzwi kabinowe i przystankowe (EI60) teleskopowe o wymiarze 1200x2100mm. Otwierane na dwie strony.
Z poziomu terenu wejscie do dzwigu szpitalnego znajduje sie obok wejscia do istniejgcej windy osobowe;j.
Drzwi do przedsionka dzwigu zaprojektowano w miejscu istniejgcego okna.

Obnizono poziom chodnika przed wejsciem do przedsionka dzwigu, aby uzyska¢ wymagang wysokos¢
pomieszczenia przed drzwiami przystankowymi szybu windowego.

Zaprojektowano pochylnie 4%, opadajgcg od wejécia do przedsionka w strone drzwi szybu windowego.
Wysokos$¢ pomieszczenia przedsionka wynosi 216 do 225cm.
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Dzwig bedzie obstugiwat wszystkie kondygnacje szpitala. Drzwi otwierajg sie w strone korytarzy. Na 4
pietrze zaprojektowano $cianke oddzielajgcg korytarz od istniejgcej szatni personelu.

Maszynownia dzwigu szpitalnego znajduje sie ponad dachem 4 pietra i przylega do maszynowi dzwigu
osobowego i pomieszczeh technicznych. Dojécie do maszynowni z pomieszczen technicznych — po
podescie postawionym na dachu.

Centrale wentylacyjne umieszczone zostang na dachu nad 4 pigtrem, na stalowej platformie.

Adaptacja pomieszczen nowej Rejestracji RTG polega na nieznacznych zmianach stanu obecnego:
e powiekszono toalete dla pacjentéw i zaprojektowano sionke wentylacyjng z umywalka;
e pomieszczenie porzadkowe przeniesiono do bytej rozbieralni;
e zaprojektowano aranzacje wnetrza Rejestracji RTG ze stanowiskami odczytéw wynikow.

X. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z TEGO
OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Projektowany dzwig szpitalny przystosowany jest do transportu oséb niepetnosprawnych poruszajgcych

sie¢ na wodzkach inwalidzkich. Drzwi zewnetrzne posiadajg wymiary umozliwiajgce transport oséb

niepetnosprawnych na wézkach inwalidzkich.

Xl. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW

OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA

ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

a) Zapotrzebowanie i jako$¢ wody, ilo$¢ i sposéb odprowadzania $ciekéw : bez mian.

b) Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie: bez mian.

¢) Rodzajiilosci wytwarzanych odpadéw : bez mian.

d) Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci jonizujgcego,
pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametréow tych czynnikow
i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie: bez zmian.

e) Zakres robot budowlanych nie ma wptywu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

Przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i

techniczne eliminuja wptyw obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne

obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami:

o Obiekt zaopatrywany jest w media z istniejgcych sieci, na warunkach wskazanych przez ich
dystrybutorow.

e Budowa szybu windowego i przebudowa pomieszczen przy szybie windowym dotyczg
wykonania wszystkich nowych instalacji wewnetrznych, o parametrach wymaganych w
obowigzujgcych przepisach prawa, wymienionych na wstepie i w opisach technicznych
poszczegdlnych projektéw branzowych.

e Projektowane technologie budowlane i urzadzenia posiadajg wymagane atesty techniczne, bhp
i higieniczno — sanitarne, oraz spetniajg Normy Polskie i europejskie.

Opis projektowanych technologii i urzadzen podany jest w opisach technicznych i na rysunkach.

Xll. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015r.
poz.2117 ) ustala sie warunki ochrony przeciwpozarowe;.

1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji.
Budynek 6 kondygnacyjny - warunki ochrony ppoz. dot. wydzielonego szybu dzwigu.
Podstawowe dane:

e powierzchnia uzytkowa szybu dzwigu — 3,36 m?,
e powierzchnia zabudowy szybu dzwigu — 9,40 m?,
e wysokos¢ — 30,63 m.

2. Charakterystyka =zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych oraz w
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zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréow przyjetych do celéw projektowych.
W budynku nie przewiduje sie skladowania materiatbw niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu
przepisow przeciwpozarowych tj. rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia

7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719 z pdzniejszymi zmianami).

3. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji

i w poszczegolnych pomieszczeniach.

Zgodnie z ,warunkami technicznymi” obiekt zaliczamy do kategorii zagrozenia ludzi ZLII.

Dzwig posiada kabine dla 21 os6b. W maszynowni nad szybem dzwigu mogg znajdowa¢ sie 2 osoby
(czas przegladow technicznych, usuwanie usterek).

4. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
W obiekcie nie bedg wystepowaty pomieszczenia oraz przestrzenie zagrozone wybuchem.

5. Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Szyb dzwigu stanowi¢ bedzie odrebng strefe pozarowg wydzielong elementami o klasie odpornosci
ogniowej REI120 - drzwi EI60 z samozamykaczem. Przejscia instalacyjne przechodzace przez wiw
elementy o klasie odpornosci ogniowej EI120 (EIS120 - dot. przeciwpozarowych klap odcinajgcych w
przypadku ich zastosowania).

6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.
Obiekt spetnia¢ musi wymagania jak dla klasy ,B” odpornosci pozarowej.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci .

. . gtéowna konstruk- s P .
pozarowej . ) sciana Sciana przekrycie
budynku kor;lsot;l;I;qa cjadachu SUOP | Jewnetrzna | wewnetrzna® dachu
1 2 3 4 5 6 7

B’ R 120 R 30 RE160 | E160 (0«i) E 130 RE 30

Oznaczenia w tabeli:

R - nos$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcg zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

Y Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

? Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

7. Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci od
obiektow sasiadujgcych.

Obiekt spetnia wymagania wynikajgce z §271 ,warunkow technicznych” w zakresie odlegtosci od obiektow
sasiednich.

Odlegtos¢ od granicy sgsiedniej dziatki budowlanej wynosi powyzej 4m.

8. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Obiekt wyposazony jest w:

- instalacje odgromowa;

- przeciwpozarowy wylgczniki pradu — oznakowany zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy. Przyciski
wytgcznikdw przeciwpozarowych prgdu zostang potgczone z rozdzielniami elektrycznymi (w ktorych to
nastepowaé bedzie wylgczenie doptywu pradu) za pomocag kabli o klasie PH90 — cato$¢ zgodnie z
projektem instalaciji elektrycznej;

- zjazd awaryjny i pozarowy.

Przejscia instalacyjne przechodzgce przez $ciany oddzielenia pozarowego zostang zabezpieczone
zgodnie z informacjami poddanymi w podrozdziale ,podziat obiektu na strefy pozarowe”.
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9. Doboér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.

Przestrzen przed kabing (szybem) dzwigu oraz sama kabina zostanie wyposazona w instalacje
awaryjnego oswietlenia_ewakuacyjnego zgodnie z PN-EN 1838 i PN-EN 50172 - lampy o$wietlenia
ewakuacyjnego z funkcjg auto-test. Czas dziatania oswietlenia ewakuacyjnego min. 60min., natezenie min.
1Lux.

Urzadzenia przeciwpozarowe zostang wykonane na podstawie projektéw uzgodnionych z
rzeczoznawcay ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

10. Wyposazenie w gasnice.

Obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe cztero- lub sze$ciokilogramowe do gaszenia pozaréw
grupy ABC. Dtugos¢ dojscia nie przekroczy¢é 30m. Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2kg lub 3
dm?® zastosowanego w gasnicach przypadac bedzie na kazde 100m? powierzchni.

11. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Nalezy zapewni¢ niezbedng ilos¢ wody — 20dm°/s. Wode do celdéw przeciwpozarowych zapewniajg dwa
hydranty zewnetrzne nadziemne DN80 o wydajnosci nominalnej 10dm®/s kazdy. Hydranty zlokalizowane
sg w odlegtosci, co najmniej od 5m do 75m (do pierwszego) i od 5m do 150m (dla drugiego) od budynku.
Hydranty oznakowane zostang zgodnie z PN.

12. Drogi pozarowe.

Zapewnia istniejgcy uktad drég — zgodnie z §12 ust.2 rozporzgdzenia MSWIA z dnia 24 lipca 2009r. Droga
pozarowa posiada¢ bedzie szeroko$¢ nie mniejszg niz 4m. Droga pozarowa potgczona zostanie z
budynkiem utwardzonym dojéciem o dtugosci nie wigkszej niz 50m i szerokosci co najmniej 1,5m,
prowadzgcym do wejs¢ umozliwiajgcych dostep do kazdej ze stref pozarowych. Droga pozarowa
umozliwia przejazd bez koniecznosci cofania pojazdow pozarniczych.

Droga pozarowa umozliwia¢ bedzie przejazd pojazdéw o nacisku osi na nawierzchnie jezdni co najmniej
100kN (kiloniutonéw). Najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi pozarowej wynosi nie mniej niz 11 m.

Uwaga:
e wszystkie zastosowane materialy i rozwigzania systemowe muszg posiada¢ dokumenty formalno-
prawne w zakresie rozprzestrzeniania ognia oraz odpornosci ogniowej,
e dzwig szpitalny (osobowy) zostanie wyposazony w modut umozliwiajgcy sprowadzenie dzwigu na
poziom bezpieczny.



