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INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Istniejaca rozdzielnica gtéwna RGnN

budynku K1
(z zapewnieniem 100% rezerwy zasilania

z sieci elektroenergetycznej Szpitala)

W polu.odglywowym w rozdzielnicy

gtownej RGnN budKAnku, przeznaczonym

dla zasllania szafy MW napgdu wind

i szafy RE.D os$wietlenia szybu i windy,

nalezy zamontowac Przeciwpozarowy

Wytacznik Pradu PWP windy

Istniejaca szafa RG.W przeznaczona K2
dla zasilania ?rojte_l_(towej przebl_J_dov(vjy

systemu wentylacji i klimatyzacji budynku, .
zwigzanej z budowa nowej windy szpitalnej
Przycisk sterowniczy PPWP
Przeciwwiarowego Wytacznika

Pradu PWP windy zamontowanego

w polu odptywowym w rozdzielnicy

gtownej RGnN budKAnku, przeznaczonym
dla zasilania szafy MW napedu wind K3
i szafy RE.D o$wietlenia szybu i windy

Stacja bramowa systemu Interkom
potaczona z centralg w Portierni

Pion instalacji elektrycznych

LSU.WLokalna szyna wyréwnania

@53

ES9
3
£ 2
L1
P

F2
O

F2

AW2

potencjatow szybu windy

Potaczy¢ spawaniem, z zachowaniem
ochrony antykorozyjnej, bednarkg Fe/Zn 30x4
z istniejacym uziomem przy wejsciu

do dzwigu istniejacego

Do szyny LSU.W nalezy podtaczy¢ wszystkie
metalowe i zelbetowe elementy szybu
Oprawa liniowa sufitowa LED IP66

230V 36W L=540mm OPAL

Oprawa liniowa sufitowa LED IP66
230V 36W L=540mm OPAL

z wbudowang czujka ruchu
Oprawa kanatowa w szybie windy
Zrodio Swiatta: 230V/23W kompakt
Plafoniera LED 60x60 IP40
230V/35W UGR<19 %%
nastropowa x
Oé)rawa nastropowa, fi210
230V/16W/1600Im/4000K/LED

Oprawa nastropowa, fi210

230V/16W/1600Im/4000K/LED
z wbudowang czujka ruchu

Oprawa awaryjna, nastropowa
230V/3W/420Im/1h/LED,autotest

AW4 Oprawa awaryjna, nastrogowa
[==] do niskich temperatur, IP65

230V/4x1WILED, autotest nat./1h
Dopuszcza sie montaz opraw wbudowanych )
w przypadku nie wystepowania kolizji z istniejacymi
Bstalaqaml w przestrzeni migdzystropowej
wagi
Oprawy: F2 w przedsionku we{(éciowym 0/6
i przed wejsciem do dzwigu w korytarzu 0/5,
oraz oprawa ES9 zewnetrzna, maja by¢ zasilane
Erzewodem N2XH-J B2ca 3x1,5 z zastosowaniem
ablowego osprzetu noSnego
z projektowanej rozdzielnicy RE.D adm. dzwigu
Oprawy awaryjne AW2 w przedsionku 0/6 i przed
weisciem do dzwigu w korytarzu 0/5, oraz oprawa
AW4 zewnetrzna maja byC zasilane przewodem
N2XH-J B2ca 4x1,5 z zastosowaniem kablowego
osprzetu nodnego z tego samego pola odptywowego,
co o$wietlenie é)odstawowe, w projektowane;
rozdzielnicy RE.D administracyjne) dzwigu szpitalnego

os/reM Adresy obwodow elektrycznych

Kondygnacja sklasyfikowana jest
w klasie bezpieczenstwa przeciwpozarowego PM

Linia zasilajaca szafe

zasilajaco-sterowniczg MW windy

z rozdzielnicy gtownej RGnN

NHXH-J 0,6kV/1kV 5x25

FE180/E90

(z zaciskoéw odptywowych

Przeciwpozarowego Wytacznika

Pradu windy zamontowanego

w polu odptywowym w RGnN)

Linia zasilajaca rozdzielnice RE.D

o$wietlenia szybu i wind

z rozdzielnicy gtownej RGnN

NHXH-J 0,6kV/1kV 5x10

FE180/E9D

(z zaciskow odptywowych

Przeciwpozarowego Wytacznika

Pradu windy zamontowanego

w polu odptywowym w RGnN)

Linia zas_i_la&%ca rozdzielnice,

wentylacji RE.W z rozdzielnicy RG.W

w rozdzielni gtownej RGnN

N2XH-J B2ca 5x16

Linia _zas,ilajgco-sterownicza

E)rzyc[skow PWP .
rzeciwpozarowego Wytacznika

Pradu wind

HDGs PHI0 4x2,5

K200H50
SEXXXXXXXA

Korytko kablowe metalowe, peine
z osprzetem no$nym, projektowane

K200H50

Korytko kablowe metalowe, istniejace

’\O/\chznjk oéwietleniowy L(a:ﬁznik o$wietleniowy

podwojny, [P40 schodowy, IP44

Gniazdo 1F/230V/16A/IP43
podwdjne (w podszybiu)

N} (gniazdo zasilane z rozdzielnicy
¢ RE.D windy)

We wszystkich oprawach oéwietleni,owgch nalezy
stosowa¢ zrodta Swiatta z modutami LED

Czas dziatania opraw awaryjnych na zasilaniu
autonomicznym ma wynosic¢ min. 1h.

Oprawy o$wietlenia awaryjnego muszg posiada¢
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie
przeciwpozarowej, wydane przez CNBOP w Jozefowie
NateZenia o$wietlenia awaryjnego:

E$r > 5lx - w osiach cig?éw komunikacyjnych,
Emax/Emin < 40:1 wzdfuz centralnej osi drogi ewakuacyjnej

Szyne uziemiajaca LSU w Podszybiu

nalezy potaczy¢ bednarka Fe/Zn 30x4

z istniejacym uziomem, przy wejsciu

do istn. windY

Bednarke nalezy uktada¢ w ziemi

w plaszczyznie pionowej,

potaczenia nalezy wykonywac jako spawane
z zachowaniem ochrony antykorozyjnej

W budynku bednarke nalezy uktada¢ podtynkowo
w uprzednio wykonanej bruzdzie

Do szyny LSU nalezy podtaczy¢ wszystkie
elementy metalowe konstrukcji windy, oraz
zbrojenie $cian szybu

3x230V/400V TN-S
Samoczynne wylgczanie
zasilania

Gniazdo
L,N,PE/230V/10A/IP43
podwajne

Wszystkie kable i przewody, zgodnie z rozporzadzeniem CPR,

musza by¢ w klasie CPR nie nizszej niz B2ca-s1b,d1,a1

DOBUDOWANIE DZWIGU SZPITALNEGO

OBIEKT: : . . ~
do budynku Oddziafu Nefrologii, Transplantolgii i Chorob Wewnetrznych

FAZA: PROJEKT TECHNICZNY — ZAMIENNY
ADRES: 40-025 KATOWICE, UL. FRANCUSKA 20-24

DZ. NR 6, OBR. 0002 Dz. Bogucice—Zawodzie, AM 55
INWESTOR: SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY

) IM. ANDRZEJA MIELECKIEGO

SLASKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH
RYSUNEK ZAMIENNY ETAP skaLA: | NR STRONY
IE / E3 RZUT PRZYZEMIA | 3 |
| ELEKTRYCZNE mar inz. Ryszard Kulczak DATA: PODPIS

Upr. NBGP.V=7342/3,/79,/98
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