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o OBIEKT: DOBUDOWANIE DZWIGU SZPITALNEGO
Instalacja piorunochronna ' do budynku Oddziatu Nefrologii, Transplantolgii i Chorob Wewnetrznych
Klasa ochroqnoéci: LPS: I 1. Istalacje odgromoyvq nalezy wykonac’ w ll poziomie ochronyl.’ 7. Przy wykonywaniu instalacji odgromowej zachowac nalezy FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY
Siatka zwodéw: max.15m x max.15m Maksymalny wymiar oka siatki odgromowe] na dachu wynosi¢ ma wymagane odstepy izolacyjne od urzgdzen.
Zwody poziome, nienaprezane: 15x15m. 8. Wszystkie elementy instalacji piorunochronnej spetniaé majg, ADRES: 07 NZ;OESOQOSBRKA(T)%WZC% UE FRAN”;“ §Q721M 5
%ne@afﬁg’g?wspomikam dachowych 2. Jako zwdd poziomy niski na dachu dla celéw ochrony odgromowej wymagania wieloarkuszowej normy PN-EN 50164 ,Elementy . ; . z. Bogucice—/awodzie,
) L zastosowac nalezy drut stalowy ocynkowany FeZn fismm utozony urzadzenia piorunochronnego (LPS)". INWESTOR: SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY
mememmmananan Instalaqa. odgromowa istniejaca na stopkach betonowych (podstawki w rozstawie co 1,5 m). 9. Po wykonaniu instalacji odgromowe] wykonanaé nalezy metryke . IM. ANDRZEJA MIELECKIEGO
X Demontaze 3. Zwody poziome na dachu polaczyé nalezy z uziemieniem poprzez urzagdzenia piorunochronnego zawierajaca, m. in. kit opis ochrony SLASKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH
Iglica odgromowa na stopce betonowej, Hm=.... s Erze(\j/vody*odprgwaldz_ajqce.t o lownmi clomentar zgwnetrz;ej i wewnletliz?ej’ QPngISﬁ?eL”a; urquzeniad o wvkonan ‘RgSUN(s% R/UT DACHU SKALA: 1:75
B . Zwody potaczy¢ nalezy metalicznie z metalowymi elementami piorunochronnego, lokalizacje obiektu budowlanego, date wykonania — ]
H=2,80m TN-S 3x230V/400V montowanymi na dachu (rynny, kominy wentylacyjne, itp.) obiektu i instalacji odgromowej, dane Wykonawcy. INSTALACJE ELEKTRYC/NE PODPIS:
Samoczyme 5. Przewody odprowadzajace nalezy wykonaé drutem FeZn fi8mm. 10. Instalacje wykona¢ nalezy zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 62305 INSTALACJE mgr inz. Ryszard Kulczak DATA:
Wylaczanie Zasilania 6. Dla ochrony urzadzert elektrycznych na dachu zastosowat nalezy 11, Korytka kablowe, pelnel oslony rurowe zamontowac nalezy do ELEKTRYCZNE Upr. NBGP.V-7342/3/79/98 sierpiefi 2020 r. W
zwody pionowe i iglice odgromowe, o wysokosciach podanych przy uprzednio utozonych stopek betonowych (rozstaw co 1,5m) i do DOS/IE/2171/01
iglicach. konstrukeji noénych urzadzen.
Iglice zamontowac nalezy na stopkach betonowych.




