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DOBUDOWANIE DZWIGU SZPITALNEGO
do budynku Oddziatu Nefrologii, Transplantologii i Choréb Wewnetrznych

FAZA PROJEKT TECHNICZNY-ZAMIENNY

BRANZA ARCHITEKTURA

OPIS TECHNICZNY-ETAP1i2

. ZAKRES | PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt techniczny - zamienny pn. ,Dobudowanie dzwigu szpitalnego” w budynku Oddziatu Nefrologii,
Transplantologii i Choréb Wewnetrznych Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja
Mieleckiego Slgskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (40-023), przy ul. Francuskiej 20-24,
stanowi kontynuacje i uszczegotowienie projektu budowlanego - zamiennego.

Projekty techniczne opracowano w nastepujgcych branzach:

Architektura.

Konstrukcja.

Instalacje elektryczne.

Instalacje teletechniczne.

Instalacje sanitarne.

arownhe

Zmiany w stosunku do projektu podstawowego — wykonawczego: zmiana funkcji pomieszczen w
pracowni RTG, na parterze Szpitala. Na czesci poczekalni i w miejsce zespotu pomieszczen higieniczno -
sanitarnych, ktére znajdujg sie przy poczekalni pracowni radiologicznej, zaprojektowano gabinet tomografii
komputerowe;j.

II. ETAPOWANIE INWESTYCJI BUDOWLANEJ

Zleceniodawca zamierza realizowa¢ inwestycie w 3 etapach. Niniejsze opracowanie projektowo —
kosztorysowe podzielono na 3 etapy:

ETAP 1 - Gabinet tomografii stozkowej — dwa pomieszczenia 1/9 i 1/10 na parterze budynku.

ETAP 2 - Rejestracja i pracowania RTG z poczekalnig i pomieszczeniami towarzyszacymi — cztery
pomieszczenia 1/11 — 1/15 na poziomie parteru.

ETAP 3 - Budowa szybu windowego oraz zwigzana z tym przebudowa pomieszczen na wszystkich

kondygnacjach Szpitala.

. ETAP 1

PRZEBUDOWA CZESCI POCZEKALNI
| POMIESZCZEN HIGIENICZNO - SANITARNYCH W CELU UYWORZENIA
GABINETU TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ — STOZKOWEJ (pom. 1/09 i 1/10) PARTER

Projektowany gabinet tomografii komputerowej przeznaczony jest do wykonywania badan za pomocg
tomografu stozkowego z technologig niskiej dawki LDT ™. Kabina badan (1/10) ma wymiary dostosowane
do wielu tego typu urzadzen: na podstawie wolnostojgcej, bez cefalostatu. Aparat bedzie przytwierdzony
do podtogi. Wysoko$¢ aparatu — max 250 cm.

Kabina oddzielona jest $ciankg od pomieszczenia operatora . W pomieszczeniu tym bedzie stato biurko
przy oknie podglagdowym i fotel. Umywalke mozna umiesci¢ w istniejacej wnece, w kabinie badan.

A. ROZBIORKI

Scianki dziatowe ceglane gr. 11cm, troje drzwi, instalacja wodno — kanalizacyjna, wentylacja mechaniczna,
sufit podwieszony, 3 umywalki, jeden sedes. Posadzki: cze$¢ podtogi poczekalni, posadzki pomieszczen
higieniczno — sanitarnych.

B. SCIANY I SUFITY

Gabinet TK nalezy oddzieli¢ od pomieszczen poczekalni (1/11) i porzadkowego (1/14) $cianami z cegty
petnej o wspdtczynniku 1,1 i grubosci 12 cm. Sciany z cegty posadowié na projektowanej plycie zelbetowej
(opis ponizej).

Nadproza drzwiowe wykona¢ z prefabrykowanych belek zelbetowych L19/L. Sciany, po wymurowaniu,
obustronnie obtozy¢ ptytami g-k RTG, do zastosowan w pracowniach rentgenowskich, w przychodniach
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lekarskich i szpitalach. Pomieszczenia do badan rentgenowskich wymagajg ekranowania
materiatami budowlanymi w stosunku do pomieszczeh sasiadujgcych (np. DIN 6812:2002). Zastosowaé
ptyty gipsowo — kartonowe z rdzeniem zawierajgcym dodatek siarczanu baru, ktére stanowig bariere dla
promieni RTG.
Na wszystkich istniejgcych Scianach nalezy wykonaé ostone radioaktywng z ptyt jw. na stelazach
systemowych. Ptyty mocowac do konstrukcji szkieletowych sufitow, przedscianek i Scian dziatowych. Na
taczeniach ptyt zastosowac systemowe masy szpachlowe, lub samoprzylepne tadmy z otowiem, ktére w
réwnym stopniu chronig otoczenie przed promieniowaniem radioaktywnym.
W obu istniejgcych toaletach na tylnych Scianach znajdujg sie wneki, po zabudowie instalacji wod. — kan.
Nalezy je zabudowac ptytami g-k RTG na stelazach mocowanych do $cian bocznych tych wnek i stropu.
Wolng przestrzen wypetni¢ watg szklang, chronigcg przed gryzoniami.
Sufit podwieszony z tych samych ptyt RTG — systemowy na wysokosci 300 cm od posadzki. Montaz: do
stropu, do projektowanych scianek dziatowych i oston radioaktywnych przy murach istniejgcych.
Dane techniczne ptyt g-k RTG:

e  Grubosc ptyt — 12,5 mm;

o Gestos¢ — ok. 1360 kg/m?;

¢ Maksymalna temperatura stosowania - <50°C;

e Reakcja na ogien — A2-s1,d0 — EN 520;

e Typ ptyty — DF — EN 520;

e  Pozostate wymogi — wedtug EN 520
W Sciance pomiedzy pokojem operatora a kabing TK nalezy zamontowaé szybe, o wymiarach 90 x 90 cm,
na wysokosci 90 cm od podtogi. Zaprojektowano okno podgladowe z szyby otowianej wykonanej z wysokiej
jakosci szkfa odpornego na promieniowanie rentgenowskie (jakos¢ ochrony ,S” wg standardu DIN
6841): duza zawartos¢ baru i olowiu zapewniajgca optymalng ochrone i neutralny wyglad. Szyba nadaje sie
do laminowania przy uzyciu folii PVB, spetniajac przy tym norme bezpiecznych przeszklen 16 CPSC CFR
1201 Kat. Il. Chronigca przed promieniowaniem rentgenowskim dla sprzetu z zakresu od 100 do 300 kV.
Krawedzie okna szlifowane i polerowane.

C. PODLOGA
Urzadzenie tomografu stozkowego moze wazy¢ nawet 250 kg. Stoi ono na stupie, wiec nalezy uwzgledni¢
punktowe obcigzenie na strop. Istniejgcy strop nad pomieszczeniami przyziemia jest odcinkowy — ceglany
kolebkowy, na belkach stalowych o rozstawie ok. 1m. W celu wzmocnienia stropu, nalezy w trakcie remontu,
wykonac ptyte podposadzkowg z betonu C20/25, grubosci 10cm, zbrojong matami zgrzewanymi z pretow
srednicy 6mm, na siatce 10 x 10cm. Opisang ptyte zelbetowg wykona¢ w obszarze usytuowania tomografu.
Projektowane Sciany z cegly takze nalezy oprze¢ na plycie zelbetowej: zbrojenie na siatce 15x15cm.
Plyte zelbetowag wykona¢ z zapasem 50cm, poza obrysem zewnetrznym pomieszczen 1/09 i 1/10. Jesli
pachwina (wypetnienie) kolebek istniejgcego stropu jest z zuzla, to wymieni¢ go na keramzyt. Wzdtuz
krawedzi projektowanej ptyty zelbetowej wykonac dylatacje pionowg ze styropianu 1cm. Plyte wygtadzi¢, lub
wykona¢ wylewke jastrychowg, w celu uzyskania gtadkiej i rownej powierzchni. Podtoga z wyktadziny
homogenicznej winylowej (opisano w dalszej cze$ci opracowania).
D. DRzZWI
Do gabinetu TK zaprojektowano drzwi przesuwne medyczne z blokadg promieniowania RTG.
Konstrukcja drzwi zmniejszajgca natezenie promieniowania RTG docierajgcego do danego miejsca, do
wartosci mniejszej niz maksymalna dopuszczalna. Drzwi z ochrong radiologiczng w formie wktadu
otowianego o rownowazniku w przedziale od PB#0,5mm do #3mm.
Specyfikacja drzwi przesuwnych RTG:

e Drzwi i oScieznica w catosci wykonane ze stali nierdzewnej o fakturze szlifowane;j.

e  Oprzyrzadowanie ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301.

e  Zoptymalizowana grubos¢ ptata 40 mm.

e Konstrukcja ptata z wysoko sprezonej pianki poliuretanowej stanowigca jednoczesnie izolacje

termiczng i akustyczng, zapewniajgca lekkosc¢ i sztywnos¢ skrzydta.

o Wkiad otowiany zastosowany w futrynie i ptacie zatrzymujacy promienie rentgenowskie.

e Higieniczna uszczelka silikonowa.

e Ukiad jezdny i zawiasy ze stali nierdzewne;.

e  Pochwyt ze stali nierdzewnej w dwéch wariantach- krétkim i dtugim lub klamka



IV. ETAP 2
PRZEBUDOWA CZES$CI POCZEKALNI | PRACOWNI RTG (pom. 1/11 — 1/15) PARTER

Dwa, obecnie funkcjonujgce w Szpitalu, pomieszczenia rejestracji RTG i odczytow wynikow zostang
przeniesione do pomieszczen poczekalni i pracowni RTG, po przeciwnej stronie korytarza. Pracownia RTG
zostanie przeniesiona w inne miejsce.

Na czesci poczekalni i w miejsce trzech pomieszczen higieniczno — sanitarnych projektowany jest gabinet
tomografii komputerowej przeznaczony do wykonywania badan za pomocg tomografu stozkowego z
technologig niskiej dawki LDT™ (ETAP 1).

A. ROZBIORKI
Scianki dziatowe Zelbetowe pom. obstugi RTG gr. 10cm, cztery szt. drzwi., umywalka, instalacja wod.-kan.,
sufit podwieszony, wentylacja mechaniczna.

B. ADAPTACJA POMIESZCZEN NA REJESTRACJE RTG

Poczekalnia (1/11) bedzie w tym samym miejscu, gdzie jest obecnie. Jej powierzchnia znacznie sie
zmniejszy, ze wzgledu na projektowany gabinet tomografii stozkowej i powiekszenie pomieszczenia
porzadkowego 1/14 (ETAP 1): ze zlewem z wyciggang wylewkg, umywalka i kratkg kanalizacyjng w
podtodze.

Rejestracja (1/12) stanowi zamykane pomieszczenie, do ktérego bedg wchodzili pojedynczy pacjenci.
Okienko z ladg tgczy rejestracje z pomieszczeniem rejestracyjno — biurowym (1/13). Osoba pracujgca przy
okienku prowadzi rejestracje pacjentéw. Trzy stanowiska biurowe znajdujg sie za azurowym regatem. Na
$cianach bocznych — szafy na dokumentacje (archiwum). Istniejgca toaleta dla personelu (1/15) zostanie
wyremontowana. Zaprojektowano takze maty aneks kuchenny dla personelu.

Rozbiérki: otwér w Sciance dziatowej dla projektowanych drzwi, powigekszenie dwdch otworéw drzwiowych
rejestracji, powiekszenie otworu na okno obstugi rejestracji.

Nowe Scianki nalezy otynkowac zaprawg cementowo — wapienng 1 cm. Wypetnic¢ spoiny i ubytki zaprawy
Srodkiem poprawiajgcym przyczepnos¢, a nastepnie wyréwnac¢ powierzchnie zaprawg cementowg na
pozostatych $cianach i stropie, w miejscach ktére ulegty uszkodzeniu. Pomalowaé farbami, ktérych
wiasciwosci opisano ponize;.

Wymieni¢ wszystkie drzwi (zgodnie z zestawieniem stolarki), oprocz istniejgcych do korytarza. W
pomieszczeniach pozostaje istniejgca wentylacja mechaniczna. Sufity podwieszone wymieni¢ w miejscach
uszkodzonych, oczysci¢ i jesli zajdzie taka potrzeba — pomalowac. Wymieni¢ warstwy wierzchnie posadzek
na gres antyposlizgowy i wyktadzine PVC (patrz dalsza czes¢ opracowania).

Pomieszczenia higieniczno — sanitarne gruntowny remont: wykona¢ nowe okfadziny z ceramiki sciennej i
podtogowej, wymieni¢ urzadzenia sanitarne, wykorzystujgc istniejgce przytacza.

C. SUFITY PODWIESZANE

a) Sufity podwieszane w pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych - z ptyt g-k wodoodpornych na
stelazach systemowych. Montowane na wysokosci 250 cm od podtogi.

b) Sufity podwieszane kasetonowe:

e  Gladkie plyty z twardej wetny mineralnej, pokryte farbg aseptyczng;

e Odporne na $rodki dezynfekujace, a czeste mycie nie powoduje utraty wilasciwosci
antybakteryjnych;

e Przeznaczone do pomieszczen o przecietnym i wysokim ryzyku infekcji (strefy 2 i 3 wedtug normy
NF S 90-351);

e Ruszt uzupetniony specjalng uszczelkg umieszczong na styku konstrukcji nosnej i piyty, ktorej
obecnos¢ (oraz plastikowego klipsa dociskowego) pozwala na uszczelnienie styku, bez uzycia
silikonu.

e Spetniajgce warunki sanitarno — higieniczne w obiektach stuzby zdrowia, regulowane ustawg
Ministra Zdrowia o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazen i choréb zakaznych u ludzi; zgodne z
obowigzujaca klasyfikacja - norma ISO 14644-1.

D. DRZWI

1. DRzZWI WEWNETRZNE ALUMINIOWE - medyczne:
e Blokowa oscieznica 3-stronna;

e Oscieznica aluminiowa grubosci 50 mm, spawana i lakierowana proszkowo na kolor biaty
RAL9010;



Skrzydto aluminiowe grubosci 50 mm;

Skrecane i sklejane systemowe profile aluminiowe, lakierowane proszkowo na kolor biaty
RAL9010;

Okno ze szkta bezpiecznego hartowanego - w gérnej lub w obu czesciach skrzydta;
Maskownica z lakierowanej blachy aluminiowej w dolnej czesci skrzydta;
Dolna uszczelka listwowa, opadajgca i uszczelniajgca drzwi po zamknigciu.

Okucia:

2 lub 3 zawiasy, regulowane 3D w zaleznosci od wysokosci;

zamek z wktadkg bebenkowa;

klamka ze stali nierdzewnej, bezpieczna;

szyld higieniczny ze stali nierdzewnej, fatwy do utrzymania w czystosci;

uszczelka profilowa z 3 stron oscieznicy, zwiekszajgca szczelnosc¢ i izolacyjnos¢ drzwi;
automatyczna uszczelniajgca listwa na spodzie skrzydta, minimalizujgca przeptyw powietrza.

samozamykacz drzwi z prowadnicg sita 1do 6;
dzwignia antypaniczna;
system blokady krzyzowej (interlocking).

Wymagania dla drzwi wewnetrznych:

zgodnos$¢ z wymogami GMP, GLP i HACCP;

mozliwo$¢ montazu w scianach murowych, betonowych, gipsowo-kartonowych i ptytach
warstwowych réznej grubosci;

duza sztywnosc i dobra izolacyjnosc¢ cieplna i akustyczna;

duza szczelnos¢ dzieki dobrze dobranym uszczelkom i dolnej listwie uszczelniajacej;
mozliwo$¢ réznego wykonczenia powierzchni i montazu akcesoriow dodatkowych.

2. DRZWI WEWNETRZNE PLYTOWE

ptytowe, wzmocnione, wypetnienie ptyta wiérowg otworows;

petne, niektére z naswietlami - zgodnie z Zestawieniem stolarki;

rama wraz z wypetnieniem oklejona dwustronnie ptytg HDF;

boki skrzydet drzwiowych okleinowane tasmg brzegows;

pokrycie okleina laminowana CPL gr. 0,7mm;

oscieznice metalowe - systemowe;

klasa izolacyjnosci akustycznej RA2min+35dB;

wyposazone w 1 zamek;

przeszklenia — szkto bezpieczne P2 ;

drzwi z korytarzy do wszystkich pomieszczeh z samozamykaczami;

drzwi wewnetrzne w sanitariatach z samozamykaczami;

drzwi wewnetrzne w pomieszczeniach sanitarnych, gospodarczych, pomocniczych nalezy
wyposazy¢ w kratke wentylacyjng lub otwory wentylacyjne o polu wolnego przekroju o powierzchni
€0 najmniej 200 cm? netto -zgodnie z Zestawieniem stolarki;

konstrukcja drzwi wzmocniona z 3 zawiasami;

okucia wzmocnione: pochwyty systemowe, klamki systemowe, zamki patentowe;

okucia o podwyzszonej klasie (wysoka czestotliwos¢ uzytkowania);

3 klasa wytrzymatosci mechanicznej wg PN-EN 1192:2001, tj. w ciezkich warunkach;

na drzwiach szyldy z opisem pomieszczenia,;

przy niektorych drzwiach zamontowac odbojniki gumowe podtogowe — wg Zestawienia stolarki

Uzupetnienie powyzszych informacji stanowi ,,Zestawienie stolarki”.

V. MATERIALY WYKONCZENIOWE -ETAP 1, ETAP2

1. WYKLADZINA PVC
a) Wymagane parametry techniczne:

wyktadzina obiektowa homogeniczna PVC (typ wykladziny EN 649, EN 14041) wzmocniona
poliuretanem PUR ;
grubos¢ catkowita 2,00mm,



e klasa scieralnosci P;

e wgniecenie resztkowe <=0,03mm;

e odporna chemicznie;
e antyposlizgowa;

e kolorystyka — zgodnie z czescig graficzng projektu;

e na styku posadzki ze $cianami zastosowac listwy wyoblajgce;

Wiasciwosci Normy Parametry techniczne
Zabezpieczenie powierzchni PUR poliuretan przewodzgcy
Klasa uzytkowa EN 685 Klasa 34/43
Wgniecenie resztkowe EN 433 <0,02
Scieralnosé EN 660 Grupa P< 0,15mm
Waga catkowita EN 430 2950/m2
Klasa ogniotrwatosci EN 13501-1 Bfl-S1
Wihasciwosci antyposlizgowe DIN 51130 R9
EN 13839 DS
Grubosé (mm) EN 428 2,0mm
Warstwa uzytkowa EN429 2,0 mm
Wiasciwosci antyposlizgowe: DIN 51 130
korytarze, poczekalnia R 10

pozostate pomieszczenia R9

Odpornosé chemiczna EN 423 Wysoka odpornos¢ zgodnie z
szczegotowym zatgcznikiem

Stabilno$¢ wymiaréw EN 434 <0,4%

b) Opis podioza pod montaz wyktadzin PCV :
Podtoze powinno by¢ gtadkie, bez peknie¢, odttuszczone, wytrzymate, rowne, suche, oczyszczone z
wszelkich zabrudzen i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi.

Zastosowa¢ masy wygtadzajgce (samopoziomujgce) przeznaczonych do stosowania pod wyktadziny
elastyczne. Podtoza z ptyt widrowych (sale sportowe) nalezy klas¢ zgodnie z zaleceniami ich producenta.

Do przygotowania podioza stosuje sie tylko masy wodoodporne.

Wilgotnos¢ podioza nie powinna by¢ wyzsza niz 2% dla podiozy cementowych i 0,5% dla podiozy z

anhydrytu (gipsu).

c) Wymagane dokumenty dotyczace wyktadzin PCV :

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja zgodnosci CE

2. POSADZKI CERAMICZNE

e W pomieszczeniach — opisanych narzutach.

e Na scianach cokolik 10 cm.
e Wymagania:

Lp Wymagania charakterystyczne greséw Wartosci

1 nasigkliwo$¢ wodna (wg PN-EN ISO 10545-3) <=0,5%

2 mrozoodpornosc (wg PN-EN 1SO 10545-12) nie wymagana

3 Scieralnos¢ wgtebna (wg PN-EN I1SO 10545-6) max.175 mm3

4 odporno$c¢ na plamienie (wg PN-EN ISO 10545-14) min. klasa 4

5 twardos$¢ ptytek (wg skali Mosha 1do10) min. klasa 7

6 | wiasciwosci antyposlizgowe (wg DIN 51 130):
Przedsionek dzwigu szpitalnego, korytarze, toalety R 11
Pomieszczenia magazynowe i pomocnicze R9
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3. FARBY DO SCIAN | SUFITOW

Wodorozcienczalna farba lateksowa zawierajgca nanoczgstki srebra, ktére nadajg produktowi wtasciwosci
bakterio- i grzybobojcze. Do stosowania w obiektach stuzby zdrowia, ktére wymagaja klasy czystosci ISO 5
powietrza wg ISO 14644-1. Potwierdza to raport nr 01888/14/Z00NF z badan wykonanych w Instytucie
Techniki Budowlanej. Klasa ISO 5 odpowiada klasom czystosci A i B, zgodnym z Rozporzgdzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 7 listopada 2015 r. w sprawie wymagan Dobrej Praktyki Wytwarzania (Dz.U. 2015 poz. 1979),
oparte o wytyczne GMP/PIC-Guide.

Przeznaczona do malowania $cian i sufitbw pomieszczen szczegdlnie narazonych na zabrudzenia i z tego
powodu czesto wymagajgcych zmywania.

Farba daje wodoodporng, elastyczng, gtadka, bardzo dobrze kryjgca, $nieznobiatg powtoke o wysokiej
trwatosci na réznorodnych materiatach budowlanych, jak: tynk, beton, cegty, gips, drewno i materiaty
drewnopochodne, ptyty kartonowo - gipsowe, tapety papierowe i z widkna szklanego. Powierzchniom
wewnetrznym nadaje estetyczny i trwaty wyglad, ograniczajac ich brudzenie sie.

Zabrudzong powierzchnie mozna zmywac wodg z dodatkiem tagodnych detergentéw przy pomocy szmatki
lub miekkiej szczotki. Powtoka jest odporna na nieutleniajgce srodki dezynfekcyjne.

Oparta jest na wodnej dyspersji polimerowej z dodatkiem pigmentéw, wypetniaczy mineralnych i srodkéw
uszlachetniajgcych. Zawiera katalizator uzyskiwany na drodze nano-technologii.

Produkowana jest w podstawowym bialym kolorze, jednak na zyczenie moze by¢é barwiona wysokiej
jakosci pigmentami na szereg pastelowych kolorow.

Farba zawiera nanoczastki srebra, ktére nadajg produktowi witasciwosci bakterio- i grzybobdjcze. W
odréznieniu od innych produktéw fotokatalitycznych nie wymaga ciggtego naswietlania w celu aktywaciji.
Silne dziatanie bakteriobdjcze oraz grzybobdjcze zachodzi przy oswietleniu, jak réwniez w catkowitej
ciemnosci.

Zagruntowanie podioza preparatem tej samej linii, zgodnie z zaleceniami producenta.



