,SYMAGE” SZYMON WACIOR, POLANICA ZDROJ, ALEJA ROZ 6

DOBUDOWANIE DZWIGU SZPITALNEGO
do budynku Oddziatu Nefrologii, Transplantologii i Choréb Wewnetrznych

FAZA PROJEKT TECHNICZNY - ZAMIENNY ETAP 3

BRANZA ARCHITEKTURA

OPIS WARSTW PRZEGROD BUDOWLANYCH

WARSTWY POZIOME | DACHY

A posadzka na gruncie - gres

- GRES ANTYPOSLIZGOWY NA KLEJU -1 CM

- 1ZOLACJA WILGOTNOSCIOWA W PLYNIE

- WYLEWKA CEMENTOWA SAMOPOZIOMUJACA -1 CM

- BETON ZBROJONY SIATKA -5 CM

- STYROPIAN FS20 GR. - 10 CM

- 2x FOLIA IZOLACYJNA

- CHUDY BETON - 10 CM

- POSPOLKA - 15 CM

- GRUZ CEGLANY UBITY DO PARAMETROW G1 — 55 DO 64 CM
- WYROWNANIE TERENU PO USUNIECIU WARSTW NIENOSNYCH
- GRUNT RODZIMY

b posadzka na gruncie istniejaca — do renowacji

C posadzka na stropie zelbetowym istniejacym
- WARSTWY POSADZKI DO RENOWACJI

- ISTNIEJACY STROP ZELBETOWY

- TYNK CEMENTOWO — WAPIENNY -1 CM

- SRODEK GRUNTUJACY

- FARBA EMULASYJNA DO SUFITOW

d posadzka korytarzy — do renowacji

€ posadzka maszynowni

- GRES ANTYPOSLIZGOWY NA KLEJU -1 CM

- 1IZOLACJA WILGOTNOSCIOWA W PLYNIE

- JASTRYCH CEMENTOWY ZBROJONY SIATKA - 6 CM
- STYROPIAN POSADZKOWY AKUSTYCZNY -4 CM

- 2x FOLIA IZOLACYJNA

- STROP ZELBETOWY-20 CM

f dach nad parterem istniejacy

- WARSTWY DACHU DO RENOWACIJI

- ISTNIEJACY STROP ZELBETOWY

- TYNK CEMENTOWO — WAPIENNY -1 CM
- SRODEK GRUNTUJACY

- FARBA EMULASYJNA DO SUFITOW

0 dach nad maszynownia — REI 120

- HYDROIZOLACJA - 2X PAPA TERMOZGRZEWALNA NAWIERZCHNIOWA
- WELNA MINERALNA TWARDA - 4 CM

- TERMOIZOLACJA Z WEENY MINERALNEJ 10 CM
- KERAMZYTOBETON -6 -13 CM

- SPADEK Z KERAMZYTU - 2%

- PAROIZOLACJA

- STROP ZELBETOWY — 20 CM

- TYNK CEMENTOWO — WAPIENNY -1 CM

- FARBA PODKEADOWA

- FARBA EMULSYJNA DO SCIAN | SUFITOW

WARSTWY PIONOWE

A mur szybu dzwigu ponizej poziomu posadzki przyziemia

-MUR ZELBETOWY POKRYTY SRODKIEM GRZYBOBOJCZYM

- WYPEENIENIE SPOIN | ZAPRAWY Z DODATKIEM SRODKA POPRAWIAJACEGO PRZYCZEPNOSC
- ZAPRAWA CEMENTOWA UZUPEENIAJACA UBYTKI | WYROWNUJACA POWIERZCHNIE - 1 CM

- SRODEK GRUNTUJACY

- IZOLACJA POWLOKOWA 2X

- STYROPIAN HYDROFOBIZOWANY XPS-8 CM

- MEMBRANA OCHRONNA TLOCZONA
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B mur istniejacy ponizej poziomu posadzki przyziemia
- MEMBRANA OCHRONNA TLOCZONA
- IZOLACJA POWLOKOWA 2X
- SRODEK GRUNTUJACY
- ZAPRAWA SYSTEMOWA UZUPELNIAJACA UBYTKI | WYROWNUJACA POWIERZCHNIE -1 CM
- WYPEELNIENIE SPOIN | ZAPRAWY Z DODATKIEM SRODKA POPRAWIAJACEGO PRZYCZEPNOSC
- ISTNIEJACY MUR FUNDAMENTOWY
- WYPELNIENIE SPOIN | ZAPRAWY Z DODATKIEM SRODKA POPRAWIAJACEGO PRZYCZEPNOSC
- ZAPRAWA SYSTEMOWA UZUPELNIAJACA UBYTKI | WYROWNUJACA POWIERZCHNIE -1 CM
- SRODEK GRUNTUJACY
IZOLACJA POWLOKOWA 2X

C mur szybu dzwigu ceglany — REI 120

- CEGtA KLINKIEROWA POLOWKOWA NA KONSOLACH - 5,5 CM

- WELNA MINERALNA KLEJONA | MOCOWANA NA KOLKACH SYSTEMOWYCH - 10 CM
- MUR ZELBETOWY - 25/18 CM

D mur szybu diwigu przylegajacy do muréw istniejacych — RE| 120
- DYLATACJA / WEELNA MINERALNA
- MUR ZELBETOWY - 25 CM

E mur szybu dzwigu tynkowany — REI 120

- TYNK MINERALNY GLADKI NA SIATCE ZACIERANY- 0,5 CM

- WELNA MINERALNA KLEJONA | MOCOWANA NA KOLKACH SYSTEMOWYCH - 10 CM
- MUR ZELBETOWY - 25/18 CM

F mur maszynowni ceglany — REI 120

- CEGLA KLINKIEROWA POLOWKOWA NA KONSOLACH — 5,5 CM

- WELNA MINERALNA KLEJONA | MOCOWANA NA KOLKACH SYSTEMOWYCH - 10 CM
- CEGLA SILKA -18CM

- TYNK CEMENTOWO — WAPIENNY -1 CM

- FARBA LATEKSOWA DO SCIAN

G mur maszynowni tynkowany — REI 120

- TYNK MINERALNY GLADKI NA SIATCE ZACIERANY- 0,5 CM

WELNA MINERALNA KLEJONA | MOCOWANA NA KOLKACH SYSTEMOWYCH — 10 CM
- CEGLA SILKA —18CM

- TYNK CEMENTOWO — WAPIENNY - 1 CM

- FARBA LATEKSOWA DO SCIAN

| mur maszynowni przylegajacy do muréw istniejacych — REI 120
- WELNA MINERALNA
- MUR SILKA -18 CM

H mury konstrukcyjne

- FARBA LATEKSOWA DO SCIAN

- TYNK CEMENTOWO — WAPIENNY -1 CM

- CEGLA SILKA 18 CM / MUR ZELBETOWY 25 CM
- TYNK CEMENTOWO — WAPIENNY -1 CM

- FARBA LATEKSOWA DO SCIAN

J $cianki dziafowe murowane

- FARBA LATEKSOWA / PLYTKI CERAMICZNE NA KLEJU — 1CM
- TYNK CEMNTOWO - WAPIENNY 1 CM

- CEGLA-6/12CM

- TYNK CEMNTOWO - WAPIENNY 1 CM

- FARBA LATEKSOWA / PLYTKI CERAMICZNE NA KLEJU — 1CM

K $cianki dziatowe lekkie

- FARBA LATEKSOWA

- PLYTA G-K NA STEKLAZU SYSTEMOWYM — 12 MM

- WYPELNIENIE WELNA MINERALNA TWARDA -5 CM
- PLYTA G-K NA STEKLAZU SYSTEMOWYM — 12 MM

- FARBA LATEKSOWA

L $cianka tymczasowa

- FARBA LATEKSOWA

- PLYTA G-K x2 NA STEKLAZU SYSTEMOWYM — 8 CM

- WYPELNIENIE WELNA MINERALNA TWARDA -5 CM

- FOLIA P-E GRUBOSCI 2MM MOCOWANA DO STELAZY
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