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Katowice BS przedmiar rob6t Norma Pro PRZEDMIAR

Lp. Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spec
tech
n.
1 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
1 |KNR-W 4-02| 1 |Demontaz urzgdzen sanitarnych z korkowaniem podej$é doptywowych i odptywo- kpl.
d.1l1 |0234-06 wych - umywalka
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
2 |KNR-W 4-02| 1 |Demontaz czyszczakéw PVC o $r.do 110 mm szt.
d.1l |0233-12
analogia
rura wywiew- 4 szt. 4,00
na
RAZEM 4,00
3 |KNR-W 4-02| 1 |Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podej$¢ doptywowych i odptywo- kpl.
d.1l |0234-04 wych - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4 |KNR-W 4-02| 1 |Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podej$¢ doptywowych i odptywo- kpl.
d.1l |0234-08 wych - ustep z miskg porcelanowg
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
5 |KNR-W 4-02| 1 |Demontaz przewoddw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokgtnym m
d.l |40201-01 lub okragtym i obwodzie do 1000 mm
kanat czerpni 7,00 m 7,00
fi 300
RAZEM 7,00
6 |KNR-W 4-02| 1 |Demontaz przewoddw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokatnym m
d.1l1 |40201-03 lub okragtym i obwodzie do 4400 mm
tymczasowe 126,04<kanaty> m 126,04
do docelowe-
go utozenia
5,74<ksztattki> m 5,74
RAZEM 131,78
7 |KNR-W 4-02| 1 |Demontaz demolacyjny rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 65-80 mm m
d.1 |0120-04 z.o.
2.9.
6,00 m 6,00
RAZEM 6,00
8 |KNR-W 4-02| 1 |Demontaz demolacyjny zespotu ogrzewczo-wentylacyjnego o wydajnosci cieplnejdo|  szt.
d.l |0523-04 z.0. 105 tys. kcal/h
2.9.
analogia
osprzet cen- 4 szt. 4,00
trali
RAZEM 4,00
9 |KNR-W 4-02| 1 |Demontaz zaworu zaporowego i redukcyjnego o potaczeniu kotnierzowym o $r. 40 szt.
d.1 |0513-03 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
10 |KNR-W 4-02| 1 |Demontaz wentylatorow promieniowych z napedem przez przektadnie pasowa; szt.
d.1l |40212-09 $rednica otworu ssgcego do 1400 mm
analogia
demontaz ist- 1 szt. 1,00
niejgcej cen-
trali
RAZEM 1,00
11 |KNR-W 4-02| 1 |Demontaz nagrzewnic jednorzedowych o powierzchni grzejnej do 3,28 m2 szt.
d.1 |40215-01
dodatek do 1 szt. 1,00
jw.
RAZEM 1,00
12 |KNR-W 4-02| 1 |Demontaz demolacyjny pompy odsrodkowej o masie z silnikiem do 100 kg szt.
d.1 |0422-07 z.o.
2.9.
analogia
pompa obie- 1 szt. 1,00
gu nagrzew-
nicy
RAZEM 1,00
13 |KNR 9-16 1 |Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokgtnym samo- | m2 izola-
d.l1 |0102-06 z.o. przylepng matg lamelowa - udziat ksztattek do 10%; obwdd kanatéw do 4500 mm - cji
3.1. 9903-02 demontaz demolacyjny
izolacja tym- 155,00 m? izola- 155,00
czasowa cji
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RAZEM 155,00
14 1 |Wywoz i utylizacja materiatéw rozbiorkowych. W pozycji ujgé uzysk ze sprzedazy kpl.
d.1 |analiza indy- ztomu.
widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2 Woda, armatura
15 |KNR-W 2-15| 1 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o szt.
d.2 |0132-01 $r. nominalnej 15 mm
kulowy 2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
16 |KNR-W 2-15| 1 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o szt.
d.2 |0132-02 $r. nominalnej 20 mm
kulowy 2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
17 |KNR-W 2-15| 1 |Rury wielowarstowe PE-RT/AL/PE-RT o $r. 16x2,0 mm z ksztaltkami o potgcze- m
d.2 |0111-01 niach zaprasowywanych oraz materiatami montazowymi
analogia
4 m 4,00
RAZEM 4,00
18 |KNR-W 2-15| 1 |Rury wielowarstowe PE-RT/AL/PE-RT o $r. 20x2,25 mm z ksztaltkami o potgcze- m
d.2 |0111-01 niach zaprasowywanych oraz materiatami montazowymi
analogia
26 m 26,00
RAZEM 26,00
19 |KNR-W 2-15| 1 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zaworéw szt.
d.2 |0116-01 czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. ze-
analogia wnetrznej 20 mm
p0z.21+p0z.23*2+p0z.24*2 szt. 11,00
wc 2 szt. 2,00
RAZEM 13,00
20 1 |Montaz wezyka elastycznego do podtgczenia wc szt
d.2 |analiza indy-
widualna
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
21 |KNR-W 2-15| 1 |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2 |0135-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
22 |KNR-W 2-15| 1 |Zawory umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm. Zaworki z filtrem pod baterie szt.
d.2 |0135-04
analogia
po0z.23*2+p0z.24*2 szt. 10,00
wc 2 szt. 2,00
RAZEM 12,00
23 |KNR-W 2-15| 1 |Baterie umywalkowe jednouchwytowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2 |0137-03
umywalki 3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
24 |KNR-W 2-15| 1 |Baterie umywalkowe jednouchwytowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2 |0137-03
zlewozmywa- 2 szt. 2,00
ki
RAZEM 2,00
25 |KNR 0-34 1 |lzolacja rurociggdw $r. 12-22 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 10 mm m
d.2 |0101-03
p0z.17+p0z.18 m 30,00
RAZEM 30,00
26 |KNR-W 2-15| 1 |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w budyn- m
d.2 |0127-03 kach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ prob szczelnosci
1 préb. 1,00
p0z.17+p0z.18 m 30,00
RAZEM 30,00
27 |KNR-W 2-15| 1 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2 |0128-02
p0z.26 m 30,00
RAZEM 30,00
3 Kanalizacja, bialy montaz
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28 |KNR-W 2-15| 1 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, wewnatrz bu- m
d.3 |0203-01 z. dynkéw o potaczeniach weiskowych - obiekty stuzby zdrowia lub uczelni
52.3.3. 9905
2,80 m 2,80
RAZEM 2,80
29 |KNR 2-15 1 |Montaz rurociggéw z PCW o $r. 110 mm na $cianach z tgczeniem metoda wcisko- m
d.3 [0205-04 wa
lezaki pod 11 m 11,00
stropem
RAZEM 11,00
30 |KNR-W 2-15| 1 |Dodatki za wykonanie podej$é odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potaczeniach podej.
d.3 |0211-01 wciskowych
5 podej. 5,00
RAZEM 5,00
31 |KNR-W 2-15| 1 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potgczeniach podej.
d.3 |0211-03 wciskowych
wc 2 podej. 2,00
dach 4 pode;. 4,00
RAZEM 6,00
32 |KNR-W 2-15| 1 |Rury wywiewne z PVC o pofgczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.3 [0213-05
analogia
materiat z de- 4 szt. 4,00
montazu
RAZEM 4,00
33 |KNR-W 2-15| 1 |Wpusty zeliwne podtogowe o $r. 50 mm szt.
d.3 |0216-01
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
34 |KNR 2-15 1 |Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym. szt.
d.3 [0221-02
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
35 |KNR-W 2-15| 1 |Zlewozmywaki z blachy ze stali nierdzewnej na szafce szt.
d.3 [0229-05
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
36 |KNR-W 2-15| 1 |Ustepy z ptuczka ustepowsg typu "kompakt" kpl.
d.3 [0233-03
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
4 Wertylacja mechaniczna
37 |KNR 2-17 1 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 315 mm - udziat m?2
d.4 |0113-03 ksztattek do 35 %
315 2*3,14*0,16*6,00<prostki> m2 6,03
jw. ksztattki 1,73 m2 1,73
RAZEM 7,76
38 |KNR 2-17 1 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 4400 m?2
d.4 |0101-06 mm - udziat ksztattek do 35 %
pierwszy
etap
800x630 41,00*2,86 m2 117,26
860x830 2,50*3,38 m2 8,45
odsadzki 8,58 m2 8,58
800x630
kolana 8,78 m2 8,78
800x630
kolana 10,03 m2 10,03
860x830
skrzynki przy- 5,74 m?2 5,74
taczeniowe
kolano reduk- 5,45 m2 5,45
cyjne
800x800/
800x630
drugi etap
860x830 2,80*3,38 m2 9,46
800x800 8,96 m2 8,96
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800x800/ 2,12 m2 2,12
800x630
800x800 6,40 m2 6,40
RAZEM 191,23
39 |KNR 2-17 1 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 4400 m?2
d.4 |0101-06 mm - udziat ksztaltek do 35 %. Materiaty z demontazu !!!
analogia
drugi etap
materiaty z
rozbidrki !
800x830 40,00*2,86 m2 114,40
800x630 8,58 m2 8,58
800x630 8,78 m2 8,78
860x830/ 5,74 m2 5,74
800x630
RAZEM 137,50
40 |KNR 9-16 1 |Izolacja kanatow wentylacyjnych o przekroju okrggtym matg lamelowg z wetny mine- | m2 izola-
d.4 10213-02 ralnej jednostronnie pokrytg zbrojong folig aluminiowg - gr. izolacji 40 mm cji
poz.37 m? izola- 7,76
cji
RAZEM 7,76
41 |KNR 9-16 1 |Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokgtnym samo- | m2 izola-
d.4 |0102-06 przylepng matg lamelowa - udziat ksztattek do 10%; obwod kanatéw do 4500 mm cji
izolacja tym- 155,00 m? izola- 155,00
czasowa cji
RAZEM 155,00
42 |KNR 9-16 1 |Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokgtnym matg | m2 izola-
d.4 |0208-04 z.o. lamelowg mocowang na szpilki zgrzewane - udziat ksztattek do 35%; obwdd kana- cji
3.3. téw do 2000 mm - z drabin lub rusztowan przestawnych. - gr. izolacji 100 mm
docelowa po- 10,03 m? izola- 10,03
nad dachem cji
pierwszy
etap
drugi etap 46,00 m? izola- 46,00
cji
A (sumaczesciowa) L e
m2 izola- 56,03
cji
docelowe bez 118,50 m2 izola- 118,50
ostony cji
-poz.42C m? izola- -59,25
cji
B (sumaczesciowa) ] e
m2 izola- 59,25
cji
docelowe z 59,25 m2 izola- 59,25
twarda weing cji
z system lek-
ka mokra :
siatka i tynk
elewacyjny
C (sumaczesciowa) ] e
m2 izola- 59,25
cji
RAZEM 174,53
43 1 |Obudowa kanatéw wentylacyjnych na dachu blachg stalowg powlekang m?2
d.4 |wycena indy-
widualna
poz.42A*1,20<zwiekszony obwdéd po izolacji> m2 67,24
RAZEM 67,24
44 1 |Obudowa kanatéw wentylacyjnych na $cianie szybu poprzez natozenie siatki z kle- m?2
d.4 |wycena indy- jem i tynku elewacyjnego.
widualna
p0z.42C*1,20<zwiekszony obwdd po izolacji> m2 71,10
RAZEM 71,10
45 |KNR 2-17 1 |Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne typ A i B o obwodzie do 4000 mm szt.
d.4 |0143-05
czerpnia 1 szt. 1,00
860x830
wyrzutnia 1 szt. 1,00
860x830
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RAZEM 2,00
46 |KNR 2-17 1 |Centrala wentylacyjna 6100/62000m3/h z wyposazeniem i automatyka kpl.
d.4 |0202-03 +
KNR 2-17
0209-03 +
KNR 7-08
0301-02 +
KNR 7-08
0205-01 +
KNR 7-08
0205-02
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
a7 1 |Dodatek za ponowne docelowe uruchomienie centrali po przetozeniu kanatow. kpl
d.4 |wycena indy-
widualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
48 |KNR 2-17 1 |Wentylatory osiowe o $rednicy otworu ssgcego do 400 mm z wirnikiem na wale sil- szt.
d.4 |0205-01 nika - do wentylacji przewodowej (masa do 90 kg)
analogia
rekuperator 1 szt. 1,00
rurowy
100m3/h
RAZEM 1,00
5 Instalacja zasilania centrali
49 |KNR-W 2-15| 1 |Rury wielowarstowe PE-RT/AL/PE-RT o $r. 40x4,0 mm z ksztattkami o potacze- m
d.5 |0112-04 niach zaprasowywanych oraz materiatami montazowymi
analogia
64,00 m 64,00
RAZEM 64,00
50 |KNR 0-34 1 |lzolacja rurociggdw $r. 28-48 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 20 mm m
d.5 |0101-15
11 m 11,00
RAZEM 11,00
51 |KNR0-34 1 |lzolacja rurociggéw $r. 28-48 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 80 mm m
d.5 |0101-15
analogia
izolacja 39 m 39,00
izolacja do- 14 m 14,00
datkowo w
ptaszczu z
blachy
RAZEM 53,00
52 1 |Obudowa izolacji rurociggéw na dachu blachg stalowa powlekang m?2
d.5 |wycena indy-
widualna
2*3,14*0,12*14,00 m?2 10,55
RAZEM 10,55
53 1 |Napetnienie instalacji zasilajgcej nagrzewnice etylenem glikolowym kpl.
d.5 |wycena indy-
widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
54 |KNR 0-31 1 |Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania - ptukanie, czynnosci przygoto- m
d.5 |0218-03 wawcze i zakonczeniowe
p0z.49 m 64,00
RAZEM 64,00
55 |KNR 0-31 1 |Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania - préba wodna ci$nieniowa m
d.5 |0218-04
poz.54 m 64,00
RAZEM 64,00
56 |KNR 0-31 1 |Uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania z dokonaniem regulacji nagrzew-
d.5 |0218-05 nicy
analogia
1 nagrzew- 1,00
nicy
RAZEM 1,00
57 |KNR 0-35 1 |Pompa obiegowa ciepta technologicznego szt.
d.5 |0208-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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58 |KNR 0-35 1 |Mieszacz 3-drogowy DN25 z sitownikiem szt.
d.5 |0217-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
59 |KNR 0-35 1 |Odpowietrzniki automatyczne; $r. nom. 15 mm kpl.
d.5 |0215-09
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
6 Klimatyzacja
60 1 |Dostawa, montaz i uruchomienie klimatyzatora typu SPLIT o mocy 2,5kW kpl.
d.6 |analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
7 Przebicia, przekucia, zamurowania
61 |KNR 4-01 1 |Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- m
d.7 ]0339-01 wo-wapiennej
woda 30 m 30,00
RAZEM 30,00
62 |KNR 4-01 1 |Zamurowanie bruzd pionowych lub pochylych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w $cianach z m
d.7 ]0325-02 cegiet
poz.61 m 30,00
RAZEM 30,00
63 |KNR 4-01 1 |Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w elementach z m
d.7 ]0210-02 betonu zwirowego
w posadzce 2,80 m 2,80
RAZEM 2,80
64 |KNR 4-01 1 |Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.045 m2 w podtozach, stro- m
d.7 ]0207-03 pach i $cianach bez deskowan i stemplowan
p0z.63 m 2,80
RAZEM 2,80
65 |KNR 4-01 1 |Przebicie otwor6w w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowo- szt.
d.7 |0333-09 wapiennej
woda 6 szt. 6,00
kanalizacja 3 szt. 3,00
RAZEM 9,00
66 |KNR 4-01 1 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
d.7 |0323-03
p0z.65 szt. 9,00
RAZEM 9,00
67 |KNR 4-01 1 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o szt.
d.7 |0208-01 grubosci do 10 cm
analogia
kanalizacja 4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
68 |KNR 4-01 1 |Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy gtebo- szt.
d.7 |0206-01 kosci do 10 cm. Korekta R.
analogia
poz.67 szt. 4,00
RAZEM 4,00
69 1 |Prace budowlane naprawcze i rozbiérkowe zwigzane z przesunieciem odpowietrzni- kpl
d.7 |analiza indy- kéw kanalizacji : uszczlnienie dachu, rozbiodrka i odtworzenie punktowe sufitu pod-
widualna wieszanego, ...
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
70 |KNR 4-01 1 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi. Miejsce m3
d.7 |0108-11 wywozu oraz sktadowania wg wyboru Wykonawcy.
0108-12
poz.61*0,06*0,10 m3 0,18
poz.63*0,10*0,15 m3 0,04
poz.65*0,35*0,35*0,30 m3 0,33
poz.67+*0,15*0,15*0,10 m3 0,01
rézne 0,20 m3 0,20
RAZEM 0,76
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