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INSTALACJE ELEKTRYCZNE

R1-R L -
Istniejaca rozdzielnica R1-R
[ na Pajﬁerze budynku \Of

REM  Rozdzielnica magazynu
na Parterze budynku
1KkV/3x230V/400V/63A/6KA
Przycisk sterowniczy PPWP
ppwp Przeciwpozarowego Wytacznika
Pradu PWP windy zamontowanego
w polu odptywowym w rozdzielnicy

tacznik oswietlenio
pcaidwéjny, P40 "

tacznik oswietlenio
pg]edyhczy, P43 i

~> Gniazdo
<A L N,PE/230V/10A/IP43
wojne

pod

Nj Gniazdo
g’fownej RGN budynku, prizeznaczonym > Ly'\éPE/230V/10A/|P43

la zasilania szafy MW napedu wind

i szafy RE.D o$wietlenia szybu i windy E
K1 Linia zasilajaca szafe . S

zasilajaco-sterownicza MW windy
z rozdziehicy gtéwnej RGnN
YKXSzo 5x25
(z zaciskow odptywowych
Przeciwpozarowego Wytacznika
Pradu windy zamontowanegﬁ)
w polu odptywowym w RGnN)
Linia zasilajaca rozdzielnice RE.D
K2 oswietlenia szybu i wind
z rozdzielnicy gtdwnej RGnN
YKXSzo 5x10
(z zaciskow odptywowych
Przeciwpozarowego Wytacznika
Pradu windy zamontowanegﬁ)
w polu odptywowym w RGnN)

Linia zasjllaé'%ca rozdzielnice
K3 wentylacji RE.W z rozdzielnicy RG.W
— wrozdzielni %k')wnej RGnN
YKXSzo 5x1
Linia zasilajlq_,co-sterownicza
K.01 przyciskow PPWP
—— Przeciwpozarowego Wylacznika
Pradu windy
HDGs PH90 4x2,5
K.M Linia zasilajaca rozdzielnice RE.M
—— zrozdzielnicy R1-R
YKYzo 5x10
Pion instalacii
Ab eIektrycznych1
L1 Oprawa kanalowa w szybie windy
b IP66/zrodio Swiatla: 230V/23W/E27
Swietlowka kompaktowa

F2 Oprawa nastropowa, fi210
O 230V/1M6W/1600Im/4000K/LED

F2 Oprawa nastropowa, fi210

(@ 230VMBWI1600Im/4000K/LED
z wbudowang czujka ruchu

Plafoniera LED 60x60 IP40
230V/35W UGR<19
nastropowa

ES4

AW2 Oprawa awa jna, nastropowa

2 0V/3W/426ylgn/1h/LED,autotest
Dopuszcza sie montaz opraw
wbﬁdowanyqr?w ﬁ).r;.yp.acfkp nie PS-C
wystepowania kolizji z istniejacymi
instalacjami w przestrzeni
miedzystropowej

Cl_ Centrala systemu |nterkom

3 polgczona ze stacjg bramowa
przed wejsciem do przedsionka

dzwigu szpitalnego
(Zasilanie z R1-R) KPS2

podwajne

Punkt elektryczno-logiczny PEL:

4K - czte% niazda 16A/~230V, L+N+PE
typu DATA (3x0,1kW)

4L - trzy gniazda LAN +1xRJ45

Zasilanie gniazd 4K: wydzielone obwody

w rozdzielnicy R1-R, przewdd: YDYZ03x2,5

We wszg,stkigh oprawach oéwietleni,ovE/ch nalezy
stosowac zrodia Swiatta z modutami LED

Czas dziatania opraw awaryjnych na zasilaniu
autonomicznym ma wynosi¢ min. 1h.

Zaleca si¢ stosowac oprawy awaryjne z czasem
dziafania na zasilaniu autonomicznym 3h

ze wzgled6w eksploatacyjnych

Oprawy o$wietlenia awaryjnego musza posiadac
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie
przeciwpozarowej, wydane przez CNBOP w Jézefowie
Natezenia o$wietlenia awary&nego:

E$r > 5lx - w osiach ciggéw komunikacyjnych,
Emax/Emin < 40:1 wzdluz centralnej osi
drogi ewakuacyjnej

Uwagi

Oprawa F2 przed wejciem do dzwigu,

w korytarzu 1/2, ma by¢ zasilana przewodem
YKYzo 3x1,5 z zastosowaniem kablowego
osprzetu nodnego z projektowanej rozdzielnicy
RE.D administracyjnej dzwigu

Oprawa awaryé'na AW2 przed wejSciem do dzwigu,
w korytarzu 172, ma by¢ zasilana przewodem
YKYzo 4x1,5 z zastosowaniem kablowego
osprzetu nodnego z projektowanej rozdzielnicy
RE.D administracyjnej dzwigu, z tego samego
pola odplywowego, ¢ oswietlenie podstawowe

Instalacje oSwietlenia podstawowego projektowane
w przebudowywanych pomieszczenjach 1/9 - 1115
nalezy zasili¢ z pol' odptywowych w istnigjacej
rozdzielnicy R1-R przewodami YDYZo 3x1,5
Instalacje oSwietlenia awaryjnego projektowane

w przebudowywanych pomieszczeniach 1/9 - 1/15
nalezy zasili¢ z projektowanych pél odptywowych
oSwietlenia podstawowe%o danej strefy
przewodami YDYzo 4x1,

Instalacje gniazd wtykowych projektowane

w przebudowywanych pomieszczeniach 1/9 - 1115
nalezy zasili¢ 'z pol'w istniejacej rozdzielnicy R1-R
przewodami YDYzo 3x2,5

Panel sterowniczy centrali nawiewno-wywiewnej
CN-W (odrebne opracowanie
Linia zasilajaca panel PS-CNW sterlgaﬁwentrali

KPS1 wentylacyjnej CN-W z szafy centrali
~— nadachu

LIYY 2x1

Linia komunikacyjna; panel PS-CNW - szafa
centrali wentylacyjnej CN-W na dachu

BUS 02YS(St)CY2Y 1x2x0,64/2,6

KZam |sin. kaseta szyfrowa zamka drzwi D3

JWK  Jednostka wewnetrzna
=3 klimatyzacji
230V/0,1kW

do pozostawienia

Zamek szyfrowy w drzwiach D3
Modut szyfrowy nalezy przetozy¢ na czas
budowy do zamka drzwi tymczasowych,
i po montazu docelowym modut nalezy
Brze’foiyé do drzwi docelowych

rzewdd nalezy przediuzyé kablem
tego samego typu

230V/400V TN-S
Samoczynne wylaczanie
zasilania
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