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INSTALACJE ELEKTRYCZNE ES9 W wich N
Szafa MW zasilajgco-sterownicza  Linia zasilajaca szaf Lini ilai ki [_— Oprawa liniowa sufitowa LED IP66 Vve wszyslkich oprawach oswietleniowycn naiezy 7
MW windy (dostawa NEE_:QMV K1 Nmm__m.mrno.m_wmaé:_nwﬂ,\_é windy &M%V\N_mewnﬂ wwsnmw__ CN-W, 230V 36W L=540mm OPAL stosowac zrodta swiatia z modutami _.s_m%. ) OBIEKT: .@O@CUO<<>ZE bZwIcy mNEH» rzmoo _
D2wig: 3x230V/400V/15kW  ——z rozdzielnicy glowne/RGNN K3 1 7 rozdzielnicy REW Eso - _ Czas dziatania opraw awaryjnych na zasilaniu do budynku Oddziafu Nefrologii, Transplantolgii i Chorob Wewnetrznych
WGW Wytacznik glown Szafy MW YKXSz0 5x25 —— YKXSz0 5x10 &_ Oprawa liniowa sufitowa LED IP66  autonomicznym ma wynosic min. 1h.
Ed wa_ww_mno.maa,\,w\:_ﬂm_ windy (z zaciskow odplywowych Linia zasilajaca sekcie 230V 36W L=540mm OPAL Nm._mnm sig mSmo.san oprawy awaryjne z czasem FAZA: PROJEKT BUDOWLANY
(dostawa z winda) Przeciwpozarowego Wylacznika pompy ciepta w central CN-W, z wbudowang czujka ruchu dziatania na zasilaniu autonomicznym 3h ADRES: 20-023 KATOWCE. UL FRANCUSKA 2024
Rozdzielni hiaci Pradu windy zamontowanego ~ K3.2 z rozdzielnicy REW aw2 Oprawa awaryjna, nastropowa  2€ wzgledow eksploatacyjnych : D7 NR 6. OBR. 0002 D7, Boducice—Zawodzie. AM 55
Tm<<_H_ A%/w\wwm%ﬁwﬁ&m@ Amwr\mxk__umm w polu odpfywowym w RGnN)  —— YKXSzo 5x1 B 230V/3W/420im/1h/LED,autotest ~ Oprawy o$wietienia awaryjnego maja byc zasilane : ; , Z. bogucice—ZawodzIe,
Rozdzielnica adm. wind Ko ia zasiiajaca rozdziehnice. awa Oprawa awaryina, nastropowa  Przewodami YDYZo 4x1,5, obwodem wyprowadzonym INWESTOR: SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY
Rozdzielnica adm. WndY  xipeg— RE-D oswielenia szybu | windy Linia zasilajaco-sterownicza == do niskich temperatur, IP65 z pola odptywowego w rozdzielnicy RE.D M. ANDRZEJA MIELECKIFGO
04 X£0U! / z rozdzielnicy gtéwnej RGnN przyciskéw PPWP 230V/4x1WI/LED, autotest nat./th  zasilajacego obwdd odwietlenia podstawowego & r
RE.D (Qswietlenie szybu windy, XS0 B SKOW _ o - 0 Swietleni _ indad SLASKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH
o$wietlenie kabiny windy, (z zaciskow odplywowych K.01Przeciwpozarowego Wylacznika oo w__Mﬁ%m%_uw%}_ ( u.a%u\ HOmé% enia mémgmm@oﬁ muszg posia ﬂn . SNER SKALL 175
swietlenie, gniazd Pradu wind $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie S
@mﬁwmmﬁwsﬂﬂ_ﬁ ° . Przeciwpozarowego Wytacznika HDGs PHOD 425 Fuﬁv Gniazdo 3F/3x230V/400V/16A/IP44 ENmn_éuowma&Q_. wydane przez CNBOP w Jozefowie F—07 RZUT PODDASZA
e fondyonacye o e o RO K200H60/IP67_, o Nalgzenia oswiellenia awarypego: INSTALACJE ELEKTRYCZNE PODPIS:
Przycisk sterowniczy PPWP Linia zasilajaca rozdzielnice KAXXAXAXARAKAAY = m:%N% 1F/230VI16AIPA4 mm_ﬁmw\mw:._% Aom%m <<nN_ cwﬁmmﬁ_m_%mm_:%o@ ewakuacyjnej INSTALACJE mar inz. Ryszard Kulczak DATA
. . I lice. = odwajne : : ”
ppyp Przeciwpozarowego Wylacznika K3 wentylagji _ummm.<<N rozdzielnicy K100H50/IP67 p ._ T Linia zasilajaca panel PS-CNW sterujacy centrali FLEKTRYCZNE Upr. NBGP.V-7342/3/79/98 sierpien 2020 r.
@  Pradu PWP windy zamontowanego RG.W SR % Lacznik oswietleniowy KPS1 wentylacyjnej CN-W z szafy centrali R P ,
W polu odptywowym w rozdzielnicy w rozdzielni géwnej RGnN pojedyniczy, IP43 ~— nadachu DOS/IE/2171 /01
towne] RGnN budynku, przeznaczonym ; m d Korytka kablowe metalowe, petne - :
g | R& : P CZ0ny YKXSzo 5x1 LIYY 2x1 230V/400V TN-S mqr inz. Marek Biernat
dla zasilania szafy MW napedu windy montowane na podstawkach betonowych Linia komunikacyjna: panel PS-CNW - szafa | Samoczynne wytaczanie U ; NBGP.V-7342,/3/80,/98
i szafy RE.D oéwietlenia szybu i windy na dachu KPS2 central wentylacyjnej CN-W na dachu zasilania SPRAWDZAJACY pr. -
o DOS/IE /2187 /01
BUS O2YS(St)CY2Y 1x2x0,64/2,6




